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UG NX 8.5 是 一 球 具 有 优 民 性 能 且 集 成 度 高 的 CAX 综合 应 用 软件 。 其 
功能 涵盖 了 产品 从 外 观 造型 设计 a 到 建 模 、 装 配 、 模 拟 分 析 、 工 程 制 图 、 制 
造 加 工 等 的 整个 开发 和 制造 过 程 。 本 书 从 实用 角度 出 发 ， 循 序 渐进 地 介绍 
了 NX 8.5 的 入 门 基础 、 绘 制 草 图 、 曲 线 操作 与 编辑 、 实 体 特 征 建 模 、 特 征 
操作 与 编辑 、 曲 面 建 模 、 装 配 设计 和 “NX 工程 制图 等 。 本 书 结构 严谨 、 内 
容 丰 是、 条 理 清晰 、 和 实例 典型 、 吻 学 易 用 ， 注 章 实 用 性 和 技巧 性 ， 是 一 本 
很 好 的 靳 手 入 门 与 犯 例 精通 教程 。 

本 书 还 配备 了 包含 操作 视频 在 内 的 教学 光盘 。 其 方便 实用 ， 便 于 读者 
学 习 使 用 。 

本 书 适 合 广 大 初中 级 用 户 、 设 计 人 员 使 用 ， 也 适合 作为 各 职业 培训 机 
构 、 大 中 专 院 校 相 关 专 业 的 CAX 诛 程 的 辅助 教材 。 
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随 着 信息 技术 在 各 领域 的 迅速 渗透 ，CAD/CAM/CAE 技术 已 经 得 到 了 广泛 的 应 用 ， 从 根 
本 上 改变 了 传统 的 设计 、 生 产 、 组 织 模式 ， 对 推动 现 有 企业 的 技术 改造 、 带 动 整个 产业 结构 
的 变革 、 发 展 新 兴 技 术 、 促 进 经 济 增长 都 具有 十 分 重要 的 意义 。 

CAD 在 机 械 制造 行业 的 应 用 最 早 ， 使 用 也 最 为 广泛 。 目 前 其 最 主要 的 应 用 涉及 机 械 、 电 
子 、 建 筑 等 工程 领域 。 世 界 各 大 航空 、 航 天 及 汽车 等 制造 业 巨 头 不 但 广泛 采用 
CAD/CAM/CAE 技术 进行 产品 设计 ， 而 且 投 入 大 量 的 人 力 、 物 力 及 资金 进行 CAD/CAM/CAE 
软件 的 开发 ， 以 保持 自己 技术 上 的 领先 地 位 和 国际 市 场 上 的 优势 。 CAD 在 工程 中 的 应 用 ， 不 
但 可 以 提高 设计 质量 ， 缩 短工 程 周期 ， 还 可 以 节省 大 量 建 设 投资 。 

各 行 各 业 的 工程 技术 人 员 也 逐步 认识 到 CAD/CAM/CAE 技术 在 现代 工程 中 的 重要 性 ， 
掌握 其 中 的 一 种 或 儿 种 软件 的 使 用 方法 和 技巧 ， 已 成 为 他 们 在 竞争 日 益 激烈 的 市 场 经 济 形势 
下 生存 和 发 展 的 必 备 技能 之 一 。 然 而 ， 仅 仅 知 道 简 单 的 软件 操作 方法 是 远 远 不 够 的 ， 只 有 将 
计算 机 技术 和 工程 实际 结合 起 来 ， 才 能 真正 达到 通过 现代 的 技术 手段 提高 工程 效益 的 目的 。 

基于 这 一 考虑 ， 机 械 工 业 出 版 社 特 别 推出 了 这 套 主 要 面 问 相关 行业 工程 技术 人 员 的 
《CAD/CAM/CAE 工程 应 用 丛书 》。 本 从 书 涉及 AutoCAD、Pro/ENGINEER、UG、SolidWorks、 
Mastercam、ANSYS 等 软件 在 机 械 设 计 、 性 能 分 析 、 制 造 技术 方面 的 应 用 ， 以 及 AutoCAD 和 
天 正 建 筑 CAD 软件 在 建筑 和 室内 配 景 图 、 建 筑 施工 图 、 室 内 装潢 图 、 水 暧 、 空 调 布线 图 、 
电路 布线 图 以 及 建筑 总 图 等 方面 的 应 用 。 

本 套 从 书 立 足 于 基本 概念 和 操作 ， 配 以 大 量具 有 代表 性 的 实例 ， 并 融入 了 作者 丰富 的 实 
践 经 验 ， 使 得 本 从 书 内 容 具 有 专业 性 强 、 操 作 性 强 、 指 导 性 强 的 特点 ， 是 一 套 真正 具有 实用 
价值 的 书籍 。 
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UG NX 8.5 (也 称 Siemens NX 8.5， 简 称 NX8.5) 是 一 款 具 有 优良 性 能 且 集 成 度 高 的 
CAD/CAM/CAE 红 合 应 用 软件 ， 功 能 池 芋 了 产品 从 外 观 造 型 设计 到 建 模 、 凄 配 、 工 程 制 图 、 
模拟 分 析 、 制 造 加 工 等 的 整个 开发 和 制造 过 程 。NX 系列 软件 在 汽车 、 机 械 、 航 天 航空 、 电 
器 、 玩 具 、 横 具 加 工 等 工业 领域 应 用 广泛 。 

本 书 综合 考虑 了 初学 者 或 院 校 学 生 的 一 般 学 习 规 律 和 知识 接受 能 力 ， 对 NX 相关 内 容 进 
行 了 合理 、 严 说 的 编排 ， 从 易 到 难 ， 循 序 渐 进 ， 学 以 致 用 ， 能 使 读者 快速 入 门 和 提高 的 效 
果 。 本 书 适 合 应 用 NX 8.0、NX 8.5 进行 零件 、 产 品 设计 的 读者 使 用 ， 可 以 作为 UG NX 基础 
者 训 班 学 员 、 大 中 专 院 校 相关 专业 师 生 的 参考 用 书 ， 也 可 供 从 事 机 械 设 计 及 相关 行业 的 人 员 
学 习 和 参考 使 用 。 

1. 本 书 内 容 及 知识 结构 

本 书 共 分 8 章 ， 每 一 章 都 结合 典型 范例 来 辅助 介绍 ， 注 重 介 绍 各 知识 点 的 应 用 基础 与 实 
战 操作 ， 并 将 相关 的 设计 思路 和 应 用 技巧 融入 到 练习 范例 或 应 用 范例 中 讲解 。 各 章 的 主要 内 
容 说 明 如 下 。 

第 1 章 介 绍 NX 8.5 应 用 简介 、NX 8.5 基本 工作 环境 、NX 8.5 基本 操作 (包括 文件 管理 
基本 操作 、 显 示 基 本 操作 、 图 层 基 本 操作 、 对 和 象 选择 基本 操作 ) 、NX 8.5 首选 项 设置 与 用 户 
默认 设置 、NX 8.5 的 常用 工具 〈 含 坐标 系 、 点 构造 器 、 矢 量 构造 器 和 类 选择 器 ) 、 典 型 的 对 
象 编辑 操作 等 ， 最 后 介绍 一 个 NX 8.5 入 门 基本 操作 范例 。 

第 2 章 介 绍 草图 概述 、 设 置 草图 工作 平面 、 重 新 附着 草图 (定位 草图 ) 、 定 向 视图 到 草 
图 与 定 同 视图 到 模型 、 章 图 工具 应 用 、 草 图 进 阶 操作 、 尺 寸 约 束 和 几何 约束 每 ， 最 后 介绍 章 
图 综合 范例 。 

第 3 章 重 点 介绍 如 何在 NX 三 维 空间 创建 3D 曲线 及 编辑 3D 曲线 。 

第 4 草 自 和 完 简 要 地 介绍 特征 建 模 基 础 ， 接 者 介绍 基准 特征 (包括 基准 平面 、 基 准 轴 和 基 
准 CSYS 等 )， 并 介绍 基本 的 体系 特征 ， 然 后 介绍 诸如 拉 伸 、 回 转 、 扫 撤 、 孔 、 四 人 台 、 胸 
体 、 热 块 和 键 横 每 基本 成 形 设计 特征 ， 最 后 介绍 两 个 与 特征 建 模 相 关 的 综合 设计 疙 例 。 

第 5 章 结合 应 用 实际 与 基础 理论 〈 或 概念 )， 图 文 并 成 地 介绍 特征 操作 与 编辑 的 实用 
Fis 

第 6 半 首 先 介 绍 曲 面 基础 知识 ， 包 括 曲 面 的 基本 概念 及 分 类 、 曲 面 建 模 的 基本 思路 ( 原 
则 〉 和 曲面 工具 ;接着 介绍 依据 点 创建 曲面 、 由 曲线 构造 曲面 和 由 曲面 构造 曲面 ， 然 后 介绍 
曲面 的 编辑 方法 等 ， 最 后 介绍 一 个 曲面 综合 应 用 范例 。 

第 7 章 首 先 介 绍 装 配 建 模 基 础 ， 内 容 包 括 新 建 装配 文件 与 装配 界面 简介 、 浅 配 术 语 、5| 
用 集 应 用 基础 、 装 配方 法 概述 ， 接 着 重点 介绍 装配 约束 、 组 件 应 用 、 爆 炸 视图 、 装 配 序列 基 
础 与 应 用 等 相关 知识 ; 最 后 介绍 一 个 装配 绽 合 应 用 范例 。 

第 8 章 首 先 介 绍 NX 工程 制图 入 门 知识 、 制 图 标准 与 相关 首选 项 设置 ， 接 者 介绍 图 纸 页 
的 基本 管理 操作 、 插 入 视图 、 编 辑 视 图 、 修 改 训 面 线 和 图 样 标注 等 实用 知识 ， 最 后 介绍 一 个 
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工程 图 绽 合 设计 苑 例 。 








2， 本 书 特点 及 阅读 注意 事项 
本 书 结构 严 褒 ， 实 例 丰 富 ， 重 点 突出 ， 步 又 详 尽 ， 应 用 性 强 ， 兼 顾 设计 思路 和 设计 技 
巧 ， 是 一 本 很 好 的 UG NX 8.5 从 入 门 到 提高 的 专业 培训 教程 和 自学 教材 。 > 





在 阅读 本 书 时 ， 配 合 书 中 实例 进行 上 机 操作 ， 学 习 效 果 更 佳 。 

本 书 配 DVD 光盘 一 张 ， 内 含 各 章 的 一 些 参考 模型 文件 和 精 选 的 操作 视频 文件 CAVI 格 
式 )， 以 辅助 学 习 。 

3. 光盘 使 用 说 明 

书 中 涉及 的 范例 练习 文件 、 应 用 范例 参考 模型 文件 均 放 在 光盘 根 目 录 下 的 
“DATA\CH#” 文 件 洋 (“#” 代 表 章 号 ) 中 。 

提供 的 操作 视频 文件 位 于 光盘 根 目录 下 的 “操作 视频 ”文件 夹 中 。 操 作 视 频 文件 采用 
AVI 格式 ， 可 以 在 大 多 数 的 播放 器 中 播放 ， 如 可 以 在 Windows Media Player、 暴 风 影 音 等 较 
新 版 本 的 播放 器 中 播放 。 

建议 用 户 将 本 书 光 盘 的 内 容 复制 到 计算 机 人 硬盘 中 以 方便 读 取 使 用 。 注 意 范 例 练习 文件 、 
应 用 范例 参考 模型 文件 的 路 径 不 能 有 中 文字 符 出 现 ， 以 免 NX 在 读 取 相 关 文 件 时 提示 为 “无 
效 的 文件 名 ” 

本 书 随 书 光盘 仅 供 学 习 之 用 ， 请 乡 擅 自 将 其 用 于 其 他 商业 活动 。 

4. 技术 支持 及 答疑 等 

如 果 读 者 在 阅读 本 书 时 遇 到 什么 问题 ， 可 以 通过 E-mail 方式 与 作者 联系 。 作 者 的 电子 
邮箱 为 sunsheep79@163.com。 欢 迎 读者 提出 技术 咨询 或 批评 、 建 议 。 另 外 ， 也 可 以 通过 用 
于 技术 文 持 的 QQ 〈617126205) 联系 并 进行 技术 答疑 与 交流。 对 于 提出 的 问题 ， 作 者 会 尽快 
答复 。 

本 书 主要 由 钟 日 饮 编 车， 参与 编写 的 还 有 骨 秋 连 、 钟 观 龙 、 庞 祖 瑞 、 钟 日 梅 、 钟 春 雄 、 
刘 晓 云 、 陈 趾 钰 、 周 兴 超 、 陈 日 仙 、 黄 观 秀 、 钟 寿 瑞 、 沈 婷 、 钟 周 寿 、 曾 婷 婷 、 邹 思 文 、 肖 
饮 、 赵 玉 华 、 钟 春 桃 。 

书 中 如 有 玻 漏 之 处 ， 请 广大 读者 不 吝 赐 教 。 

天 道 酬 勤 ， 熟 能 生 巧 ， 以 此 与 读者 共 钢 。 
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第 1 章 ”了 8.5 入 门 基础 多 


本 章 导 读 
UG NX 是 集 CAD/CAE/CAM 等 为 一 体 的 数字 化 产品 开发 系统 ， 它 支 
持 产 品 开发 的 整个 过 程 ， 涵 盖 从 概念 (CAID ) 到 设计 (CAD ) 、 分 析 
(CAE ) 、 制 造 (CAM ) 的 完整 流程 
本 章 将 介绍 NX 8.5 应 用 简介 、NX 8.5 基本 工作 环境 、NX 8.5 基本 操 
作 (包括 文件 管理 基本 操作 、 显 示 基 本 操作 、 图 层 基 本 操作 、 对 象 选 择 基 本 
操作 ) 、NX 8.5 首选 项 设置 与 用 户 默认 设置 、NX 8.5 常用 工具 ( 含 坐 标 





系 、 点 构造 器 、 夭 量 构造 器 和 类 选择 器 ) 、 典 型 的 对 象 编辑 操作 等 ， 最 后 介 
绍 一 个 NX 8.5 入 门 基本 操作 范例 。 

认真 学 习 本 章 的 入 门 基础 知识 ， 将 有 助 于 更 好 地 系统 化 学 习 后 面 章 节 介 
绍 的 NX 8.5 应 用 知识 。 


11 NX 8.5 应 用 简介 


NX 是 值得 推荐 的 一 个 功能 强大 的 产品 工程 解决 方案 套件 。 它 为 用 户 的 产品 设计 和 加 工 
过 程 提 供 了 数字 化 造型 和 验证 手段 。NX 套件 集成 了 CAD、CAM、CAE 和 PDM 应 用 程 
序 ， 可 以 使 用 户 在 设计 项 目 上 有 效 减少 痕 费 ， 提 高 设计 质量 ， 缩 短 产品 开 必 周期， 以 及 提供 
更 富 创 新 性 的 产品 ， 确 实 使 整个 产品 开发 流程 发 生 了 质 的 变革 。NX 可 以 为 用 户 提 供 处 理 产 
品 开发 过 程 中 各 个 方面 的 一 体 化 解决 方案 ， 包 括 从 概念 构思 到 制造 的 所 有 环 世 。 

NX 软件 诞生 于 20 世纪 70 年 代 ， 并 逐步 发 展 成 涵闸 产品 设计 、 工 程 和 制造 全 范围 开发 
过 程 的 综合 性 设计 套件 。2007 年 左右 正式 被 Siemens 公司 收购 并 给 予 积极 发 展 。NX 具有 航 
空 和 汽车 两 大 产业 的 应 用 背景 。 当 前 ，NX 在 工业 设计 、 产 品 设计 、NC 〈 数 控 ) 加 工 、 模 具 
设计 和 开发 解决 方案 等 方面 应 用 广泛 。 一 个 不 可 忽视 的 现实 是 ，NX 在 盏 工 领域 和 其 他 高 端 
工程 领域 具有 强大 实力 和 优势 ， 在 高 端 领域 与 CATIA 等 设计 软件 并 敬 齐 驱 。 现 阶段 大 多 数 
飞机 发 动机 和 汽车 发 动机 都 采用 NX 进行 设计 。 

NX 8.5 是 目前 较 新 的 版 本 。 下 面 简 单 地 介绍 一 下 NX 8.5 在 设计 、 仿 真 和 制造 方面 的 创 
新 功能 和 应 用 特点 。 

1. NX 8.5 设计 

借助 NX 8.5 中 更 强大 的 工具 可 以 提高 效率 并 缩短 设计 时 间 。NX 8.5 版 本 包括 新 增 的 和 
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增强 的 功能 ， 可 以 用 于 功能 建 模 、 饭 金 设 计 、 同 步 建 模 技术 、 和 上 自由 建 模 、 验 证 检查 和 制 网 。 
从 化 的 CAD 工作 流程 和 增强 的 用 户 体验 可 以 提高 生产 效率 ， 最 大 限度 地 减少 输入 并 减少 完 
成 设计 任务 所 需 的 工作 量 。 

2. NX 8.5 仿真 (NX Nastran 8.5) 

相对 于 NX 8.0，NX 8.5 引入 了 200 多 项 新 仿真 功能 。 开 发 团队 使 用 这 些 功 能 第 一 次 
便 可 对 其 产品 进行 正确 的 设计 。 这 些 全 新 的 优化 工具 与 仿真 建 模 改进 功能 以 及 结构 、 
热 、 流 体 、 运 动 和 多 学科 分 析 绪 合 使 用 ， 可 以 有 效 地 帮助 用 户 创 建 创 新 型 产品 并 加 快 仿 
真 流程 。 此 外 ，NX Nastran 8.5 还 增加 了 与 计算 性 能 、 准 确 性 、 可 靠 性 和 可 扩展 性 有 关 的 
新 功能 。 

3. NX 8.5 制造 

NX 8.5 提高 了 机 械 、 叶 轮 加 工 、 航 衬 航 天 、 医 疗 、 注 模 和 压 模 行业 的 零件 制造 生产 效 
率 。 使 用 新 的 加 工 操 作 、 更 多 刀具 轨迹 控制 、 更 轻松 的 目 动 化 编程 可 节省 零件 编程 和 加 工 的 
时 间 。 通 过 创建 CMM 检查 程序 并 全 部 直接 在 NX 中 分 析 结 果 来 关闭 质量 财 环 。 无 论 是 NC 
编程 还 是 加 工 ， 使 用 该 软件 都 可 以 节省 工装 成 本 ， 并 借助 独 思 上 其 库 和 CAM 数据 管理 功能 确 
保 使 用 正确 的 数据 。 


1.2 NX 8.5 基本 工作 环境 


本 市 介绍 NX 8.5 基本 工作 环境 的 实用 基础 知识 ， 包 括 局 动 与 天 闭 NX 8.3$、 熟 悉 主 NX 
8.5 工作 界面 、 切 换 应 用 模块 和 定制 工具 栏 。 


及 户 动 与 天 闭 众 8.5 


正常 安装 NX 8.5 软件 后 ， 通 常 可 以 通过 在 计算 机 视窗 上 双击 “NX 8.5 快捷 方式 ” 
图 标 访 来 快速 启动 NX 8.5。 以 Windows 7 操作 系统 为 例 ， 用 户 还 可 以 在 计算 机 视窗 左下 
角 处 单 击 “ 开 始 ” 按 钮 轿 ， 接 着 选择 “所 有 程序 ”| “Siemens NX 8.5”|“NX 8.5” 命 令 
来 启动 NX 8.5。 启 动 NX 8.5 时 ， 系 统 会 弹出 如 图 1-1 所 示 的 NX 8.5 月 动 界 面 。 访 局 动 
界面 显示 片刻 后 消失 ， 接 着 系统 弹出 如 图 1-2 所 示 的 NX 8.5 初始 操作 界面 (也 称 初始 
运行 界面 )。 
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图 1-1 NX 8.5 启动 界面 
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图 1-2 NX 8.5 初始 操作 界面 


在 NX 8.5 的 初始 操作 界面 中 ， 软 件 提供 了 关于 “应 用 模块 " “角色”“ 定 制 ”"“ 视 图 操 
作 ”“ 全 屏 显示 ”“ 选 择 ”“ 对 话 杠 ”“ 命 令 流 ”“ 导 航 器 ”“ 部 件 ”“ 模 板 ”“ 帮 助 ”的 简要 信 
息 。 这 些 信息 对 初学 者 是 很 有 帮助 的 。 

要 关闭 NX 8.5， 则 在 NX 8.5 标题 栏 的 右 侧 单 击 “ 关 闭 ” 按 馈 国 ， 或 者 选择 “文件 ”| 


“退出 ”命令 即 可 。 


熟悉 双 8.5 主 工作 界面 


WN 


在 NX 8.5 的 初始 操作 界面 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 加 新 建文 件 ， 或 者 单 击 “ 打 开 ” 按 人 钮 确 
打开 模型 文件 ， 便 可 以 进入 到 NX 8.5 的 主 工作 界面 进行 设计 工作 。 图 1-3 所 示 为 设计 有 某 饭 
金 件 模型 时 NX 8. 的 主 工作 界面 。 该 主 工作 界面 包括 标题 柱 、 肪 单 栏 、 工 具 栏 、 选 择 条 、 
状态 栏 、 资 源 条 、 导 航 器 和 图 形 窗口 〈 绘 图 区 域 ) 等 部 分 。 

在 有 些 资料 中 ， 将 资源 条 和 导航 右 窗 口 一 起 称 为 资源 板 ， 即 资源 板 包 括 一 个 资源 条 和 了 叶 
航 右 窗口 或 相应 的 显示 列表 框 。 在 资源 条 上 提供 了 厦 干 选项 工具 ， 如 鼎 (装配 导 轴 右 )、 些 
(约束 导航 器 )、 遍 (部 件 导 航 器 )、 田 〈( 午 用 库 )、 导 (HD3D 工具 )、 ( Internet 
Explorer)、 国 (历史 记录 )、 (系统 材料 )、 国 (Process Studio)、 庙 (角色) 和 回 〈 系 统 
场景 )。 在 资源 条 上 选择 所 需 的 选项 工具 ， 则 可 在 导航 器 窗口 或 相应 的 显示 列表 框 中 显示 相 
应 的 资源 信息 。 例 如 ， 在 资源 条 上 选择 国 (历史 记录 )， 则 可 以 快速 地 从 其 显示 列表 框 中 浏 
览 到 近期 打开 过 的 文件 模型 。 
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及 用 充 成 昔 国 nA 入 局 因 十 马 " 半 省 二 "和 


图 1-3 NX 8.5 的 主 工作 界面 


?多 负 切换 应 用 模块 


在 新 建 NX 模型 文件 时 ， 可 以 选择 文件 的 模型 模板 进入 相应 的 应 用 模块 中 进行 设计 工 
作 ， 而 用 户 在 设计 过 程 中 也 可 以 根据 设计 情况 切换 应 用 模块 。 要 切换 应 用 模块 ， 则 在 当前 文 
档 工作 界面 中 单 击 “ 开 始 ”按钮 项 昌国 ， 打 开 如 图 1-4 所 示 的 应 用 模块 列表 ， 从 中 选择 所 需 
的 一 个 应 用 模块 选项 即 可 。 如 果 在 该 应 用 模块 列表 中 选择 “所 有 应 用 模块 ”选项 ， 则 可 以 济 
览 要 启动 的 全 部 NX 应 用 模块 ， 如 图 1-5 所 示 。 




















尼 YT]+ 汗 

CtrlthLt+ 

-FE es Ctrl+ohift+D 

和 外 别提 型 疯 图 ] YE 本 
回 -本 人 摄像 机 


bi 高 级 仿真 他) .. 
由 设计 以 丰 忆 ).,， 
和 七 运动 仿真 避 )，,。 
到 忆 电 虐 六 设计 全 ).. . 
暂 音 二 ) kh 
三 鬼 性 印 制 电 中 设计 虐 ).. 。 Ctrlthlt*P 
管线 布置 电 ) kh 








于 始 本 口 臣 加 | 十 购 晶 尖 站 六 
Ctrl+Alt+ 
大 外 观 造型 设计 (T)...。 Ctrl+hlt+8 
| 总 制图 D)... Ctrl+Shift+D 
bt 只 高 级 仿真 (7). . . 
| 二 运动 仿真 (0)... 
及 加 I 人 (ND)... Ctrl+Alt+ 丰 





sh FOE Exchanes,... 


前 幅 舶 设计 1),,， 
注塑 粕 向 导 (Z) 
回 进 机 向 导 悍 ) 
电 神 设计 (I》 
工程 机 向 导 (E 
车 辆 制造 自动 化 经) 
装配 总 ) 
主动 数字 样 山 蚂 ) 
ENI 
知识 融 诗 三》 


用 基本 环境 (6)..， 


装配 改 ) 
ENI 


所 有 应 用 模块 














图 1-4 应 用 模块 列表 图 1-5 全 部 NX 应 用 模块 
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不 同 的 应 用 模块 ， 其 用 尸 界面 会 依据 不 同 的 应 用 任务 提供 差异 化 的 应 用 工具 或 命令 集 。 
在 NX 建 模 设计 中 ， 第 用 的 应 用 模 其 为 “基本 环境 ”“ 建 模 ”“ 外 观 造型 设计 ”等 。 


py 大 时 十 市 | 工具 栏 和 荣 单 命令 G 


在 建 模 过 程 中 ， 有 时 需要 足够 大 的 绘图 空间 ， 因 此 不 可 能 将 所 有 的 工具 栏 都 放 到 工作 界 
面 中 ， 也 不 可 能 将 全 部 工具 命令 都 放置 在 相关 工具 栏 (工具 栏 也 称 工具 条 ) 和 荣 单 中 ， 这 便 
涉及 NX 工具 栏 和 沈 单 命令 的 定制 问题 。 用 户 可 以 根据 音 用 的 建 模 需要 来 定制 相关 工具 栏 和 
玉音 命令 。 

在 “工具 ”有 末 单 中 选择 “定制 ”命令 ， 或 者 在 任意 一 个 工具 柱 上 右 击 并 从 弹出 的 快捷 采 
单 中 选择 “定制 ”命令 ， 系 统 弹出 如 图 1-6 所 示 的 “定制 ”对 话 框 。 利 用 该 对 话 框 ， 可 以 探 
制 工 具 栏 的 显示 ， 目 定义 工具 栏 按钮 和 六 单 命令 ， 定 制 工 上 共 栏 图 标 、 采 单 图 标 和 快捷 工具 条 
图 标 大 小 等 。 

1. 控制 工具 栏 显示 

在 “定制 ”对 话 框 的 “工具 条 ”选项 卡 中 ， 选 中 或 清除 工具 栏 名 称 前 方 的 复 选 框 ， 可 以 
设置 显示 或 隐藏 该 工具 栏 。 选 择 某 工具 栏 名 称 时 ， 如 果 在 右 侧 区 域 中 选中 “文本 在 图 标 下 
面 ” 复 选 枉 ， 则 设置 在 所 选 工 具 栏 中 的 全 部 按钮 图 标 下 方 都 显示 相应 的 命令 名 称 。 在 按钮 图 
标的 下 面 显示 命令 文本 ， 有 助 于 初学 者 快速 查找 到 所 需 的 工具 按钮 。 用 户 可 以 根据 自身 需要 
进行 此 项 设置 。 

2， 目 定义 工具 栏 

在 NX 8.5 模型 设计 工作 中 ， 有 时 会 因为 查找 工具 命令 而 耽误 一 些 时 间 。 对 于 一 些 在 平 
时 设计 工作 中 常用 的 工具 命令 ， 可 以 将 其 定制 到 指定 工 其 栏 的 界面 中 以 便于 选用 。 其 典型 的 
方法 是 在 “定制 ”对 话 框 中 切换 至 “命令 ”选项 卡 ， 从 “类 别 ” 列 表 框 中 选择 某 一 类 别 以 在 
“命令 ”列表 框 中 显示 该 类 别 下 的 所 有 命令 ， 并 在 “命令 ”列表 框 中 选择 所 需 命 令 ， 如 图 1-7 
所 示 ; 接 厦 将 其 从 对 话 框 中 拖 到 指定 工具 栏 的 所 需 位 置 放置 ， 然 后 单 击 “定制 ”对 话 框 中 的 
“关闭 ”按钮 。 
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图 1-6 “定制 ”对 话 框 图 1-7 “定制 ”对 话 框 的 “命令 ”选项 卡 
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用 户 还 可 以 使 用 鼠标 拖 动 的 方式 调整 各 工具 栏 的 位 置 ， 或 采用 下 面 的 方法 为 当前 已 显示 
的 工具 栏 添加 或 移 除 当前 应 用 模块 默认 时 押 提 供 的 按钮 : 在 要 操作 的 工具 栏 的 右 侧 部 位 单 击 
“工具 条 选项 ”按钮 胃 |“ 添 加 或 移 除 按钮 ”按钮 ， 接 着 从 指定 的 命令 类 别 级 联 菜单 中 选择 要 
添加 或 移 除 的 按钮 名 称 ， 该 级 联 染 单 中 带 有 勾 选 符号 “ 属 ” 的 按钮 表示 已 添加 在 当前 要 操作 
的 工具 栏 中 的 按钮 ， 如 图 1-8 所 示 。 

3. 定制 菜单 选项 

定制 灯 单 选项 的 操作 和 目 定 义工 具 栏 的 操作 类 似 。 例 如 ， 要 将 某 个 命令 选项 添加 到 指定 
的 末日 中 ， 则 在 “工具 ”来 单 中 选择 “定制 ”命令 ， 打 开 “ 定 制 ” 对 话 框 ， 切 换 到 “命令 ” 
选项 卡 ， 从 “类 别 ” 列 表 框 中 选择 所 涯 的 一 个 类 别 ， 以 在 “命令 ”列表 框 中 显示 该 类 别 下 的 
所 有 命令 ; 接 看 从 “命令 ”列表 框 中 选择 要 操作 的 命令 ， 并 利用 限 标 左 键 将 其 拖 动 到 亲 单 栏 
选项 中 间 ， 即 可 将 其 添加 到 相关 菜单 中 。 

如 果 要 删除 彝 单 栏 某 羔 单 下 的 命令 选项 ， 则 可 以 在 打开 “定制 ”对 话 框 的 状态 下 ， 将 鼠 
标 移 至 沫 单 中 的 该 命令 选项 处 右 击 它 ， 然 后 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “删除 ”命令 。 

4. 设置 工具 提示 和 相关 图 标 大 小 

在 “定制 ”对 话 框 的 “选项 ”选项 卡 中 ， 可 以 设置 工具 提示 和 相关 图 标 大 小 等 。 图 1-9 
所 示 为 将 工具 条 图 标 、 菜 单 图 标 和 快捷 工具 条 图 标的 大 小 都 设置 为 “特别 小 ” 

































































I 在 撼 暂 的 延迟 后 显示 完整 的 菜单 


| 重 里 折 具 的 芭 单 | 


图 在 菜单 和 工具 条 上 显示 图 形 符号 工具 提示 
在 对 话 框 选项 上 显示 图 形 符号 工具 提示 
I 条 

显示 工具 提示 图 显示 快捷 键 
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国 显示 工具 条 选项 中 的 单个 工具 条 
甸 节 特征 下 拉 唆 单 一 = 








这] 字 划 除 面 [全 -一半 现 二 
十 臣 下 拉 芝 彤 
图 1-8 为 当前 工具 栏 添加 或 移 除 按钮 图 1-9 “定制 ”对 话 框 的 “选项 ”选项 卡 





13 NX 8.5 基本 操作 

本 市 主要 介绍 NX 8.5 的 5 个 方面 的 基本 操作 ， 包 括 文件 管理 基本 操作 、 视 图 基本 操 
作 、 模 型 显示 操作 、 图 层 设 置 和 对 和 象 选择 基本 操作 。 
为 时 文件 管理 基本 操作 

文件 管理 基本 操作 包括 新 建文 件 、 打 开 文 件 、 保 存 文 件 、 关 闭 文件 、 导 入 文件 和 导出 文 


























[NX 8.5 入 门 基础 





件 等 。 文 件 管理 基本 操作 的 命令 可 以 从 菜单 栏 的 “文件 ”菜单 中 找到 。 
1， 新 建文 件 
在 菜单 栏 的 “文件 ”菜单 中 选择 “新 建 ” 命 令 ， 或 者 在 工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 回 ， 

可 以 创建 一 个 新 文件 。 下 面 以 新 建 模型 文件 为 例 介 绍 新 建文 件 的 一 般 操 作 步 又 。 > 








1) 在 亲 单 栏 的 “文件 ” 采 单 中 选择 “新 建 ” 命 令 ， 或 者 在 工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 
图 ， 打 开 如 图 1-10 所 示 的 “新 建 ” 对 话 框 。“ 狐 建 ” 对 话 框 具有 7 个 选项 卡 ， 即 “模型 ” 选 
项 卡 、“ 图 纸 ” 选 项 卡 、“ 念 真 ” es “加 工 ” 选 项 卡 、“ 检 测 ” 选 项 卡 、“ 机 电 概 念 设 
计 ” 选 项 卡 和 “ 艇 舶 结构 ”选项 卡 ， 分 别 用 于 创建 模型 文件 、 图 纸 文件 、 仿 真 文件 、 加 工 设 
置 文件 、 检 测 设置 文件 、 机 电 概 念 设计 文件 和 船舱 结 构 文 件 等 。 其 中 使 用 “模型 ”选项 卡 、 
“图 纸 ” 选 项 卡 、“ 加 工 ” 选 项 卡 、“ 检 测 ” 选 项 卡 、“ 机 电 概 念 设计 ”选项 卡 和 “船舶 结构 ” 
选项 卡 创建 的 文件 为 PRT 格式 (*.prt); 而 使 用 “仿真 ”选项 卡 可 以 创建 FEM 格式 
(x*.fem) 文件 和 仿真 文件 〈*.sim)。 用 户 可 以 根据 需要 选择 其 中 一 个 选项 卡 来 设置 新 建文 
件 。 这 里 以 选用 “模型 ”选项 卡 为 例 ， 说 明 如 何 创 建 一 个 模型 文件 。 
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1-10 “新 建 ” 对 话 框 
2) 系统 提示 :“ 选 择 模板 ， 并 在 必要 时 选择 要 引用 的 部 件 .” 在 “模型 ”选项 卡 中 ， 从 





“模板 ”选项 组 中 选择 所 需要 的 模板 ， 并 可 以 从 “单位 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “单位 ”选项 ， 
加 66 毫米 ” Er Mie 或 “全 部 ” 

3) 在 “新 文件 名 ”选项 组 的 “和 名称 ”文本 框 中 输入 新 建文 件 的 名 称 或 接受 默认 名 称 
在 “文件 夹 ”文本 框 中 指定 文件 的 存放 目录 ， 若 单 击 该 文本 框 右 侧 的 “浏览 ”按钮 国 ， 则 打 
开 如 图 1-11 所 示 的 “选择 目录 ”对 话 框 ， 从 中 选择 所 需 的 目录 或 单 击 “ 新 建 ”按钮 车 ， 在 











7 UG NX 8.5S .入门 与 范例 精通 





指定 位 置 创建 所 需 的 目录 。 指 定 目录 后 ， 在 “选择 目录 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 
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【用 齐 
hh 


CH CHiD CHIll 


1-11 “选择 目录 ”对 话 框 


4) 设置 好 相关 内 容 后 ， 可 以 在 “新 建 ” 对 话 框 中 看 到 “预先 ”和 “属性 ”信息 。 然 后 
在 “新 建 ” 对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 

2. 打开 文件 

要 打开 文件 ， 则 在 沫 单 栏 的 “文件 ” 染 单 中 选择 “打开 ”命令 ， 或 者 在 工具 栏 中 单 击 
“打开 ”按钮 国 ， 系 统 弹 出 如 图 1-12 所 示 的 “打开 ”对 话 框 ， 接 着 通过 该 对 话 框 选 择 要 打开 
的 有 效 文件 。 用 户 可 以 预 近 选 定 的 文件 以 及 设置 是 否 加 载 组 件 ， 然 后 单 击 “OK” 鬼 钮 。 











ad 


Xfi: Pera 习 
文件 类 型 (T): [部件 文 件 (*. prt) | 取消 | 


1-12 “打开 ”对 话 框 


在 “打开 ”对 话 框 中 可 以 设置 在 打开 文件 时 “使 用 部 分 加 载 ”“ 仅 加 载 结构 ” 以 及 是 否 
…|， 然 后 在 如 图 1-13 











8. 5 入 门 基 础 


所 示 的 “装配 加 载 选 项 ”对 话 框 中 设置 相关 的 装配 加 载 选项 。 必 要 时 ， 用 户 可 以 单 击 “ 更 
多 ”按钮 www 以 伍 看 对 话 框 中 的 所 有 选项 组 ， 并 展开 “加 载 行为 “引用 集 * “书签 恢复 选 
项 ”“ 已 保存 的 加 载 选项 ”选项 组 来 设置 所 需 的 内 容 ， 如 图 1-14 所 示 。 











> | 





先前 可 风 的 组 人 








1-13 “装配 加 载 选 项 ”对 话 框 1-14 ”查看 并 展开 其 他 选项 组 
3. 保存 文件 


在 亲 单 位 的 “文件 ”有 亲 单 中 提供 了 用 于 保存 内 容 的 命令 :“ 保 存 ”“ 仪 你 存 工作 部 件 ” 
“为 存 为 ”和 “全 部 你 存 ” 命 令 。 用 于 保存 内 容 命 令 的 功能 见 表 1-1。 


表 1-1 用 于 保存 内 容 命令 的 功能 


保存 保存 工作 部 件 和 任何 已 经 修改 的 组 件 ， 其 快捷 键 为 “Ctrl+S) 


令 

] 

2 仅 保 存 工 作 部 件 仅 将 工作 部 件 保 存 起 来 
为 





3 使 用 其 他 名 称 来 保存 工作 部 件 ， 其 快捷 键 为 《Ctrl+Shift+A) 


4 全 部 保存 保存 所 有 已 修改 的 部 件 和 所 有 的 项 层 闭 配 部 件 





第 一 次 保存 部 件 文件 时 ， 可 以 在 染 单 栏 中 选择 “保存 ”命令 〈 其 对 应 的 工具 按钮 为 
圆 )， 系 统 弹 出 如 图 1-15 所 示 的 “命名 部 件 ” 对 话 框 ， 从 中 指定 用 于 该 模板 部 件 的 名 称 和 保 
存 位 置 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 以 后 修改 编辑 该 部 件 文件 后 ， 在 选择 “文件 ” |“ 保存 ” 命 
令 或 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 图 时， 系统 不 再 打开 任何 对 话 框 ， 文 件 自动 以 同名 形式 履 新 保存 在 创 
建 该 文件 时 的 目录 下 。 
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如 果 要 以 其 他 名 称 保存 工作 部 件 ， 则 选择 “文件 ”|“ 为 存 为 ”命令 ， 打 开 如 图 1-16 所 示 
的 “为 存 为 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 指定 保存 位 置 ， 并 在 “文件 名 ”文本 框 中 输入 新 的 文件 
名 ， 从 “保存 关 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 要 保存 的 “ 闫 型 ”选项 ， 然 后 单 击 “OK ”按钮 即 可 。 








最 近 访 问 的 习 置 ”者 ]1111 


头面 


i Bk 
文件 名 仙 ): pm 习 | 
保存 类 型 (T): [部 件 广 件 [*, prty -| 了 清 








图 1-15 “命名 部 件 ” 对 话 框 图 1-16 “另存 为 ”对 话 框 

4. 天 闭 文件 

在 沫 单 栏 的 “文件 ”|“ 关 闭 ” 级 联 纺 单 中 提供 了 用 于 不 同方 式 关 闭 文 件 的 命令 ， 如 
图 1-17 所 示 。 在 实际 工作 中 ， 用 户 可 根据 设计 情况 从 该 级 联 末 单 中 选用 其 中 一 种 关闭 命 
令 。 例 如 ， 从 “文件 ”|“ 关 闭 ” 级 联 末 单 中 选择 “保存 并 关闭 ”命令 ， 便 保存 并 关闭 工作 部 
件 ; 如 果 选 择 “ 所 有 部 件 ” 命 令 ， 则 关闭 所 有 的 部 件 并 保持 NX 会 话 继续 运行 。 























二 选 定 的 部 件 (E)... 
i ctrl+8 | 辟 所 有 部 件 已 ) 
国 吕 区 仅 保 存 工作 部 件 全 保存 并 关闭 (3S) 


为 存 并 关闭 (0)... 
全 部 保存 并 关闭 是 ) 
全 部 保存 并 退出 外) 


关闭 并 重新 打开 选 定 的 部 件 (BR)... 
ctrl+P | ”关闭 并 重新 打开 所 有 修改 的 部 件 ()，, ， 





图 1-17 “文件 ”| “关闭 ”级 联 沫 单 

5. 导入 文件 与 导出 文件 

使 用 NX 8.5 的 “导入 ”和 “导出 ”功能 ， 可 以 轻松 地 进行 多 种 类 型 的 数据 交换 ， 从 而 
实现 与 其 他 一 些 主流 CAD 软件 系统 共享 模型 数据 。 

在 NX 8.5 中 可 以 导入 的 数据 类 型 包括 部 件 、Parasolid、CGM、VRML、STL、IGES、 
STEP203、STEP214、 AutoCAD DXF/DWG、Imageware、CATIA V4、CATIA V5S、Pro/E 
等 ， 如 图 1-18 所 示 。 而 在 NX 8.5 中 可 以 导出 的 文件 类 型 有 部 件 、Parasolid、PDF、CGM.、 
STL、 多 边 形 文件 、 编 创 HTML、JT、VRML、PNG、JPEG、GIF、TIFF、BMP、IGES、 
STEP203、STEP214、AutoCAD DXF/DWG、2D Exchange、 修 复 几 何 体 、CATIA V4 和 
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CATIA V5 等 ， 如 图 1-19 所 示 。 










败 送 到 打包 文件 (E) 
守信 (有) 






只 击 令 查找 器 加 - |@ 













:| ics 导出 ED) | 部 件 (E)... O) 
Re 让 立 用 工具 (0) Parasolid... 
amb | 属性 (了) 用 户 定 尽 特 征地 ). . . 


= [ 避 人 二 ea 王权 


最 近 打开 的 部 件 避 ) … 
一 | 。。 
退出 (x) Bi 
季 边 形 交 件 (0)... 
编 鹿 ETIL. . . 


站。 部件 中 ).. . I 


[> TeTleWe Ws Wel 








Parasolid. .. 
变 用 工具 民 ) CoO, .. 旧 | REL. . . 
属性 中 批注 文件 1)... | ee 
最 近 打 开 的 部 件 (I) | a 
| 


=- | = | “= -i 





G1IF... 
机 退出 民 ) ButoCAr DXF /DMG, .. TIFF... 
一 三 文件 中 的 点 已) . HEFE.. . 
叶 FTL, ,， | 
记 i | IGES. . 
STEP203. . | STEPAOS.,， 
| STEFP214. .. EE | STEP214. .. 
县 TmaRETarE, .. hutoCAD DAF /DYG... 
Stelrnbiehler... 一 
加 CATIA Va... | pa Exchange. "re 
CATIA YE... | 修复 几何 体 (Y)... 
Pro/E... CATIA 4,,. 
E 仿真 好 ).. . CATIA WS,.. 
图 1-18 “文件 ”| “导入 ”级 联 菜单 图 1-19 “文件 ”| “导出 ”级 联 菜单 


对 视图 基本 操作 





建 模 工作 离 不 开 视 图 操作 。 本 小 节 先 简单 介绍 相关 的 视图 操作 命令 ， 接 着 介绍 如 何 使 用 
忌 标 进 行 模型 视 网 得 看 操作 。 
1. 使 用 视图 操作 命令 
实用 的 视图 操作 命令 位 于 菜单 栏 鸭 “ 视 岁 ”| “操作 ”级 联 来 单 中 ， 如 图 1-20 所 示 。 下 
面 简单 地 介绍 这 些 视 岁 操作 命令 的 含义 功能 ， 以 便 读 者 初步 了 解 。 
@“ 刷 新 ”: 和 草 画 图 形 窗口 中 的 所 有 视图 ， 例 如， 可 以 擦 除 临 时 显示 的 对 象 。 
@“ 适 合 窗 口 ?: 调整 工作 视图 的 中 心 和 比例 ， 以 显示 所 有 对 象 。 其 快捷 键 为 
(Ctrl+F > 。 
@“ 缩 放 ”: 放大 或 缩小 工作 视图 。 其 快捷 键 为 《Ctrlt+ShifttZ〉。 执 行 该 命令 ， 系 统 弹 出 
如 图 1-21 所 示 的 “缩放 视图 ”对 话 框 。 用 户 可 根据 设计 需要 从 中 单 击 “ 缩 小 一 半 ” 
“ 双 倍 比例 ”“ 缩 小 10%” 或 “放大 10%” 按 钮 ， 或 者 在 “缩放 ”文本 框 中 输入 所 需 
的 视图 缩放 比例 ， 然 后 单 击 “应 用 ”按钮 或 “确定” 按钮。 
@“ 原 点 ” 更 改 工 作 视 图 的 中 心 。 
@“ 平 移 ”， 选 中 此 命令 时 ， 通 过 按 限 标 左 键 并 拖 动 鼠标 来 平移 视图 。 
@“ 放 转 ” 使 用 女 标 围绕 特定 的 轴 旋 转 视 图 ， 或 将 其 旋转 至 特定 的 视图 方位 。 该 命令 
的 快捷 键 为 《CtrI+R)。 
@“ 定 问 ”: 将 工作 视图 定 问 到 指定 的 坐标 系 。 
@“ 透 视 ”: 将 工作 视 网 从 平面 投影 更 改 为 透视 投影 。 
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@“ 透 视图 选项 ” 控制 透视 图 中 从 摄像 机 a 到 目标 的 距离 。 


| 强国 是 避 插入 (38) 格式 入 ) ED 装配 全 ) 信息 (I) 分 析 (L) LE 








如 | 缩放 视图 







回 适 言 亩 口 粳 ) CerliF 
赎 训 全 ),,。 Ctrl+Shift+z 





Bl 4BFyt er 
秽 证 向 视图 到 草图 令 ) shift+F8 
导航 至 父 视 国 
















Gtrl+R 









到 透视 图 选项 从 ).. . 








一 一 一 恒生 一 恢复 人 E) 
i 四 小 平面 设置 全 )... 
重新 生成 工作 视图 () 






图 1-20 ”视图 操作 的 末 早 命令 图 1-21 “缩放 视图 ”对 话 框 


@“ 恢 复 ” 将 工作 视图 恢复 为 上 次 视图 操作 之 醒 的 方位 和 比例 。 
@“ 小 平面 设置 ”调整 用 于 生成 小 平面 以 显示 在 图 形 窗口 中 的 公关 
@“ 重 新 生成 工作 视图 ” 重新 生成 工作 视 网 以 移 除 临时 显示 的 对 象 ， 并 更 新 任何 已 修 
改 的 几何 体 的 显示 。 
男 外 ， 使 用 “视图 ” 羔 单 中 的 “人 全屏” 命令 ， 可 以 进入 或 退出 全 屏 模 式 。 而 在 “视图 ”| 
“ 鹤 面 ”级 联 亲 单 中 提供 了 “ 豌 切 工作 截面 “编辑 工作 稚 面 ” “新 建 截面 ”命令 。 它 们 的 功 
能 含义 如 下 : 
@“ 前 切 工 作 截 面 ” 局 用 视图 谢 切 。 
@“ 编 辑 工 作 截 面 >， 编辑 工作 视图 截面 ， 或 者 在 没有 截面 的 情况 下 创建 新 的 截面 。 闭 
配 导 航 右 列 出 所 有 现 有 截面 。 
@“ 狐 建 稚 耐 ”在 工作 视图 中 创建 狐 的 动态 蕉 面 对 象 ， 并 在 工作 视图 中 激活 它 。 
2. 使 用 鼠标 进行 查看 操作 
在 实际 设计 中 ， 用 户 可 以 使 用 鼠标 来 快速 地 对 模型 进行 查看 操作 。 使 用 鼠标 进行 模型 查 
看 操作 的 说 明 见 表 1-2。 






































表 1-2 使 用 鼠标 进行 模型 查看 操作 的 说 明 














操作 类型 使 用 鼠标 的 操作 方法 备 。 注 
县 奶 采 要 羡 绩 模型 上 某 一 位 秆 旋转 ， 可 以 抑 
旋转 模型 视图 | 末世 诡 帮 大 晤 轴 二 放生 国 ，9 | 在 该 位 置 处 按 住户 标 中 键 片 刻 ， 然 后 开始 拖 
动 鼠 标 ， 此 时 旋转 点 也 会 显示 在 场景 中 
OU | ”在 国 形 窗口 下， 同时 披 作 恨 标 下 刍 和 厂 刍 皂 动 户 | 。 也 可 以 在 按 作 《Shif) 键 和 鼠标 中 键 的 局 
““ “| 标 ， 可 以 平移 模型 视图 时 拖 动 鼠标 来 平移 模型 视图 


在 模型 窗口 中 ， 按 住 鼠 标 左 键 和 中 键 的 同时 拖 动 本 
3 “| 缩放 模型 视图 | 鼠标 ， 可 以 缩放 模型 ， 用 户 也 可 直接 使 用 鼠标 滚轮 人 
快速 地 对 模型 视图 进行 缩放 操作 C 缩放 模型 


如 采 要 恢复 正 交 视图 或 其 他 默认 视图 ， 可 以 右 击 图 形 窗口 的 背景 ， 打 开 一 个 快捷 沫 单 ， 接 
看 从 该 快捷 亲 单 的 “定向 视图 ”级 联 末 单 中 选择 其 中 一 个 所 需 的 视图 选项 ， 如 图 1-22 所 示 。 当 
然 ， 在 “视图 ”工具 栏 中 也 可 以 从 展开 的 “定向 视图 ”下 拉 羔 单 中 选择 所 需 的 视图 选项 。 


% 多 各 模型 显示 操作 


在 工业 产品 设计 过 程 中 ， 为 了 但 看 整体 造型 和 结构 显示 效果 ， 和 需要 经 常 改变 该 模型 的 显 
示 样 式 ， 以 便 更 快捷 地 获得 设计 感 观 效 果 。 看 色 演 染 通 第 在 建 模 完成 后 进行 。 






































NX 8.5 入 门 基础 


可 以 通过 “视图 ”工具 栏 中 的 “ 洽 染 样式 ”下 拉 末 和 早 来 为 模型 设置 显示 泻 染 样式 ， 如 图 1-23 
所 示 。 可 供 选 择 的 显示 泻 染 样 式 有 “ 带 边 看 色 ”“ 看 色 ”“ 带 有 淡化 边 的 线 框 *”“ 带 有 隐藏 边 的 线 
框 ”“ 毅 态 线 枉 ”“ 艺 术 外 观 ”“ 面 分 析 ”“ 局 部 痢 色 ”。 用 户 也 可 以 右 击 疼 形 窗口 的 背景 ， 并 在 弹出 





的 快捷 末 单 中 展开 “ 泻 染 样式 ”级 联 亲 蛙 ， 然 后 从 中 选择 一 个 显示 渔 染 样式 选项 。 
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Erd 
Ctrl+hlt+T 
LL 前 视图 伍 ) Ctrl+hlt+tF 
Ctrl+hltsR 


[二 





在 实际 设计 中 ， 应 用 图 层 有 利于 管理 、 组 

















钱 带 有 淡化 边 的 线 框 
鲜 带 有 隐藏 边 的 线 框 
钱 表 志 线 框 
全 艺术 外 观 
只 面 分 析 

生 局 部 着 色 


1-23 “ 演 染 样式 ”下 拉 某 单 


了 件 等 。 用 户 可 以 根据 设计 需要 设置 其 中 


的 一 个 图 层 作为 工作 层 。 在 工作 层 上 绘制 对 象 ， 就 好 比 在 一 张 指定 的 透明 薄 纸 上 绘 制 对 象 。 





图 层 可 以 是 可 见 层 ， 也 可 以 被 设置 为 不 可 见 层 。 


要 进行 图 层 设 苟 ， 可 在 采 单 栏 中 选择 “格式 ”|“ 图 层 设置 ”命令 ， 然 后 在 系统 弹出 的 如 
图 1-24 所 示 的 “图 层 设置 ”对 话 框 中 设 症 工作 图 层 、 可 见 和 不 可 见 图 层 ， 并 可 以 定义 图 层 





的 类 别名 称 等 。 
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1-24 “图 层 设 置 ” 对 话 框 
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1. 查找 来 自 对 象 的 图 层 

利用 “图 层 设 置 ”对 话 框 可 以 碍 找 来自 对 象 的 图 层 ， 即 选择 对 象 后 可 显示 该 对 象 所 在 的 
图 层 。 

2. 指定 工作 图 层 

在 “图 层 设置 ”对 话 框 中 ， 用 户 可 以 在 “工作 图 层 ” 文 本 框 中 输入 一 个 所 需要 的 图 层 
号 ， 该 图 层 便 被 指定 为 工作 图 层 。 图 层 号 必须 介 于 1 和 256( 含 1 和 256) 之 间 。 

3. 指定 图 层 荡 围 

在 “图 层 ” 选 项 组 的 “ 按 范 围 / 类 别 选 择 狗 层 ” 文 本 框 中 ， 输 入 一 个 网 层 号 或 范围 ， 可 以 让 
软件 系统 快速 查找 用 户 指定 的 图 层 ， 但 要 注意 “显示 ”下 拉 列 表 框 指定 “显示 ”选项 的 限制 。 
例如 ， 要 确保 “显示 ”下 拉 列 表 框 中 的 “显示 ”选项 为 “所 有 图 层 ”， 在 “ 按 范 围 /类 别 选 择 图 
层 ” 文 本 框 中 输入 “5S-20” 并 按 <Enter> 键 ， 则 指定 用 户 需 要 的 网 层 在 “3 号 ”网 层 到 “20 号 ” 
图 层 之 间 。 

4. 设置 过 滤器 方式 、 类 别 显示 及 图 层 可 见 性 等 

选中 “类 别 显示 ” 复 选 框 ， 此 时 在 “类 别 过 滤 占 ”列表 框 中 可 以 选择 过 小 器 图 层 类 别 选 
项 ， 其 默认 选项 为 “*” 如 图 1-25 所 示 。 在 “图 层 /状态 ”列表 框 中 可 以 设置 选 定 层 对 象 的 
可 见 性 和 类 别 等 。 

在 “显示 ”下 拉 列 表 框 中 可 供 选 择 的 “显示 ”选项 有 “所 有 图 层 ”“ 所 有 可 见 图 层 ”“ 所 
有 可 选 图 层 ”“ 含 有 对 象 的 图 层 ”， 利用 该 下 拉 列 表 框 中 的 “显示 ”选项 可 设 定 “图 层 / 状 
态 ” 列 表 框 中 显示 的 图 层 范围 。 

单 击 “ 添 加 类 别 ” 按 钮 芯 ， 可 以 瀛 加 一 个 新 的 类 别 ; 如 果 要 删除 不 需要 的 图 层 类 别 ， 则 
可 以 在 “图 层 /状态 ”列表 框 中 右 击 它 ， 接 看 从 快捷 末 蛙 中 选择 “删除 ”命令 。 

展开 “图 层 ” 选 项 组 内 的 “图 层 控制 ” 子 选项 组 ， 可 以 将 选 定 图 层 设 为 工作 图 层 ( 工 作 
状态 )、 仪 可 见 图 层 或 不 可 见 图 层 等 ， 如 果 蛙 击 “ 信 息 ” 按 钮 则 ， 则 弹出 如 图 1-26 所 示 的 
“信息 ”窗口 ， 从 中 可 查询 相关 图 层 的 信息 。 
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1-25 设置 网 层 “ 类 别 过 滤 左 ” 1-26 “信息 ”窗口 
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操作 说 明 : 在 “图 层 控制 ”区 域 可 以 设置 图 层 的 4 种 状态 ， 即 “ 设 为 可 选 ”“ 设 为 工作 
图 层 ”“ 设 为 不 可 见 ”“ 设 为 仅 可 见 ”状态 。 在 “图 层 / 状 态 ” 列 表 框 中 选择 所 需要 的 图 层 
后 ， 用 户 可 以 根据 实际 需要 单 击 其 中 一 种 相应 的 状态 按钮 ， 将 图 层 设置 为 可 选 、 不 可 见 或 仅 
可 见 等 状态 。 OO 


本 二 对 绷 选 择 基本 操作 


对 象 选择 操作 是 重要 的 基本 操作 之 一 。 在 设计 中 要 选择 一 个 对 象 ， 可 以 将 忌 标 指针 移 人 至 
该 对 象 上 并 单 击 雇 标 左 键 ， 从 而 选中 该 对 象 。 重 复 此 操作 可 以 继续 选择 其 他 对 象 。 

当 多 个 对 象 相距 很 近 时 ， 可 以 使 用 “快速 拾取 ”对 话 框 选 择 押 需 的 对 象 。 其 方法 是 将 鼠 
标 指针 置 于 要 选择 的 对 象 上 保持 不 动 ， 等 到 在 鼠标 指针 劳 出 现 3 个 点 时 ， 单 击 便 可 打开 
如 图 1-27 所 示 的 “快速 拾取 ”对 话 框 ， 其 中 列 出 了 鼠标 指针 下 的 多 个 对 象 ， 从 该 列表 中 指 
问 某 个 对 象 使 其 高 亮 显示 ， 然 后 单 击 便 可 选择 它 。 另 外 ， 用 户 也 可 以 在 对 象 上 按 住 鼠标 左 
键 ， 等 到 在 鼠标 指针 劳 出 现 3 个 点 时 释放 鼠标 按钮 ， 此 时 系统 也 弹出 “快速 拾取 ”对 话 框 ， 
然后 在 “快速 拾取 ”对 话 框 的 列表 中 指定 对 象 。 

在 使 用 “快速 拾取 ”对 话 框 时 ， 可 以 巧 用 该 对 话 框 中 的 相关 按钮 ， 如 “所 有 对 象 ”按钮 
团 .、 “构造 对 象 ”按钮 加 “特征 ”按钮 天 “ 体 对 象 ”按钮 轩 等 。 这 些 按钮 起 着 选择 过 滤器 
的 作用 。 例 如 ， 单 击 “ 体 对 象 ” 按 馈 图 时 ， 则 对 和 象 列表 中 便 只 列 出 相关 的 体 对 和 象 以 供用 户 快 
速 选择 ， 如 图 1-28 所 示 。 
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图 1-27 “快速 拾取 ”对 话 框 图 1-28 使 用 “快速 拾取 ”对 话 框 中 的 过 滤 按 钮 
使 用 如 图 1-29 所 示 的 “选择 条 ”工具 栏 配 合 选 择 对 象 是 很 有 用 的 ， 因 为 在 “选择 条 ” 
工具 栏 中 可 以 指定 选择 过 滤 占 ， 设 定 选 择 方式 。 




















图 1-29 “选择 条 ”工具 栏 


用 户 也 可 以 设置 在 图 形 窗口 中 单 击 鼠标 右键 时 使 用 迷你 选择 条 ， 如 图 1-30 所 示 。 使 用 
此 迷你 选择 条 可 以 快速 设置 选择 过 涯 磊 等 。 
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图 1-30 ”迷你 选择 条 
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在 未 打开 任何 对 话 框 的 时 候 ， 按 〈Esc》〉 键 可 清除 当前 选择 。 有 一 个 对 话 框 打 开 时 ， 鬼 
住 《Shift》 键 并 单 击 选 定 对 象 ， 可 以 取消 选择 的 单 击 对 象 。 


14 NX 8.5 首选 项 设置 与 用 户 默 认 设 置 


本 节 介 绍 NX 8.5 首选 项 设置 与 用 户 黑 认 设 置 ， 以 便 用 户 可 以 通过 这 些 方式 对 NX 软件 
系统 的 某 些 基 本 参数 进行 个 性 化 定制 ， 从 而 使 绘图 环境 更 适合 自己 和 所 在 的 设计 团队 。 

用 于 进行 NX 8.5 首选 项 设置 的 命令 位 于 亲 单 栏 的 “首选 项 ” 采 单 中 ， 图 1-31 所 示 为 
NX 8.5 建 模 模 块 下 的 “首选 项 ”有 末 单 。 该 亲 单 提供 了 了 “对象” “用 户 界 面 ”“ 资 源 板 ”“ 选 
择 ?”“ 可 视 化 ”““ 调 色 板 ”“ 和 背景”“ 建 模 ”“ 闭 配 ?“ 章 图 ”“ 焊 接 ” 等 命令 ， 它 们 的 含义 与 功 
能 如 下 : 

@“ 对 象 ”: 设置 狐 对 象 的 首选 项 ， 如 图 层 、 闫 色 和 线 型 。 

@“ 用 户 弄 面 >， 设置 用 户 界 和 面 和 操作 记录 采制 行为 ， 并 加 载 用 户 工 其 。 

@“ 资 源 板 ”设置 影响 资源 板 操 作 和 显示 的 自选 项 。 

@ “选择 ”设置 对 象 选择 行为 ， 如 蜗 融 显示、 快速 拾取 延迟 以 及 选择 大 小 等 。 

@“ 可 视 化 ” 设置 图 形 窗口 特性 ， 如 部 件 泻 染 样式 、 选 择 和 取消 看 重 颜色 以 及 直线 反 

锯齿 。 

@“ 调 色 板 ”: 设置 部 件 颜色 特性 ， 如 最 喜欢 的 颜色 和 颜色 定义 文件 (CDF)。 

@“ 和 背景 ” 选择 此 命令 时 ， 系 统 弹 出 如 图 1-32 所 示 的 “编辑 背景 ”对 话 框 ， 从 中 设置 

图 形 窗 口 背 景 特性 ， 如 两 色 和 渐变 效果 。 另 外 ， 在 “ 视 几 ”工具 栏 鸭 “背景 色 ” 下 拉 
来 单 中 可 以 选择 预定 义 好 的 背景 设置 网 标 ， 如 回 〈 浅 色 背 景 )、 图 〈 渐 变 灰 色 背 
景 )、 转 “渐变 深 灰 色 背 景 ) 和 转 〈 深 色 背 景 )。 















































首选 项 REI| 窗口 (0) Gc 工具 箱 帮助 (8) 
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建 戏 (G)... 
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草图 (8)... 
焊接 (L)... 








图 1-31 建 模 模 块 的 “首选 项 ”菜单 图 1-32 “编辑 背景 ”对 话 框 


@“ 建 便 ”: 对 建 模 命 令 设 置 参数 和 特性 。 

@“ 效 配 ”: 设置 疙 配 行为 ， 如 是 否 以 图 形 方式 强调 疙 配 关 联 中 的 工作 部 件 。 
@“ 守 图 ”议和 置 章 图 生成 如 任务 环境 中 的 行为 和 齐 图 对 象 显示 的 站 选项 。 

@“ 焊 接 ”: 设置 首选 项 来 控制 焊接 、 基 准 定位 器 和 训 量 定位 右 的 创建 与 显示 。 
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要 更 改 用 户 默认 设置 ， 可 在 菜单 栏 中 选择 “文件 ”|“ 实 用 工具 ”| “用户 默认 设置 ” 命 
令 ， 打 开 如 图 1-33 所 示 的 “用 户 默认 设置 ”对 话 框 。 利 用 此 对 话 框 ， 可 以 在 站 点 、 组 以 及 
用 户 级 别 控制 众多 命令 和 对 话 框 的 初始 设置 与 参数 。 在 “用 户 款 认 设 置 ” 对 话 框 元 侧 的 树 形 
列表 中 选择 要 设置 的 参数 类 型 ， 则 在 右 侧 区 域 显 示 相 应 的 设置 选项 ， 从 中 进行 相关 的 更 改 设 
置 印 可 。 
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图 1-33 “用 户 默 认 设 置 ” 对 话 框 。 


15 NX 8.5 沿用 工具 


在 NX 8.5 中 进行 建 模 操作 会 使 用 一 些 常 用 工具 ， 如 坐标 系 、 点 构造 器 、 矢 量 构 造 器 和 
类 选择 器 。 


1 


在 三 维 建 模 过 程 中 ， 举 标 系 是 确定 模型 对 象 位 置 的 基本 手段 ， 是 研究 三 维 空 间 不 可 缺少 
的 基础 元 素 。 在 一 个 NX 模型 文件 中 可 以 使 用 多 个 坐标 系 ， 但 与 用 户 直 接 相 关 的 有 两 个 ， 一 
个 是 绝对 坐标 系 ; 另 一 个 则 是 工作 坐标 系 “WCS)。 绝 对 坐标 系 在 模型 文件 建立 时 就 存在 ， 
它 用 于 定义 模型 对 象 的 坐标 参数 ， 在 使 用 过 程 中 不 被 更 改 。 工 作 坐 标 系 则 是 用 户 当 前 正在 使 
用 的 坐标 系 。 用 户 可 以 根据 需要 选择 已 经 存在 的 坐标 系 作为 工作 坐标 系 ， 也 可 以 创建 新 的 坐 
标 系 作为 工作 坐标 系 ， 还 可 以 对 工作 坐标 系 进行 重 定 向 以 便于 建 模 。 

在 使 用 “基本 功能 ”角色 的 NX 8.5 建 模 模块 中 ， 可 以 在 “实用 工具 ”工具 栏 中 单 击 
“工具 条 选项 ”按钮 : |“ 添加 或 移 除 按钮 ”按钮 ， 接 看 从 “实用 工具 ”级 联 末 单 中 选择 
“WCS 下 拉 末 单 ”"， 这 样 便 可 以 将 “WCS 下 拉 染 单 ” 庶 加 到 “实用 工具 ”工具 栏 中 ， 如 






































NX 8.5 入 门 基础 
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图 1-34 所 示 。 





































” “ “实用 工具 ”工具 栏 
; | 工作 图 层 
| 四 定制 (2)..， ctrl+l | 前 图 层 设 置 CtrltL 
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图 1-34 为 “实用 工具 ”工具 栏 添 加 “WCS 下 拉 菜 单 ” 





要 将 工作 坐标 系 “WCS) 重 定 癌 到 新 的 坐标 系 ， 可 在 “实用 工具 ”工具 栏 中 单 击 
“WCS 下 拉 荣 单 ” 的 小 三 角 箭 头 按钮 * 以 打开 “WCS 下 拉 菜 单 ” 从 中 单 击 “WCS 定 问 ” 按 
钮 六， 系统 弹出 如 图 1-35 所 示 的 “CSYS” 对 话 框 ， 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 的 一 
个 选项 来 设 定 构建 新 坐标 系 的 方法 ， 并 进行 相关 的 设置 操作 。 下 面 介绍 构建 新 坐标 系 的 各 种 


方法 。 











全 CaYs 








图 1-3$ “CSYS” 对 话 框 


“动态 ” 用 于 对 现 有 的 坐标 系 进 行 任意 的 移动 和 旋转 。 选 择 此 “类 型 ”选项 时 ， 当 
前 坐标 系 处 于 活动 状态 ， 可 在 对 话 框 中 指定 “参考 CSYS” 选 项 (如 “WCS”“ 绝 对 - 
显示 部 件 ”“ 选 定 的 CSYS”) 并 根据 要 求 通 过 操控 器 指定 方位 。 

“自动 判断 ”根据 选择 对 象 构 造 属性 ， 系 统 智能 地 筛选 可 能 的 构造 方式 ， 当 达到 华 
标 系 构造 的 唯一 性 要 求 时 ， 系 统 将 目 动 产生 一 个 新 的 工作 坐标 系 。 

“原点 ，X 点 ，Y 点 ” 通过 在 图 形 窗 口中 选 定 3 个 点 来 重 定 癌 工作 坐标 系 ， 第 一 点 为 
原点 ， 第 二 点 为 X 轴 点 ， 第 三 点 为 了 轴 点 ， 其 中 第 一 点 指 问 第 二 点 的 方 同 为 X 轴 的 
正 同 ， 从 第 三 点 到 第 三 点 则 按 右 手 定 则 确定 了 轴 正 方 问 。 

“X 轴 ，YY 轴 ” 通过 指定 和 X 轴 矢量 和 了 了 轴 矢 量 来 重 定 癌 工 作 坐 标 系 。 

“X 轴 ， 立 轴 ， 原 点 ” 通过 指定 原点 、X 轴 矢量 和 了 了 轴 人 矢量 来 重 定向 工作 坐标 系 。 
“7Z 轴 ，X 轴 ， 原 点 ” 通过 指定 原点 、Z 轴 矢 量 和 大 轴 矢 量 来 重 定向 工作 坐标 系 。 
“7Z 轴 ，YY 轴 ， 原 点 ” 通过 指定 原点 、Z 轴 矢 量 和 了 轴 人 矢量 来 重 定 向 工作 坐标 系 。 
“7Z 轴 ，X 点 ” 通过 指定 Z 轴 矢量 和 XX 点 位 置 来 重 定 问 工 作 坐 标 系 。 
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@“ 对 象 的 CSYS”: 通过 在 图 形 窗口 中 选择 一 个 参考 对 象 ， 将 该 参考 对 象 日 喘 的 坐标 系 
定义 为 当前 的 工作 坐标 系 。 

@“ 点 ， 王 下 于 曲线 ”和 直接 在 图 形 窗口 中 选择 现 有 参考 曲线 ， 并 选择 或 狐 建 点 进行 坐 
标 系 定义 。 

@“ 平 面 和 矢量 通过 选择 一 个 平面 作为 X 向 平面 和 构建 一 个 要 在 平 而 上 投影 为 了 的 
和 失 量 来 定义 一 个 狐 坐 标 系 ， 然 后 将 工作 坐标 系 重 定 癌 到 该 狐 坐 标 系 。 

@“ 平 面 ，X 轴 ， 点 ” 通过 定义 Z 轴 的 平面 、 平 面 上 的 X 轴 和 平面 上 的 原点 来 重 定 问 

工作 坐标 系 。 

“三 平面 ” 通过 指定 3 个 平面 来 定义 一 个 坐标 系 作 为 工作 坐标 系 。 

“绝对 CSYS”: 使 用 此 方法 可 以 在 绝对 坐标 〈0,0,0) 处 定义 一 个 新 的 工作 坐标 系 。 

“当前 视图 的 CSYS” 利用 当前 视图 的 方位 定义 一 个 新 的 工作 坐标 系 。 

“ 偏 置 CSYS” 需要 指定 “参考 CSYS” 类 型 ， 并 设置 CSYS 偏 置 参数 来 定义 一 个 新 

坐标 系 ， 以 此 重 定 癌 工 作 坐 标 系 。 

用 户 可 以 根据 设计 需要 设置 是 否 在 图 形 窗 口中 显示 工作 坐标 系 《WCS)， 其 方法 是 在 
“实用 工具 ”工具 栏 中 单 击 “WCS 下 拉 麻 单 ” 的 小 三 角 第 尖 按 钮 "以 打开 “WCS 下 拉 六 
单 ”， 接 着 从 中 单 击 “显示 WCS” 按 钮 过 即 可 。“ 显 示 WCS” 按 钮 ?处 于 被 选中 状态 
时 ， 表 示 显 示 工 作 坐 标 系 (WCS)， 它 将 定义 XC-YC 平面 ， 而 大 部 分 几何 体 都 在 该 平面 
上 创建 。 


15.2 


在 定位 攻坚 特征 时 ， 或 者 在 构建 曲面 所 需 的 曲线 框架 的 过 程 中 ， 很 多 时 候 都 可 以 通过 单 
击 特征 创建 工具 操作 界面 提供 的 “点 构造 医 ” 按 钮 国 ， 打 开 如 图 1-36 所 示 的 “点 ”对 话 
框 ， 并 利用 “上 点” 对话 框 来 确定 点 的 位 置 ， 该 “点 ”对 话 框 加 是 所 谓 的 氮 构造 胡 。 
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图 1-36 “点 ”对 话 框 


在 点 构造 右 的 “ 闫 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 不 同 的 构造 “类 型 ”选项 ， 可 以 很 方便 地 捕捉 
或 定义 不 同类 型 的 点 。 扣 的 各 种 第 用 构造 类 型 见 表 1-3。 




















表 1-3 点 的 各 种 冲 用 构造 类 型 


1 | 后 | 自动 判断 的 点 根据 鼠标 单 击 的 位 置 ，NX 系统 自动 推断 出 选取 点 


| 0 该 点 位 于 工作 平面 
3 选 定 一 个 现 有 点 (已 存在 的 点 ) 
4 | ， 在 现 有 直线 、 圆 弧 及 其 他 曲线 的 端点 处 定义 一 个 位 置 点 

在 几何 对 象 的 控制 点 处 定义 一 个 点 ， 控 制 点 与 几何 对 象 类 型 有 关 


在 两 段 昌 线 的 交点 处 ， 或 在 一 条 曲线 和 一 个 曲面 /平面 的 交点 处 定义 一 个 
点 ; 如 果 两 者 交 扣 多 于 一 个 ， 那 么 NX 系统 默认 在 最 靠近 第 二 对 象 处 选取 
一 个 点 ; 大 两 段 非 平行 曲线 未 实际 相交 但 两 者 延长 线 将 相交 于 某 一 点 ， 则 
NX 系统 选取 两 者 延长 线 上 的 相交 点 
加 孤 中 心 /椭圆 中 心 / 球 心 在 圆 扳 、 李 圆 、 球 的 中 心 指 定 一 个 点 


与 从 标 ~ 广 x 三 YL 六 让 > 名 测量 ， 页 或 页 
圆 弧 /类 圆 上 的 角度 es 定 角 度 且 沿 逆 时 壬 方向 测量 ， 在 圆 缴 或 椭圆 孤 上 
忌 仁 
点 之 间 
、 、 让 


























el > crt 


\ 


在 一 个 圆 弧 、 椭 圆 弧 的 四 分 点 处 指定 一 个 点 
点 在 曲线 / 边 上 在 曲线 或 实体 边缘 上 指定 点 


» 
\ 
\ 


在 选 定 的 两 点 之 间 定义 一 个 新 点 ， 该 新 点 可 由 点 之 间 的 位 置 百分比 设 定 


按 表达 式 通过 选择 表达 式 或 创建 表达 式 定 义 一 个 点 





"Ne 


由 克 虱 天 旦 构造 颖 


在 NX 建 模 过 程 中 ， 经 党 需要 指定 矢量 ， 所 请 的 矢量 用 于 确定 特征 或 对 象 的 方位 ， 如 圆 
柱 体 的 轴线 生成 方 同 、 拉 伸 特 征 的 拉 伸 方 同 、 旋 转 特 征 的 轴线 等 。 可 以 使 用 天 量 构造 右 来 确 

在 特征 创建 过 程 中 ， 在 需要 指定 特征 的 构造 方 问 时 ， 通 向 可 以 在 相应 的 创建 界面 《如 对 
话 框 )》 上 单 击 “ 矢 量 构造 器 ”按钮 喇 ， 打 开 如 图 1-37 所 示 的 “矢量 ”对 话 框 (也 称 矢量 构 
造 右 )， 从 “和 拓 量 ”对 话 框 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 其 中 一 个 矢量 类 型 ， 并 根据 要 求 指 
定 相 关 的 参考 和 参数 等 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 天 量 关 型 包括 “ 目 动 判断 的 天 量 ”“ 两 氮 ” 
“与 XC 成 一 角度 ”“ 曲线/ 轴 天 量 ”“ 曲 线 上 天 量 ”“ 面 /平面 法 同 ”“XC 轴 ”“YC 轴 ”“ZC 
轴 ”“-XC 轴 ”“-YC 轴 ”“-ZC 轴 ”“ 视 图 方 回 ”“ 近 系数 ”“ 按 表达 式 ” 它们 的 含义 与 功能 
见 表 1-4。 
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图 1-37 “矢量 ”对 话 框 
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表 1-4 矢量 类 型 的 含义 与 功能 














1 选择 要 定义 矢量 的 对 象 ，NX 根据 所 选 的 对 象 自动 推测 出 一 种 适用 类 型 的 矢量 

_ 通 这 两 个 点 《出 用 开 和 终 下 点 ) 条 成 一 个 秋 量 ， 帕 兴 的 关 量 方向 是 从 第 一 点 玉生 和 之 

天 要 XC-_YC 平面 中 XC 的 角度 ， 从 而 确定 在 XC-YC 平面 内 与 XC 轴 成 

4 根据 选 定 边 、 曲 线 或 轴 来 自动 判断 矢量 
二 

0 以 及 定义 曲线 上 的 位 置 等 ， 实 际 上 就 是 在 曲线 上 选择 一 个 点 以 

6 以 指定 平面 的 法 向 或 圆柱 面 的 轴 向 构成 矢量 

7 xc 指定 XC 轴 正 方向 为 矢量 方向 

8 指定 YC 轴 正 方向 为 矢量 方向 

9 指定 ZC 轴 正 方向 为 矢量 方向 

10 | 下 指定 XC 轴 的 负 方 向 为 矢量 方向 

11 指定 -YC 轴 的 负 方 向 为 矢量 方向 

12 指定 -ZC 轴 的 负 方 向 为 矢量 方向 

3 | 坪 | ”视图 方向 | 将 当前 视图 的 法 向 用 做 矢量 

、 天 “系数 ”选项 为 “ 笛 卡 儿 坐 标 系 ”还 是 “ 球 坐 标 ”， 然 后 输入 分 量 值 以 定 

15 | 国 | ” 按 表 达 式 。 | ”通过 表达 式 (选择 或 创建 来 定义 矢量 


应 
下 











在 NX 建 模 中 ， 经 常会 面临 选择 操作 对 象 的 问题 ， 有 时 使 用 鼠标 在 图 形 窗 口中 直接 选择 
对 象 会 比较 困难 ， 还 容易 产生 误 选 择 的 现象 。NX 为 了 提高 选择 操作 的 效率 ， 专 门 提供 了 类 
选择 器 〈“ 类 选择 ”对 话 框 )， 以 在 对 象 选择 过 程 中 设 定 对 象 类 型 和 构造 过 滤器 。 

在 未 选择 操作 对 象 之 前 执行 某 些 编辑 命令 时 ， 系 统 会 弹出 如 网 1-38 所 示 的 “类 选择 ”对 
话 框 ， 通 过 此 对 话 框 可 以 使 用 以 下 类 选择 功能 来 快速 、 准 确 地 从 限制 类 中 选择 所 需 的 对 象 。 

1. 对 象 类 选择 

对 象 类 选择 是 指使 用 “对 象 ” 选 项 组 中 的 工具 选择 对 象 。 例 如 ， 在 “对 象 ” 选 项 组 中 单 
击 “选择 对 象 ”按钮 天， 接着 在 图 形 窗口 中 选择 一 个 或 多 个 对 象 ， 如 果 单 击 “ 反 向 选择 ” 按 
钮 圈 ， 则 之 前 被 选 以 外 的 其 他 对 象 被 选择 :如 果 要 选择 图 形 窗口 中 的 所 有 有 效 对 象 ， 则 单 击 
“全 选 ”按钮 图 .注意 : 结合 使 用 相关 选择 过 滤器 可 以 缩小 选择 范围 ， 减 少 误 选 择 操作 。 

2. 其 他 常规 类 选择 

常规 类 选择 包括 使 用 “对 象 ” 选 项 组 和 “其 他 选择 方法 ”选项 组 中 的 工具 选择 对 象 。 在 
“其 他 选择 方法 ”选项 组 中 ， 可 以 根据 名 称 来 选择 对 象 。 

用 类 选择 器 选择 对 象 时 ， 最 大 的 好 处 便 是 可 以 使 用 过 滤器 类 选择 ， 包 括 “ 类 型 过 滤 峰 ” 
“图 层 过 滤器 ”“ 颜 色 过 滤器 ”“ 属 性 过 滤器 ”和 “ 重 置 过 滤器 ”。 使 用 过 滤器 类 选择 ， 可 以 在 
进行 对 象 选 择 时 过 滤 掉 一 部 分 不 相关 的 对 象 ， 这 样 便 大 大 地 方便 了 选择 过 程 。 

@“ 类 型 过 小 占 ” 该 过 滤器 通过 指定 对 象 的 类 型 来 限制 对 象 的 选择 范围 。 在 “过 滤 

右 ” 选 项 组 中 单 击 “类 型 过 滤 费 ”按钮 网， 系统 弹出 如 图 1-39 所 示 的 “根据 类 型 选 






































a 





- 对 话 框 。 利 用 此 对 话 框 可 以 对 曲线 、 和 面 、 实 体 等 类 型 进行 限制 ， 有 些 类 型 还 可 以 
过 蛙 击 “ 细 市 过 小 ”按钮 来 对 细节 类 型 进行 进一步 的 控制 。 


总 | 根据 类 型 选择 





图 1-38 “类 选择 ”对 话 框 图 1-39 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 


@ “图 层 过 滤器 ”该 过 滤器 通过 指定 层 来 限制 选择 对 象 。 在 “过 滤器 ”选项 组 中 单 击 
“图 层 过 滤 典 ”按钮 图 ， 系 统 弹出 如 图 1-40 所 示 的 “根据 图 层 选 择 ” 对 话 框 来 供用 
户 通 过 图 层 来 选择 对 象 。 

@“ 颜 色 过 滤器 ”， 该 过 滤器 通过 颜色 设 定 来 限制 对 象 的 选择 。 在 “过 滤器 ”选项 组 中 
单 击 “颜色 过 滤器 ” 按 钻 CE 二， 系统 弹出 如 图 1-41 所 示 的 “颜色 ”对 话 框 ， 接 
着 在 “颜色 ”对 话 框 中 选 定 颜色 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 设 定 颜色 后 使 用 鼠标 框 选 范围 
时 ， 则 该 范围 内 颜色 相同 的 对 象 被 选 定 。 


全 | 根据 图 层 选 择 
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图 1-40 “根据 图 层 选择 ”对 话 框 图 1-41 “ 闫 色 ” 对 话 框 
@“ 必 性 过 滤器 ” 在 “过 滤器 ”选项 组 中 单 击 “ 属 性 过 滤器 ”按钮 国 ， 系 统 弹 出 如 


图 1-42 所 示 的 “ 投 属 性 选择 ”对 话 框 。 通 过 该 对 话 框 设置 属性 以 过 滤 选 择 对 象 。 如 
东 在 “ 按 属 性 选择 ”对 话 框 中 单 击 “ 用 户 定 义 属 性 ”按钮 ， 则 弹出 如 图 1-43 所 示 的 
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“属性 过 泪 器 ”对 话 框 ， 从 中 可 进行 一 些 目 定义 的 属性 过 涯 设置 。 
@“ 重 置 过 滤器 ”: 单 击 “ 重 署 过 滤器 ”按钮 加， 可 以 重新 设置 过 滤器 类 型 。 


如 | 属性 过 被 普 其 OS 














图 1-42 “ 投 属 性 选择 ”对 话 杠 图 1-43 “属性 过 泪 右 ”对 话 框 


1.6 ”典型 的 对 象 编 辑 操作 
本 节 介绍 一 些 册 型 的 对 象 编辑 知识 . 


61 

使 用 沫 单 栏 的 “编辑 ”|“ 对 象 显 示 ” 人 命令， 可 以 修改 对 象 的 图 层 、 颜 色 、 线 型 、 宽 上 度 、 
栅 格 数量 、 透 明度 、 看 色 和 分 析 显 示 状 态 。 编 辑 对 象 显 示 的 具体 方法 和 步骤 如 下 : 

1) 在 亲 蛙 栏 中 选择 “编辑 ”|“ 对 象 显 示 ” 命 令 ， 系 统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 

2) 通过 “类 选择 ”对 话 框 来 选择 要 编辑 的 对 象 ， 然 后 在 “类 选择 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 。 系 统 弹 出 “编辑 对 象 显示 ”对 话 框 ， 如 图 1-44 所 示 。 


如 | 编辑 对 象 显示 



































曲线 分 析 显 示 


曲面 相交 显示 


偏差 度量 显示 








图 1-44 “编辑 对 象 显示 ”对 话 框 
a) “常规 ”选项 不 b)“ 分 析 ” 选 项 卡 
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3) 在 “编辑 对 象 显示 ”对 话 框 的 “常规 ”选项 卡 中 ， 可 以 编辑 对 象 的 “图 层 ”“ 颜 色 ” 
“ 线 型 ” “宽度”“ 着 色 显示 ”( 信 透明度) 和 “ 线 框 显示 ”参数 等 ， 而 在 “分 析 ” 选 项 卡 中 则 
可 以 编辑 对 象 的 分 析 显 示 状 态 ， 包 括 “ 曲 面 连续 性 显示 ”“ 截 面 分 析 显示 ”“ 曲 线 分 析 显示 ” 
“曲面 相交 显示 ”“ 偏 差 度量 显示 ”“ 高 亮 线 显示 ”等 

















4) 在 “编辑 对 象 显示 ”对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 。 
隐情 对 象 显示 和 隐藏 





在 沫 单 栏 的 “编辑 ”|“ 显 示 和 隐藏 ”级 联 沫 单 中 提供 了 以 下 实用 的 命令 ， 如 网 1-45 所 示 。 
“显示 和 隐藏 ” 根据 类 型 显示 或 隐藏 对 象 。 

“立即 隐藏 ”一 旦 选择 对 象 后 ， 残 立即 隐藏 它们 。 

“隐藏 *， 使 选 定 的 对 象 在 显示 中 不 可 见 〈 隐 藏 起 来 )。 

显示 ” 使 选 定 对 象 在 显示 中 可 见 。 

“显示 所 有 此 类 型 的 ” 显示 指定 类 型 的 所 有 对 象 。 

“全 部 显示 ” 显示 可 选 图 层 上 的 所 有 对 象 。 

“ 反 转 显示 和 隐藏 反 转 可 选 图 层 上 所 有 对 象 的 隐藏 状态 。 
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用 户 可 以 根据 设计 需要 来 编辑 对 象 的 选择 设置 。 与 选择 设置 相关 的 编辑 命令 位 于 末 单 栏 
的 “编辑 ”|“ 选 择 ” 级 联 湾 单 中 ， 如 图 1-46 所 示 ， 它 们 的 含义 与 功能 简 述 如 下 : 


| 编辑 旺 ) | 视图 他) 插入 (3) i 工具 (IT)， 荐 配 他 ) 信息 (I) 分 析 QL) 





























| 总 祖 还 ) 视图 但 ) 插 A\.(8) 格式 羽 ) 工具 (iT) 装配 人 二) 信息 民 ) 分 析 t 

撤消 列表 民 ) + | 侣 令 查找 器 我 "| 回 *" 笃 " 鲍 * 国 : 

es 重 做 伍 ) CirltY ee 

中 亚 切 (T) Ctrltx 

本 复制 (0) CtrltC 上 

| 电 粘贴 (FE) Ctrl+tY 

| 面 选择 性 粘贴 (E).. . 

XX 删除 (0)... Ctrl+D 

选择 已; " 全 
CCtl+] 





























Ctrl+Y 









Gtrl+ 


ctrltC MW 
tr 


* 巴 a 
阵列 特征 ” 求 ” " 人 收 轰 体 





















CtrltD 。 





四 四 jj 






显示 和 隐藏 但 加 显示 和 隐藏 0). . Ctrl+ 里 
加 移动 对 象 人 0)..。 Ctrl+T | 人心 立即 隐藏 1)... Ctrl+shift+I 
草图 曲线 (FY... ,| 名 隐藏 但 ),.. Ctrl+B 





,| 高 显示 (8),.. Ctrl+shift+K 
向 显示 所 有 此 类 型 的 (TI)... 

而 全 部 显示 居 ) Ctrl+shift+] 
并 反 转 显示 和 隐 荐 (I) Ctrl+8hift+B 


特征 是 ) 





| 加 问 上 一 极地) 


图 1-45 “编辑 ”|“ 显 示 和 隐藏 ”级 联 菜单 图 1-46 “编辑 ” |“ 选择 ”级 联 菜单 

@“ 最 高 选择 优先 级 -特征 ”2” 将 特征 设置 为 最 高 的 选择 优先 级 ， 随 后 依次 是 面 、 体 、 边 
和 组 件 。 
@“ 最 高 选择 优先 级 - 面 ”* 将 面 设置 为 最 高 的 选择 优先 级 ， 随 后 依次 是 特征 、 体 、 边 和 
组 件 。 

@“ 最 高 选择 优先 级 - 体 ” 将 体 设 置 为 最 高 的 选择 优先 级 ， 随 后 依次 是 特征 、 面 、 边 和 
组 件 。 


@“ 最 局 选择 优先 级 - 边 ”: 将 边 设 年 为 最 局 的 选择 优先 级 ， 随 后 依次 是 特征 、 面 、 体 和 
组 件 。 














NX 8.5 入 门 基础 


@“ 最 局 选择 优先 级 -组 件 ”， 将 组 件 设 置 为 最 局 的 选择 优先 级 ， 随 后 依次 是 特征 、 面 、 
体 和 边 。 

“多 边 形 ” 选择 在 图 形 窒 口中 绘制 的 多 边 形 之 内 的 所 有 对 象 。 

“ 企 选 ”， 基 于 选择 过 滤 需 选择 所 有 可 见 对 象 。 该 命令 的 快捷 键 为 《Ctrl+Ay》 。 

“全 不 选 ” 取消 选择 所 有 当前 选 定 的 对 象 。 

“恢复 ”: 当 从 东 一 NX 操作 返回 时 ， 恢 复 全 部 《全 局 ) 选 定 的 对 象 。 








“在 导航 需 中 得 找 ”: 在 相关 导航 右 《〈 如 部 件 导入 左 、 萎 配 导 航 亏 ) 中 奏 找 并 扁 党 
示 选 定 的 对 象 。 
@“ 门 上 一 级 ”: 如 采 为 东 个 操作 月 用 了 组 件 或 组 ， 则 选择 层次 结构 中 上 一 级 的 对 象 。 


1.0.4 移动 对 象 | 





移动 对 象 的 一 般 方法 和 步 又 如 下 : 
1) 在 荣 单 栏 中 选择 “编辑 ”|“ 移 动 对 象 ”命令 ， 或 者 按 《〈《CtalrT》 人 快捷 键 ， 系 统 弹出 
如 图 1-47 所 示 的 “移动 对 象 ” 对 话 框 。 





写 移动 对 象 





[HRC | 
1-47 “移动 对 象 ”对 话 杠 


2) 在 “对 象 ” 选 项 组 中 单 击 “ 对 象 ” 按 钮 天 ， 接 着 选择 要 移动 的 对 象 。 

3) 在 “变换 ”选项 组 中 ， 从 “运动 ”下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 的 一 种 “运动 ”选项 ， 接 
看 根据 该 “运动 ”选项 指定 运动 参照 及 相关 的 参数 。 

4) 在 “ 结 末 ”选项 组 中 选择 “复制 原先 的 ” 单 选 按 钮 或 “移动 原先 的 ” 单 选 按 钮 ， 并 
设置 “图 层 选 项 ”每 。 当 选择 “复制 原 完 的 ” 早 选 授 钮 时 ， 在 该 选项 组 中 可 以 更 改 关 联 副本 
数 。 对 于 东 些 变换 “运动 ”选项 ， 在 “ 绪 采 ”选项 组 中 还 可 设置 “距离 /角度 分 割 ” 数 值 。 

5) 在 “设置 ”选项 组 中 根据 需 要 设置 一 些 复 选 框 的 状态 ， 并 可 以 在 “预览 ”选项 组 中 


二 > 人 SAT 
决定 是 否 预览 等 。 














天 
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6) 在 “移动 对 象 ”对 话 框 中 单 击 “应 用 ” 投 钮 或 “确定 ”按钮 。 


5 EE 


要 删除 对 象 ， 可 以 在 菜单 栏 中 选择 “编辑 ”|“ 删 除 ” 命 令 ， 然 后 在 弹出 的 “类 选择 ”对 
话 框 中 选择 要 删除 的 对 象 ， 单 击 “ 人 确定” 按钮 ， 即 可 删除 选 定 的 对 象 。 也 可 以 先 选择 要 删除 
的 对 象 ， 接 看 从 有 亲 里 栏 中 选择 “编辑 ”|“ 删 除 ” 命 令 。 


1.7 范例 学 习 与 精通 : NX 8.5 入 门 基本 操作 范例 
为 了 让 初学 者 对 NX 8.5 零件 建 模 的 基本 流程 、 基 本 操作 方法 有 一 个 初步 的 了 解 和 体 


验 ， 下 面 介绍 一 个 便 单 零件 一 一 轴 痢 二 零 件 的 设计 步 怒 。 在 该 体验 光 例 中 ， 轴 问 库 零件 的 最 
终 模型 效果 如 图 1-48 所 示 。 















1-48 轴 端 兰 零 件 


步骤 1 新 建 模型 文件 。 

《网 启动 NX 8.5 软件 后 ， 在 菜单 栏 中 选择 “文件 ”|“ 新 建 ” 命 令 ， 或 者 在 工具 栏 中 单 
击 “ 痢 建 ”按钮 回 ， 打 开 “ 狐 建 ”对 话 框 。 

人 0 在 “模型 ”选项 卡 的 “模板 ”列表 中 选择 第 一 行 的 “模型 ”模板 ， 在 “新 文件 名 ” 
选项 组 的 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “bc_1_zdg.prt”， 并 指定 文件 夹 ， 如 图 1-49 所 示 。 











外 观 造 蜡 设 计 党 米 
HX 鲁 合 王 半 
航空 辐 沼 亚 灶 
逻辑 管线 布 置 本 六 
机 酉 管线 布置 查 米 
电气 管线 布置 党 米 
营 本 环境 总 六 


| be 1 zds, prt 


ETE 
= 








1-49 “新建 ”对 话 框 
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9 单 击 “ 新 建 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 。 

步骤 2 创建 草图 。 

@ 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 在 任务 环境 中 绘制 草图 ”按钮 恼 ， 打 开 如 图 1-50 所 示 
的 “创建 草图 ”对 话 框 。 OO 

四 认 时 ,，“ 类 型 ”选项 为 “在 平面 上 ”，“ 平 面 方法 ”选项 为 “自动 判断 ” 此 时 系统 | 
自动 指定 以 坐标 平面 XC-YC 作为 草 绘 平面 ， 在 “创建 草图 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 


知识 点 拨 : 如 果 发 现 图 形 窗口 中 没有 显示 基准 坐标 系 ， 而 想 要 在 图 形 窗口 中 显示 基准 坐 
标 系 ， 以 便 在 操作 过 程 中 从 基准 坐标 系 中 选择 坐标 平面 或 坐标 轴 作 为 相关 参照 ， 则 可 以 在 部 
件 导 航 器 窗口 中 右 击 要 显示 的 基准 坐标 系 ， 如 图 1-51 所 示 ， 然 后 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
“显示 ”命令 。 显 示 此 基准 坐标 系 后 ， 在 创建 草图 过 程 中 便 可 以 从 图 形 窗口 中 手动 选择 所 需 
的 坐标 平面 来 定义 草 绘 平面 。 





| 用 出 
A ed 
“0 


[自力 ”加 
ae Ea 











图 1-50 “创建 草图 ”对 话 框 图 1-51 设置 显示 基准 坐标 系 
姨 允 “草图 工具 ”工具 栏 中 的 “ 轮 廊 ”按钮 默认 时 是 处 于 被 启用 的 状态 ， 可 在 “ 轮 
万 ”对 话 框 中 设置 如 图 1-52 所 示 的 “对 象 类 型 ”和 “输入 模式 ”。 
CB 绘制 如 图 1-53 所 示 的 草图 。 








:6.5 






| 
pj :8,0 





图 1-52 “轮廓 ”对 话 框 图 1-53 ”绘制 草图 
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《3 在 “草图 ”工具 栏 中 单 击 “ 完 成 草图 ” 按 饵 | 色 完成 草图 ， 或 者 在 菜单 栏 的 “任务 ” 菜 
| 

步 又 3 创建 回转 体 。 

@ 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 回 转 ” 按 钮 天， 或 者 在 羔 单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 
征 ”|“ 回 转 ” 命 令 ， 打 开 如 图 1-54 所 示 的 “回转 ”对 话 框 。 

人 多 在 图 形 窗口 中 单 击 步骤 2 所 绘制 的 草图 。 

全 多 在 “ 轴 ” 选 项 组 中 ， 单 击 “ 指 定 矢量 ” 右 侧 的 “矢量 构造 器 ”按钮 于， 打开 “ 矢 


量 ” 对 话 框 ， 从 “类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “YC 轴 ” 如 图 1-55 所 示 ， 单 击 “确定 ” 投 饥 ， 
返回 到 “回转 ”对 话 框 。 








设计 特 








1-54 “回转 ”对 话 杠 1-55 “矢量 ”对 话 杠 


C2》“ 轴 ”选项 组 中 的 “指定 点 ”选项 目 动 被 激活 ， 在 图 形 窗口 中 选择 如 图 1-56 所 示 
的 一 个 项 点 作为 轴 反 。 


《3 驮 认 的 旋转 开始 角度 为 “0”， 结 束 角度 为 “360”， 此 时 预览 的 回转 特征 如 图 1-57 所 示 。 





图 1-56 指定 旋转 轴 图 1-57 预览 的 回转 特征 
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7 在 “回转 ”对 话 框 中 单 击 “ 人 确定” 按钮 ， 完 成 该 回转 特征 的 创建 。 
步骤 4 创建 第 一 个 筷 结构 。 
人 网 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 孔 ”按钮 大 ， 或 者 在 荣 单 栏 中 选择 “ 揪 入 ”|“ 设 计 特 


征 ”|“ 孔 ”命令 ， 打 开 如 图 1-58 所 示 的 “ 孔 ” 对 话 框 。 > 
绑 在 “ 孔 ” 对 话 框 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “常规 孔 ”选项 ， 在 “方向 ”选项 组 
中 将 “和 孔 方向 ”选项 设置 为 “垂直 于 面 ” 在 “形状 和 尺寸 ”选项 组 的 “成 形 ”下 拉 列 表 框 一 


中 选择 “ 沉 尖 ”选项 ， 并 设置 孔 的 相关 尺寸 参数 ， 如 图 1-59 所 示 。 








ooolo] 


确定 应 用-] ER 








1-58 “ 孔 ” 对 话 框 1-59 ”设置 沉 头 孔 参 数 


3 选择 如 图 1-60 所 示 的 面 作为 放置 面 ， 进 入 “点 草 绘 ”模式 ， 系 统 弹 出 一 个 “草图 
点 ”对 话 框 。 

《多 只 创建 一 个 草图 点 ， 在 “草图 点 ”对 话 框 中 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 ， 接 着 修改 该 草图 点 
的 尺寸 ， 如 图 1-61 所 示 。 在 “草图 ”工具 栏 中 单 击 “ 完 成 草图 ”按钮 顺 这 成章 图 . 





选择 此 面 


1-60 选择 放置 面 1-61 修改 草图 点 的 尺寸 
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3 此 时 ， 孔 预览 效果 如 图 1-62 所 示 。 在 “ 孔 ” 对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 然 后 单 
击 “ 关 闭 ” 按 钮 图 ， 关 闭 “ 孔 ”对 话 框 。 完 成 创建 的 第 一 个 孔 特征 如 图 1-63 所 示 。 








1-62 ” 扎 预 览 效 宋 1-63 创建 的 第 一 个 孔 特 征 


步骤 $ 通过 阵列 完成 其 他 了 扎 结构 。 

人 @ 克 在 菜单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 关 联 复制 ”|“ 阵 列 特征 ”命令 ， 打 开 如 图 1-64 所 示 的 
“阵列 特征 ”对 话 框 。 

k 缚 选择 沉 头 孔 作为 要 形成 阵列 的 特征 。 

C3 在 “阵列 定义 ”选项 组 的 “布局 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 圆 形 ”选项 ， 从 “旋转 轴 ” 
子 选项 组 中 选择 “YC 轴 ” 图 标 选 项 图 来 指定 矢量 ， 并 单 击 “点 构造 器 ”按钮 加 打开 “点 ” 
对 话 框 ， 如 图 1-65 所 示 ， 鸭 认 点 位 置 的 绝对 坐标 为 “(CX=0， 天 0， 交 0)”， 单 击 “ 俏 定 ” 按 
钮 ， 返 回 到 “阵列 特征 ”对 话 框 。 














号 St。 国 


x 国 |# 加 

















1-65 “点 ”对 话 框 
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外 多 在 “阵列 定义 ”选项 组 的 “角度 方向 ” 子 选 项 组 中 ， 从 “间距 ”下 拉 列 表 框 中 选择 


“数量 和 市 距 ” 选项 ， 议 首 “数量 ” 大 “9 “ 池 距 角 ” 为 “0 deg, 如 图 1-66 所 示 。 了 
外 ， 注 意 在 “阵列 方法 ”选项 组 的 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 默认 选择 “变化 ”选项 。 

人 @ 在 “阵列 特征 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 创建 阵列 特征 的 效果 ， 如 图 1-67 > 
所 示 。 








1-67 ”完成 创建 阵列 特征 


图 1-66 “设置 圆 形 阵列 的 相关 参数 


步骤 6 创建 边 倒 角 。 

全 由 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 倒 斜 角 ” 按 钮 凑 ， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 “插入 ”| “细节 
特征 ”|“ 倒 和 糙 角 ”命令 ， 打 开 “ 倒 斜 角 ”对 话 框 。 

站 在 “ 倒 斜 角 ”对 话 框 的 “ 偏 置 ”选项 组 中 ， 从 “ 横 截 面 ”下 拉 列 表 中 选择 “ 偏 置 和 
角度 ”选项 ， 设 置 “ 距 离 ” 值 为 “1.5” “和 角度” 值 为 “45” 如 图 1-68 所 示 。 

C3 在 模型 中 选择 如 图 1-69 所 示 的 两 条 边 作 为 要 倒 斜 角 的 边 。 








1-68 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 
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C9 在 “ 倒 和 斜 角 ” 对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 的 倒 和 斜 角 效果 如 图 1-70 所 示 。 

步骤 7 隐藏 曲线 。 

在 部 件 导 航 喜 的 模型 历史 记录 中 右 击 “和 草图” 从 弹出 来 的 快捷 染 单 中 选择 “隐藏 ” 命 
令 ， 如 图 1-71 所 示 。 














出 | 总 部件 导航 器 








-加 好 沅 头 孔 (| 编辑 参数 (F)... 
所- 园 各 阵列 【图 | 9 可 回 滚 编辑 ... 
-回击 倒 料 角 〈| 抑制 (&) 
重 排 在 前 ' 
重 排 在 后 ' 
荔 特征 分 组 (BE) 
中 普 损 (和 )..…. 
设 为 外 部 基准 
和 样式 (YD)... 


站 移动 对 象 (0)... 


a 站 奈 姐 


图 1-70” 倒 和 斜 角 效 来 图 1-71 隐藏 车 图 


步骤 8 你 存 文 件 。 
选择 “文件 ”|“ 保 存 ” 命 令 ， 在 指定 的 目录 下 保存 该 模型 文件 。 


1.8 本章 小 结 与 经 验 点 找 


要 快速 地 学 习 NX 8.5， 必 须 了 解 NX 8.5 的 应 用 简介 和 基本 工作 环境 。 基 本 工作 环境 知 
识 包 括 启 动 与 关闭 NX 8.5， 要 了 解 NX 8.5 的 主 工作 界面 、 切 换 应 用 模块 、 定 制 工具 栏 和 荣 
单 命 令 ， 还 要 掌握 NX 8.5 基本 操作 、 首 选项 设置 与 用 户 默 认 设 置 、 常 用 工具 (坐标 系 、 点 
构造 医 、 矢 量 构造 器 和 类 选择 器 )、 典 型 的 对 象 编辑 操作 等 。 

初学 者 在 学 习 NX 8.5 基本 操作 的 过 程 中 ， 可 以 多 注意 相关 菜单 命令 是 否 有 相应 的 工具 
按钮 ， 以 便 找 到 适合 自己 操作 的 命令 执行 方式 。 

为 了 让 初学 者 对 NX 8.5 零件 建 模 的 基本 流程 、 基 本 操作 方法 有 一 个 初步 的 了 解 和 体 
验 ， 本 章 最 后 还 特意 介绍 了 一 个 简单 零件 〈 以 某 轴 端 盖 零件 为 例 ) 的 设计 步骤 。 

以 下 为 本 章 附 加 的 经 验 点 拨 知 识 。 

在 按照 本 书 学 习 NX 8.5 操作 知识 的 过 程 中 ， 有 些 读者 可 能 会 发 现 这 样 的 问题 ， 即 在 目 
己 使 用 的 NX 8.5 软件 中 可 能 找 不 到 某 些 命令 或 按钮 工具 ， 这 是 正常 的 。 有 些 命令 需要 用 户 
自己 在 当前 操作 界面 中 调用 出 来 ， 其 方法 是 在 菜单 栏 中 选择 “工具 ”|“ 定 制 ” 命 令 ， 在 弹 
出 的 “定制 ”对 话 框 中 切换 到 “命令 ”选项 卡 ， 如 图 1-72 所 示 。 接 看 从“ 类别 ”列表 框 中 
选择 所 需 的 类 别 ， 并 在 “命令 ”列表 框 中 选择 要 添加 的 命令 ， 然 后 将 其 拖 到 指定 工具 栏 或 
菜单 中 放置 即 可 。 另 外 ，NX 8.5 根据 用 户 的 经 验 水 平 、 行 业 或 公司 标准 提供 了 一 种 先进 的 
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界面 控制 方式 ， 这 残 古 所 谓 的 “角色 ”。 使 用 角色 可 以 人 简化 NX 的 用 尸 界面 。 角 色 界 面 可 以 
仅 保 留 当前 任务 押 需 的 命令 。 在 用 户 第 一 次 局 动 NX 时 ， 系 统 献 认 使 用 的 角色 通 第 为 “其 
本 功能 ”角色 ,“ 基 本 功能 ”角色 包括 一 些 冲 用 命令 ， 适 合 痢 手 用 户 或 临时 用 户 使 用 。 用 户 
可 以 通过 NX“ 角 色 ” 选 项 卡 来 选用 适合 目 己 操作 的 用 户 界 面 ， 包 括 该 用 尸 界面 提供 哪 方 
面 的 命令 或 工具 。NX 8.5 中 的 角色 有 助 于 按 作 业 功 能 定制 用 户 界 面 ， 可 以 在 指定 的 角色 下 
你 存 用 户 界 面 设置 ， 用 户 界 和 面 设置 主要 包括 定制 的 工具 条 和 沫 单 ， 以 及 工具 条 和 沫 单 的 位 
里 。NX 8.5 提供 了 多 种 系统 默认 角色 ， 包 括 “ 高 级 ”角色 、“ 具 有 完整 菜单 的 高 级 功能 ” 
角色 、“ 基 本 功能 推荐 )” 和 角色 、“ 具有 完整 采 单 的 基本 功能 ”角色 、“1I-desa” 和 角色、“ 强 
大 制图 蜗 级 功能 ”角色 、“ 上 其 有 完整 末 单 的 强大 制图 品级 功能 ”角色 和 “强大 制图 基本 功 
能 ”角色 。 在 导航 区 的 资源 板 中 单 击 “ 角 色 ” 按 钮 辐 ， 接 者 从 “角色 ”列表 框 中 单 击 选择 
所 需 的 命名 角色 。 如 ， 选择 “具有 完整 染 单 的 高 级 功能 ”有 角色， 当前 用 户 界 面 的 菜单 栏 即 
可 提供 一 组 完整 的 菜单 。 
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| 三 草图 曲线 (8) 
| 图 草图 约束 (EK) 


| 二 来 自 曲 线 集 的 曲 绩 G 
| 上 来 自体 的 曲线 () Ee 图 高 汲 功 能 


ee 





图 1-72 “定制 ”对 话 框 图 1-73 指定 角色 


1.9 思考 与 练习 


1) NX 8.5 的 主 工 作 界 面 由 哪些 部 分 组 成 ? 

2) 在 NX 8.5 中 如 何 定制 工作 界面 的 一 些 元 素 ? 以 定制 菜 工 具 栏 为 例 〈 包 括 调 用 工具 
栏 、 设 置 工具 栏 图 标 大 小 、 为 工具 栏 添加 按钮 ) 进行 说 明 。 

3) 在 NX 8.5 中 ， 文 件 管理 基本 操作 主要 包括 哪些 ? 
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4) 说 一 说 “保存 *“ 仪 保存 工作 部 件 ”“ 男 存 为 ”和 “全 部 保存 ”命令 的 功能 区 别 。 

5) 使 用 “文件 ”|“ 实 用 工具 ”级 联 妆 单 中 的 “用 户 默 认 设 置 ” 命 令 ， 可 以 进行 哪些 方 
面 的 设置 ? 

6) 在 NX 8.5 中 ， 如 何 使 用 鼠标 进行 模型 鸭 碍 看 操作 ? 

7) 在 一 个 打开 的 模型 文件 中 ， 如 何 进行 应 用 模块 的 切换 操作 ”? 

8) 如 何 移动 对 象 ? 

9) 如 何 设置 对 象 显示 和 隐藏 ? 

10) 选择 对 象 的 方法 主要 有 哪 几 种 ? 

11) 在 本 章 1.7 节 完 成 的 范例 中 ， 请 分 别 使 用 各 种 显示 泻 染 样式 (“和 带 边 看 色 ”“ 看 色 ” 
“ 带 有 淡化 边 的 线 枉 ?“ 带 有 隐藏 边 的 线 杠 >“ 静态 线 枉 >?“ 艺 术 外 观 ”“ 面 分 析 ?”“ 局 部 着 
色 ”) 来 显示 模型 ， 观 察 模 型 显示 情况 。 
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第 2 章 绘制 草图 > 


本 章 导 读 

NX 8.5 的 草图 绘制 功能 是 十 分 强大 的 。 使 用 草图 绘制 功能 可 以 十 分 便 
捷 地 绘制 草图 ， 并 可 在 草图 中 添加 尺寸 约束 和 几何 约束 。 绘 制 好 合适 的 草图 
后 ， 可 以 使 用 拉 促 、 旋 转 或 扫 掠 等 工具 创建 实体 模型 。 如 果 修 改革 图 ， 那 么 
相关 的 实体 模型 也 会 发 生 相 应 的 变化 。 





本 章 首 先 介 绍 的 内 容 是 草图 概述 ， 接 着 介绍 设置 草图 工作 平面 、 重 新 附 
着 草图 (定位 草图 ) 、 定 向 视图 到 草图 与 定向 视图 到 模型 、 草 图 工具 应 用 、 
草图 进 阶 操作 、 尺 寸 约束 和 几何 约束 等 ， 最 后 介绍 草图 综合 范例 。 


2.1 草图 概述 


NX 8.5 其 有 十 分 便捷 且 功 能 强大 的 草图 绘制 工具 。 在 草图 绘制 环境 中 ， 可 以 先 快速 绘制 
出 大 概 的 二 维 轮廓 曲线 ， 再 通过 施加 尺寸 约束 和 几何 约束 使 章 网 曲线 的 尺寸 、 形 状 和 方位 更 
加 精确 ， 使 草图 始终 符合 上 自己 的 设计 意 网 。 

二 维 章 网 对 象 需要 在 某 一 个 指定 的 平面 〈 可 以 是 坐标 平面 、 创 建 的 基准 平面 、 茶 实体 的 
平 表面 等 ) 上 进行 绘制 。 在 NX 8.5 中 ， 婚 可 以 使 用 草图 任务 环境 来 绘制 草图 ， 也 可 以 使 用 
直接 草图 的 方式 绘制 草图 。 

1. 草图 任务 环境 

章 图 任务 环 声 集 中 了 各 种 草图 工具 。 在 具有 独立 界面 的 草图 任务 环境 中 可 以 很 方便 地 控 
制 草 图 的 建立 选项 ， 探 制 关 联 模 型 的 更 新 行为 。 通 常 要 在 二 维 方位 中 建立 新 草图 时 ， 或 者 编 
辑 某 特征 的 内 部 草图 时 ， 可 以 选择 草图 任务 环境 来 绘制 和 编辑 草图 。 在 “特征 ”工具 栏 或 
“ 建 模 ”工具 栏 中 单 击 “ 在 任务 环境 中 绘制 ”按钮 加 ， 并 指定 创建 草图 所 需 的 草图 “类 型 ” 
“草图 平面 ”“ 章 图 方 同 ”“ 草 图 原点 ”每 ， 便 可 以 进入 草图 任务 环境 。 

2. 直接 草图 

在 NX 8.5 的 建 模 环境 中 提供 了 一 个 “直接 草图 ”工具 栏 ， 如 图 2-1 所 示 。 使 用 此 工具 
位 中 的 命令 按钮 可 以 在 当前 应 用 模块 中 创建 平 甸 上 的 草图 ， 而 无 须 进 入 草图 任务 环境 。 当 使 
用 此 工具 栏 中 的 命令 按钮 创建 点 或 曲线 时 ，NX 将 建立 一 个 草图 并 将 其 激活 ， 此 时 新 草图 出 
现在 部 件 导 航 堪 中 的 模型 历史 树 中 ， 指 定 的 第 一 点 《可 在 屏 攻 位 置 、 点 、 曲 线 、 表 面 、 平 
面 、 边 、 指 定 平面 、 指 定 基 准 坐 标 系 上 定义 第 一 点 ) 将 定义 章 网 平面 、 方 同和 有 诛 点 。 直 接 章 
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图 只 需 进 行 少量 的 鼠标 单 击 操作 便 可 以 快速 、 方 便 地 绘制 和 编辑 草图 。 通 向 ， 当 要 在 当前 栋 
型 方位 中 创建 新 革 图 时 ， 或 者 实时 但 看 草图 改变 对 模型 的 影响 时 ， 或 编辑 有 限 数 的 下 游 特征 
草图 时 ， 可 以 选择 “直接 草图 ”模式 进行 草图 绘制 。“ 直 接 草 图 ”工具 栏 中 的 “草图 ”按钮 
莱 (其 末 单 命令 操作 为 “插入 ”|“ 昔 图 ”命令 ) 用 于 在 当前 应 用 模块 中 创建 草图 ， 使 用 直接 
草图 工具 可 添加 曲线 、 尺 寸 、 约 束 等 。 


直接 草图 -x 
咏 图 完成 草图 in /从 口 了 帮 口 日生 四] 十 名 -大半 尝 直 | 嘎 " 乒 广 * 吗 。 
REEEEEEEEEEERRRRSREGEGRGESE 



































图 2-1 “直接 草图 ”工具 栏 


本 草 以 在 草图 任务 环境 中 绘制 草图 为 例 ， 概 括 地 介绍 在 模型 部 件 模 式 下 进行 草图 绘制 的 
基本 典型 步 骆 。 而 直接 草图 的 具体 操作 方法 实际 上 也 是 基本 一 任 的 ， 在 此 不 再 葡 述 。 

1) 单 击 “ 在 任务 环境 中 绘制 草图 ” 欣 钮 较 ， 或 者 从 亲 蛙 住 中 选择 “插入 ”|“ 在 任务 环 
境 中 绘制 草图 ”命令 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

2) 通过 “创建 草图 ”对 话 框 ， 指 定 “ 昔 图 平 甸 ”以 及 “草图 方 辐 ”等 ， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 。 

3) 在 草图 任务 环境 下 ， 使 用 各 种 绘制 工具 绘制 所 需要 的 草图 。 在 绘制 的 时 候 可 以 先 勾 
田 出 大 概 的 二 维 图 形 ， 然 后 标注 出 所 需要 的 大 寸 ， 并 湛 加 合适 的 儿 何 约束 。 

4) 修改 二 维 图 形 ， 下 到 满意 为 止 。 

5) 在 “草图 ”工具 栏 中 单 击 “ 完 成 草图 ”按钮 天 ,或 者 在 菜单 栏 中 选择 “任务 ”|“ 完 
成 草图 ” 信 令 。 

创建 曲面 特征 和 实体 特征 等 离 不 开间 图 绘制 。 在 草图 任务 环境 中 绘制 的 草图 可 以 与 拉 
伸 、 回 转 、 扫 掠 等 相应 特征 关联 ， 体 现 了 参数 化 设计 的 典型 特 反 。 对 于 一 坚实 体 特征 ， 可 以 
采用 修改 其 相关 草图 特征 的 方法 ， 从 而 达到 修改 实体 特征 的 目的 。 这 样 ， 在 茶 种 程度 上 可 以 
起 到 提高 工作 效率 的 作用 ， 并 且 修 改过 程 百 观 且 容 易 把 握 。 


2.2 设置 草图 工作 平面 


本 维 军 图 对 和 象 的 绘制 ， 需 要 在 指定 的 草图 平面 上 进行 。 草 图 平面 是 用 来 放置 二 维 草 图 对 
象 的 平面 ， 它 可 以 是 某 一 个 坐标 平面 (如 XC-YC 平面 、XC-ZC 平面 、YC-ZC 平面 )、 创 建 
的 基准 平面 ， 也 可 以 是 实体 上 的 某 一 个 平整 面 。 通 常 在 创建 二 维 草图 对 象 之 前 应 设置 所 需要 
的 章 图 平面 。 有 关 草 图 平面 的 设置 方法 将 在 本 节 中 详细 介绍 。 

单 击 “ 在 任务 环境 中 绘制 日 图 ”按钮 唤 ， 或 者 从 沫 单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 在 任务 环境 
中 绘制 草图 ”命令 ， 打 开 如 图 2-2a 所 示 的 “创建 草图 ”对 话 框 。 此 时 ， 系 统 出 现 “ 选 择 草 
图 平面 的 对 象 或 双击 要 定向 的 轴 ” 的 提示 信息 。 在 该 对 话 框 中 ， 需 要 指定 草图 “类 型 >“ 草 
图 平面 ”选项 和 “草图 方向 ”等 。 

在 “创建 草图 ”对 话 框 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 可 以 选择 音 图 “类 型 ”选项 ， 可 供 选 择 
的 草图 “类 型 ”选项 有 “在 平面 上 ”“ 基 于 路 径 ”“ 显 示 快 捷 键 ” 如 图 2-2b 所 示 。 其 中 ， 系 
统 初始 默认 的 草图 “类 型 ”选项 为 “在 平面 上 ”。 当 选择 “显示 快捷 键 ” 选 项 时 ， 系 统 在 该 
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a) b) 
2-2 “创建 草图 ”对 话 框 和 指定 草图 类 型 
a)“ 创 建 草图 ”对 话 框 ”b) 指定 草图 类 型 





2 | 


当选 择 草图 “类 型 ”选项 为 “在 平 而 上 ”时 ， 需 要 分 别 定义 “草图 平面 ”和 “草图 方向 ”。 

根据 设计 情况 ， 在 “草图 平面 ”选项 组 中 选择 其 中 一 种 “平面 方法 ”选项 。 可 供 选 择 的 
“平面 方法 ”有 “自动 判断 ”“ 现 有 平面 “创建 平面 ”““ 创 建 基准 坐标 系 ” 

1) “自动 判 断 ”为 初始 默认 的 “平面 方法 ”选项 ， 可 以 通过 “选择 平 的 而 或 平 而 ”来 和 











动 判断 草图 平面 。 
2) 当选 择 “ 平 面 方法 ”选项 是 “ 现 有 平面 ”时 ， 用 户 可 以 选择 如 下 现 有 平面 作为 草图 
平面 。 


@ 从 标 平面 (XC-YC 平面 、YC-ZC 平面 、ZC-XC 平面 )。 

@ 实体 中 平 的 表面 。 

@ 已 经 存在 的 基 ; 准 平面 。 

选择 现 有 平 甸 后， 系统 会 在 该 平 而 上 高 有 党 显示 音 图 坐标 轴 ， 如 图 2-3 所 示 。 如 果 用 户 需 
要 改变 某 个 坐标 轴 的 方 同 ， 则 可 以 双击 相应 的 坐标 轴 。 当 然 ， 用 户 也 可 以 单 击 “ 创 建 章 网 ” 
对 话 框 上 相应 的 “ 反 同 ”按钮 较 ， 必 要 时 结合 “草图 方向 ”选项 组 中 的 “参考 ”选项 〈 包 括 
“水 平 ” 选 项 和 “ 竖 和 下” 选项 ) 来 进行 操作 ， 从 而 获得 所 需 的 草图 方 问 。 











a) b) 
2-3 ”选择 现 有 平面 作为 草图 平面 
a) 选择 一 个 坐标 平面 作为 草图 平面 b) 选择 实体 平 表面 作为 草图 平面 
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3) 当选 择 “ 和 平面 方法 ”选项 是 “创建 平面 ” 时， 用 户 可 以 从 “指定 平面 ”下 拉 列 表 框 
中 选择 所 需要 的 一 个 按钮 选项 ， 如 网 2-4 所 示 。 例 如 ， 从 该 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 按 茶 一 距 
离 ” 按 钮 选项 [四 ， 接 着 在 图 形 窗口 中 选择 XC-ZC 平面 ， 然 后 在 出 现 的 “距离 ”尺寸 框 中 输 
入 偶 移 距离 ， 按 《Enter) 键 ， 接 受 默认 的 草 岁 方向 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 将 创建 的 该 平面 
作为 草图 和 平面。 指定 俩 移 距 离 创建 平面 ， 如 图 2-5 所 示 
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图 2-4 创建 平面 的 相关 选项 图 2-5 ”指定 偏 移 距 离 创建 平面 





此 外 ， 用 户 也 可 以 在 “ 章 图 平 甸 ”选项 组 中 ， 蛙 击 “ 平 甸 ” 对 话 框 ， 即 平面 构造 右 按 钮 
图 ， 打 开 如 图 2-6 所 示 的 “平面 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 定义 平面 类 型 ， 根 据 平面 类 型 来 选 
择 参考 对 象 ， 并 设置 平面 方位 等 。 


中 
Te 





2-6 “平面 ”对 话 框 


4) 当选 择 “ 平 面 方法 ”选项 是 “创建 基准 坐标 系 ” 时 ， 或 单 击 “ 创 建 草图 ”对 话 框 出 
现 的 “创建 基准 坐标 系 ” 按 钮 圈 ， 将 打开 如 图 2-7 所 示 的 “基准 CSYS” 对 话 框 ， 从 中 选择 
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“类 型 ”选项 ， 并 指定 相应 的 参考 对 象 等 来 创建 一 个 基准 CSYS。 单 击 “ 基 准 CSYS” 对 话 框 
中 的 “确定 ”按钮 ， 返 回 到 “创建 草图 ”对 话 杠 。 系 统 根据 指定 的 坐标 系 创建 草图 平面 。 

















2-7 “基准 CSYS” 对 话 框 


| 


当选 择 草图 “类 型 ”选项 为 “基于 路 径 ” 时 ， 需 要 分 别 定义 “轨迹 ”“ 平 面 位 置 ”“ 平 面 
方位 ”“ 草 图 方向 ” 如 图 2-8 所 示 。 
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语 对 直 于 路 径 加 中 


2-8 指定 草图 类 型 为 “基于 路 径 ” 


@“ 轨 迹 ” 选 项 组 :“ 曲 线 ” 按 钮 胶 处 于 激活 状态 时 ， 可 以 选择 所 需 的 路 径 。 

@“ 和 平面 位 置 ” 选 项 组 :“ 位 置 ”下拉 列 表 框 提供 了 “ 弧 长 日 分 比 ”“ 哦 长”“ 通 过 点 ”3 
个 选项 。 寿 选择 前 两 者 之 一 ， 则 需要 输入 相应 的 参数 值 ， 奋 选择 “通过 点 ”选项 ， 则 
可 以 从 图 2-9 所 示 的 “指定 点 ”下 拉 列 表 框 中 选择 其 中 一 个 图 标 选 项 ， 然 后 选择 相应 
参照 以 定义 平面 通过 指定 点 。 用 户 也 可 以 单 击 “ 点 构造 器 ”按钮 国 ， 打 开 如 图 2-10 
所 示 的 “点 ”对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 来 定义 所 需 的 点。 
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亿 | 创建 草图 
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2-9 “指定 点 ”选项 2-10 “点” 对 话 框 


e@“ 平 面 方位 ”选项 组 :在 “方向 ”下 拉 列 表 框 中 可 以 根据 设计 情况 选择 “垂直 于 路 
径 ?“ 垂 直 于 矢量 ”“ 平 行 于 矢量 ”“ 通 过 轴 ” 选项 ， 并 可 以 进行 “ 反 向 平面 法 向 ” 
操作 。 

e@“ 草 图 方向 ”选项 组 : 该 选项 组 主要 用 于 设置 草图 方向 ， 包 括 指定 草图 方向 的 方法 及 
相应 参考 等 。 


2.3 ”重新 附着 草图 


在 某 些 设 计 情 况 下 ， 还 可 以 在 创建 草图 对 象 时 使 用 系统 默认 的 草图 平面 或 临时 指定 的 草 
图 平 甸 ， 每 完成 章 图 曲线 后 再 草 新 指定 正确 的 革 图 平和 甸 ， 即 重新 附 看 所 守 的 至 图 平 务 。NX 
8.5 提供 了 实用 的 “重新 附 看 ”命令 ， 其 功能 是 将 草图 重新 附 看 到 为 一 个 平面 、 基 准 平 面 或 
路 径 上 ， 或 者 更 改革 图 方位 。 使 用 “重新 附 看 ”功能 的 一 个 好 处 束 是 ， 在 重新 绘制 草图 时 不 
必 有 删除 原来 的 章 图， 而 只 需 指定 重新 附 看 参照 即 可 。 

在 创建 草图 对 象 后 ， 如 果 想 更 改 其 所 在 的 草图 平面 ， 可 以 按照 如 下 方法 进行 。 

1) 在 该 草图 对 象 的 绘制 环境 中 ， 从 “草图 ”工具 栏 中 单 击 “重新 附 看 ”按钮 香 ， 或 者 
在 琳 蛙 位 中 选择 “工具 ”|“ 重 新 附 看 ”命令 ， 系 统 弹出 如 图 2-11 所 示 的 “重新 附 看 于 图” 
对 话 框 。 

2) 利用 “和 带 新 附 看 草图 ”对 话 框 ， 重 新 指定 一 个 “草图 平 徊 ”包括 定义 “草图 方 
问 ” 等 。 

3) 在 “重新 附着 草图 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 草 图 附 痢 到 新 的 平面 上 。 

例如 ， 在 如 图 2-12 所 示 的 重新 附 看 草图 示例 中 ， 原 至 图 位 于 实体 的 项 面 ， 现 在 假设 因 
为 设计 方法 更 改 了 ， 需 要 将 该 草图 放 管 在 实体 的 一 个 侧面 上 ， 这 时 就 需要 进入 该 草图 的 绘制 
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编辑 环境 ， 单 击 “ 重 新 附 看 ” 投 钮 鱼 ， 或 者 在 染 单 栏 中 选择 “工具 ”|“ 重 靳 附 看 ”命令 ， 
利用 打开 的 “重新 附 看 草 几 ”对 话 框 来 选 定 所 需 的 新 草图 乎 面 即 可 。 








人 


重新 附 痢 
= 





图 2-11 “ 香 新 附 看 草图 ”对 话 框 图 2-12 香 新 附 看 草图 示例 


2.4 定向 视图 到 草图 与 定向 视图 到 模型 


绘制 草图 时 ， 有 时 候 遇 到 特殊 情况 需要 调整 一 下 视图 来 得 看 个 型 参照 或 其 他 效 末 ， 此 后 
可 以 根据 需要 定 癌 视图， 如 定向 视图 到 草图 ， 或 者 定向 视图 到 模型 。 相 关 命 令 位 于 草图 任务 
环境 的 “视图 ”菜单 中 ， 如 图 2-13 所 示 ， 需 要 时 选择 它们 即 可 。 
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将 视图 定向 到 草图 平面 


总 | @@ 历史 记录 模 到 全 定向 视图 
将 视图 定向 至 进入 草图 任务 环境 之 前 显示 的 建 模 视图 


由 电 模 型 视图 “| 各 守 Ein me 
隐 | w 史 后 侈 人 “| 硬 定 问 识 图 到 模型 地) 所 






图 2-13” 章 绘 任务 环境 的 “视图 ” 沈 单 


2.5 ”草图 工具 应 用 


在 指定 好 草图 平面 后 ， 进 入 草图 任务 环境 ， 便 可 以 使 用 草图 工具 来 绘制 和 编辑 草图 了 。 
在 NX 8.5 中 提供 了 实用 的 “草图 工具 ”工具 栏 。 访 工具 栏 中 的 工具 命令 基本 上 可 以 从 相应 
的 “插入 ”菜单 和 “编辑 ” 沫 单 中 碍 找到 。 用 户 可 以 在 该 工具 栏 中 单 击 “ 工 具 条 选项 ”按钮 
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加 位， 然后 单 击 出 现 的 “添加 或 移 除 按钮 ”按钮 来 为 该 工具 栏 添加 或 移 除 指定 的 工具 按钮 。 
“草图 工具 ”工具 栏 如 图 2-14 所 示 。 在 命令 前 打上 钧 的 为 添加 到 工具 栏 中 的 工具 按钮 。 








草图 工具 
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图 2-14 “草图 工具 ”工具 柱 


和 轮 序 


在 “草图 工具 ”工具 栏 中 单 击 “ 轮 廓 ” 投 钮 质 ， 或 者 从 菜单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 曲 
线 ”|“ 轮 廓 ”命令 ， 系 统 弹 出 如 网 2-15 所 示 的 “轮廓 ”对 话 框 ， 其 中 包括 “对 象 类 型 ” 鬼 
钮 国 与 图 和 “输入 模式 ”按钮 隐 与 项 。 使 用 “轮廓 ”功能 ， 可 以 以 线 捉 模式 创建 一 系列 连 
接 的 直线 和 圆 弧 〈 含 两 者 的 组 合 轮 廊 线 )， 即 上 一 条 曲线 的 终点 变 成 下 一 条 曲线 的 起 点 。 在 
绘制 直线 或 圆 弧 时 ， 可 以 在 隐 (坐标 模式 ) 和 并 (参数 模式 ) 之 间 自 由 切换 。 绘 制 轮 廊 曲 
线 的 示例 如 图 2-16 所 示 。 
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图 2-15 “轮廓 ”对 话 框 图 2-16 绘制 轮廓 曲线 的 示例 





直线 


在 “草图 工具 ”工具 栏 中 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 国 ， 或 者 从 菜单 栏 
中 选择 “插入 ”|“ 曲 线 ”|“ 直 线 ” 命 令 ， 打 开 如 图 2-17 所 示 的 
“直线 ”对 话 框 ， 系 统 同样 提供 两 种 输入 模式 ， 即 隐 (坐标 模式 ) 








图 2-17 “直线 ”对 话 框 














第 2 章 





和 国 (参数 模式 )。 

例如 ， 在 “草图 工具 ”工具 栏 中 单 击 “ 直 线 ” 按 饵 基 后 ， 在 “直线 ”对 话 框 中 默认 接受 
“坐标 模式 ”( 轿 )， 在 指定 平面 的 图 形 窗口 输入 “XC” 值 为 “80”“YC” 值 为 “60”， 如 
图 2-18 所 示 ， 确 定 输入 第 一 点 后 系统 自动 切换 至 “参数 模式 ”( 图 ) 的 状态 ， 如 图 2-19 所 
示 ， 分 别 输入 “长 度 ” 值 和 “角度 ” 值 ， 从 而 完成 该 直线 的 绘制 。 可 以 继续 定义 两 点 来 绘制 及 
其 他 直线 。 


























图 2-18 在 指定 平面 内 输入 点 坐标 图 2-19 ”以 参数 模式 输入 


2.5.3 


在 “草图 工具 ”工具 栏 中 单 击 “ 圆 孤 ” 按 钮 同 ， 或 者 从 菜单 
栏 中 选择 “插入 ”|“ 曲 线 ”|“ 圆 弧 ” 命 令 ， 打 开 如 图 2-20 所 示 
的 “ 圆 弧 ”对 话 框 。 该 对 话 框 提供 了 “ 圆 弧 方 法 ”和 “输入 模 
式 ” 两 个 选项 组 。 其 中 ,“ 圆 弧 方 法 ”有 如 下 两 种 。 

@ “三 点 定 圆 天 ” 国 : 通过 三 点 定义 圆 狐 ， 如 图 2-21 所 示 。 

@“ 中 心 和 端点 定 圆 弧 ” 国 : 通过 指定 中 心 和 端点 来 绘制 圆 

弧 ， 如 图 2-22 所 示 。 











图 2-20 “ 圆 踊 ”对 话 框 











图 2-21 三 点 定义 圆 弧 


2.5.4 


在 “草图 工具 ”工具 栏 中 单 击 “ 圆 ”按钮 大， 或 者 在 菜单 栏 中 选用 
拌 “ 插 入 ”|“ 曲 线 ”|“ 圆 ”命令 ， 打 开 如 图 2-23 所 示 的 “加 ”对 话 
框 。 该 对 话 框 提供 了 “ 圆 方法 ”和 “输入 模式 ”这 两 个 选项 组 。 其 
中 ,“ 圆 方法 ”有 如 下 两 种 。 
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@“ 同 心 和 直径 定 加 ”图 : 通过 指定 圆心 和 直径 绘制 圆 ， 如 图 2-24 所 示 。 
@“ 三 点 定 圆 ”图 : 通过 指定 三 点 绘制 圆 ， 如 图 2-25 所 示 。 








3 
< 
| 
1 
图 2-24 指定 圆心 和 直径 绘制 加 图 2-25 ”通过 三 点 绘制 贺 


在 “草图 工具 ”工具 栏 中 单 击 “ 算 形 ”按钮 加 ， 或 者 从 这 单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 曲 线 ” 
“和 宅 形 ”命令 ， 打 开 如 图 2-26 所 示 的 “和 窍 形 ” 对 话 框 。 该 对 话 框 中 提供 了 “和 窍 形 方法 ” 
“输入 模式 ”两 个 选项 组 ， 其 中 “ 答 形 方法 ”包括 以 下 3 种。 

@“ 按 2 点” 图: 通过 指定 两 点 来 创建 算 形 ， 如 图 2-27 所 示 。 











图 2-26 “和 矩 形 ” 对 话 框 图 2-27 用 两 点 创建 矩形 
@“ 按 3 点 ”图 : 通过 指定 3 点 创建 矩形 ， 如 图 2-28 所 示 。 
@“ 从 中 心 ” 鸭 : 从 中 心 创建 矩形 ， 如 图 2-29 所 示 。 


指定 第 二 点 定义 点 3 









指定 第 一 点 


指定 点 1( 中 心 点 ) 


图 2-28 通过 三 点 创建 算 形 图 2-29 ”从 中 心 创建 矩形 


2.5.6 


在 “草图 工具 ”工具 栏 中 单 击 “ 艺 术 样 条 ”按钮 戎 ， 或 者 从 菜单 栏 中 选择 “插入 ”| 
“曲线 ”|“ 艺 术 样 条 ”命令 ， 打 开 如 图 2-30 所 示 的 “艺术 样 条 ”对 话 框 。 利 用 该 对 话 
框 ， 可 以 通过 拖 放 定义 挟 或 极点 并 在 定义 挟 指 定 冬 率 或 曲率 约束 ， 动 态 创 建 和 编辑 样 条 
曲线 。 
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图 2-30 “艺术 样 条 ”对 话 框 


在 “ 亏 术 样 条 ”对 话 框 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 ， 可 以 选择 “通过 点 ”选项 或 “根据 极 
扩 ” 选 项 定义 以 何 种 类 型 来 创建 乞 术 样 条 。 
通过 依次 指定 耕 干 个 扣 创 建 样 条 曲线 的 示例 如 图 2-31 所 示 。 


2-31 “通过 点 ”创建 样 条 曲线 的 示例 


“根据 极点 ”创建 样 条 曲线 的 示例 如 图 2-32 所 示 。 注 意 :“ 根 据 极点 ”创建 样 条 曲线 时 
全 少 需要 指定 4 个 极点 。 


2-32 “根据 极点 ”创建 样 条 曲线 的 示例 


如 果 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 的 “参数 化 ”选项 组 中 选中 “封闭 的 ” 复 选 框 ， 则 创建 的 样 
条 是 首尾 闭合 的 ， 如 图 2-33 所 示 。 
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图 2-33 创建 首尾 闭合 的 样 条 曲线 


在 创建 艺术 样 条 时 ， 可 以 在 当前 样 条 上 添加 中 间 探 制 点 ， 方 法 很 简单 ， 即 将 鼠标 光标 移 
动 到 样 条 上 适当 位 置 处 单 击 即 可 ， 如 图 2-34 所 示 。 


人 和 一 、 


[ 样 条 
图 2-34 在 样 条 上 添加 控制 点 





2.5.7 











在 NX 中 可 以 根据 中 心 点 和 尺寸 创建 椭圆 。 创 建 椭 圆 的 一 般 方法 及 步骤 如 下 : 

1) 在 “草图 工具 ”工具 栏 中 单 击 “ 椭 圆 ”按钮 画 ， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 则 
线 ” | “椭圆 ” 命 令 ， 此 时 系统 弹出 如 图 2-35 所 示 的 “椭圆 ”对 话 框 。 

2) 利用 “椭圆 ”对 话 框 中 的 “中 心 ” 选 项 组 指定 点 作为 
椭圆 中 心 。 例 如 ， 在 “中 心 ”选项 组 中 单 击 “ 点 构造 器 ” 按 负 
国 ， 打 开 “ 点 ”对 话 框 ， 接 着 利用 “点 ”对 话 框 指定 点 “类 
型 ” 选项、 点 位 置 和 坐标 等 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 从 而 确 
定 椭圆 中 心 。 

3) 在 “椭圆 ”对 话 框 中 分 别 指定 “大 半径 ”( 长 半 轴 )、 
“小 半径 ”( 短 半 轴 )、 限 制 条 件 和 旋转 角度 。 其 中 ， 在 “ 限 
制 ” 选 项 组 中 ， 可 以 选中 “封闭 的 ” 复 选 框 以 创建 完整 的 封闭 
椭圆 ， 如 果 取 消 选中 “封闭 的 ” 复 选 框 ， 则 需要 设置 椭圆 “起 
始 角 ”“ 终 止 角 ” 等 ， 如 图 2-36 所 示 。 

4) 在 “椭圆” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 创建 一 
个 椭圆 。 

在 指定 平面 中 绘制 一 个 椭圆 的 典型 操作 步骤 如 下 : | 

1) 在 草图 任务 环境 下 ， 在 菜单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 曲 。 ”图 235 “ 糖 贺 ”对 活 框 
线 ”| “椭圆 ”命令 ， 此 时 系统 弹出 “椭圆 ”对 话 框 。 
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2) 在 “本 圆 ” 对 话 框 的 “中 心 ”选项 组 中 单 击 “ 点 构造 器 ”按钮 国 ， 打 开 “ 点 ”对 话 
框 ， 在 “输出 坐标 ”选项 组 的 “参考 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “绝对 -工作 部 件 ”选项 ， 分 别 设 
置 “X” 为 “0”“Y” 为 “0” 和 “Z” 为 “0”， 然 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 

3) 返回 到 “椭圆 ”对话 杠 。 将 “大 半径 ”设置 为 “25”，“ 小 半径 ”设置 为 “12”， 接 着 
在 “限制 ”选项 组 确保 选中 “封闭 的 ” 复 选 框 ， 在 “旋转 ”选项 组 中 设置 旋转 “角度 ”为 
“3 

4) 在 “ 杭 圆 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 的 椭圆 如 图 2-37 所 示 。 








FE 





= 
2-36 ”取消 选中 “封闭 的 ” 复 选 框 2-37 创建 椭圆 


六 于 所 合 曲 线 | 


在 草图 任务 环境 中 ， 可 以 通过 拟 合 到 指定 的 数据 点 来 创建 样 条 、 直 线 、 圆 或 顶 圆 。 其 广 
法 是 在 “草图 工具 ”工具 栏 中 单 击 “ 拟 合 昌 线 ”按钮 器 ， 或 者 从 菜单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 曲 
线 ” |“ 拟 合 曲线 ”命令 ， 系 统 弹出 如 图 2-38 所 示 的 “ 拟 合 曲线 ”对 话 框 ， 从 “类 型 ”下 拉 
列表 框 中 可 以 选择 “ 拟 合 样 条 ”或 “ 拟 合 直线 ”“ 拟 合 圆 ”“ 拟 合 椭圆 ”选项 。 


总 拟 癌 曲 甄 | 


ku 拟 言 样 条 Bal 1 
二 


产 自动 基业 国 








2-38 “ 拟 合 曲线 ”对 话 框 
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@“ 拟 合 样 条 ”需要 指定 “目标 ”( 其 中 目标 源 可 以 为 “ 目 动 判断 ”“ 指 定 的 点 "”“ 成 链 
的 点 ”“ 曲 线 沁 “点 约束 ”“ 投 影 ”“ 参 数 化 “延伸 ”等 选项 ， 其 络 采 信息 主要 包括 
“ 极 氮 数 ”“ 段 数 ”“ 最 大 误 苗 ”“ 平 均 误 过 ”。 

@“ 拟 合 百 线 ”: 需要 指定 “目标 ”《 其 中 目标 源 可 以 为 “ 目 动 判 断 ”“ 指 定 的 点 ”“ 成 链 
的 点 ”) “延伸 ”等 选项 ， 其 结果 信息 主要 包括 “最 大 误差 “平均 误 拳 ”。 

@“ 拟 合 圆 ”: 需要 指定 “目标 ”《 其 中 目标 源 可 以 为 “ 目 动 判断 ”“ 指 定 的 点 ”“ 成 链 的 
扩 ”)“ 拟 合 条 件 ”( 如 是 否 为 “封闭 的 ”) 等 ， 其 结果 信息 主要 包括 “半径 ”“ 最 大 误 
差 "”“ 平 均 误差 ”。 

@“ 拟 合 椭 加 ”， 需 要 指定 “目标 ”( 其 中 目标 源 可 以 为 “ 目 动 判断 ”“ 指 定 的 点 ”“ 成 链 
的 点 ”)“ 拟 合 条 件 ”( 是 否 为 “封闭 的 ”) 等 ， 结 果 信 息 主 要 包括 “大 半径 ”“ 小 半 
任 "”“ 最 大 误 达 ”“ 平 均 误差 ”。 


2.5.9 


可 以 在 两 条 或 三 条 曲线 之 间 创 建 融 角 。 创 建 圆 角 的 方法 及 步骤 如 下 : 

1) 在 “至 图 工具 ”工具 栏 中 单 击 “ 圆 角 ” 按 钮 趾 ， 或 者 在 末 单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 则 
线 ”|“ 圆 角 ” 命 令 ， 打 开 如 图 2-39 所 示 的 “ 圆 角 ”对 话 框 。 

2) 在 “ 圆 角 ”对 话 框 中 指定 圆 角 方法 为 天 《修剪 ) 或 国 (取消 修剪 )， 并 可 以 根据 需 
要 设置 融 角 “选项 ”其 中 ， 国 按钮 用 于 删除 第 三 条 曲线 ， 图 按钮 用 于 创建 备 选 圆 角 。 

3) 选择 图 元 对 象 放 置 加 角 ， 可 在 出 现 的 “半径 ”文本 框 中 输入 圆 角 半径 值 ， 创 建 修 喜 
方式 的 圆 角 示例 如 图 2-40 所 示 。 
































图 2-39 “ 圆 角 ”对 话 框 图 2-40 创建 修剪 方式 的 圆 角 示例 
除了 可 以 在 相交 曲线 之 间 创 建 圆 角 外 ， 还 可 以 在 两 条 平行 直线 之 间 创 建 圆 角 。 人 例如， 在 


创建 圆 角 时 ， 设 置 “ 圆 角 方法 ”为 国 〈 修 剪 )， 接 着 选择 两 条 平行 直线 ， 此 时 如 图 2-41a 所 
示 ， 在 所 需 的 位 置 处 单 击 以 放置 圆 角 ， 如 图 2-41b 所 示 。 











a) b) 





图 2-41 在 两 条 平行 直线 间 创 建 圆 角 
a) 选择 两 条 平行 直线 b) 放置 圆 角 














如 末 在 放置 圆 角 之 前 单 击 “ 创 建 备 选 圆 角 ” 按 钮 总 ， 则 得 到 另 一 种 圆 角 效 末 ， 如 图 2-42a 
所 示 ， 然 后 在 所 寅 位 症 处 单 击 以 放置 贺 角 ， 如 图 2-42b 所 示 。 





a) b) 
图 2-42 切换 备 选 圆 角 及 放置 加 角 
a) 切换 备 选 圆 角 ”b) 放置 圆 角 





有 | 居 倒 科 角 


在 于 图 任务 环境 中 ， 可 以 对 两 条 音 图 线 之 间 的 尖 角 进行 倒 冬 角 操作 ， 其 方法 是 在 “ 音 图 
工具 ”工具 栏 中 单 击 “ 倒 和 斜 角 ”按钮 当 ， 或 者 从 沫 单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 曲 线 ”|“ 倒 矢 
外” 命令， 打开 如 图 2-43 所 示 的 “ 倒 冬 角 ” 对 话 框 ， 接 看 选择 要 倒 斜 角 的 曲线 ， 并 可 根 
据 要 求 选中 “ 修 榴 输入 曲线 ” 复 选 框 ， 在 “ 偏 萤 ”选项 组 的 “ 倒 斜 角 ” 下 拉 列 表 框 中 选 
择 “ 对 称 ” 或 “ 非 对 称 ”“ 仿 前 和 角度 ”， 然 后 指定 倒 冬 角 位 置 并 为 倒 斜 角 设 置 相应 的 尺 
寸 参数 。 倒 和 糙 角 示例 如 网 2-44 所 示 。 




















2-43 “ 倒 斜 角 ” 对 话 杠 2-44 倒 笠 角 示 例 


ED | 


在 草图 任务 环境 中 ， 从 “草图 工具 ”工具 栏 中 单 击 “点 ”按钮 十 ， 或 者 在 末 单 栏 中 选择 
“插入 ”|“ 基 准 / 扣 ”|“ 乓 ”命令 ， 打 开 “ 音 图 把 ”对 话 框 ， 如 图 2-45 所 示 。 在 该 “草图 
扩 ” 对 话 框 的 “指定 点 ”下 拉 列 表 框 中 提供 了 多 种 指定 点 的 类 型 选项 ， 包 括 “ 目 动 判断 的 
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扩 ” 图 标 选项 项 、“ 光 标 位 置 ” 图 标 选项 守 、“ 现 有 后” 图 标 选项 十 、“ 终 点 ”图 标 选项 A 、 
“控制 点 ”图 标 选项 让 、“ 交 点 ”图 标 选 项 小 、“ 圆 弧 中 心 /椭圆 中 心 / 球 心 ” 图 标 选 项 凡 、“ 象 
限 点 ”图 标 选 项 Q、“ 点 在 曲线 / 边 上 ”图 标 选 项 且 。 在 “草图 点 ”对 话 框 的 “指定 点 ”下 拉 
列表 框 中 选择 所 需要 的 图 标 选项 后 ， 根 据 提 示 进 行 选择 对 象 等 操作 ， 以 创建 一 个 草 网 点 。 例 
如 ， 选 择 “ 终 点 ”图 标 选 项 ~ ， 接 痢 在 徘 近 廊 需 咒 点 处 单 击 东 一 曲线 ， 如 网 2-46 所 示 ， 从 
而 在 该 曲线 款 认 的 近 站 点 处 创建 一 个 草图 点 。 








[> 


2-45 “草图 点 ”对 话 框 2-46 创建 草图 点 示例 


如 果 在 “草图 点 ”对 话 框 中 单 击 “点 构造 器 ”按钮 国 ， 则 弹出 如 图 2-47 所 示 的 “点 ” 
对 话 框 ， Ws a 且 录 活 的 方式 定义 草图 后， 上 其 体 方式 包括 不 同 的 所 
“类 型 2 点 “输出 坐标 ”等 A 











声 对 - 工作 部 划 


0. 000000 后 
0. 000000 le 
0 000000 轴 








2-47 使 用 “点 ”对 话 框 定义 草图 点 


EE = | 
要 通过 使 用 各 种 放样 二 次 曲线 方法 或 一 般 二 次 曲线 方程 来 通过 指定 点 在 草图 平面 上 创建 
次 曲线 ， 可 在 “和 草图 工具 ”工具 栏 中 单 击 “ 二 次 曲线 ”按钮 关 ， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 “ 插 

















绘制 早 





入 ”| “曲线 ”| “二 次 曲线 ”命令 ， 打 开 如 图 2-48 所 示 的 “二 次 曲线 ”对 话 框 。 从 该 对 话 杠 
中 可 以 看 出 ， 绘 制 二 次 曲线 需要 分 别 指定 起 点 、 终 点 、 控 制 点 和 Rho 值 。 

绘制 二 次 曲线 的 示例 如 图 2-49 所 示 。 分 别 指定 二 次 曲线 的 起 点 、 终 点 和 控制 点 后 ， 在 
“二 次 曲线 ”对 话 框 的 Rho 选项 组 的 “ 值 ”文本 框 中 将 该 值 修改 为 076， 然 后 单 击 “ 二 次 曲 > 





线 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 即 可 。 


侣 | 二 次 曲线 
ED 控制 点 
L 





| 起 点 
图 2-48 “二 次 曲线 ”对 话 框 图 2-49 绘制 二 次 曲线 的 示例 





其 现 有 曲线 | 


在 草图 中 使 用 菜单 栏 中 的 “ 揪 入 ”| “来 目 曲 线 集 的 曲线 ”|“ 现 有 曲线 ”命令 〈 其 工具 
按钮 为 “添加 现 有 曲线 ”按钮 部 )， 可 以 将 现 有 的 共 面 曲线 和 后 添加 人 到 草图 中 。 
训 时 快速 修剪 、 延 伸 与 拐角 | 

在 草图 任务 环境 下 的 “编辑 ”|“ 曲线 ”级 联 玉 时 中， 提供 了 实用 的 “快速 修 努 ”“ 快 速 
延伸 “制作 按 角 ”等 命 分 。“ 快 速 修 六 ”命令 用 于 以 任意 方 回 将 曲线 修 双 全 最 近 的 交点 或 选 
定 的 边界 ;“ 快 速 延 伸 ” 命 仿 用 于 将 曲线 延伸 全 为 一 临近 曲线 或 选 定 的 边界 ;“ 制 作 按 角 ” 命 
令 则 用 于 延伸 或 修 开 两 条 曲线 以 制作 抛 角 。 

1. 快速 修 筋 

使 用 “快速 修 乙 ”命令 其 对 应 的 工具 控 钮 为 “快速 修 六 ”按钮 沁 ) 可 以 很 方便 地 将 曲 
线 个 需要 的 部 分 删 际 ， 如 图 2-50 所 未 。 














图 2-50 ”快速 修 十 


在 草图 任务 环境 下 ， 快 速 修 檀 图 元 的 一 般 方法 及 步 又 如 下 : 
1) 单 击 “ 快 速 修 剪 ” 投 钮 蔚 ， 或 者 从 菜单 栏 中 选择 “编辑 ”|“ 曲 线 ”|“ 快 速 修 筋 ” 命 
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令 ， 打 开 如 图 2-51 所 示 的 “快速 修剪 ”对 话 框 。 

2) 系统 提示 选择 要 修剪 的 曲线 。 使 用 鼠标 光标 选择 要 修剪 的 曲线 部 分 ， 也 可 以 按 住 鼠 
标 左 键 并 拖 动 来 擦 除 曲 线 分 段 。 如 果 需 要 定义 边界 曲线 ， 则 在 “边界 曲线 ”收集 器 中 单 击 ， 
如 图 2-52 所 示 ， 然 后 选择 所 需 的 边界 曲线 。 














2-51 “快速 修剪 ”对 话 框 2-52 ”指定 边界 曲线 
3) 修剪 好 曲线 后 ， 在 “快速 修剪 ”对 话 框 中 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 
2. 快速 延伸 





使 用 “快速 延伸 ”命令 〈 其 对 应 的 工具 按钮 为 “快速 延伸 ”按钮 畦 )， 可 以 将 选 定 曲 线 
延伸 至 发 一 临近 曲线 或 选 定 的 边界 ， 示 例如 图 2-53 所 示 。 在 进行 快速 延伸 操作 时 ， 需 要 注 
总 所 选 的 要 延伸 的 曲线 延伸 后 必须 要 和 太一 条 曲线 有 交 扩 。 

在 草图 任务 环境 下 ， 快 速 延 伸 图 元 的 一 般 方法 及 步 又 如 下 : 

1) 从 有 亲 单 栏 中 选择 “编辑 ”|“ 曲线 |“ 快速 延伸 ”命令 ， 打 开 如 图 2-54 所 示 的 “ 快 
速 延 伸 ” 对 话 框 ， 注 意 根 据 需 要 在 “设置 ”选项 组 中 设置 是 否 延伸 全 延伸 线 。 


母 快速 延 者 


bs 








| 快速 延伸 





2-53 ”快速 延伸 的 示例 2-54 “快速 延伸 ”对 话 框 


2) 在 “选择 要 延伸 的 曲线 ”的 提示 下 ， 选 择 要 延伸 的 曲线 。 如 条 需要 指定 边界 曲线 ， 
则 需要 先 在 “快速 延伸 ”对 话 框 中 激活 “边界 曲线 ”收集 器 ， 然 后 选择 所 需 的 曲线 作为 边界 
曲线 。 

3) 完成 曲线 快速 延伸 后 ， 单 击 “ 快 速 延 伸 ” 对 话 框 中 的 “关闭 ”按钮 。 

3. 制作 拐角 

使 用 “制作 拐角 ”命令 (其 相应 的 工具 按钮 为 “制作 拐角 ”按钮 宁 )， 可 以 延伸 或 修剪 
两 条 曲线 来 制作 擅 角 ， 制 作 拐角 的 示例 如 网 2-55 所 示 。 











弗 2 章 


制作 拐角 1 制作 拐角 2 
[= = 
选择 曲线 





图 2-55 ”制作 抛 角 的 示例 


在 草图 任务 环境 下 ， 制 作 扎 角 的 一 般 方 法 及 步 又 如 下 : 
1) 香 击 “制作 抛 角 ” 按 钮 证 ， 或 者 从 有 末 单 栏 中 选择 “编辑 ”|“ 曲线 ”|“ 制 作 扎 角 ” 命 
令 ， 打 开 如 图 2-56 所 示 的 “制作 扎 角 ”对 话 框 。 

















图 2-56 “制作 拐角 ”对 话 框 








(2) 选择 区 域 上 要 保留 的 曲线 以 制作 扔 角 。 完 成 制作 扎 角 后 ， 单 击 “ 制 作 抛 角 ”对 话 框 
中 的 “关闭 ”按钮 。 


2.0 草图 进 阶 操 作 


本 市 介绍 的 草图 进 阶 操作 包括 “镜像 曲线 ”“ 阵 列 曲 线 ”“ 交 后 ”“ 仿 置 曲线 ”"“ 派 生生 
线 ”“ 相 交 曲 线 ”“ 投 影 曲线 ”“ 编 辑 定义 截面 ”等 命令 。 


区 玫 晴 说 像 曲线 


“镜像 曲线 ”操作 是 指 通过 现 有 日 网 二 线 创 建 草 网 几 何 赂 形 的 镜像 副本 ， 并 可 以 将 此 镜 
像 和 直线 转 化 为 参考 和 直线 〈 在 操作 过 程 中 需要 选中 “转换 要 引用 的 中 心 线 ” 复 选 枉 )。 通 利 使 
用 该 方法 来 完成 一 些 关 于 某 条 轴线 对 称 的 图 形 。 

在 草图 中 创建 锐 像 曲线 〈( 即 创建 位 于 草图 平面 上 的 曲线 链 的 镜像 图 样 )， 的 一 般 方 法 及 步 
又 如 下 : 

1) 在 草图 任务 环境 下 ， 从 有 末 早 位 中 选择 “插入 ”|“ 来 日 曲线 集 的 曲线 ”|“ 镜 像 曲 线 ” 
命令 ， 或 者 在 “草图 工具 ”工具 栏 中 单 击 “镜像 曲线 ”按钮 操 ， 弹 出 如 图 2-57a 所 示 的 “ 镜 
像 曲线 ”对 话 框 。 

2) 选择 要 镜像 的 曲线 ， 可 以 采用 指定 对 节点 的 框 选 方式 选择 多 条 曲线 。 

3) 在 “镜像 曲线 ”对 话 框 的 “中 心 线 ”选项 组 中 单 击 “ 选 择 中 心 线 ” 投 钮 南 ， 
择 中 心 线 定义 镜像 中 心 线 。 注 意 : 允许 选择 实 线 和 直线 定 义 镜像 中 心 线 。 

4) 在 “设置 ”选项 组 中 设置 是 否 “转换 要 引用 的 中 心 线 ” 以 及 设置 是 否 “ 显 示 终 点 ” 

5) 在 “镜像 曲线 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 或 “应 用 ”按钮 。 

镜像 曲线 的 示例 如 图 2-57b 所 示 。 在 该 示例 中 勾 选 了 “转换 要 引用 的 中 心 线 ” 
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总 昼 像 曲线 











一 镜像 曲线 _ _  __.., 
b) 


2-57 镜像 曲线 
a)“ 镜 像 曲 线 ” 对 话 框 b) 镜像 曲线 的 示例 


有 多 全 陡 列 曲 线 


可 以 阵列 位 于 草图 平面 上 的 曲线 链 ， 其 方法 及 步骤 如 下 : 

1) 在 “草图 工具 ”工具 栏 中 单 击 “ 阵 列 曲 线 ” 按 钮 器， 或 者 从 菜单 栏 中 选择 “插入 ”| 
“来 目 曲 线 集 的 曲线 ”|“ 阵 列 曲 线 ” 命 令 ， 弹 出 如 图 2-58a 所 示 的 “阵列 曲线 ”对 话 框 。 

2) 选择 要 阵列 的 对 象 。 

3) 在 “阵列 定义 ”选项 组 的 “布局 ”下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 的 一 种 阵列 “布局 ” 选 
项 ， 如 “线性 ”“ 圆 形 ”“ 多 按 形 ”“ 螺 旋 式 ”“ 治 ”“ 遇 规 ”“ 参 考 ” 选 项 。 选 择 不 同 的 阵列 
“布局 ”选项 ， 则 需要 定义 不 同 的 阵列 参数 。 例 如 ， 从 “布局 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 圆 形 ”， 
则 接着 要 指定 “旋转 点 ”“ 角 上 度 方 网”“ 辐 射 ”“ 阵 列 增 量 ”“ 实 例 点 ”“ 方 位 ”等 。 阵 列 曲线 








示例 一 一 圆 形 阵列 如 图 2-58b 所 示 。 其 中 ,“ 方 位 ”选项 可 以 是 “遵循 阵列 ”也 可 以 是 “与 
输入 相同 ”。 


全 | 阵列 曲线 


-要 阵列 的 对 象 


[确证 |[ 应 用 ] 革职 请 本 





2-58 ”阵列 曲线 
a)“ 阵 列 曲线 ”对 话 框 ”b) 阵列 曲线 示例 





圆 形 阵 列 
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知识 点 拨 : 对 于 “ 圆 形 ” 阵 列 布局 ， 应 特别 注意 阵列 曲线 “方位 ”选项 的 选择 、 图 2-59a 
所 示 为 “遵循 阵列 ”的 效果 。 图 2-59b 所 示 为 “与 输入 相同 ”的 效果 。 








图 2-59 “ 圆 形 ”阵列 布局 的 方位 设置 效 末 
a) 遵循 阵列 b) 与 输入 相同 


4) 在 “阵列 曲线 ”对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 。 


2.6.3 


可 以 在 曲线 与 草图 平面 之 间 创 建 一 个 交点 ， 其 方法 是 在 “ 章 图 工具 ”工具 栏 中 单 击 “ 交 
扩 ” 按 钮 向 ， 或 者 从 亲 单 柱 中 选择 “插入 ”|“ 来 目 曲 线 集 的 曲线 ”|“ 交 点 ”命令 ， 弹 出 如 
图 2-60 所 示 的 “交点” 对 话 框 。 系 统 提 示 选 择 曲 线 以 与 草图 平 徊 相交 ， 在 该 提示 下 选择 所 
需 的 曲线 ， 则 “确定 ”按钮 和 “应 用 ”按钮 被 激活 。 如 末 所 选 曲线 与 草 绘 平面 具有 多 个 交 
交 扣 之 间 切 换 ， 直 到 获得 满意 的 交点 后 ， 再 蛙 击 “交点 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 ， 即 可 在 
曲线 与 草图 平面 之 间 创 建 所 需 的 一 个 交 操 。 
































[确定] 应用-] ER 





图 2-60 “交点 ”对 话 框 图 2-61 激活 “ 御 环 解 ” 按 钮 


大昌 胡 信守 曲线 | 


这 里 所 述 的 “ 偏 营 曲线 ”操作 是 指 按照 一 定 的 廊 式 偏 荀 位 于 齐 图 平面 上 的 曲线 链 。 

在 章 图 任务 环境 下 ， 从 有 末 单位 中 选择 “插入 ”|“ 来 日 曲线 集 的 曲线 ”|“ 仿 蚂 曲 线 ” 命 
令 ， 或 者 在 “草图 工具 ”工具 栏 中 单 击 “ 偶 置 曲线 ”按钮 臣 ， 打 开 如 图 2-62 所 示 的 “ 偏 告 
曲线 ”对 话 框 。 该 对 话 框 提 供 了 “要 偏 置 的 曲线 ”选项 组 “ 偏 置 ”选项 组 、“ 链 连续 性 和 终 
点 约束 ”选项 组 和 “设置 ”选项 组 。 通 利 需 要 进行 以 下 操作 。 

1) 选择 要 仙 置 的 曲线 。 如 末 单 击 “ 添 加 者 集 ” 投 钮 贰 ， 则 可 以 将 选择 的 曲线 作为 太一 
组 要 偏 置 的 曲线 。 此 时 可 以 展开 “列表 ”列表 框 ， 如 图 2-63 所 示 。 对 于 不 理想 的 或 不 需要 
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其 从 集 列 表 中 移 除 。 








< 


总 | 僵 置 曲线 时 | 况 
缀 慷 置 的 曲线 A 


























口 转换 要 引用 的 输入 曲线 
阶 次 [3 国 
公差 Fa 
2-62 “ 偏 置 曲线 ” 对 话 框 2-63 ”展开 “列表 ”列表 框 





2) 在 “ 侦 置 ”选项 组 中 设置 俩 置 选项 及 相关 参数 ， 包 括 设置 俩 置 “距离 ” 俩 症 “ 方 
问 ” 副 本 数 问 音 选项 等 。 如 宋 要 在 所 选 曲线 两 侧 均 创 建 俩 置 曲线 ， 那 么 需要 选中 “对 称 偶 
旱 ” 复 选 框 。 

3) 在 “ 链 连续 性 和 终点 约束 ”选项 组 中 设置 是 否 “显示 毛 角 ”和 “显示 终 氮 ”。 

4) 在 “设置 ”选项 组 中 ， 设 置 是 否 转换 要 引用 的 输入 曲线 ， 并 设置 “ 阶 次 ”“ 公 
兰 ” 等 。 

5) 在 “ 俩 置 曲线 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ” 鬼 钮 或 “应 用 ” 鬼 钮 。 

偏 芋 曲线 示例 如 图 2-64 所 示 ， 仿 旱 1 和 偏转 2 的 区 别 在 于 偶 症 方 问 《在 “ 俩 置 曲线 ” 
对 话 框 的 “ 偏 置 ”选项 组 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 较 ， 可 反 向 偏 置 方向 )， 一 个 向 外 侧 偏 置 ， 一 
个 同 内 侧 俩 置 ， 而 侦 置 3 则 是 对 称 偏 年 。 








a) b) 9) 
2-64 全 置 曲线 示例 


a) 侦 置 1 b) 傅 置 2 ec) 俩 置 3 





“派生 直线 ”是 指 在 两 条 平行 直线 中 间 创 建 一 条 与 妃 一 条 直线 平 行 的 直线 ， 或 在 两 条 不 























第 2 章 W 人 CETESES 





平行 直线 之 间 创 建 一 条 平分 线 。 创 建 派生 和 直线 的 示例 如 图 2-65 所 示 。 


一 一 一 一 一 派生 直线 pe 


图 2-65 ”创建 派生 直线 的 示例 


1. 在 两 条 平行 直线 中 间 创 建 一 条 与 另 一 条 直线 平行 的 直线 

1) 在 “草图 工具 ”工具 栏 中 单 击 “ 派 生 直 线 ” 按 钮 反 ， 或 者 从 菜单 栏 中 选择 “插入 ”| 
“来 目 曲 线 集 的 曲线 ”|“ 派 生 下 线 ” 合 令 。 

2) 选择 参考 和 直线 。 

3) 选择 第 二 条 平行 的 参考 直线。 

4) 系统 在 两 条 平行 的 参考 直线 中 间 显 示 一 条 中 线 ， 接 痢 指 定 中 线 长 度 。 

如 条 在 上 述 步 又 3) 中 没有 选择 第 二 条 参考 百 线 ， 那 么 可 通过 指定 偶 距 来 创建 与 第 一 条 
参考 玫 线 平行 的 直线 。 可 以 连续 创建 多 条 派生 直线 。 

2. 在 两 条 不 平行 直线 之 间 创 建 一 条 平分 线 

1) 在 “草图 工具 ”工具 栏 中 单 击 “ 派 生 直 线 ” 按 钮 拔 ， 或 者 从 菜单 栏 中 选择 “插入 ”| 
“来 目 曲 线 集 的 曲线 ”|“ 派 生 下 线 ” 合 令 。 

2) 选择 其 中 一 条 直线 作为 参考 直线 。 

3) 选择 万 一 条 非 平行 直线 作 为 第 二 参考 百 线 。 

4) 指定 角 平 分 线 长 度 。 


相交 曲线 


可 以 利用 现 有 面 与 草图 平面 的 相交 关系 来 创建 相交 曲线 ， 其 操作 方法 如 下 : 

1) 在 章 图 任务 环境 下 选择 “插入 ”|“ 处 方 曲 线 ”|“ 相 交 曲 线 ” 命 令 ， 或 者 在 如 图 2-66 所 
示 的 “草图 工具 ”工具 栏 中 单 击 “相交 曲线 ”按钮 寻 ， 打 开 如 图 2-67 所 示 的 “相交 曲线 ” 
对 话 框 。 
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| 让 投影 曲线 


中 多 名 浇 页 








图 2-66 早 击 “相交 曲线 ”按钮 图 2-67 “相交 曲线 ”对 话 框 
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2) 在 “相交 曲线 ”对 话 框 的 “设置 ”选项 组 中 进行 相关 的 设置 。 

3) 选择 要 相交 的 和 面 。 如 宋 该 面 与 香 图 平面 具有 多 条 相交 曲线 ， 那 么 可 以 单 击 “ 循 环 
解 ”按钮 贺 来 获取 所 需 的 一 条 相交 曲线 。 

4) 在 “相交 曲线 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 

在 和 面 与 草图 平面 之 间 创 建 相交 曲线 的 典型 示例 如 图 2-68 所 示 。 








相交 曲线 
图 2-68 创建 相交 曲线 典型 示例 


2 投影 曲线 _ 


可 以 沿 草 图 平面 的 法 向 将 曲线 、 边 或 点 (草图 外 部 ) 投影 到 草图 上 ， 在 草图 平面 上 创建 
投影 曲线 的 示例 如 图 2-69 所 示 。 















现 使 用 的 草图 平面 创建 的 投影 曲线 


投影 曲线 
= 





要 投影 的 曲线 
图 2-69 在 草图 平面 上 创建 投影 曲线 


在 草图 任务 环境 下 ， 从 亲 单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 处 方 曲线 ”|“ 投 影 曲线 ”命令 ， 或 者 
在 “和 草图 工具 ”工具 栏 中 单 击 “ 投 影 曲 线 ” 按 钮 出， 打开 如 图 2-70 所 示 的 “投影 曲线 ”对 
话 框 。 在 该 对 话 和 框 中 需要 设置 两 方面 的 内 容 ， 一 是 指定 要 投影 的 对 象 ， 二 是 设置 基 联 性 、 答 
出 曲线 类 型 和 公开。 








碳 投 影 的 对 象 


2-70 “投影 曲线 ”对 话 框 
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在 “设置 ”选项 组 的 “输出 曲线 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 提供 了 3 个 输出 类 型 选项 ， 即 “ 原 
先 的 ”“ 样 条 段 ” 和 “单个 样 条 ”它们 的 功能 含义 如 下 : 
e@“ 原 先 的 "， 设 置 输出 的 曲线 类 型 和 选 定 要 投影 的 曲线 类 型 相同 。 此 为 默认 设置 。 
@“ 样 条 段 ”， 设置 输出 的 曲线 是 由 一 些 样 条 段 组 成 的 。 OO 
@ “单个 样 条 ”设置 输出 的 曲线 为 单独 的 一 条 样 条 曲线 。 
设置 好 曲线 输出 类 型 选项 并 选择 要 投影 的 对 象 后 ， 还 应 该 根据 设计 需要 在 “公差 ”文本 
框 中 输入 适当 的 公差 值 ， 则 系统 将 根据 用 户 设置 的 公差 来 决定 是 否 将 投影 后 的 某 些 曲线 连接 
起 来 。 
最 后 单 击 “ 投 影 由 线 ” 对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 。 


A 编辑 定义 币 面 

“ 纲 辑 定义 截面 ”〈 其 对 应 的 工具 按钮 为 由) 的 功能 是 添加 对 象 〈 曲 线 、 边 和 面 ) 或 将 其 
从 已 被 用 于 定义 特征 的 截面 中 移 除 。 

在 末 单 栏 中 选择 “编辑 ”|“ 编 辑 定义 截面 ”命令 ， 可 以 将 某 些 草图 对 象 〈( 曲 线 、 边 和 
面 ) 添加 到 拉 伸 、 旋 转 、 扫 摘 等 截面 线 串 中 ， 或 从 已 用 于 定义 特征 的 截面 线 串 中 删除 一 些 草 
图 对 象 。 要 特别 注意 : 在 茶 坚 场合 下 ， 从 沫 单 栏 中 选择 “编辑 ”|“ 纺 辑 定义 鹤 面 ”命令 时 ， 
系统 弹出 如 图 2-71 押 示 的 “编辑 定义 截面 ” 捉 示 框 ， 提 示 用 户 “ 不 存在 基于 截面 的 特征 ， 
或 者 截面 并 个 仅仅 依赖 于 当前 至 图 ”。 



































oD 不 存在 基于 截面 的 特征 ， 或 者 截面 并 趟 仪 仪 依赖 于 当前 草图 ， 








图 2-71 “编辑 定义 截面 ”提示 框 





了 时 编辑 曲线 


在 草图 任务 环境 下 的 “编辑 ”菜单 中 还 提供 了 一 些 实用 的 用 于 曲线 的 编辑 命令 ， 例 如 ， 
“编辑 ”| “曲线 ”级 联 菜单 中 的 “参数 ”和 “修剪 配方 曲线 ”命令 ， 前 者 用 于 编辑 大 多 数 申 
线 类 型 的 参数 ， 后 者 则 用 于 相关 地 修剪 配方 投影/ 相交》 曲线 到 选 定 的 边界 。 

1. “编辑 ”| “曲线 ”|“ 参 数 ”命令 

在 草图 任务 环境 下 ， 从 菜单 栏 中 选择 “编辑 ”| “曲线 ”| “参数 ”命令 ， 系 统 弹出 图 2-72 
所 示 的 “编辑 曲线 参数 ”对 话 框 ， 接 着 选择 要 编辑 的 曲线 ， 并 利用 弹出 的 相应 对 话 框 来 编辑 
曲线 参数 。 例 如 ， 执 行 “ 编 辑 ” | “曲线 ”| “参数 ”命令 后 ， 在 草图 中 选择 一 个 贺 作 为 要 纺 
辑 的 曲线 ， 系 统 弹出 如 图 2-73 所 示 的 “ 圆 弧 / 圆 〈 非 关联 )” 对 话 框 ， 从 中 可 修改 类 型 先 
项 、 中 心 点 、 直 径 大 小 等 。 
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站 | 圆 叹 / 圆 〈 非 天 联 ) 





| [ 从 中 心 开 始 的 圆 生 /加 
中 心 点 Pa 
点 合 考 WCS 二 
选择 点 (1) 国际 
通过 点 | 
终点 选项 





志 | 编辑 曙 线 参数 





大 小 四 








要 编辑 的 曲线 
选择 曲线 (0) -起 ee OC 
| 限制 YY 
捷 确 定 斗 [ 取消 | 

er 

图 2-72 “编辑 曲线 参数 ”对 话 框 图 2-73 “ 圆 弧 / 圆 ( 非 关 联 )” 对 话 框 


.“ 编 辑 ”|“ 曲线 ”|“ 修 瘟 配 方 曲线 ”命令 
ei 从 末 单 栏 中 选择 “编辑 ”|“ 曲线 ”|“ 修 朝 配 方 曲线 ” 命 令 ， 
打开 如 图 2-74 所 示 的 “ 修 坦 配方 曲线 ”对 话 框 。 利 用 该 对 话 框 ， 选 择 要 修 坦 的 曲线 (配方 
链 )， 指 定 “ 边 界 对 象 ” 以 及 定义 “区 域 ” 选 项 (“区域 ”选项 可 以 为 “保留 ”或 “舍弃 ”)， 
从 而 完成 相关 地 修剪 配方 〈 投 影 /相交 ) 曲线 到 选 定 的 边界 。 
位 | 修 藤 配方 曲线 | 
要 修剪 的 曲线 




















* 选择 方法 链 (0) LE 
边界 对 象 二 
革 选择 曲线 (0) pe 
于 vv 
区 域 A 
选择 区 域 (0) 网 

加 保留 中) 舍弃 
[ 取消 





图 2-74 “修剪 配方 曲线 ”对 话 框 


2.7 尺寸 约束 


绘制 好 草图 的 轮廓 曲线 后 ， 人 往往 还 需要 对 其 进行 施加 约束 等 操作 ， 以 准确 表达 设计 总 
图 。 苗 图 约束 主要 包括 尺寸 约束 和 几何 约束 。 

尺寸 约束 用 于 精确 控制 草图 对 象 的 尺寸 大 小 等 ， 包 括 水 平 长 度 、 垂 直 长 度 、 平 行 长 度 、 
两 相交 直线 之 间 的 角 肛 、 圆 直径 、 圆 孤 半 径 和 周 长 尺 寸 等 。 
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寓 2 草 








用 于 添加 尺寸 约束 〈 斥 寸 标注 ) 的 相关 命令 ， 位 于 草图 任务 环境 下 的 末 单 栏 的 “搬入 ”| 
“ 斥 寸 ”级 联 琳 单 中 ， 如 图 2-75 所 示 。 这 些 尺 寸 约束 (尺寸 标注 ) 的 映射 工具 按钮 可 以 在 
“草图 工具 ”工具 栏 中 找到 ， 如 图 2-76 所 示 。 





垣 .hteY | 格式 似 ) 工具 (T) 信息 (I) 分 析 (L) 首选 项 OO 
基准 /点 必 ) 中 命令 查找 器 起 - 及 
曲线 (C) | re 
来 自 曲 线 集 的 曲线 (pr) ， 多 
处 方 曲线 (U) , 庄 Ctrl 键 和 左 键 拖 动 来 


尺寸 和) 加 吧 自动 判断 (1)...。 D 
各 几何 约束 (DD..， CC | 包 水 平 (8)... 
并 设 为 对 称 人 ),.， 可 坚 直 (2)... 
打 平行 (B)... 
术 垂直 组 )... 
和 角度 (8)... 
本 直径 (D)... 
并 半径 (RB)... 
H_00 篇 周 长 (0),.. 





AANAOTTODO 人 OOD 二 +" 不 铝 " 苏 光 
站 入 证 | 交 凡生 广 "罗江 "起 内 呈 加 的 名 [| 尖 [ 克 








图 2-75 “插入 ”|“ 扩 寸 ”级 联 沫 单 图 2-76 “草图 工具 ”工具 栏 


在 草图 中 添加 乓 才 约 束 的 一 般 方法 及 步 又 如 下 : 

1) 在 “插入 ”|“ 居 十 ”级 联 沫 单 中 或 者 “ 齐 疼 工具 ”工具 栏 中 ， 选 择 押 需要 的 矿 寸 命 
令 或 其 相应 的 工具 按钮 。 

2) 在 提示 下 选择 要 标注 矿 寸 的 对 象 ， 并 指定 太 寸 的 放置 位 置 。 

3) 出 现 如 图 2-77 所 示 的 尺寸 屏 显 框 〈( 斥 寸 表 达 式 文本 框 )， 包 括 尺 寸 代号 和 斥 寸 值 。 
单 击 尺寸 值 文本 框 右 侧 畴 按钮 ， 打 开 如 图 2-78 所 示 的 下 拉 菜 单 ， 利 用 该 菜单 可 以 将 当前 尺 
寸 设 置 为 测量 距离 值 ， 为 该 尺寸 设置 公式 、 函 数 等 。 
































三 公式 伍 )... 
f 和 a 国 数 人 0)... 
二 霹 考 他)... 


26. 4557162489066 
25 

115 

13. 2278581244533 


设 为 常量 (C) 








图 2-77 ”出现 尺 寸 屏 显 框 图 2-78 编辑 尺寸 值 


为 外 ， 也 可 以 采用 别 的 方法 施加 尺寸 约束 。 例 如 ， 在 “草图 工具 ”工具 栏 中 单 击 “ 目 动 
判断 尺寸 ”按钮 唱 ， 打 开 如 图 2-79 所 示 的 “尺寸 ”对 话 框 。 在 “尺寸 ”对 话 框 中 单 击 “ 草 
图 尺寸 ”对 话 框 按钮 各 ， 弹 出 如 图 2-80 所 示 的 “尺寸 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 提供 了 9 种 
尺寸 约束 类 型 ， 











束 类 型 、 指 定 当 前 表达 式 、 设 置 尺 寸 标 注 放 置 样式 等 。 
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一 
加 国定 文本 高 度 

图 创建 列 考 尺寸 

图 创建 内 错 角 





创建 内 错 角 
创建 参考 尺寸 


“草图 尺寸 ”对话 框 Fs 二 


图 2-79 “尺寸 ”对 话 框 (一) 图 2-80 “尺寸 ”对 话 框 (二 ) 


用 户 要 注意 : 位 于 “ 值 ” 选 项 组 中 的 两 个 用 于 指定 尺寸 标注 位 置 的 下 拉 列 表 框 ， 如 图 2-81 
所 示 。 
















指引 线 从 左 侧 指 来 


手动 放置 ， 箭头 在 内 -一 他 9 
指引 线 从 右 侧 指 来 


手动 放置 ， 箭头 在 外 -一 人 - 
手动 放置 ， 匡 头 方 向 相同 


罗 固定 文本 高 度 
国 创建 参考 扩 寸 
周 创建 内 错 角 









aa 





径 ( 国 / 杏 )、 半 径 〈( 国 )、 角 度 尺寸 ( 国 ) 和 周 长 (图 〉 尺寸 约束 类 型 的 应 用 。 
8 自动 判断 尺寸 


在 NX 8.5 中 ， 使 用 “ 目 动 判 师 尺寸 ”功能 可 以 标注 大 多 数 的 尺寸 ， 该 类 型 的 尺寸 是 通 
过 基于 选 定 的 对 象 和 光标 的 位 置 目 动 判 断 太 寸 类 型 来 创建 的 。 

在 章 图 任务 环境 下 ， 单 击 “ 目 动 判 断 尺 寸 ” 控 钮 各 ， 接 看 选择 草图 对 象 ， 则 系统 会 根据 
所 选 的 不 同 章 图 对 象 ， 目 动 判 断 可 能 要 施加 的 尺寸 约束 ， 然 后 指定 尺寸 放置 位 置 等 。 例 如 ， 
选择 的 草图 对 象 是 一 个 圆 时 ， 系 统 目 动 判断 其 大 寸 为 直径 矿 寸 ， 在 预定 放置 位 置 处 单 击 鼠 标 
左 键 ， 弹 出 尺寸 表达 式 文本 框 ， 如 图 2-82 所 示 ， 然 后 在 该 文本 框 中 输入 合适 的 数值 ， 按 
《Enter〉 键 确认 ， 即 可 修改 并 完成 该 直径 尺寸 约束 。 



































直径 尺寸 





图 2-82 目 动 判断 尺寸 示例 














第 2 章 则 全 当 和 





故人 多 全 水 平 尺 十 和 坚 直 尺寸 

水 平 尺寸 是 指 在 两 点 之 间 创 建 的 水 平 距离 约束 的 尺寸 ， 而 紧 直 尺寸 是 指 在 两 点 之 间 创 建 
的 坚 直 距 离 约束 的 尺寸 。 这 两 类 的 尺寸 标注 很 简单 ， 就 是 在 执行 命令 后 ， 选 择 一 条 直线 或 两 (3) 
点 ， 指 定 尺寸 放置 位 置 并 修改 尺寸 值 即 可 。 在 如 图 2-83 所 示 的 草图 中 ， 标 注 有 水 平 尺 十 和 


坚 直 尺 寸 。 
涉 , 
竖 直 尺寸 坚 直 尺寸 
i 


图 2-83 ”标注 水 平 人 寸 和 竖 直 故 十 


全 名 其 平行 和 五 直 尺 十 


平行 尺寸 古 指 在 两 点 之 间 创 建 平 行距 离 约束 的 尺寸 ， 即 两 点 之 间 的 最 短 距 离 尺 寸 ， 而 秋 
直 尺 寸 则 是 指 在 直线 和 点 之 间 创 建 的 牌 朋 距离 约束 的 尺寸 。 平 行人 寸 通 常用 来 标注 倾 冬 下 
线 ， 而 垂直 尺寸 则 津 用 来 标注 菜 点 到 指定 下 线 之 间 的 距离 尺寸 (该 距离 尺寸 可 以 是 人 菏 些 几 何 
对 象 的 高 )。 在 图 2-84 所 示 的 草图 中 ， 标 注 有 平行 太 寸 和 垂直 大吉。 









































图 2-84 标注 平行 和 垂直 尺寸 示例 


人 直径 和 半径 尺寸 

直径 尺寸 和 半径 尺寸 用 来 标注 圆 或 圆 踊 ， 如 图 2-85 所 示 。 通 和 常 圆 采用 直径 尺寸 来 标注 。 
“直径 ”按钮 熙 /上 她 用 于 标注 直径 尺寸 ,“ 半 径 ” 按 钮 深 用 于 标注 半径 尺寸 ， 两 者 的 标注 方法 
是 相同 的 。 























图 2-85 ”和 朋 径 尺寸 和 半径 尺寸 标注 示例 








PE UG NX 8.5 ~ -一 


例如 ， 要 为 条 个 圆 标 注 直 径 尺 寸 ， 需 要 先 单 击 “ 直 径 ” 按 钮 怠 /G， 接 看 选择 要 标注 的 
圆 ， 并 单 击 鼠标 左 键 放 置 太 寸 ， 通 过 出 现 的 太 寸 表达 式 文本 框 设 置 下 径 值 。 


全 角度 尺 十 


单 击 “角度 尺寸 ”按钮 总 ， 可 以 在 两 条 不 平行 的 直线 之 间 创 建 角 上 度 约 束 ， 如 图 2-86 所 
示 。 创 建 角 上 度 尺 寸 很 简单 ， 束 是 执行 创建 角度 尺寸 的 命令 后 ， 分 别 在 两 条 组 成 角度 的 直线 上 
单 击 ， 然 后 移动 鼠标 光标 全 合适 位 置 处 单 击 鼠 标 左 键 ， 在 出 现 的 尺寸 表达 式 文 本 框 中 ， 议 置 
所 要 的 角度 值 ， 然 后 按 (Enter〉 键 确认 即 可 。 


> 


图 2-86 创建 角度 尺寸 















































周 长 尺 十 

在 “尺寸 ”对 话 框 中 单 击 “ 周 长 ”按钮 圈 ， 或 者 在 “草图 工具 ”工具 栏 中 单 击 “ 周 长 ” 
按钮 司 ， 打 开 “ 周 长 尺寸 ”对 话 杠 ， 接 着 选择 构成 周 长 的 所 有 曲线 ， 则 系统 计算 出 其 周 长 尺 
寸 ， 创 建 周 长 尺 寸 如 图 2-87 所 示 。 访 周 长 尺寸 值 显示 在 “ 周 长 尺 寸 ” 对 话 框 的 “尺寸 ” 选 
项 组 的 “距离 ” 框 中 。 图 2-87 中 的 周 长 尺 寸 为 132mm， 该 周 长 由 4 条 边线 长 度 组 成 。 
































图 2-87 创建 周 长 尺寸 


2.8 几何 约束 


在 草图 中 也 经 营 应 用 到 几何 约束 。 几 何 约束 用 来 定义 章 图 对 象 之 间 的 相互 关系 ， 这 些 约 
束 天 系 主 要 包括 水 平 、 坚 直 、 相 切 、 和 平行、 垂直 、 共 线 、 同 心 、 等 长 、 等 半径 、 点 在 曲线 
上 、 午 合 。 

为 了 便于 进行 草图 约束 操作 ， 可 以 设置 在 “草图 工具 ”工具 栏 中 显示 更 多 的 约束 工具 按 
钮 。 下 和 而 介绍 其 中 一 些 党 用 的 几何 约束 工具 按钮 的 应 用 。 

















使 用 几何 约束 的 一 般 流程 | 
根据 设计 情况 可 以 将 几何 约束 添加 到 草图 几何 图 形 中 ， 这 些 约束 指定 并 保留 用 于 草图 几 
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何 图 形 或 草图 几何 图 形 之 间 的 条 件 。 使 用 几何 约束 的 一 般 流程 如 下 : 

1) 在 “草图 工具 ”工具 栏 中 单 击 “几何 约束 ”按钮 区 ， 或 者 在 采 单 栏 中 选择 “插入 ”| 
“几何 约束 ”命令 ， 系 统 弹出 如 图 2-88 所 示 的 “几何 约束 ”对 话 框 。 

2) 在 “几何 约束 ”对 话 框 的 “约束 ”列表 框 中 选择 要 应 用 的 一 种 约束 ， 接 看 选择 要 应 
用 该 约束 的 几何 体 对 象 。 

3) 在 “几何 约束 ”对 话 框 中 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 

例如 ， 要 使 如 图 2-89 所 示 的 两 个 原本 不 同心 的 圆 同心 ， 则 可 以 在 “草图 工具 ”工具 栏 
中 时 击 “ 几 何 约 束 ” 按 钮 和 总， 系统 弹出 “几何 约束 ”对 话 框 ， 接 看 在 “几何 约束 ”对 话 框 的 
“约束 ”列表 框 中 单 击 “ 同 心 ” 约 束 图 标 @， 再 在 图 形 窗口 中 选择 要 约束 的 加 1， 以 及 在 
“要 约束 的 几何 体 ” 选 项 组 中 单 击 “ 选 择 要 约束 到 的 对 象 ”按钮 刚 ， 如 图 2-90 所 示 ， 然 后 在 
图 形 窗口 中 选择 要 约束 的 加 2， 从 而 使 加 2 的 圆心 和 圆 1 的 圆心 重 早 起 来 “ 即 同心 )， 如 图 
2-91 所 示 。 完 成 几何 约束 后 ， 在 “几何 约束 ”对 话 框 中 单 击 “关闭 ”按钮 。 


站 | 几何 约束 
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到 约束 的 几何 体 




















2-88 “几何 约束 ”对 话 框 2-89 两 个 不 通 心 的 圆 


总 几何 约束 


和 


要 约束 的 几何 体 




















2-90 ” 单 击 “选择 要 约束 到 的 对 象 ” 按 钮 2-91 应 用 “同心 ”约束 的 效果 


男 外 ， 用 户 可 以 设置 在 “草图 工具 ”工具 栏 中 添加 约束 下 拉 末 单 ， 如 图 2-92 所 示 。 
这 样 用 户 束 可 使 用 态 外 一 种 方法 来 为 草图 对 象 设置 几何 约束 ， 即 先 在 草图 中 选择 要 应 用 约 
束 的 一 个 或 多 个 图 形 对 象 ， 接 痢 在 “和 草图 工具 ”工具 栏 中 打开 约束 下 拉 沫 单 《 系 统 会 根据 
所 选 图 形 对 象 而 在 约束 下 拉 菜 单 中 高 完 显 示 可 用 的 约束 类 型 )， 从 中 单 击 所 需 的 一 个 可 用 约 
束 即 可 。 



































草图 工具 







约 东 下 拉 荣 音 





在 “草图 工具 ”工具 栏 中 添加 约 东 
下 拉 菜 单 的 图 解 方法 











所 由 线 的 幸 率 | 


2-92 ”在 “草图 工具 ”工具 栏 添 加 约束 下 拉 荣 单 


及 , 访 全 目 动 约束 


可 以 设置 自动 应 用 到 草图 的 几何 约束 类 型 。 

在 “草图 工具 ”工具 栏 中 单 击 “ 目 动 约束 ”按钮 由， 打开 如 图 2-93 所 示 的 “ 目 动 约 
束 ” 对 话 框 。 选 择 要 约束 的 曲线 后 ， 可 以 在 “要 应 用 的 约束 ”选项 组 中 选中 可 能 要 用 到 的 几 
何 约束 闫 型 ， 接 者 在 “设置 ”选项 组 中 设置 “距离 公关 ”和 “角度 公关 ”等 ， 如 图 2-94 所 
示 ， 然 后 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 ， 系 统 目 动 在 草图 上 施加 合适 的 约束 。 


音 | 自动 苔 束 | 

















中 四 器 品 中 四 回回 加 回国 | 














[ oooloj 
[站 0500| 
三 枉 是 ] 三 右 用 | ER 三 交 定 -] 三 应 用 -] ER 
2-93 “自动 约束 ”对 话 框 2-94 设置 “距离 公差 ”和 “和 角度 公差 ” 


有 汪 吐 示 草图 约束 





在 “草图 工具 ”工具 栏 中 确保 “显示 章 图 约束 ”按钮 :全 处 于 选中 状态 时 ， 如 图 2-95 所 
示 ， 则 显示 活动 草图 的 几何 约束 ; 如 果 要 想 隐 藏 当前 活动 草图 的 全 部 几何 约束 ， 则 可 以 在 
“草图 工具 ”工具 栏 中 单 击 “ 显 示 章 图 约束 ”按钮 ， 取 消 该 按钮 的 选中 状态 即 可 。 
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局 转换 至 / 自 参 考 对 象 
钱 备 选 解 

总 自动 判断 约束 和 尺寸 
问 创建 自动 判断 的 束 
确 连 综 自 动 标注 尺寸 


2-95 确保 “显示 章 图 约束 ”按钮 处 于 选中 状态 
图 2-96a 所 示 为 在 当前 活动 草图 中 显示 所 有 几何 约束 的 效果 ， 注 意 相关 几何 约束 的 显示 
符号 ， 图 2-96b 所 示 则 为 在 当前 活动 草图 中 不 显示 所 有 几何 约束 的 效果 。 























a) b) 





图 2-96 ”显示 几何 约束 与 否 
a) 显示 所 有 几何 约束 、b) 不 显示 几何 约束 





有 天 汪 王 示 / 移 除 约束 


在 “ 草 岁 工具 ”工具 栏 中 单 击 “ 显 示 / 移 除 约束 ” 投 钮 筷 ， 打 开 如 图 2-97 所 示 的 “显示 / 移 
除 约束 ”对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 可 显示 与 选 定 的 草图 几何 图 形 关 联 的 几何 约束 ， 也 可 移 除 所 有 
这 些 约束 或 列 出 信息 。 下 面 简单 地 介绍 “显示 / 移 除 约束 ”对 话 框 上 各 组 成 部 分 的 功能 含义 。 


: 














1 “ 生 
Line8 《起 始 ) 与 Linel3 【《 线 止 ) 
Line8 《 弱 目 1 与 Line9 【起 始 ， 
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2-97 “显示 / 移 除 约束 ”对 话 框 





1 二 UGNX85 入 门 与 范例 精通 


1.“ 列 出 以 下 对 象 的 约束 ”选项 组 

在 “ 列 出 以 下 对 象 的 约束 ”选项 组 中 ， 可 以 设置 对 话 框 的 “显示 约束 ”列表 框 中 显示 的 
草图 约束 的 范围 ， 如 设置 只 显示 “ 选 定 的 对 象 ”， 或 者 显示 “活动 草图 中 的 所 有 对 象 ”。 

2.“ 约 束 类 型 ”选项 组 

“约束 类 型 ”选项 组 用 于 设置 “显示 约束 ”列表 框 中 显示 的 约束 类 型 等 。“ 约 束 关 型 ”下 
拉 列 表 框 的 默认 选项 为 “全 部 ” 也 可 以 从 中 选择 所 需 “ 约 束 关 型 ”选项 。 当 选中 该 选项 组 
中 的 “包含 ” 单 选 按钮 时 ， 则 显示 包含 “约束 其 型 ”的 约束 ;当选 中 该 选项 组 中 的 “排除 ” 
单 选 按钮 时 ， 则 显示 除 指定 “约束 类 型 ”以 外 的 其 他 约束 。 

3.“ 显 示 约 束 ” 选 项 组 

在 “显示 约束 ”选项 组 中 有 一 个 下 拉 列 表 框 ， 从 中 可 以 选择 “ 显 式 (Explicit)”“ 自动 判 
汤 ” 或 “两 者 丝 是 ”选项 。 默 认 选 项 为 “ 显 式 (Explicit)”， 表 示 “ 显 示 约 束 ” 列 表 框 显示 用 
户 手 动 施加 给 章 图 对 象 的 约束 ;“ 目 动 判断 ”选项 用 于 只 显示 系统 目 动 判断 施加 给 草图 对 和 象 
的 所 有 约束 ;“ 两 者 缘 是 ”选项 用 于 既 显 示 手 动 汶 加 的 几何 约束 ， 也 显示 系统 目 动 判断 施加 
给 草图 对 和 象 的 所 有 约束 。 

使 用 “上 移 ” 按 钮 笑 、“ 下 移 ” 按 钮 圈 可 向 上 或 向 下 选择 显示 的 约束 。 

4.“ 移 除 高 亮 显 示 的 ”按钮 与 “ 移 除 所 列 的 ”按钮 

单 击 “ 移 除 高 亮 显 示 的 ”按钮 ， 则 移 除 在 绘图 区 高 亮 显示 的 约束 。 注 意 ， 在 “显示 约 
束 ” 列 表 框 中 选择 约束 后 ， 被 选择 的 约束 便 高 之 显示 在 绘图 区 中 。 

单 击 “ 移 除 所 列 的 ”按钮 ， 则 移 除 在 “显示 约束 ”列表 框 中 所 列 出 的 约束 。 

S$.“ 人 信息” 按钮 

“信息 ”按钮 用 于 以 文本 信息 形式 来 显示 草图 中 相关 的 约束 信息 。 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 
出 一 个 “信息 ”窗口 ， 其 中 显示 了 相关 的 约束 信息 ， 如 图 2-98 所 示 。 
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大 约 束 备 远 解 


“ 备 选 解 ” 是 指 上 共有 另外 的 矿 二 或 几何 约束 的 解 算 方案 。 当 用 户 指定 茶 一 个 约束 类型 
时 ， 选 定 图 形 对 象 间 可 能 具有 多 种 解 〈 多 种 情况 ) 满足 约束 的 条 件 ， 系 统 会 日 动 选择 其 中 最 OO 
适合 的 一 种 约束 解 。 如 琳 该 解 并 不 是 设计 者 所 需要 的 ， 那 么 残 需 要 切换 到 为 外 的 解 。 在 NX 
8.5 的 “ 芭 图 工具 ”工具 栏 中 提供 了 一 个 “ 备 选 解 ”按钮 久 ， 使 用 该 按钮 的 功能 可 以 将 当前 
显示 的 约束 解 切 换 到 所 需 的 约束 解 。 

例如 ， 为 当前 活动 草图 中 的 两 个 圆 设 置 相 切 约束 关系 。 假 设 系统 给 出 的 约束 解 如 图 2-99a 
所 示 ， 即 两 个 圆 外 相 切 ， 而 需要 的 约束 解 却 是 如 几 2-99b 所 示 的 内 相 切 ， 那 么 需要 在 “ 章 网 
工具 ”工具 栏 中 单 击 “ 备 选 解 ”按钮 色 ， 系 统 弹 出 如 图 2-100 所 示 的 “ 备 选 解 ”对 话 框 ， 接 
着 选择 其 中 一 个 所 需 的 圆 对 象 ， 即 可 自动 切换 到 内 相 切 的 约束 解 。 





























图 2-99 两 圆 相 切 的 约束 解 
a) 外 相 切 ”b) 内 相 切 


选择 相 切 几何 体 【0) 





图 2-100 “ 备 选 解 ”对 话 框 


284 


在 “草图 工具 ”工具 栏 中 单 击 “ 设 为 对 称 ” 控 钮 训 ， 可 以 将 两 个 点 或 曲线 约束 为 相对 于 
草图 上 的 对 称 线 对 称 ， 典 型 示例 如 图 2-101 所 示 。 


OO |) 一 OO 


图 2-101 设 为 对 称 的 典型 示例 
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设 为 对 称 的 典型 操作 步 又 如 下 : 

1) 在 当前 活动 草图 中 ， 在 “草图 工具 ”工具 栏 中 单 击 “ 设 为 对 称 ” 按 钮 名 ， 或 者 从 有 末 
单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 设 为 对 称 ” 命 令 ， 系 统 弹出 如 图 2-102 所 示 的 “ 设 为 对 称 ” 对 话 框 。 

2) 选择 主 对 象 ， 即 选择 主音 图 曲线 或 控制 点 以 应 用 对 称 。 

3) 选择 次 对 象 以 应 用 对 称 。 

4) 为 对 称 中 心 线 (对 称 线 ) 选择 线性 对 象 或 平面 。 如 果 要 将 所 选 线性 对 象 或 平面 设 为 
参考 线 ， 则 在 “对 称 中 心 线 ”选项 组 中 选中 “ 设 为 参考 ” 复 选 框 。 图 2-103 所 示 为 对 称 线 是 
合 设 为 参考 的 对 比 情形 。 

















次 对 象 A a) 
*# 选择 对 每 0) EA 
对 称 中 心 线 1 
# 选择 中 心 线 (0) | (-) | C-) 
图 设 为 参考 I 
b) 
图 2-102 “ 设 为 对 称 ” 对 话 框 图 2-103 ”对称 线 是 否 设 为 参考 的 对 比 情形 





a) 对 称 线 不 设 为 参考 的 情形 b) 对 称 线 设 为 参考 的 情形 
5) 在 “ 设 为 对 称 ” 对 话 框 中 单 击 “ 关 财 ” 鬼 钮 。 


2.8.7 其 他 草图 约束 工具 | 


初学 者 还 应 该 了 解 一 下 “草图 工具 ”工具 栏 中 的 以 下 几 个 与 草图 约束 相关 的 按钮 。 

@“ 和 转换 至 / 目 参 考 对 象 ”按钮 岂 ， 将 草图 曲线 或 草图 尺寸 从 活动 转化 成 参考 (引用 )， 
或 者 反 过 来 。 下 洲 命 令 〈 如 拉 伸 ) 不 使 用 参考 曲线 ， 并 且 参 考 矿 寸 不 控制 更 图 几何 图 
形 。 使 用 该 命令 ， 可 以 解决 草图 的 过 约束 状态 。 


知识 点 拨 : 草图 的 约束 状态 可 以 有 3 种 ， 即 欠 约 来 状态 、 完 全 约束 状态 和 过 约束 状态 。 
欠 约 束 状 态 是 指 创建 的 约束 ( 含 尽 寸 约束 和 几何 约束 ) 少 于 草图 需要 的 约束 ， 致 使 草图 处 于 
没有 完全 约束 状态 ; 完全 约束 (可 简称 为 全 约束 ) 是 指 创建 的 约束 ( 包括 几何 约束 和 尺寸 约 
束 ) 刚好 与 草图 需要 的 约束 相等 ， 使 草图 完全 约束 ; 过 约束 是 指 创建 的 约束 比 草图 所 需 的 约 
束 要 多 ， 此 时 需要 删除 多 余 的 约束 或 者 将 一 些 草 图 约束 转换 为 参考 对 疹 . 


在 “草图 工具 ”工具 栏 中 单 击 “ 转 换 至 / 目 参 考 对 象 ” 控 钮 凯 ， 打 开 如 图 2-104 所 示 的 
“转换 至 / 目 参 考 对 象 ”对 话 框 ， 从 中 指定 “要 转换 的 对 象 ” 以 及 “转换 为 ”的 选项 等 。 
@“ 目 动 判断 约束 和 大 寸 ”按钮 皇 : 控制 哪些 约束 或 尺寸 在 曲线 构造 过 程 中 被 目 动 判 
汤 。 在 “草图 工具 ”工具 栏 中 单 击 此 按钮 ， 打 开 如 图 2-105 所 示 的 “ 目 动 判 断 约束 和 
尺寸 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选中 相关 的 复 选 框 来 设置 目 动 判断 约束 项 ， 以 及 定制 日 
顶 加 下 应 用 的 目 动 标注 尺寸 规则 。 












































绎 制 草图 时 自动 判断 尺寸 


加 和 3 寺 








图 2-104 “转换 至 / 自 参 考 对 象 ” 对 话 框 图 2-105 “自动 判断 约束 和 尺寸 ”对 话 框 
@“ 创 建 目 动 判断 约束 ”按钮 加 在 曲线 构造 过 程 中 启用 上 自动 判断 约束 功能 。 
= = 由- 
2.0 草图 综 = 泄 例 
在 本 节 中 介绍 一 个 章 岁 绿 合 范 例 ， 目 的 是 使 读者 通过 范例 学 习 ， 深 刻 理 解 草 网 曲线 、 晶 


图 约束 和 半 图 操作 的 各 常用 按钮 或 命令 的 含义 ， 并 掌握 其 应 用 方法 及 拉 巧 ， 熟 悉 设 计 一 个 零 
件 的 草 网 绘制 思路 与 绘制 方法 。 在 此 草 网 范例 中 ， 要 绘制 的 零件 理 图 如 网 2-106 所 示 。 


be: 100.0 





图 2-106 绘制 的 零件 草图 

















此 理 独 范例 基体 的 绘制 过 程 如 下 : 

步骤 1 新 建 押 需 的 文件 。 

人 @ 在 菜单 栏 中 选择 “文件 ”| “新 建 ” 命 令 ， 或 者 在 工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 口 ， 打 
开 “ 新 建 ” 对 话 框 。 

人 09 在 “模型 ”选项 卡 的 “模板 ”列表 中 选择 名 称 为 “模型 ”的 模板 ， 在 “新 文件 名 ” 
选项 组 的 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “bc_2_1.prt”， 并 指定 要 保存 到 的 “文件 来” 目录 路 径 ， 如 
图 2-107 所 示 。 








外 观 造 型 设计 县 米 
HX 匆 金 米 
航空 额 俩 意 米 
罗 辕 管线 布置 童 米 
机 械 管线 布置 音 米 
电气 管 钱 布 冒 晶 米 
松本 环境 晤 半 








2-107 “新 建 ” 对 话 框 


C3 在 “ 渐 建 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 

步骤 2 ”进入 晶 图 任务 环境 。 

全 由 单 击 “在 任务 环境 中 绘制 草图 ”按钮 贺 ， 弹 出 如 图 2-108 所 示 的 “创建 草图 ”对 
话 框 。 

煞 在 “类 型 ”选项 组 中 使 用 默认 的 选项 “在 平面 上 ”， 在 “草图 平面 ”选项 组 的 
“平面 方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “自动 判断 ”选项 ,“ 晶 网 方向 ”的 “参考 ”选项 默认 为 
"Ks 

@》 在 “创建 草图 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 此 时 进入 草图 任务 环境 中 ， 如 图 2-109 
所 示 。 

步骤 3 绘制 两 个 圆 。 

全 由 调 出 “草图 工具 ”工具 栏 ， 确 保 取 消 选 中 “创建 自动 判断 约束 ”按钮 贺 和 “连续 
目 动 标注 尺寸 ”按钮 前。 然后 在 “草图 工具 ”工具 栏 中 单 击 “ 圆 ”按钮 加 ， 弹 出 “ 圆 ” 对 
话 框 。 
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如 | 创建 草图 | 


[5 在 TE 上 加 


草图 平面 
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图 2-108 “创建 草图 ”对 话 框 图 2-109 进入 草图 任务 环境 


知识 点 拨 : 在 “草图 工具 ”工具 栏 中 如 果 确 保 选 中 “连续 自动 标注 尺寸 ”按钮 三 ， 则 将 
在 曲线 构造 过 程 中 启用 自动 标注 尺寸 。 自 动 标注 尺寸 规则 由 执行 “自动 判断 约束 和 尺寸 ” 命 
令 打 开 的 “自动 判断 约束 和 尺寸 ”对 话 框 来 设 定 。 在 平时 绘制 草图 曲线 时 ， 可 以 选中 “创建 
自动 判断 约束 ”按钮 加 和 “连续 自动 标注 尺寸 ”按钮 同 。 本 例 为 了 特意 介绍 其 他 一 些 实用 知 
识 ， 而 取消 选中 “创建 自动 判断 约束 ”按钮 流 和 “连续 自动 标注 尺寸 ”按钮 殉 . 


39 在 “加 ”对 话 框 的 “ 圆 方法 ”选项 组 中 单 击 “圆心 和 直径 定 加 ”按钮 图 |。 

C3 输入 圆心 坐标 为 XC=0、YC=0。 

CO 输入 直径 为 “200”， 如 图 2-110 所 示 ， 按 〈Enter》 键 ， 完 成 绘制 第 一 个 圆 。 

人 输入 第 二 个 圆 的 直径 为 “100”， 按 (Enter〉 键 ， 接 着 选择 第 一 个 圆 的 圆心 作为 该 圆 
的 圆心 位 置 ， 如 图 2-111 所 示 。 











图 2-110 输入 直径 图 2-111 指定 第 二 个 圆 的 圆心 


全 艇 在“ 圆 ”对 话 框 中 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 加 ， 关 闭 该 对 话 框 。 

步骤 4 绘制 一 条 直线 。 

全 多 在 “草图 工具 ”工具 栏 中 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 过， 弹出 “直线 ”对 话 框 。 

人 国 ) 答 入 XC 为 “-110”，YC 为 “0”， 该 点 作为 直线 的 第 一 点 。 

C3 选择 模式 为 参数 模式 〈 孙 )， 输 入 长 度 为 “220”， 按 〈Enter〉 键 ， 接 着 输入 角度 为 


























本 入 门 5 范例 精通 





“0” 指定 直线 的 第 二 点 如 图 2-112 所 示 ， 按 (Enter〉 键 ， 完 成 创建 该 段 直线 段 。 

@3 关闭 “直线 ”对 话 框 。 

步 又 5 创建 偏 置 曲线 。 

旨 在 “草图 工具 ”工具 栏 中 单 击 “ 偏 置 曲 线 ” 按 钮 仿 ， 系 统 弹 出 “ 偏 置 曲线 ”对 话 
框 。 

倒 在 图 形 窗口 中 选择 直线 段 作 为 要 偏 置 的 曲线 。 

人 多 在 “ 偏 置 曲线 ”对 话 框 的 “ 偏 置 ”选项 组 中 ， 设 置 “ 距 离 ” 为 “35”， 选 中“ 对称 
偏 置 ” 复 选 框 ， 如 图 2-113 所 示 。 





要 信 置 的 曲线 





链 连续 性 和 终点 约束 


图 | 下 本 | 





图 2-112 指定 直线 的 第 二 点 图 2-113 设置 偏 置 距离 及 选项 


C3 在 “ 偏 置 曲 线 ” 对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 创 建 的 偏 置 曲线 如 图 2-114 所 示 。 





2-114 ”创建 偏 置 曲线 


步骤 6 创建 圆 。 

全 由 在 “草图 工具 ”工具 栏 中 单 击 “ 圆 ”按钮 口 ， 弹 出 “加 ”对 话 框 。 

0 在“ 圆 ” 对 话 框 中 选中 “圆心 和 直径 定 圆 ”按钮 图 . 

C3 输入 XC 值 为 “-50” 按 〈Enter)〉 键 ; 输入 YC 的 值 为 “0”， 按 〈Enter》 键 。 
C9 输入 直径 为 “25” 按 〈Enter)〉 键 ， 完 成 绘制 第 一 个 小 圆 ， 如 网 2-115 所 示 。 
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kV 在 屏 显 尺寸 文本 框 中 输入 新 直径 为 “12”， 按 (Enter〉 键 。 
7 指定 该 圆 的 圆心 位 于 下 方 直线 段 的 中 心 位 置 处 ， 如 图 2-116 所 示 。 








> 





图 2-115 绘制 第 一 个 小 圆 图 2-116 绘制 直径 为 “12” 的 圆 


QD》 关闭 “ 圆 ” 对 话 框 。 

步骤 7 镜像 曲线 。 

全 风 在 “草图 工具 ”工具 栏 中 单 击 “ 镜 像 曲 线 ” 按 钮 扣 ， 弹 出 “镜像 曲线 ”对 话 框 。 

0 选择 如 图 2-117 所 示 的 圆 作 为 要 镜像 的 曲线 。 

C3 在 “镜像 曲线 ”对 话 框 的 “中 心 线 ” 选 项 组 中 单 击 “ 选 择 中 心 线 ” 按 钮 呈 ， 在 图 形 
口中 选择 了 轴 定 义 镜像 中 心 线 。 

C9 在 “镜像 曲线 ”对 话 框 的 “设置 ”选项 组 中 确保 选中 “转换 要 引用 的 中 心 线 ” 复 选 
框 ， 而 不 选中 “显示 终点 ” 复 选 框 。 

6 在 “ 馈 像 曲线 ”对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 第 一 次 锐 像 曲线 的 结果 如 图 2-118 所 示 。 











图 2-117 选择 要 镜像 的 曲线 图 2-118 第 一 次 镜像 曲线 的 结果 


步骤 8 再 次 镜像 曲线 。 

作风 在 “镜像 曲线 ”对 话 框 的 “选择 对 象 ” 选 项 组 中 单 击 “ 选 择 曲 线 ” 按 钮 国 ， 在 图 形 
窗口 中 选择 如 网 2-119 所 示 的 小 加 作为 要 镜像 的 曲线 。 

人 0 在 “镜像 曲线 ”对 话 框 的 “中 心 线 ”选项 组 中 单 击 “ 选 择 中 心 线 ”按钮 从 
择 位 于 X 轴 处 的 水 平 直线 段 定 义 镜像 中 心 线 。 

全 上 在 “镜像 曲线 ”对 话 框 的 “设置 ”选项 组 中 确保 选中 “转换 要 引用 的 中 心 线 ” 复 选 
框 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 镜 像 结 束 如 图 2-120 所 示 。 





， 接 看 选 
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图 2-119 选择 要 镜像 的 小 圆 图 2-120 ”镜像 结 
步骤 9 快速 修 冀 。 
@》 在 “草图 工具 ”工具 栏 中 单 击 “ 快 速 修剪 ”按钮 装 ， 弹 出 “快速 修剪 ”对 话 框 。 
0 分 别 单 击 要 修剪 掉 的 曲线 段 ， 初 步 修剪 结果 如 图 2-121 所 示 。 














图 2-121 初步 修剪 结果 
全 多 在 “快速 修剪 ”对 话 框 中 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 
步骤 10 ”将 选 定 的 草图 曲线 转换 为 参考 线 。 
0@ 在“ 草图 工具 ”工具 栏 中 单 击 “ 转 换 至 / 自 参考 对 象 ” 按 钮 所 ， 弹 出 “转换 至 / 自 参考 
对 象 ”对 话 框 ， 注 意 : 在 访 对 话 框 中 选择 “参考 曲线 或 尺寸 ” 单 选 按钮 ， 如 网 2-122 所 示 。 
全 分 别 选 择 如 图 2-123 所 示 的 线 1 和 线 2 作为 要 转换 的 对 象 。 








2-122 “转换 至 / 自 参考 对 象 ” 对 话 杠 2-123 ”指定 要 转换 的 对 象 
C3》 在 “转换 至 /上 自 参 考 对 象 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 转 换 效 果 如 图 2-124 所 示 。 
步骤 1 目 动 约束 ， 并 设置 在 曲线 构造 过 程 中 局 用 上 自动 判断 约束 。 

弗 在 “草图 工具 ”工具 栏 中 单 击 “自动 约束 ”按钮 请， 弹出 “自动 约束 ”对 话 框 。 
全 在 图 形 窗 口中 指定 两 个 角 点 来 框 选 所 有 草图 曲线 。 
@》 在 “自动 约束 ”对 话 框 中 设置 如 图 2-125 所 示 的 要 应 用 的 约束 。 
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2-124 ”转换 结果 2-125 设置 要 应 用 的 约束 


9 在 “日 动 约束 ”对 话 框 中 单 击 “ 人 确定” 按钮 ， 目 动 约束 的 结果 如 图 2-126 所 示 。 

7 为 了 在 以 后 曲线 构造 过 程 中 局 用 上 自动 判断 约束 ， 可 在 “草图 工具 ”工具 栏 中 单 击 
“创建 目 动 判断 约束 ”按钮 器 以 选中 它 ， 接 看 在 “ 芭 图 工具 ”工具 栏 中 单 击 “ 目 动 判断 约束 
和 太 寸 ”按钮 鱼 ， 系 统 弹 出 如 图 2-127 押 示 的 “ 目 动 判断 约束 和 矿 寸 ”对 话 框 ， 从 中 设置 如 
图 2-127 捷 示 的 “要 目 动 判断 和 应 用 的 约束 ”选项 ， 然 后 单 击 “确定 ” 鬼 钮 。 

安 | 自动 判断 约 东 和 尺 


要 自动 判断 和 应 用 的 约束 
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2-126 ”上 自动 约束 的 结果 2-127 “自动 判断 约束 和 尺寸 ”对 话 框 
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步骤 12 绘制 直线 。 

3 在 “草图 工具 ”工具 栏 中 单 击 “直线 ”按钮 ， 弹 出 “直线 ”对 话 框 。 

站 注意 使 用 “快速 拾取 ”对 话 框 选择 相应 的 端点 来 绘制 相关 的 直线 段 ， 绘 制 的 4 条 直 
线段 如 图 2-128 所 示 。 

C3 绘制 两 条 相 切 直线 。 注 意 : 确保 在 “创建 自动 判断 约束 ”按钮 器 处 于 被 选中 的 状 
态 下 进行 相 切 曲线 的 绘制 ， 完 成 如 图 2-129 所 示 的 两 条 相 切 直线 绘制 后 ， 关 闭 “ 直 线 ” 
对 话 框 。 














图 2-128 绘制 的 4 条 直线 段 图 2-129 绘制 两 条 相 切 直线 


步骤 13 修 本 对象 。 
人 由 在 “草图 工具 ”工具 栏 中 单 击 “ 快 速 修剪 ”按钮 总 ， 弹 出 “快速 修剪 ”对 话 框 。 
09 分 别 单 击 要 修剪 掉 的 曲线 段 ， 修 剪 结果 如 图 2-130 所 示 。 














图 2-130 ”修剪 结果 





C3 关闭 “快速 修剪 ”对 话 框 。 

步骤 14 创建 等 直径 的 4 个 圆 并 对 它们 进行 修剪。 

@》 在 “草图 工具 ”工具 栏 中 单 击 “ 圆 ”按钮 口 ， 弹 出 “加 ”对 话 框 。 

9 在 “加 ”对 话 框 的 “ 圆 方法 ”选项 组 中 单 击 “圆心 和 直径 定 圆 ”按钮 @|。 

8 指定 圆心 位 置 ， 设 定 直 径 为 “25”， 绘 制 如 图 2-131 所 示 的 一 个 圆 。 

C9 分 别 指定 其 他 3 个 圆 的 圆心 位 置 ， 即 可 快速 创建 它们 ， 结 果 如 图 2-132 所 示 。 
































图 2-131 绘制 一 个 区 图 2-132 ”绘制 等 直径 的 其 他 3 个 圆 
kl 关闭 “加 ”对 话 框 。 
3 在 “草图 工具 ”工具 栏 中 单 击 “快速 修 鸡 ”按钮 并 ， 将 图 形 快速 修剪 成 如 图 2-133 
所 示 的 效果 。 





图 2-133 ”快速 修剪 后 的 图 形 效果 
步骤 1 标注 相关 的 尺寸 。 
利用 相关 的 标注 工具 或 命令 ， 标 注 所 需要 的 尺寸 ， 并 可 以 删除 一 些 多 余 的 尺寸 。 完 成 的 
标注 结果 如 图 2-134 所 示 。 





图 2-134 标注 结果 “添加 尺寸 约束 ) 


步骤 16 完成 草图 。 
检查 草图 ， 单 击 “ 完 成 草图 ”按钮 名 ， 然 后 保存 该 文件 。 





PE UG NX 8.5 ~ 一 一 





2.10 本 章 小 结 与 经 验 总 鬼 


UG NX 8.5 为 用 户 提 供 了 十 分 便捷 旦 功能 强大 的 草图 绘制 功能 。 进 入 草图 绘制 环境 中 ， 一 
般 可 以 先 快速 绘制 出 大 概 的 三 维 轮 廓 曲线 ， 接 看 再 通过 施加 尺寸 约束 和 几何 约束 使 草图 曲线 的 
尺寸 、 形 状 和 方位 更 加 精确 。 对 于 较为 复杂 的 二 维 图 形 ， 可 以 将 其 分 为 大 干部 分 来 分 别 绘 制 。 
完成 的 曹 岁 可 以 与 拉 伸 、 旋 转 、 扫 掠 等 相应 特征 关联 ， 体 现 了 参数 化 设计 的 典型 特点 。 

本 半 先 对 草图 进行 了 概述 注意 草图 任务 环境 和 和 直接 草图 的 使 用 区 别 )， 接 看 介绍 了 设置 草 
图 工作 平 徊 、 重 新 附 看 草图 、 定 向 视图 到 草图 与 定 癌 视图 到 模型 ， 然 后 重点 介绍 了 草图 工 其 的 
应 用 、 音 图 进 阶 操作 、 斥 寸 约 束 、 儿 何 约束 等 知识 ， 最 后 介绍 了 一 个 章 图 绘制 综合 范例 。 

通过 本 章 的 学 习 ， 初 学 者 可 基本 掌握 草 网 绘制 的 实用 知识 与 应 用 撤 巧 ， 为 后 面 的 学 习 打 
下 扎实 的 基础 。 

以 下 是 为 本 章 特 意 提出 的 一 些 经 验 点 拨 知 识 。 

1) 在 进行 草图 纵 制 和 编辑 过 程 中 ， 经 党 涉及 选择 曲线 的 操作 ， 此 时 可 以 巧 用 “选择 
条 ”工具 栏 上 的 “曲线 规则 ”下 拉 列 表 框 中 的 选项 来 辅助 选择 所 需 的 曲线 ， 如 网 2-135 所 
示 。 例 如 ， 选 择 “ 单 条 曲线 ”“ 相 连 曲 线 ”“ 相 切 曲 线 ” 或 “组 中 的 曲线 ”。 




















































证 志和 了 十 四 马 十 了“ 寺 | 略 


”部件 导航 器 


“曲线 规则 ”下 拉 列 表 框 








图 2-135 使 用 “选择 条 ”工具 栏 上 的 “曲线 规则 ”选项 


2) 在 昔 图 任务 环 昔 中 绘制 再 图 时 ， 第 在 “ 齐 图 工 
只 ”工具 栏 中 选中 “创建 目 动 判断 约束 ” 投 钮 六 和 “ 连 
续 目 动 标注 矿 寸 ”按钮 更 ， 以 便 在 创建 曲线 过 程 中 局 用 
目 动 判断 约束 和 目 动 标注 尺寸 。 而 事先 单 击 “ 目 动 判断 
约束 和 尺寸 ” 控 钮 吝 ， 则 可 以 控制 哪些 约束 或 代 寸 在 曲 
线 构造 过 程 中 被 目 动 判断 。 

3) 用 户 还 可 以 在 关闭 “连续 目 动 标注 矿 寸 ”功能 
时 ， 使 用 “ 目 动 标注 矿 寸 ”功能 ， 以 根据 设置 的 规则 在 
曲线 上 目 动 创建 太 寸 。 其 方法 是 在 “草图 工具 ”工具 栏 
中 单 击 “ 目 动 标注 太 寸 ”按钮 夯 ， 系 统 弹 出 如 图 2-136 
所 示 的 “ 目 动 标注 尺寸 ”对 话 框 ， 接 看 选择 要 标注 尺寸 
的 曲线 ， 并 在 该 对 话 框 中 设置 “ 目 动 标注 尺寸 规则 ”和 
“ 故 寸 类 型 *”， 可 单 击 “显示 结 末 ”按钮 [来 预 鸣 目 动 ” 图 2-136 “自动 标注 尺寸 ”对 话 框 
标注 的 人 尺寸， 最 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 或 “应 用 ”按钮 。 


2.11 思考 与 练习 


1) 请 总 结 在 模型 的 草图 模式 下 进行 草图 绘制 的 基本 步骤 。 


如 | 自动 标注 尺寸 要 



















































































绘制 早 








2) 在 创建 草 网 对 象 后 ， 如 采 要 想 改变 其 所 在 的 草 岁 平面 ， 那 么 应 如 何 操作 ? 
3) 通 负 在 什么 情况 下 使 用 “草图 工具 ”工具 栏 中 的 “轮廓 ”按钮 车 来 绘制 连续 直线 或 
册 弧 ? 


4) 绘制 矩形 的 方式 主要 有 了 哪 3 种 ? 





5) 什么 是 派生 直线 ? 如 何 创 建 派生 直线 ? 可 以 举例 进行 辅助 说 明 。 

6) 倍 述 在 至 图 中 添加 尺寸 约束 的 一 般 方法 及 步 又 。 

7) 简 述 使 用 几何 约束 的 一 般 方法 。 

8) 在 什么 情况 下 使 用 “ 备 选 解 ”按钮 (命令 ) ? 

9) 草图 的 约束 状态 有 哪 3 种 ?这 些 约束 状态 分 别 上 共有 什么 特点 ? 

10) 在 “ 音 图 约束 ”工具 栏 中 可 以 调 出 “动画 尺寸 ”按钮 吐 ， 该 按钮 的 功能 是 在 指定 的 
范围 内 更 改 给 出 的 尺寸 ， 并 动态 显示 《动画 ) 它 对 草图 的 影响 。 请 尝试 使 用 该 按钮 来 对 相关 
尺寸 进行 相应 操作 。 

11) 上 机 练习 : 在 XC-7YC 平面 内 绘制 如 几 2-137 所 示 的 二 维 图 形 。 














2-137 ”在 XC-YC 平面 内 绘制 草图 


12) 上 机 操作 : 绘制 如 图 2-138 所 示 的 二 维 图 形 。 





2-138 绘制 草图 
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第 3 章 曲线 操作 与 编辑 


本 章 导 读 
第 2 章 介绍 了 二 维 草 图 曲线 的 知识 ， 在 这 一 章 中 将 重点 介绍 如 何在 NX 
三 维 空间 中 创建 3D 曲线 及 编辑 3D 曲线 。 
空间 曲线 设计 是 曲面 设计 的 一 个 重要 基础 ， 因 此 读者 要 认真 学 习 好 本 章 





的 知识 ， 以 便 为 后 面 学 习 曲 面 设计 打下 扎实 基础 。 


3.1 基本 曲线 绘制 


新 建 一 个 模型 文档 ， 在 沫 单 栏 的 “插入 ”|“ 曲 线 ” 级 联 集 单 中 可 以 找到 用 于 绘制 基本 则 
线 的 命令 ， 包 括 “直线 ”“ 贺 中/ 圆 ”“ 直 线 和 圆 弧 2”“ 螺 旋 线 ”“ 亏 术 样 条 ”“ 拟 合 曲 线 ” 和 
“文本 ” 等 。 


3.11 


在 NX 设计 环境 空间 中 创建 一 条 和 直线 的 方法 和 步 又 如 下 : 
OO 在 菜单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 曲 线 ”|“ 直 线 ” 命 令 ， 系 统 弹 出 如 图 3-1 所 示 的 “ 直 
线 ” 对 话 框 。 














本] 视 定 半 加 
日 选择 平面 
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图 3-1 “下 线 ” 对 话 框 
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人 09 系统 提示 “指定 起 点 、 定 义 第 一 个 约束 ， 或 选择 成 一 角度 的 直线 ”。 在 “起 点 ” 选 
项 组 中 选择 “起 扣 选 项” 如 “ 目 动 判断 ”“ 点 ”或 “ 相 切 ”， 接 看 选择 相应 的 参照 来 定义 起 
点 。 也 可 以 在 “起 点 ”选项 组 中 单 击 “ 点 构造 器 ”按钮 天， 打开 如 图 3-2 所 示 的 “点 ”对 话 
框 ， 使 用 该 对 话 框 指定 直线 的 起 点 。 


|[# 自动 关 断 的 点 加 


IA 
二 
rr 





3—2 4 点 2?? 对 话 框 


C3 系统 提示 “指定 终点 、 定 义 第 二 约束 或 选择 成 一 角度 的 直线 ”。 在 “终点 或 方 
问 ” 选 项 组 中 指定 “终点 选项 ”并 选择 相应 参照 对 象 来 定义 终点 ， 也 可 以 使 用 点 构造 
器 来 指定 终点 。 

0 在 “支持 平面 ”选项 组 中 设 定 “平面 选项 ”( 可 供 选 择 的 “平面 选项 ”有 “自动 平 
面 * “锁定 平 面 ” 和 “选择 平面 ”)， 在 “限制 ”选项 组 中 设置 “起 始 限 制 ” 和 “终止 限制 ” 
条 件 等 ， 在 “设置 ”选项 组 中 设置 “关联 ” 复 选 框 的 状态 ， 并 根据 设计 情况 是 否 单 击 出 现 的 
“延伸 至 视图 边界 ”按钮 天， 如 图 3-3 所 示 。 

多 在 “直线 ”对 话 框 中 单 击 “应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 ， 从 而 完成 在 空间 创建 一 条 
直线 的 操作 ， 典 型 绘制 示例 如 图 3-4 所 示 。 








EE ol 


在 点 图 
0 a 
在 点 上 ea| 


229. 9999 


一 





绘制 的 直线 


图 3-3 设置 其 他 选项 3-4 ”绘制 直线 示例 
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使 用 “插入 ”|“ 曲线”|“ 圆 弧 / 加 ”命令 ， 可 以 在 NX 设计 环境 窗口 中 创建 加 激 / 圆 特 
征 。 执 行 该 命令 时 ， 系 统 弹出 “ 圆 弧 /加 ”对 话 框 。 其 中 在 “类 型 ”选项 组 中 可 以 选择 “三 
要 分 别 指定 起 操 、 病 点 《终点 )， 还 需要 指定 中 扣 或 半径 、 限 制 条 件 每 ， 如 图 3-5 所 示 ; 妆 
选择 “从 中 心 开始 的 圆 弧 /加 ”类 型 选项 时 ， 需 要 先 指 定 中 心 扣 ， 接 看 指定 通过 点 或 半径， 
然后 设 定 限 制 条 件 等 ， 如 图 3-6 所 示 。 在 “设置 ”选项 组 中 可 以 选中 “关联 ” 复 选 框 。 在 设 
计 环 境 窗 口中 可 动态 观察 要 创建 的 圆 中 / 圆 的 预 哎 效 末 ， 满 意 时 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “ 确 
定 ” 按 钮 。 
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型 
[从 中 心 开始 的 图 弧 / 图 Ea 











呈 自 动 尖 新 








中 心 点 























四 并 
下 证 内 
络 点 选项 [En 国 
* 这 反对 象 《0) 回国 ER ET 
中 点 ^ 


生 选择 对 得 (0) 
中 点 选项 [过 自动 判 煌 ” 国 | 


* 选择 对 得 (0) 辕 | 外 
A 












































图 3-5 “ 圆 弧 /加 ”对 话 框 (一) 图 3-6 “ 圆 弧 /加 ”对 话 框 (二) 


需要 用 户 注意 的 是 : 要 将 圆 弧 / 贺 绘制 在 指定 的 平面 上 ， 则 需要 使 用 “ 圆 弧 / 圆 ” 对 话 杠 
的 “支持 平面 ”选项 组 ， 从 “平面 选项 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “自动 平面 ”““ 锁 定 平面 ” 或 
“选择 平面 ”， 然 后 再 指定 所 需 平面 并 在 该 平面 上 指定 相应 的 位 置 点 。 


本 区 “直线 和 圆 引 ”命令 集 

















“直线 和 圆 弧 ”命令 集 如 图 3-7 所 示 ， 其 对 应 的 工具 按钮 位 于 图 3-8 所 示 的 “直线 和 圆 
激 ” 工 具 栏 中 ， 该 工具 栏 需 要 用 户 设 置 才能 将 它 调 用 出 来 。 

















:区 十 讽 记 曲线 操作 与 编辑 


[十 jia 格式 硼 ) 工具 I) 茜 配 旧 ) 档 息 (I) 分 析 忆 )〗 四 选项 在 ) 北口 伪 ) 虹 工具 箱 和 部队 



















































畸 草图 组),.. "最" 硬 - 和 可- 回 -| 生 作 .司祭 "大 名 |W 
网 在 任务 环境 中 绽 制 草图 1).,.， 同 党 全 。 让 
草图 辐 屿 (8) ' a | Ee 
草 圆 约 束 性 ) ' : - A 
基准 /点 如 ) -一 一 ET 
曲 晤 IC) - + 大 直线 下 os Tol+L L 
来 自 国 转业 的 曲 屿 蚂 )》 ‘| 国 弥 / 国 (c)... 
索 自 体 的 曲轴 如 ) END EC 1 ah i 
设计 特征 旺 ) + | 醒 幅 话 岳 (1)... 直线 (点 = 点 ) EY》,,， 
de | 艺术 样 条 (D). | 上 直线 (点 -XY 动 …. 
塌 言 司 ) te 所 音 菌 线 司 ), .| 学 直线 t 访 =- 字 行 ) (8). .. 
佬 加 (7 a 中 直 蝶 (点 -各自 ) (0). . . pa 人 隐 
位 置 / 绽 旋 位) ,| 上 误 李 人 = 直 辐 [点 - 相 切 ) 避 )。 。 直线 (点 - 直线 (点 - 直线 (点 - 
曙 节 特征 必 》 , ap 起 丘 t 相 内 -和 粗 切 ) (7 了). ,， : 平行 这 垂直 相 切 ， 
全 直 撕 【点 -法 问 ) 十 )，, ， y 
es | 必 直线 (法 向 -点 ) 了 有) ... i 让 
扫 擦 哇 ' be Ee 向 -点 ) A 
容 边 国 面 性) ' 只 图 型 (点 -点 -点 ) (0)..， 
加 光束 机 人 : ，“， 图 弦 [ 点 = 点 = 相 六 (7), ,， RY Sw ej 可 
i 了 了 图 部 ( 相 婴 - 相 切 - 相 切 ) (8),. 。 圆 纺 点- 圆 统 (点 -” 圆 弧 《 相 EE 《 相 
质 构 焊 按 (1) ' 可 图 弛 t 相 册 - 相 数 - 站 福 ) 三)... 点 -点 ) ”点 - 相 切 ) 切 - 相 切 - ” 切 - 相 切 - 
BIY 证 习 友 . 日 图 (点 -点 -点 ) (C),.， © 心 过 可 
| | 避 圆 (点 -点 - 相 切 ) (1)..， 《点 -点 贺 (点 -点 圆 《 相 切 - 圆 《 相 切 - 
| | 大 圆 ! 相 切 - 相 切 - 相 殷 ) (8)... -点 ) - 相 切 相 切 - 相 ” 相 切 - 半 
厢 图 ! 相 切 - 相 二 - 半 福 ))，, - 
全 图 ! 图 心 - 点 ) 民 ), ， © 、 名 ©O 
| 四 图 (图 心 -半径 ) (8)..， 《图 心 - 圆 《 圆 心 - 圆 (圆心 - 
| 从 图 (图 心 - 相 切 ) (IT). . 所 ) 半径 ) 四 切 ) 
图 3-7 “插入 ”|“ 曲 线 ”|“ 下 线 和 圆 踊 ”级 联 沫 单 图 3-8 “直线 和 圆 踊 ”工具 栏 
66 > 号 93》 
直线 和 圆 踊 ”命令 集 的 功能 用 途 见 表 3-1。 
表 3-1 “直线 和 圆 跑 ”命令 集 的 功能 用 途 
命 令 按 钮 功能 用 途 
关联 的 此 为 复 选 按钮 ， 用 于 控制 活动 的 直线 或 圆 孤 命令 是 否 创建 关 联 特征 
直线 (点 -点 ) 创建 两 点 之 间 的 直线 
直线 (点 -XYZ) 创建 从 一 点 出 发 并 沿 XC、YC 或 ZC 方 同 的 直线 
直线 (点 -平行 ) 创建 从 一 点 出 发 并 平行 于 另 一 条 直线 的 直线 
直线 (点 -垂直 ) 创建 从 一 点 出 发 并 垂直 于 另 一 条 直线 的 直线 








直线 (点 - 相 切 ) 
直线 ( 相 切 - 相 切 ) 
直线 (点 -法 癌 ) 
直线 (法 问 - 反 ) 
无 界 和 直线 
圆 玻 (点 -点 -局 ) 
圆 弧 (点 -点 - 相 切 ) 
圆 弧 ( 相 切 - 相 切 - 相 切 ) 
同 弧 ( 相 切 - 相 切 -半径 ) 
加 ( 太 - 扩 =- 扩 ) 
册 ( 点 -点 - 相 切 ) 

圆 ( 相 切 - 相 切 - 相 切 ) 
册 ( 相 切 - 相 切 -半径 ) 
图 (圆心 -点 ) 

圆 (圆心 -半径 ) 

加 (圆心 - 相 切 ) 


创建 从 一 点 出 发 并 与 一 条 曲线 相 切 的 直线 
创建 与 两 条 曲线 相 切 的 直线 

创建 从 一 点 出 发 并 与 一 条 曲线 垂直 的 直线 
创建 垂直 于 一 条 曲线 并 指 同 一 点 的 直线 

为 复 选 授 钮 ， 确 定 活动 的 直线 命令 是 人 硅 创 建 延伸 至 图 形 窗口 边界 的 直线 
创建 从 起 点 至 终点 并 通过 一 个 中 间 点 的 圆 弧 
创建 从 起 点 至 终点 并 与 一 条 曲线 相 切 的 圆 孤 
创建 与 其 他 三 条 曲线 相 切 的 圆 弧 

创建 与 其 他 两 条 曲线 相 切 并 具有 指定 半径 的 圆 弧 
创建 通过 三 点 的 圆 

创建 通过 两 点 并 与 一 条 曲线 相 切 的 圆 

创建 与 其 他 三 条 曲线 相 切 的 圆 

创建 具有 指定 半径 并 与 两 条 曲线 相 切 的 圆 
创建 具有 指定 圆心 和 圆 上 一 点 的 圆 

创建 具有 指定 圆心 和 半径 的 圆 

创建 具有 指定 圆心 并 与 一 条 曲线 相 切 的 圆 








> 





也 

















下 面 以 一 个 典型 范例 介绍 使 用 “直线 和 圆 弧 ”命令 集 工具 的 操作 步骤 。 

@》 在 “插入 ”|“ 曲 线 ”|“ 直 线 和 圆 弧 ”级 联 菜 单 中 选择 “ 圆 弧 《点 -点 - 相 切 )” 命 
令 ， 或 者 在 “直线 和 圆 踊 ”工具 栏 中 单 击 “ 圆 踊 : 点 -点 - 相 切 ”按钮 于， 弹出 如 图 3-9 所 
示 的 “ 圆 踊 《点 -点 - 相 切 )” 对 话 框 。 

站 在 模型 窗口 中 指定 圆 弧 起 点 位 置 ， 接 着 指定 圆 弧 终点 位 置 ， 然 后 选择 一 条 所 需 的 曲 
线 或 边线 来 进行 相 切 约 束 ， 从 而 创建 从 指定 起 点 至 终点 并 与 选 定 曲线 〈 边 线 ) 相 切 的 圆 弧 ， 
如 图 3-10 所 示 。 























/指定 贺 引 终点 位 置 
创建 的 圆 弧 特征 






合同 珊 (点 点 相 切 |X 
革 闭 圆 骂 点 -点 - 相 切 》 





/ 
指定 加 于 起 点 位 置 。 | 
选择 要 相 切 的 边线 





9 在 “ 圆 弧 《点 -点 - 相 切 )” 对 话 框 中 单 击 “关闭 圆 弧 《〈 点 -点 - 相 切 )” 按 钮 。 
和 e 放 线 | 


可 以 创建 共有 指定 背 数 、 螺 距 、 半 径 或 和 直径、 旋转 方 癌 及 方位 的 螺旋 线 ， 其 方法 是 在 来 
单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 曲 线 ”|“ 螺 旋 线 ” 人 命令， 打开 如 网 3-11 所 示 的 “螺旋 线 ” 对 话 框 ， 
接 痢 在 “螺旋 线 ” 对 话 框 中 设置 “ 关 型 ”“ 方 位 ”“ 大 小 ”“ 曙 距 ?”“ 长 度 ” 和 “旋转 方 癌 ” 
等 ， 然 后 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 来 创建 设 定 参数 的 螺旋 线 。 

绘制 螺旋 线 的 一 个 典型 示例 如 图 3-12 所 示 。 在 该 示例 中 ， 螺 旋 线 关 型 为 “ 治 矢 量 ”， 
“方位 ”选项 为 “绝对 坐标 系 ” 咖 ,“ 大 小 ”类 型 为 “直径 ” 且 其 “规律 类 型 ”为 “线性 ” 
起 始 直径 值 为 “80mm”， 终 止 直径 值 为 “5S0mm”“ 螺 距 类 型 ”为 “人 恒定”%“ 螺 距 值 ”为 
“16mm”， 长 度 “ 方 法 ”为 “ 圈 数 ”“ 圈 数 ” 为 “9 ”。 
































RN 




















图 3-11 “螺旋 线 ” 对 话 框 图 3-12 ”绘制 螺旋 线 的 典型 示例 

















曲线 操作 与 编辑 





在 NX 设计 环境 中 ， 可 以 通过 拖 放 定义 点 或 极点 ， 并 在 定义 点 指定 斜率 或 曲率 约束 来 创 
建 和 编辑 样 条 。 下 面 以 典型 范例 的 形式 介绍 创建 艺术 样 条 曲线 的 方法 步骤 。 

《网 设置 显示 基准 坐标 系 ， 接 着 在 菜单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 曲 线 ”| “艺术 样 条 ”命令 ， 
弹出 如 图 3-13 所 示 的 “艺术 样 条 ”对 话 框 。 

倒 在 “类 型 ”选项 组 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “通过 点 ”选项 。 

《 在 “参数 化 ”选项 组 中 设置 “次 数 ”( 阶 次 ) 为 “5”， 并 在 “设置 ”选项 组 中 确保 
选中 “关联 ” 复 选 框 。 

《和 在 “制图 平面 ”选项 组 中 单 击 “XC-YC” 按 钮 加， 接着 在 图 形 窗口 从 左 到 右 依次 指 
定 如 图 3-14 所 示 的 4 个 点 ， 这 些 点 均 落 在 XC-YC 平面 上 。 
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3-13 “艺术 样 条 ”对 话 框 3-14 在 XC-yC 平 面 上 指定 4 点 


9 在 “制图 平面 ”选项 组 中 单 击 “YC-ZC 平面 ”按钮 K 哆 ， 接 着 在 图 形 窗口 中 分 别 单 
击 如 图 3-15 所 示 的 4 个 皮 (点 5~ 护 8)，i 这 4 个 尽 均 洛 在 YC-ZC 平面 上 。 可 以 观察 到 通过 
这 些 氮 产 生 的 样 条 曲线 ， 用 己 可 以 在 此 时 使 用 鼠标 元 键 拖 动 相关 的 指定 点 来 调整 样 条 曲线 ， 
注意 : 结合 “移动 ”选项 组 中 的 相关 单 选 按钮 来 进行 


知识 点 拨 : 如 果 在 “制图 平面 ”选项 组 中 单 击 “ 视 图 ”按钮 四， 那么 在 图 形 窗 口中 单 击 
的 点 为 在 当前 视图 下 的 自由 点 。 另 外 ， 也 可 以 捕 提 并 单 击 某 对 象 上 的 点 来 绘制 空间 艺术 样 条 
曲线 。 
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6 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 该 空间 艺术 样 条 曲线 的 创建 。 





3-15 在 YC-ZC 平面 上 指定 为 外 4 个 点 


3.1.6 


可 以 通过 读 取 文本 字符 串 《〈 已 指定 的 字体 ) 并 产生 作为 字符 轮廓 的 线条 和 样 条 来 创建 文 
术 作 为 设计 元 素 。 
从 琳 早 位 中 选择 “插入 ”|“ 曲线 ”|“ 文 本 ”命令 ， 系 统 弹出 如 图 3-16 所 示 的 “文本 ” 
对 话 框 ， 文 本 的 创建 类 型 有 “平面 副 ”“ 曲 线 上 ”和 “ 面 上 ”三 种 。 
@ “和 平面 副 ” 用 于 在 平面 上 创建 文本 。 选 择 此 “类 型 ”选项 时 ， 在 图 形 窗 口中 要 指定 
定位 锚 点 起 点 ， 并 可 以 设置 “ 锚 点 位 置 ” 选 项 和 文本 框 尺 寸 ， 在 “文本 属性 ”选项 
组 的 文本 框 中 输入 所 需 的 文本 ， 以 及 选 定 “ 线 型 “脚本 ”“ 字 型 ”等 ， 如 图 3-17 所 
示 〔 默 认 在 XC-YC 平面 上 创建 文本 曲线 )。 











100. 0000 


上 
下 本 | 











图 3-16 “文本 ”对 话 框 图 3-17 平面 副 : 在 指定 平面 上 创建 文本 








第 3 章 他 要 要 全 








@ “曲线 上 ”: 用 于 治 痢 相连 曲线 串 创 建文 本 ， 每 个 文本 字符 后 面 都 跟 有 曲线 串 的 曲 
率 。 选 择 “ 曲 线 上 ”“ 类 型 ”选项 时 ， 需 要 分 别 指定 “文本 放置 曲线 ”“ 竖 直方 向 ?” 
“文本 属性 ”“ 文 本 框 ” 和 “其 他 设置 ”选项 。 沿 “曲线 上 ”创建 文本 示例 如 图 3-18 
所 示 。 

@ “而 上 ”: 用 于 在 一 个 或 多 个 相连 面 上 创建 文本 ， 在 “ 面 上 ”创建 文本 示例 如 图 3-19 
所 示 ， 需 要 分 别 指定 “文本 放置 面 ”*“ 面 上 的 位 置 "”“ 文 本 属性 ”“ 文 本 框 ” 和 “其 他 


设置 ”选项 等 。 


























3-18 沿 “ 曲 线 上 ”创建 文本 示例 3-19 在 “ 面 上 ”创建 文本 示例 


本 机 全 其 他 曲线 命令 


如 果 在 资源 板 中 单 击 “ 角 色 ” 按 钮 砚 ， 接 着 选择 “具有 完整 菜单 的 高 级 功能 ”角色 ， 屠 
么 在 “ 择 入 ”| “曲线 ”级 联 菜单 中 则 提供 更 多 的 曲线 命令 ， 如 “基本 曲线 ”“ 倒 斜 角 ”“ 箱 
形 " “多边形 " “椭圆 ”“ 抛 物 线 ”“ 双 曲线 ”“ 一 般 二 次 曲线 ”“ 规 律 曲 线 ”"“ 表 而 上 的 曲线 ” 
和 “ 拟 合 曲线 ”它们 的 功能 含义 如 下 : 

“基本 曲线 ”提供 备 选 但 非 关联 的 曲线 创建 和 编辑 工具 。 

e “ 倒 斜 角 ” 对 两 条 共 面 的 直线 或 曲线 之 间 的 尖 角 进行 倒 斜 角 。 

e “ 短 形 "， 通 过 选择 两 个 角 点 来 创建 算 形 。 

@ “多 边 形 "， 创 建 具有 指定 数量 的 边 的 多 边 形 。 

















二 












7 NX 8.5 入 门 与 范例 精通 














“椭圆 ”创建 具有 指定 中 心 点 和 太 寸 的 椭圆 。 

“抛物 线 ”， 创建 具有 指定 边缘 和 尺寸 的 抛物 线 。 

“ 双 曲 线 ” 创建 具有 指定 顶点 和 尺寸 的 双 曲 线 。 

“一 般 二 次 曲线 ”: 通过 使 用 各 种 放样 二 次 曲线 方法 或 一 般 二 次 曲线 方程 来 创建 二 次 

曲线 截面 。 

@ “规律 曲线 ”通过 使 用 规律 函数 如 和 常数 、 线 性 、 三 次 和 方程 来 创建 样 条 。 

@ “表面 上 的 曲线 ”: 在 和 面 上 直接 创建 曲面 样 条 特征 。 在 “曲线 ”工具 栏 中 可 以 添加 
“曲面 上 的 曲线 ”按钮 亏 |。 

@“ 拟 合 曲 线 ”， 创建 样 条 、 线 、 圆 或 椭圆 ， 方 法 是 将 其 拟 合 到 指定 的 数据 后 。 


3.2 来 目 曲线 集 的 曲线 


在 某 单 栏 的 “搬入 ”|“ 来 目 曲 线 集 的 曲线 ”级 联 沫 单 中 提供 了 “桥接 ”“ 圆 形 圆 角 曲 线 ” 
“连结 ”“ 投 影 *”“ 偏 鞋 ”“ 在 面 上 仿生 ”“ 人 简化 ”和 “镜像 ”等 一 些 命令 。 它 们 上 共有 一 个 共 
同 的 特点 ， 就 是 均 用 于 创建 来 自 曲 线 集 的 曲线 。 下 面 介绍 “来 日 曲线 集 的 曲线 ”中 一 些 


典型 命令 。 


国标 接 ， 


“桥接 ”命令 用 于 创建 两 条 曲线 之 间 的 相 切 光滑 曲线 ， 从 而 将 两 条 曲线 桥接 起 来 ， 所 创 
建 的 曲线 被 称 为 桥接 曲线 。 创 建 桥 接 曲 线 的 典型 示例 如 图 3-20 所 示 。 




































一 创建 的 桥接 曲线 


桥接 


图 3-20 创建 桥接 曲线 典型 示例 


要 在 空间 的 两 条 曲线 之 间 创 建 桥接 曲线 ， 可 在 菜单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 来 目 曲线 集 的 曲 
线 ”|“ 桥 接 ” 命 令 ， 打 开 图 3-21 所 示 的 “桥接 曲线 ”对 话 框 ， 接 看 分 别 指定 “起 始 对 象 ” 
《起 始 对 象 的 定义 闫 型 可 以 为 “截面 ”或 “对 象 ”” 和 “终止 对 象 ”〈 终 止 对 象 的 定义 闫 型 可 
以 为 “截面 "“ 对 象 ” “基准” 或 “矢量 ”在 选择 曲线 时 注意 激活 相应 的 “曲线 ”按钮 加 )， 
选择 要 桥接 的 终止 对 象 后 ， 系 统 会 智能 地 给 出 由 默认 参数 定义 的 桥接 曲线 。 用 户 可 以 利用 
“桥接 曲线 ”对 话 框 中 的 “连续 性 ”选项 组 、“ 约 束 面 ”选项 组 、“ 半 径 约 束 ” 选 项 组 “形状 
控制 ”选项 组 “设置 ”选项 组 和 “ 微 定 位 ”选项 组 等 来 定义 桥接 曲线 ， 如 图 3-22 所 示 ， 以 
获得 满意 的 曲线 效果 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 














3-21 “桥接 曲线 ”对 话 框 到 3-22 ”设置 桥接 曲线 “连续 性 ”等 


在 创建 桥接 曲线 时 ， 特 别 要 注意 根据 设计 要 求 来 设置 桥接 曲线 “连续 性 ”和 “形状 控 
制 ” 参 数 。 

例如 ， 当 在 “桥接 曲线 ”对 话 框 的 “连续 性 ”选项 组 中 选择 “开始 ”选项 卡 时 ， 应 为 桥 
接 曲 线 的 起 点 处 设置 连续 性 约束 类 型 、 位 置 参 数 〈 位 置 参 数 的 定义 方式 分 “ 弧 长 ”“ 弧 长 百 
分 比 ”“ 参 数 百 分 比 ” 和 “通过 点 ”四 种 ) 和 “方向 ”选项 ， 当 选择 “结束 ”选项 卡 时 ， 应 
为 桥接 曲线 的 结束 点 处 设置 连续 性 约束 类 型 、 位 置 参 数 和 “ 方 同 ”选项 。 和 常见 的 约束 类 型 有 
“G0 (位 置 )”“G1 ( 相 切 )”“G2 〈 曲 率 )” 和 “G3 ( 流 )”。 

而 在 “形状 控制 ”选项 组 中 ， 可 以 从 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 的 一 种 形状 控制 方 
法 选项 ， 接 着 设置 相应 的 内 容 ， 如 图 3-23 所 示 。 可 以 尝试 选用 不 同 的 形状 控制 方法 选项 ， 
并 不 断 调整 该 方法 下 的 控制 参数 以 在 图 形 窗口 中 预览 ， 直 到 获得 满意 的 曲线 形状 效果 。 











3-23 ”桥接 曲线 的 “形状 控制 ” 
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交 罗 全 芭 形 辆 角 曲 线 





“出 形 加 角 曲 线 ” 命 令 用 于 创建 两 个 曲线 链 之 间 上 共有 指定 方向 的 圆 形 圆 角 曲线 。 典 型 示 
例如 图 3-24 所 示 。 


曲线 1 


创建 圆 形 圆 角 曲 线 


ome 





曲线 2 
图 3-24 创建 圆 形 圆 角 曲线 典型 示例 


在 染 单 栏 中 选择 “插入 ”| “来 目 曲 线 集 的 曲线 ”|“ 圆 形 圆 角 曲 线 ”命令 ， 打 开 如 疼 3-25 
所 示 的 “ 圆 形 圆 角 曲 线 ” 对 话 框 。 


全 圆 形 圆 角 曲 线 


| .0010| 
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3-25 “ 圆 形 圆 角 曲 线 ” 对 话 框 


选择 曲线 1， 在 “曲线 2” 选 项 组 的 “选择 曲线 ”收集 融 中 单 击 以 将 该 收集 喜 激 活 《 或 
在 “曲线 2” 选 项 组 中 单 击 “ 选 择 曲 线 ” 投 钮 岗 )， 接 着 选择 曲线 2， 然 后 在 “圆柱 ”选项 组 
选 定 “ 方 问 选项 ”“ 半 径 选 项 ”和 “位 置 ” 参 数 等 ， 在 “形状 控制 ”选项 组 中 调整 遇 线 1 和 
曲线 2 对 应 的 形状 控制 参数 ， 在 “ 设 首 ” 选项 组 中 设置 是 下 关联 以 及 设置 “曲线 拟 合 ”选项 
和 SA 等 ， 还 可 以 根据 设计 需要 在 “设置 ”选项 组 中 单 击 “ 补 弧 ” 按 钮 网 来 切换 至 另 一 
段 弧 ， 满 意 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 完成 所 需 的 圆 形 圆 角 曲线 。 
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天 连结 


“连结 ”命令 用 于 将 曲线 链 连 接 在 一 起 以 创建 单个 样 条 曲线 ， 其 操作 方法 很 简单 ， 就 是 
在 末 单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 来 目 曲 线 集 的 曲线 ”|“ 连 结 ” 命 令 ， 弹 出 如 图 3-26 所 示 的 “ 连 
结 曲 线 ” 对 话 框 ， 接 着 选择 要 连结 的 曲线 (应 确保 “选择 条 ”工具 栏 中 的 “曲线 规则 ”选项 
为 “ 相 切 曲线 ”， 此 时 在 曲线 链 中 单 击 其 中 一 段 ， 系 统 会 目 动 选取 整个 相 切 曲线 链 中 的 所 有 
曲线 段 )， 然 后 在 “设置 ”选项 组 中 分 别 设置 “输入 曲线 ”处 理 选项 “如 “保留 ”“ 隐 藏 ” 
“删除 ”和 “ 蔡 换 2 、“ 输 出 曲线 闫 型 “距离 公 赤 ”和 “角度 公 兰 ” 等 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 。 例 如 ， 在 创建 单一 的 连结 曲线 时 ， 可 以 设置 目 动 隐藏 输入 曲线 (所 选 的 曲线 链 )， 结 
果 如 图 3-27 所 示 。 
































呈 ”部件 导航 器 
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准 坐 标 系 0 
国 峭 草图 (1)“S 


园 泉 连结 曲线 (5) 





图 3-26 “连结 曲线 ”对 话 框 图 3-27 创建 连结 曲线 并 目 动 隐藏 输入 曲线 











“投影 ”命令 用 于 将 曲线 、 边 或 点 投影 到 面 或 平面 。 使 用 该 命令 创建 投影 曲线 的 示例 如 
图 3-28 所 示 。 下 面 以 该 示例 〈 随 书 配套 的 源 文件 为 “bc 3 tyqx.prt”) 介绍 如 何在 指定 的 平 
面 内 创建 投影 曲线 。 











图 3-28 创建 投影 曲线 示例 


1) 在 菜单 栏 中 选择 “插入 ”| “来自 曲线 集 的 曲线 ”| “投影 ”命令 ， 弹 出 如 图 3-29 所 





示 的 “投影 曲线 ”对 话 框 。 
2) 系统 提示 选择 要 投影 的 曲线 或 点 。 在 这 里 选择 已 有 的 连结 曲线 ， 如 图 3-30 所 示 。 
3) 在 “要 投影 的 对 象 ”选项 组 中 单 击 “ 指 定 平 面 ” 收 集 右 ， 将 其 激活 。 将 平面 选项 设 
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置 为 [对 (自动 判断 )。 





3-29 “投影 曲线 ”对 话 框 3-30 ”选择 要 投影 的 曲线 








4) 在 网 形 窒 口中 选择 已 有 的 基准 平面 作为 要 投影 的 平面 ， 平 面 距 离 为 “0 ”。 

5) 在 “投影 方 同 ” 选 项 组 的 “ 方 同 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 沿 面 的 法 向 ”选项 。 

6) 在 “设置 ”选项 组 中 确保 选中 “关联 ” 复 选 框 ， 从 “输入 曲线 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“保留 ”选项 ， 从 “连结 曲线 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “和 常规” 选项,“ 公 差 ” 末 用 上 默认 值 ， 选 中 
“对 齐 曲 线形 状 ” 复 选 框 。 

7) 在 “投影 曲线 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 或 “应 用 ”按钮 ， 从 而 完成 该 投影 曲线 
创建 。 


3.3 来 自体 的 曲线 
可 以 创建 来 自体 的 昌 线 ， 如 创建 求 交 昌 线 和 截面 曙 线 。 


3.31 

使 用 “插入 ”|“ 来 日 体 的 曲线 ”|“ 求 交 ” 命 令 ， 可 以 创建 两 个 对 象 集 之 间 的 相交 曲 
线 。 创 建 相交 曲线 的 典型 示例 〈 随 书 配套 的 源 文件 为 “bc_3_xjqx.prt”) 如 图 3-31 所 示 ， 该 
相交 曲线 是 由 曲面 1 和 曲面 2 求 交 来 生成 的 。 创 建 相交 曲线 的 方法 步 又 如 下 : 

@》 在 菜单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 来 自体 的 曲线 ”|“ 求 交 ” 命 令 ， 打 开 如 图 3-32 所 示 的 
“相交 曲线 ”对 话 框 。 
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创建 的 相交 曲线 
3-31 创建 相交 曲线 


人 0 选择 要 相交 的 第 一 组 面 ， 或 者 指定 所 需 的 平面 。 

人 @ 在 “第 二 组 ”选项 组 中 单 击 “ 选 择 面 ”按钮 固 ， 接 着 选择 要 相交 的 第 二 组 面 。 或 者 
在 “第 二 组 ”选项 组 中 激活 “指定 平面 >， 利用 相关 的 平面 工具 来 指定 所 需 的 平面 。 

O99 展开 “设置 ”选项 组 ， 确 定 “关联 ” 复 选 框 的 状态 ， 并 确定 “高 级 曲线 拟 合 ” 复 选 
框 的 状态 ， 如 图 3-33 所 示 。 当 取消 选中 “局 级 曲线 拟 合 ” 复 选 框 时 ， 宕 要 设 首 “距离 公 
到 ” 值 ;当选 中 “ 噩 级 曲线 拟 合 ” 复 选 框 时 ， 则 需要 从 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 阶 次 和 
段 数 ”“ 阶 次 和 公 半 ”或 “ 目 动 拟 合 ”， 并 设置 相应 的 参数 。 
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3-32 “相交 曲线 ”对 话 框 3-33 ”在 “设置 ”选项 组 中 进行 设置 


3 在 “相交 曲线 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 或 “应 用 ”按钮 。 








使 用 “插入 ”|“ 来 目 体 的 曲线 ”|“ 和 截面 ”命令 ， 可 通过 平面 与 体 、 面 或 曲线 相交 来 创 
建 曲 线 或 把 。 选 择 该 “截面” 命令 时 ， 系 统 弹 出 如 图 3-34 所 示 的 “截面 曲线 ”对 话 框 ， 接 
看 选择 要 剂 切 的 对 象 ， 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 的 “区 型 ”选项 ， 并 指定 所 选 其 型 
下 所 需 的 参照 及 参数 ， 然 后 在 “设置 ”选项 组 中 设置 是 否 关 联 ， 以 及 设置 曲线 拟 合 选项 和 公 
到 参数 ， 最 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 从 而 创建 截面 曲线 。 


注意 : 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 不 同 的 “类 型 ”选项 ， 则 要 设置 的 参照 及 参数 也 会 
不 同 ， 例 如 ， 选 择 “ 选 定 的 平面 ”时 ， 需 要 直接 选择 平面 或 使 用 平面 工具 指定 平面 米 定 义 训 
切 平面 ; 选择 “平行 平面 "， 则 需要 指定 基本 平面 和 平面 位 置 ， 选择 “ 径 向 平面 "， 则 需要 指 
定 径 向 轴 、 参 考 平面 上 的 点 和 平面 位 置 ; 选择 “ 重 直 于 曲线 的 平面 >， 则 需要 选择 曲线 或 





让 



















| 回 平 
光政 | | 由 径 同 平面 


后 生 直 于 曲线 的 平面 
审 显示 快捷 方式 


3-34 “截面 曲线 ”对 话 框 
创建 截面 曲线 的 典型 示例 如 图 3-35 所 示 ， 选 择 要 前 切 的 对 象 为 全 部 实体 模型 〈 指 定 两 


个 对 角 扣 框 选 全 部 即 可 )。 


站 | 被 面 曲 些 








3-35 ”创建 截面 曲线 的 典型 示例 


3.4 曲线 编辑 


曲线 编辑 的 主要 命令 位 于 “编辑 ”|“ 曲 线 ” 级 联 沫 单 中 ， 包 括 “ 参 数 ”“ 修 前 ”“ 分 割 ” 
“长 度 ” 和 “ 光 顺 样 条 ”等 。 
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编辑 曲线 参数 


使 用 “编辑 ”|“ 曲线 ”|“ 参 数 ” 命 令 ， 可 以 编辑 大 多 数 曲 线 类 型 的 参数 。 选 择 “ 编 


辑 ”|“ 曲 线 ”|“ 参 数 ” 命 令 时 ， 系 统 弹出 如 图 3-36 所 示 的 “编辑 曲线 参数 ”对 话 框 ， 接 着 选择 


要 编辑 的 曲线 ， 系 统 会 根据 选择 曲线 特征 的 类 型 不 同 ， 弹 出 不 同 的 对 话 框 来 供用 户 编辑 曲线 参 
数 。 例 如 ， 选 择 建 模 空间 中 的 茶 椭 圆 特 征 ， 系 统 将 弹出 如 图 3-37 所 示 的 “编辑 椭圆 ”对 话 框 ， 
从 中 可 编辑 该 椭圆 特征 的 “长 半 轴 ”“ 短 半 轴 ”“ 起 始 角 ”“ 终 止 角 ” 和 “旋转 角度 ”这 些 参数 。 








六 | 编辑 曲线 参数 
要 编辑 的 曲线 











图 3-36 “编辑 曲线 参数 ”对 话 框 图 3-37 “编辑 椭圆 ”对 话 框 


.4.2 


可 以 修 筋 或 延伸 曲线 到 选 定 的 边界 对 象 ， 其 方法 是 在 集 单 栏 中 选择 “编辑 ”|“ 曲 线 ”| 
“ 修 西 曲线 ”命令 ， 打 开 如 图 3-38 所 示 的 “ 修 乙 曲线 ”对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 选择 要 修 酸 的 
曲线 ， 设 置 要 修 盘 的 靖 点 ， 接 独 选 择 对 象 或 指定 平和 定义 “边界 对 象 1”， 如 来 需要 可 指定 
“边界 对 象 2”， 在 “交点 ”选项 组 中 选择 “ 方 辐 ”选项 和 “方法 ”选项 等 ,在 “设置 ”选项 
组 中 设置 “关联 ”“ 和 输入 曲线 ”和 “曲线 延伸 ”等 选项 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 从 而 将 所 
选 曲 线 修 丁 或 延伸 到 选 定 的 边界 对 象 。 
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一 一 | 指证 千本 
对 象 选择 对 象 。 国 | | 
E [ 县 坦 由 30 距离 
交点 沿 屏 莫 委 直方 向 | | 
方向 相对 于 WCS 输入 曲线 | 保 鲁 四 
方法 自动 判断 用 FE | | 总 区 市 [ 自 类 加 
设置 量 瞄 前 边界 对 得 
i A 立 保持 选 定 边 界 对 象 
三 请 定 1] 三 应 用 | 忆 职 清寺 图 自动 选择 递 进 


图 3-38 “修剪 曲线 ”对 话 框 
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有 于 汪 分割 曲线 

可 以 将 曲线 分 制 成 多 段 ， 其 方法 如 下 ; 

1) 在 菜单 栏 中 选择 “编辑 ” |“ 曲线 ” |“ 分割 曲线 ”命令 ， 打 开 如 图 3-39 所 示 的 “分 
划 曲 线 ” 对 话 框 。 

2) 选择 要 分 割 的 曲线 。 对 于 选 定 的 某 些 曲线 ， 系 统 会 弹出 如 图 3-40 所 示 的 提示 信息 来 
提示 用 户 ， 单 击 “ 是 ”按钮 。 


全 分 副 曲线 














分 割 曲 线 





创建 参数 将 从 曲线 被 移 除 。 
2* 这 继续 吗 ? 





合 (N) 








图 3-39 “分 割 曲线 ”对 话 框 图 3-40 “提示 信息 


3) 设置 分 割 关 型 及 其 相应 的 参数 。 分 割 关 型 可 以 有 “等 分 段 ”“ 投 边界 对 象 ”“ 中 长 段 
数 ”“ 在 结 点 处 ”和 “在 扎 角 上 ”。 例 如 ， 选 择 “ 等 分 段 ”分 割 关 型 ， 接 痢 在 “ 段 数 ”选项 组 中 
从 “分 段 长 度 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “等 参数 ”， 并 在 “ 段 数 ” 文 本 框 中 设置 所 需 的 段 数 。 

4) 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 ， 即 可 将 所 选 曲线 分 割 成 设 定 的 奋 干 段 。 


3.4.4 


使 用 “编辑 ”|“ 曲 线 ”| “长 度 ” 命 令 ， 可 以 在 曲线 的 每 个 端点 处 延伸 或 缩短 一 段 长 
度 ， 或 使 其 曲线 达到 一 个 总 长 度 。 下 面 结 合 示 例 介 绍 编 辑 曲线 长 度 的 操作 步骤 。 

@3 在 菜单 栏 中 选择 “编辑 ”|“ 曲 线 ”| “长度 ”命令 ， 系 统 弹出 “曲线 长 度 ” 对 话 框 。 

0 选择 要 更 改 长 度 的 曲线 。 

9 展开 “延伸 ”选项 组 ， 从 “长 度 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “全 部 ”或 “ 增 量 ”， 在 
“ 侧 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 选项 来 定义 延伸 侧 〈 曲 线 向 哪个 方向 延伸 )， 在 “方法 ”下 拉 列 表 框 
中 选择 所 需 的 一 种 延伸 方法 。 

当 从 “长 度 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “全 部 ”选项 时 ， 延 伸 侧 可 以 为 “对 称 ”“ 开 始 ” 或 
“结束 ” 在 “限制 ”选项 组 中 设置 长 度 总 量 ， 如 图 3-41 所 示 ; 当 从 “长 度 ” 下 拉 列 表 框 中 
选择 “ 增 量 ”选项 时 ， 延 伸 则 可 以 为 “起 点 和 终点 ”或 “对 称 ”% 在 “限制 ”选项 组 中 设置 
“开始 ”限制 值 和 “结束 ”限制 值 ， 限 制 值 为 负 时 缩短 曲线 长 度 ， 而 限制 值 为 正 时 则 延伸 曲 
线 长 度 ， 如 图 3-42 所 示 。 

C0 在 “设置 ”选项 组 中 确定 “关联 ” 复 选 框 的 状态 ， 设 置 “ 输 入 曲线 ”的 处 理 选 项 ， 
征 “ 公 兰 ” 文 不 性 中 恒信 公 志 。 

C3》 在 “曲线 长 度 ” 对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 。 





















































第 3 襄 CP ep 


位 | 曲线 长 度 














图 3-41 编辑 曲线 长 度 《〈 一 ) 3-42 ”编辑 曲线 长 度 《〈 二 ) 


有 由 光 顺 样 条 


可 以 通过 最 小 化 曲率 大 小 或 曲率 变化 来 移 除 样 条 中 的 小 缺陷 。 

在 蘑 单 栏 中 选择 “编辑 ”|“ 曲 线 ”|“ 光 顺 样 条 ”命令 ， 系 统 弹 出 如 图 3-43 所 示 的 “ 光 
顺 样 条 ”对 话 框 。 该 对 话 框 提 供 了 两 种 “类 型 ”选项 ， 即 “曲率 ”和 “曲率 变化 ” 可 选择 
其 中 一 种 “类 型 ”选项 。 接 着 选择 要 光 顺 的 曲线 ， 系 统 会 根据 实际 情况 弹出 一 个 对 话 框 警 
告 :“ 此 操作 从 曲线 特征 中 移 除 参数 ” 单 击 “确定 ”按钮 以 继续 此 操作 ， 此 时 所 选 样 条 曲线 
上 最 示 两 个 表示 开始 点 和 终止 点 的 小 球 ， 以 及 出 现 一 个 指示 光 顺 结果 《最 大 但 差 ) 的 箭头 ， 
如 图 3-44 所 示 。 在 “ 光 顺 样 条 ”对 话 框 中 分 别 设 置 光 顺 限 制 位 置 、 约 束 选 项 、 光 顺 因子 、 
百分比 参数 。 其 中 ， 在 “约束 ”选项 组 中 可 以 分 别 为 开始 位 置 和 结束 位 置 选择 “GO (位 
置 )”2“G1 ( 相 切 )”“G2 〈 曲 率 )” 和 “G3 ( 流 )” 这 些 “ 约 束 ” 选 项 中 的 一 种 。 





0.00618 





3-43 “ 光 顺 样 条 ”对 话 框 3-44 ” 光 顺 样 条 








3.9 ”本 章 小 结 与 经 验 点 拨 


在 NX 8.5 中 ， 不 但 可 以 在 草图 中 绘制 平面 曲线 ， 还 可 以 在 空间 直接 创建 3D 曲线 特 








征 。 本 章 首 先 介 绍 了 基本 曲线 绘制 ， 包 括 直 线 、 圆 驳 / 圆 、 螺 旋 线 和 艺术 样 条 等 ， 其 中 绘 
制 直线 和 圆 孤 的 方式 很 多 。 接 着 分 别 介 绍 了 绘制 来 自 曲 线 集 的 曲线 和 来 晶体 的 曲线 。 来 
目 曲 线 集 的 曲线 包括 桥接 曲线 、 圆 形 圆 角 曲线 、 连 结 曲 线 和 投影 曲线 ; 来 日 体 的 曲线 有 
求 区 曲线 和 截面 曲线 。 最 后 介绍 了 曲线 编辑 ， 如 编辑 曲线 参数 、 修 可 曲线 、 分 割 曲线 、 
修改 曲线 长 度 和 光 顺 样 条 。 
谈 者 要 认真 学 习 好 本 章 的 知识 ， 苑 其 要 笃 握 一 些 基本 曲线 、 来 目 曲 线 集 的 曲线 和 
来 目 体 的 曲线 的 绘制 方法 ， 以 便 为 后 面 学 习 曲 面 设 计 打 下 扎实 基础 。 对 于 一 坚 基 本 曲 
线 ， 要 等 握 在 创建 过 程 中 设置 文 持 平面 的 方法 ， 以 让 该 基本 曲线 位 于 所 要 求 的 平面 
es 
另外 ， 用 户 还 需要 目 学 “来 自 曲 线 集 的 曲线 ”和 “来 上 自体 的 曲线 ”的 以 下 几 个 实用 命 
。 其 中 ,“ 偏 置 "“ 组 合 投 影 "”“ 镜 像 ” 和 “缠绕 /展开 曲线 ”属于 “来 自 曲 线 集 的 曲线 ” 命 
的 范畴 ,“ 抽 取 ” 和 “抽取 虚拟 曲线 ”属于 “来 目 体 的 曲线 ”命令 范畴 。 
@ “ 俩 首 ”: 俩 置 曲线 链 。 
@ “组 合 投影 ” 组 合 两 个 现 有 曲线 链 的 投影 交集 以 创建 新 曲线 。 
@ “镜像 *， 从 穿 过 基准 平面 或 平 的 曲面 创建 镜像 曲线 。 
@ “缠绕 /展开 曲线 ”， 将 曲线 从 平面 强 绕 全 圆锥 或 圆柱 面 ， 也 可 以 将 曲线 从 圆锥 或 圆柱 
面 展开 全 平面 。 
@ “抽取 ” 从 体 的 边 或 面 创建 曲线 。 
@ “抽取 虚拟 曲线 ”， 从 面 旋转 轴 、 倒 圆 中 心 线 和 虚拟 交 线 创建 曲线 。 


4.0 ”思考 与 练习 


1) 如 何在 空间 创建 直线 特征 ? 

2) 简 述 螺旋 线 创 建 方法 及 步 又， 可 以 举例 进行 说 明 。 

3) 如 何 创建 文本 曲线 ? 

4) 如 果 想 让 静 单 提供 “较为 完整 的 曲线 ”“ 来 自 曲 线 集 的 曲线 ”和 “来 自体 的 曲线 ” 命 
令 ， 应 如 何 设 置 和 操作 ? 

5) 来 自 曲 线 集 的 曲线 包括 哪些 ? 请 分 别 总 结 如 何 创建 这 些 来 自 曲 线 集 的 曲线 方法 。 

6) 来 自体 的 曲线 包括 哪些 ? 请 分 别 总 结 创建 这 些 来 自体 的 曲线 方法 。 

7) 想 一 想 在 本 章 学 习 了 哪些 用 于 编辑 曲线 的 命令 ? 

8) 上 机 操作 : 要 求 在 XC-YC 面 和 YC-ZC 面 上 各 创建 一 个 圆 弧 特征 ， 如 图 3-45 所 
示 ， 接 着 在 这 两 条 圆 弧 曲线 之 间 创 建 桥 接 曲 线 ， 再 创建 连结 曲线 且 隐 藏 原来 的 曲线 ， 效 
果 如 图 3-46 所 示 ， 最 后 将 连结 曲线 分 割 成 三 部 分 ， 还 可 进行 延伸 曲线 长 度 练习 。 
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曲线 探 作 与 编辑 





3-45 创建 两 个 圆 驳 特征 3-46 创建 连结 曲线 
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第 4 章 ”实体 特征 建 模 


本 章 导 读 
使 用 NX 8.5 强大 的 特征 建 模 功能 ， 可 以 创建 所 需 的 基准 平面 、 基 准 
轴 、 基 准 CSYS 和 基准 点 ， 可 以 创建 诸如 长 方 体 、 圆 柱 体 、 圆 锥 体 、 球 体 、 
孔 、 凸 台 、 腔 体 、 热 块 、 键 楷 和 开 横 等 特征 ， 还 可 以 通过 拉 伸 、 回 转 和 扫 掠 
方式 创建 一 些 所 需 的 基础 特征 。 
本 章 首 先 简 要 地 介绍 特征 建 模 基 础 ， 接 着 介绍 基准 特征 (包括 基准 平 





面 、 基 准 轴 和 基准 CSYS 等 ) ， 并 介绍 基本 的 体 素 特征 (包括 长 方 体 、 圆 柱 
体 、 圆 锥 体 和 球体 ) ， 然 后 介绍 诸如 拉 伸 、 回 转 、 扫 掠 、 孔 、 本 人 台 、 腔 体 、 
垫 块 和 键 构 等 基本 成 形 设 计 特征 ， 最 后 介绍 两 个 与 特征 建 模 相关 的 综合 应 用 
范例 ， 使 读者 更 好 地 等 握 特 征 建 模 的 一 般 思路 、 方 法 与 设计 技巧 等 。 


41 特征 建 模 概述 


在 NX 8.5 中 ,提供 了 强大 的 特征 建 模 功 能 。 使 用 这 些 特征 建 模 功 能 ， 用 户 可 以 创建 所 
需 的 基准 特征 (如 基准 平面 、 基 准 轴 和 基准 CSYS 等 )、 体 素 特征 〈 如 长 方 体 、 圆 柱 体 、 圆 
锥 体 和 球体 等 ) 以 及 基本 成 形 设 计 特征 (如 拉 伸 、 回 转 、 扫 捧 、 和 孔 、 凸 名 、 腔 体 、 热 块 和 刍 
槽 等 ) 等 。 

在 设计 中 ， 创 建 基准 平面 、 基 准 轴 或 基准 CSYS 有 助 于 特征 创建 和 放置 。 通 常 可 以 在 某 
一 个 基准 平面 内 创建 特征 截面 或 轨迹 ， 然 后 通过 一 定 方式 由 草图 生成 所 需 的 实体 特征 ， 如 拉 
伸 特 征 、 回 转 特 征 、 扫 掠 特征 和 管道 特征 等 。 这 些 特征 的 一 个 明显 特点 就 是 具有 参数 化 ， 如 
末 对 至 图 中 的 三 维 图 形 进 行 修 改 ， 则 相应 的 实体 特征 也 会 目 动 更 新 。 

创建 长 方 体 、 圆 柱 体 、 圆 锥 和 球体 等 特征 的 方法 较为 镜 里 ， 即 只 需要 根据 提示 输入 相关 
参数 即 可 建立 模型 ， 故 其 建 模 效率 较 珊 。 通 党 习惯 上 将 这 些 特征 统称 为 “体系 特征 ”， 基 本 
体系 特 征 是 一 个 基本 解析 形状 的 实体 对 象 ， 它 本 质 上 是 可 分 析 的 ， 币 用 来 作为 实体 建 模 的 初 
期 “毛坯 ”形状 。 

在 建 醒 过 程 中 ， 还 有 一 些 细 六 特征 需要 在 已 有 特征 基础 上 才能 创建 ， 如 孔 、 巴 人 台 、 胸 
体 、 垫 块 、 键 权 、 三 角形 加 强 筋 等 。 这 些 特征 属于 基本 成 形 设计 特征 。 

NX 8.5 提供 了 专门 用 于 特征 建 模 的 “特征 ”工具 栏 ， 如 图 4-1 所 示 。 用 户 可 以 根据 设计 
的 实际 情况 ， 定 制 在 “特征 ”工具 栏 中 显示 哪些 特征 工具 按钮 ， 以 方便 设计 操作 。 为 外 ， 也 












































这 实体 特征 建 模 











可 以 从 菜单 栏 的 “插入 ”菜单 中 选择 某 些 特征 的 创建 命令 。 


特征 |X 
跑 口 中 团 印 印 ag ， ® 加 加 二 
尾 务 环 “基准 平面 ” 拉 伸 > 孔 凸 台 腔 体 垫 块 凸 起 偏 置 凸 起 键 模 模 螺纹 
境 中 绘制 
号 到 心 oh 让 图 全 oT A 3 思 蜀 
阵列 特征 ” a 阵列 特征 Eb mri 修 章 体 ”” 修剪 体 和 侯 盘 片 体 信 站 各 于 分 割 | 面 删除 体 


3 印 2 
抽 壳 ” 抽 壳 边 倒 贺 7” ” 拔 模 





图 4-1 “特征 ”工具 栏 


4.2 基准 特征 


基准 特征 主要 用 来 为 其 他 特征 提供 放置 和 定位 参考 。 基 准 特征 主要 包括 基准 平面 、 基 准 
轴 、 基 准 CSYS 和 基准 点 等 。 


421 

在 设计 过 程 中 ， 时 向 需 要 创建 一 个 新 的 基准 平面 ， 用 于 构造 其 他 特征 。 

在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “基准 平面 ”按钮 轿 ， 或 者 从 “插入 ”菜单 中 选择 “基准 / 
点 ”|“ 基 准 平面 ”命令 ， 打 开 图 4-2 所 示 的 “基准 平面 ”对 话 框 。 接 着 根据 设计 需要 ， 指 
定 类 型 选项 、 参 考 对 象 、 平 面 方位 和 关联 设置 ， 即 可 创建 一 个 新 的 基准 平面 。 

在 “基准 平面 ”对 话 框 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 提供 了 图 4-3 所 示 的 “类 型 ”选项 ， 包 
括 “ 目 动 判 新 ”“ 成 一 角度 ”“ 按 某 一 距离 ”“ 二 等 分 ”“ 曲线 和 点 ”“ 两 直线 ”“ 相 切 ”“ 通 过 
对 象 ”“ 点 和 方 同 ”“ 曲 线 上 ”“YC-ZC 平面 2“XC-ZC 平面 ”“XC-YC 平面 ”“ 视 图 平面 ” 
和 “ 按 系 数 ” 等 。 其 中 默认 选项 为 “ 目 动 判断 ” 此 时 系统 将 根据 选择 的 对 象 上 自动 判断 新 基 
准 平面 的 最 适合 的 可 能 约束 关系 。 









































呈 自 动 划 新 
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图 4-2 “基准 平面 ”对 话 框 图 4-3 用 于 创建 基准 平面 的 类 型 选项 


若 从 荣 单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 基 准 /点 ”| “基准 平面 栅 格 ”命令 ， 那 么 可 以 基于 选 定 的 
基准 平面 创建 有 界 栅 格 。 
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基准 轴 

在 构造 基 些 特征 时 ， 可 能 需要 准备 一 条 合适 的 基准 轴 。 创 建 基准 轴 的 步骤 如 下 : 

6 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 基 准 轴 ” 按 钮 国 ， 或 者 从 菜单 栏 中 选择 “插入 ”| “基准 / 
点 ”| “基准 轴 ” 命 令 ， 打 开 如 图 4-4 所 示 的 “基准 轴 ” 对 话 杠 。 

鲜 在 “类 型 ”选项 组 的 下 拉 列 表 框 中 选择 所 需要 的 一 个 “类 型 ” 选项， 如 “自动 关 
断 ”“ 交 点 ”“ 曲 线 / 面 轴 ”“ 曲 线 上 矢量 ”“XC 轴 ”“YC 轴 ”“ZC 轴 ”“ 点 和 方向 ”和 “两 点 ” 
系统 默认 的 “类 型 ”选项 为 “自动 判断 ”。 如 果 在 该 下 拉 列表 框 中 选择 “显示 快捷 键 ”选项 ， 
则 “类 型 ”选项 组 以 快捷 按钮 图 标的 方式 显示 放置 约束 “类 型 ”选项 ， 如 图 4-5 所 示 。 

















并 
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J 网 点 
党 显示 快捷 方 式 

















图 4-4 “基准 轴 ” 对 话 框 图 4-5 显示 快捷 键 


3 指定 放置 约束 “类 型 ”选项 后 ， 可 根据 提示 选择 定义 轴 的 对 象 ， 以 及 设置 “ 轴 方 
位 ”和 等。 例如， 设置 的 放置 约束 “类 型 ”选项 为 “两 
扩 ” 时 ， 和 需要 分 别 选 定 出 发 尽 和 终止 点 来 定义 轴 ; 而 0 i 
如 果 设 年 的 放置 约束 “类 型 ”选项 为 “YC 轴 ” 时 ， 
则 可 以 在 “ 轴 方 位 ”选项 组 中 单 击 “ 反 辐 ” 按 钮 茵 
来 指定 “ 轴 方 位 ”。 

09 在 “基准 轴 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 或 
“应 用 ”按钮 ， 完 成 新 基准 轴 特 征 的 创建 。 

通过 指定 的 两 点 创建 基准 轴 示 例如 图 4-6 所 示 。 图 4-6 通过 “两 点 ”创建 基准 轴 示 例 


py 其 ) 住 (SYS 


创建 基准 CSYS 的 步骤 如 下 : 

@3 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 基 准 CSYS” 按 钮 夸 ， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 “插入 ”| 
“基准 /点 ”|“ 基 准 CSYS” 人 命令， 弹出 “基准 CSYS” 对 话 杠 ， 如 图 4-7 所 示 。 

0 在 “类 型 ”选项 组 的 下 拉 列 表 框 中 选择 其 中 一 种 所 需 的 “类 型 ”选项 ， 如 “动态 ” 




















“ 目 动 判断 ”“ 原 后 ，X 点 ，Y 点 ”“X 轴 ,， 立轴， 原点 ”“ 民 轴 ，X 轴 ， 原 点 ”“Z 轴 ，Y 轴 ， 
原 点 ”“ 平 面 ，X 办， 点 ”“ 三 平面 ”“ 绝 对 CSYS”“ 当 前 视图 的 CSYS” 和 “ 佣 置 CSYS” 


等 。 根 据 所 选 “ 关 型” 选项， 进行 相关 设置 。 
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加 当前 视图 的 CsYs 
渗 信 四 CsYs 
这 显示 快捷 方式 






4-7 “基准 CSYS” 对 话 框 


9 在 “基准 CSYS” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 或 “应 用 ”按钮 。 


上 基准 点 与 点 集 | 


创建 基准 点 的 由 型 步骤 如 下 ; 

@3 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “点 ”按钮 诺 ， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 基 准 / 点 ” 
“点 ”命令 ， 弹 出 如 图 4-8 所 示 的 “点 ”对 话 框 。 

9 在 “类 型 ”选项 组 的 下 拉 列 表 框 中 选择 其 中 一 种 所 需 的 “类 型 ”选项 ， 如 “自动 判 
断 的 点 ”“ 光 标 位 置 ”“ 现 有 点 ”“ 终 点 2”“ 控 制 点 ”“ 交 点 ”2“ 圆 弧 中 心 /椭圆 中 心 / 球 心 >“ 圆 弧 
/椭圆 上 的 角度 ”“ 象 限 点 ”“ 点 在 曲线 / 边 上 ”“ 点 在 面 上 ”“ 两 点 之 间 ” 和 “ 按 表 达 式 ”等 。 
根据 所 选 “ 类 型 ”选项 ， 进 行 相关 设置 。 

C3 定义 点 位 置 后 ， 单 击 “ 点 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 或 “应 用 ”按钮 。 

另外 ， 在 菜单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 基 准 / 点 ”|“ 点 集 ” 命 令 ， 系 统 弹 出 如 图 4-9 所 示 的 
“点 集 ” 对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 可 以 使 用 现 有 几何 体 创建 点 集 。 其中， 在 “点 集 ” 对 话 框 的 
“类 型 ”选项 组 的 下 拉 列 表 框 中 ， 可 供 选 择 的 “类 型 ”选项 有 “曲线 点 ”“ 样 条 点 ”“ 面 的 
je TH 
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4.3 ”体系 特征 


体系 特征 包括 长 方 体 、 圆 柱 体 、 圆 锥 体 和 球体 等 ， 它 是 一 个 基本 解析 形式 的 实体 对 象 。 
通常 在 设计 初期 皮 完 创建 一 个 体 取 特征 作为 模型 毛坯 。 


4.3.1 


在 表 里 栏 中 选择 “搬入 ”|“ 设 计 特 征 ”|“ 长 方 体 ”命令 ， 打 开 如 图 4-10 所 示 的 “ 块 ” 
对 话 框 。 在 该 对 话 框 的 “类 型 ”选项 组 的 下 拉 列 表 框 中 ， 提 供 了 长 方 体 体 素 特 征 的 3 种 创 
府 类 型 ， 即 “原点 和 边 长 ”“ 两 点 和 高 度 ” 和 “两 个 对 角 点 ”等 。 指 定 “ 类 型 ”选项 并 定 
义 相 关 的 参照 及 尺寸 等 内 容 后 ， 在 “ 预 吃 ”选项 组 中 单 击 “ 显 示 结 果 ” 按 钮 [4， 则 可 以 在 
图 形 窗 口 查 看 长 方 体 预览 效果 ， 此 时 如 果 想 取消 预 吃 结 果 ， 则 可 以 单 击 出 现 的 “撤销 结 
果 ” 按 钮 入 |。 
@ “原点 和 边 长 ” 通过 指定 原点 和 边 长 (长 度 、 宽 度 和 高 度 ) 来 创建 长 方 体 。 例 如 ， 
指定 原点 位 置 在 绝对 坐标 “(0,0,0)” 处 ， 分 别 输 入 “长 度 ” 为 “100” “宽度 ”为 
“80” “高 度 ” 为 “50”， 单 击 “ 块 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 ， 创 建 的 该 长 方 体 如 
图 4-11 所 示 。 


















































图 4-10 “ 块 ” 对 话 框 图 4-11 创建 的 长 方 体 


@ “两 反 和 局 上 度 ”， 选择 该 “类 型 ”选项 时 ， 可 通过 指定 两 点 和 设置 局 上 度 来 创建 长 方 体 。 
图 4-12 所 示 为 分 别 指 定 两 点 和 设置 局 度 尺 十 后 ， 在 “了 预 急 ”选项 组 中 单 击 “ 显 示 结 
果 ” 按 馈 因 得 到 的 预览 效果 。 

@ “两 个 对 角 点 ” 可 以 通过 指定 两 个 对 角 点 来 创建 长 方 体 ， 如 图 4-13 所 示 。 
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图 4-12 通过 “两 点 和 高 度 ” 创 建 长 方 体 


六. 全 加 柱 体 


在 菜单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 设 计 特 征 ”| “圆柱 体 ” 命 令 ， 打 开 “ 圆 柱 ” 对 话 框 。 该 对 


话 框 的 “ 闫 型 ”下 拉 列 表 框 中 提供 了 两 种 创建 圆柱 体 的 方式 ， 即 “ 轴 、 直 径 和 局 度 ”和 “ 圆 
疏 和 高 度 ”。 








@“ 轴 、 直 径 和 高 度 ”: 选择 “ 轴 、 和 朋 人 径 和 局 度 ”类 型 选项 时 ， 需 要 指定 轴 和 天 量 及 圆柱 
体 基 点 放置 位 置 ， 并 设 荀 直径 尺寸 和 局 度 尺寸 等 ， 操 作 过 程 如 图 4-14 所 示 。 


QD 选择 “ 轴 、 直 径 和 高 度 ” 1 


9 
回 指定 轴 矢 量 
号 可 以 单 击 此 按钮 反 向 


外 指定 基点 位 置 
名 设置 尺寸 (直径 和 高 座 ) 


@ 设置 “布尔 ”选项 


中 设置 是 否 "关联 轴 ” 





4-14 通过 “ 轴 、 直 径 和 高 度 ” 来 创建 圆柱 体 
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@ “ 圆 弧 和 融 度 ”: 选择 “ 圆 踊 和 高 度 ”“ 类 型 ”选项 时 ,“ 圆 柱 ” 对 话 框 中 的 内 容 如 图 
4-15 所 示 ， 和 需要 选择 所 需 的 圆 浙 ， 并 设置 局 度 尺寸 等 。 如 图 4-16 所 示 ， 选 择 圆 弧 ， 
并 设 交 局 度 尺 寸 ， 便 可 创建 所 需 的 一 个 圆柱 体 。 





EE 二 三 二 
图 4-15 选择 “ 圆 弧 和 高 度 ” 选 项 图 4-16 由“ 圆 弧 和 高 度 ” 创 建 圆 柱 体 





二 加 锥 体 | 


在 菜单 栏 中 选择 “插入 ”| “设计 特征 ” |“ 圆锥” 命令， 打开 如 图 4-17 所 示 的 “圆锥 ” 
对 话 框 。 在 该 对 话 框 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 提供 了 多 种 创建 圆锥 体 的 方式 ， 即 “直径 和 高 
度 ”“ 直 径 和 半角 ”“ 底 部 直径 ， 高 度 和 半角 ”“ 顶 部 直径 ， 高 度 和 半角 ”和 “两 个 共 轴 的 加 
弧 ”， 如 图 4-18 所 示 。 
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EE 
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A 志 朗 | 


入 直径 和 于 


角 
心 ! 底部 直径 ， 高 度 和 半角 
必 ! 顶部 直径 ， 高 度 和 半角 
吕 两 个 共 轴 的 圆 弧 
急 显示 快捷 方式 





4-17 “圆锥 ”对 话 框 4-18 ”创建 圆锥 的 “类 型 ”选项 


@ “ 志 径 和 凯 度 ”: 选择 “直径 和 高 度 ” 类 型 选项 定义 圆锥 体 ， 需 要 定义 轴 《 包 括 和 天 
量 、 方 向 和 放置 原点 )， 指 定 底部 直径 、 顶 部 直径 和 高 度 尺 寸 。 采 用 此 方式 创建 圆 
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锥 /圆锥 台 的 示例 如 图 4-19 所 示 。 在 该 示例 中 ， 选 择 “ZC 轴 ” 图 标 选项 贺 定 义 矢 
量 ， 单 击 “ 指 定点 ” 右 侧 的 “点 构造 器 ”按钮 装 打开“ 点 ”对 话 框 ， 选 择 “光标 位 
置 ”“ 类 型 ”选项 ， 并 通过 光标 单 击 的 方式 指定 圆锥 的 原点 位 置 ， 单 击 “ 点 ”对 话 框 
中 的 “确定 ”按钮 后 ， 接 着 在 “圆锥 ”对 话 框 中 分 别 设置 底部 直径 、 顶 部 直径 和 高 > 











度 值 ， 然 后 单 击 “应 用 ” 鬼 钮 创建 圆锥 体 。 


类 型 








4-19 采用 “直径 和 高 度 ” 方 式 创 建 圆锥 体 / 圆 锥 全 示例 


@ “ 志 径 和 半角 ”: 选择 “直径 和 半角 ”类 型 选项 定义 圆锥 体 ， 需 要 定义 轴 《 包 括 和 天 
量 、 方 向 和 放置 原点 )， 指 定 撒 部 直径 、 顶 部 直径 和 半角 人 矿 寸 。 

@ “底部 百 径 ， 高 度 和 半角 ”: 选择 “ 撒 部 和 直径， 高 度 和 半角 ”类 型 选项 定义 圆锥 体 ， 
需要 定义 轴 《〈 包 括 和 天 量 、 方 向 和 放置 原点 )， 指 定 撒 部 直径 、 高 度 和 半角 矿 寸 。 

@ “顶部 再 径 ， 高 度 和 半角 ”: 选择 “顶部 直径 ， 高 度 和 半角 ”类 型 选项 定义 圆锥 体 ， 
需要 定义 办 《包括 矢量 、 方 向 和 放置 原点 )， 指 定 顶 部 直径 、 高 度 和 半角 矿 寸 。 

@ “两 个 共 轴 的 圆 弧 ”: 选择 “两 个 共 轴 的 圆 弧 ”类 型 选项 定义 圆锥 体 ， 则 需要 指定 圆 
锥 的 压 部 圆 弧 和 顶部 圆 浙 ， 如 图 4-20 所 示 。 采 用 该 方式 创建 圆锥 体 的 示例 如 图 4-21 
所 示 ， 只 需 选 择 两 个 圆 踊 即 可 创建 圆锥 实体 。 


























一 








4-20 ”选择 “两 个 共 轴 的 圆 弧 ” 4-21 采用 “两 个 共 轴 的 圆 弧 ”方式 创建 圆锥 体 示 例 











4.3.4 


要 创建 球体 ， 可 在 沫 单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 设 计 特 征 ”|“ 球 ”命令 ， 系 统 弹 出 “ 球 ” 
对 话 框 。 在 该 对 话 框 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 提供 了 创建 球体 的 两 种 方式 “类 型 )， 即 “中 
心 点 和 直径 ”和 “ 圆 踊 ” 

@ “中 心 点 和 直径 ”选择 此 类 型 选项 ， 需 要 指定 中 心 点 和 直径 尺寸 ， 如 图 4-22 所 示 。 











@ “出 天” 选择 此 类 型 选项 ， 需 要 在 图 形 徐 口 选 择 已 有 圆 弧 来 创建 球体 ， 如 图 4-23 
所 未 。 














EE 





图 4-22 选择 “中 心 点 和 直径 ”方式 图 4-23 选择 “ 圆 弧 ” 方 式 


4.4 基本 成 形 设计 特征 


本 书 所 述 的 基本 成 形 设 计 特 征 包 括 拉 伸 、 回 转 、 扫 报 、 治 引导 线 扫 拆 、 管 道 、 孔 、 凸 
台 、 腔 体 、 垫 块 、 键 槽 、 开 槽 和 三 角形 加 强 筋 等 。 


4.41 


拉 伸 特征 是 指 将 截面 图 形 沿 指 定 矢 量 方 问 拉 伸 一 段 距 离 所 创建 的 特征 ， 如 图 4-24 所 示 。 

















# 拉 伸 
[ js 


十 





图 4-24 创建 拉 伸 特征 的 典型 示例 
要 创建 拉 伸 特 征 ， 可 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 加 ， 或 者 从 荣 单 栏 中 选择 
“搬入 ”|“ 设 计 特征 ”|“ 拉 伸 ” 命 令 ， 打 开 如 图 4-25 所 示 的 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 
利用 “ 拉 伸 ”对 话 框 创建 实体 特征 ， 通 常 需要 进行 以 下 几 个 方面 的 操作 。 
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a | 绘制 截面 
人 | Ee | “指定 矢量 ”下 拉 列 表 杠 。 O)) 
矢量 构造 器 一 
= 人 a 
参数 值 商 至 2 
下: Xe 
1 
YE 
布 乐 | | 
-| | 1 
Be 
NC 
| 拔 模 无 多 从 南面 -对称 角 了 
偏 置 ” | 从 截面 匹配 的 终止 处 
| 信 加 天 
设置 sj 
体 类 型 实体 es 
公差 TO | 
预览 a 
斋 证 -| 5B 用 ER 下 显示 结果 | 仆 
图 4-25 “ 拉 伸 ”对 话 框 
1. 定义 截面 
“截面 ”选项 组 中 的 “选择 曲线 ”按钮 网 处 于 被 选中 的 状态 时 ， 在 图 形 窗口 中 选择 要 拉 
伸 的 截面 曲线 。 














若 没 有 存在 所 需 的 截面 ， 则 在 “截面 ”选项 组 中 单 击 “绘制 截面 ”按钮 贺 ， 弹 出 “创建 
草图 ”对 话 框 ， 定 义 草图 平和 面 和 草图 方 同 ， 单 击 “ 人 确定” 按钮 ， 进 入 草图 模式 绘制 截面 。 

2， 定 义 方向 

可 以 采用 目 动 判断 的 矢量 ， 或 者 通过 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 框 来 定义 方 癌 天 量 ， 也 可 以 
根据 实际 设计 情况 单 击 “矢量 构造 器 ”按钮 感 ， 利 用 打开 的 “矢量 ”对 话 框 来 定义 矢量 。 大 
单 击 “有 反问” 按钮 网 ， 则 更 改 拉 伸 和 失 量 方 问 。 

3. 设置 拉 伸 限制 的 参数 值 

在 “限制 ”选项 组 中 分 别 设置 拉 伸 的 开始 值 和 结束 值 。 

4. 布尔 运算 

在 “布尔 ”选项 组 中 ， 设 置 拉 伸 操 作 所 创建 的 实体 与 原 有 实体 之 间 的 布尔 运算 ， 可 供 选 
择 的 “布尔 运算 ”选项 包括 “ 目 动 判断 ”无 ”>“ 求 和 ”“ 求 甜 ” 和 “ 求 交 ” 

5. 定义 拔 模 

在 “ 拔 模 ”选项 组 中 ， 可 以 设置 在 拉 伸 时 进行 拔 模 处 理 ， 可 供 选 择 的 “ 拔 模 ”选项 包括 
“无 2“ 从 起 始 限制 ”“ 从 截面 ”2“ 从 截面 -不 对 称 角 ”“ 从 截面 -对 称 角 ”和 “从 截面 匹配 的 终止 
处 ”。 拔 模 的 角度 参数 可 以 为 正 ， 也 可 以 为 负 。 例如， 当选 择 的 “ 拔 模 ”选项 为 “从 起 始 限 制 ” 
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并 设置 “角度 ” 值 为 “8”， 此 时 确认 后 注意 观察 预览 效 来 。 设 置 拔 模 的 示例 如 网 4-26 所 示 。 








图 4-26 设置 拔 模 的 示例 


6. 定义 含 置 

在 “ 偏 置 ”选项 组 中 定义 拉 伸 偏 置 选项 及 相应 的 参数 ， 以 获得 特定 的 拉 伸 效果 。 图 4-27 
所 示 为 偏 置 4 种 选项 的 结果 图 例 对 比 ， 读 者 可 以 从 中 体会 4 种 “ 偏 置 ” 选 项 (“无 ”*“ 单 侧 ” 
“两 侧 ” 和 “对 称 ”) 的 差别 效果 。 








偏 置 | 


a) 





图 4-27 定义 偏 置 的 四 种 选项 
a) 无 b) 单 人 出 c) 两 侧 qd) 对 称 


7. 使 用 预览 

在 “预览 ”选项 组 中 ， 选 中 “预览 ” 复 选 枉 ， 则 可 以 在 拉 伸 操 作 过 程 中 动态 预览 拉 伸 特 
征 。 如 果 单 击 “ 显 示 结 果 ” 按 钮 Ke， 则 可 以 观察 到 最 后 完成 的 实体 模型 效果 。 

除了 以 上 几 点 ， 用 户 还 需要 注意 : 可 以 在 “设置 ”选项 组 中 设置 “ 体 类 型 ”和 “公差 ”。 
“ 体 类 型 ”选项 有 “实体 ”和 “ 片 体 ” 实体 和 片 体 的 效果 对 比如 网 4-28 所 示 。 如 果 截 面 曲 
线 图 形 是 断 开 的 线段 ， 而 “ 偏 置 ”选项 同时 又 被 设置 为 “无 ”， 那 么 创建 的 拉 伸 体 为 片 体 。 

















图 4-28 实体 和 片 体 效 果 对 比 
a) 实体 b) 片 体 
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和 转 


回转 特征 又 称 旋转 特征 ， 它 是 指 将 截面 线圈 围绕 指定 的 一 根 轴线 旋转 一 定 角度 所 生成 的 
特征 ， 创 建 回转 特征 的 典型 示例 如 图 4-29 所 示 。 O)) 

在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 回 转 ” 按 钮 琅 ， 或 者 从 菜单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 设 计 特 和 
征 ”|“ 回 转 ” 命 令 ， 打 开 如 图 4-30 所 示 的 “回转 ”对 话 框 。 该 对 话 框 和 上 一 小 节 介绍 的 。“ 
“ 拉 伸 ”对 话 框 很 相似 ， 两 者 的 操作 方法 基本 相同 ， 在 这 里 就 不 再 仔细 介绍 “回转 ”对 话 框 
的 相关 功能 了 。 下 面 以 图 4-29 所 示 的 示例 介绍 创建 该 回转 特征 的 典型 步骤 。 
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图 4-29 创建 回转 特征 的 典型 示例 图 4-30 “回转 ”对 话 框 


步骤 1 新 建 所 需 的 文件 。 








人 @ 由 在 菜单 栏 中 选择 “文件 ”|“ 新 建 ” 命 令 ， 或 者 在 “标准 ”工具 栏 上 单 击 “新 建 ” 
按钮 一， 打开 “ 狐 建 ”对 话 框 。 

人 09 在 “模型 ”选项 卡 的 “模板 ”列表 中 选择 名 称 为 “模型 ”的 模板 ， 在 “新 文件 名 ” 
选项 组 的 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “bc_4_hz.prt”， 并 指定 要 保存 到 的 文件 夹 。 

人 入 在 “新 建 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 此 时 ， 在 部 件 导航 器 的 模型 历史 记录 下 右 
击 “ 基 准 坐标 系 〈0)” 特 征 ， 从 弹出 的 快捷 染 单 中 选择 “显示 ”命令 ， 从 而 在 狗 形 窗口 中 时 
示 该 基准 坐标 系 。 

步骤 2 创建 回转 特征 。 

人 多 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 回 转 ” 按 钮 大 ， 或 者 在 沫 单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 设 计 特 
征 ”|“ 加 转 ” 命 令 ， 打 开 “ 回 转 ” 对 话 框 。 

人 @9 在 “回转 ”对 话 框 的 “截面 ”选项 组 中 单 击 “绘制 截 面 ”按钮 因 ， 弹 出 如 图 4-31 
所 示 的 “创建 草图 ”对 话 框 。 
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人 车 图 的 “类 型 ”选项 为 “在 平面 上 ”， “草图 平面 ”的 “平面 方法 ”选项 为 “ 现 有 平 
面 ”， 在 图 形 窗 口中 选择 XC-YC 平面 ， 在 “创建 草图 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

《和 确保 “轮廓 ”按钮 国 处 于 被 选中 的 状态 ， 绘 制 如 图 4-32 所 示 的 闭合 图 形 。 绘 制 好 
图 形 后 ， 单 击 “完成 草图 ”按钮 留 。 



































图 4-31 “创建 草图 ”对 话 框 图 4-32 ”绘制 闭合 的 旋转 截面 


人 9 选择 Y 轴 指定 矢量 ， 即 YC 轴 作 为 旋转 轴 。 











3 在 “限制 ”选项 组 中 ， 设 置 开始 角度 值 为 “0”， 绪 束 角 度 值 为 “360”。“ 仿 置 ”和 
“设置 ”选项 组 等 接受 献 认 值 ， 如 图 4-33 所 示 。 
@2 在 “回转 ”对 话 框 中 单 击 “ 人 确定” 按钮 ,创建 的 回转 实体 特征 如 图 4-34 所 示 。 


限制 A 








0. 0010] 





图 4-33 ”相关 参数 设置 图 4-34 ”创建 的 回转 实体 
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4.4.3 


扫 拯 特征 在 设计 中 也 较为 常见 。 在 订单 栏 的 “插入 ”|“ 扫 迫 ” 级 联 玉 里 中 提供 了 多 种 扫 
报 命 令 ， 包 括 “ 扫 拆 ” 命 令 “ 泊 引导 线 扫 护 ”命令 “变化 扫 护 ”命令 和 “管道 ”命令 。 

下 面 介 绍 “插入 ”|“ 扫 掠 ” 级 联 妆 单 中 这 几 个 命令 的 功能 及 应 用 。 注 意 : 有 些 特征 可 
以 使 用 不 同 的 扫 扰 命令 完成 ， 这 吏 要 求 用 户 能 够 灵活 使 用 。 

1.“ 扫 掠 ” 命 令 

使 用 该 命令 ， 可 通过 沿 一 个 或 多 个 引导 线 扫 拯 截 面 来 创建 特征 ， 在 特征 创建 过 程 中 可 以 
使 用 各 种 有 效 方法 控制 治 痢 引导 线 扫 扔 的 形状 。 所 述 的 引导 线 有 时 也 被 称 为 路 径 。 

舍 单 扫 掠 特征 的 创建 示例 如 图 4-35 所 示 。 











图 4-35 ”创建 简单 扫 拯 特征 的 示例 


在 “ 建 模 ” 工 具 栏 的 “ 扫 掠 ”下 拉 菜 单 中 单 击 “ 扫 探 ” 按 钮 二 ,或 者 在 菜单 栏 中 选择 
“插入 ”|“ 扫 掠 ”|“ 扫 掠 ” 命 令 ， 打 开 如 图 4-36 所 示 的 “ 扫 掠 ”对 话 框 。 从 该 对 话 框 中 可 
以 看 出 ， 创 建 该 关 扫 护 特 征 需要 指定 “ 稚 面 ”“ 引 导线 〈 最 多 3 条 )”“ 截 面 选项 ”( 包 括 “ 截 
面 位置 ” 选 项 “对 齐 ” 方 法 “定位 方法 ”和 “缩放 方法 汪 等 ， 如 果 和 需要 可 选择 曲线 作为 脓 
线 。 注 意 : 用 于 定义 “截面 位 置 ”的 选项 有 “ 沿 引 导线 任何 位 置 ” 和 “引导 线 玉 端 ”两 种 。 
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4-36 “扫把 ”对 话 框 
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在 图 形 窗口 选 择 截 面 或 引导 线 时 ， 需 要 特别 注意 选择 拉 巧 。 例 如 ， 选 择 扫 拯 截 向 后 ， 在 
“引导 线 (最 多 3 条 )” 选 项 组 中 单 击 “ 选 择 曲 线 ” 按 馈 必 激活 引导 线 选择 状态 ， 此 时 为 了 正 
确 选 择 所 需 的 曲线 作为 引导 线 ， 可 在 “选择 条 ”工具 栏 中 的 “曲线 规则 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
合适 的 选项 ， 如 “单条 选项 ”“ 相 连 曲 线 ”“ 相 切 曲线 ”或 “特征 曲线 ”等 ， 如 图 4-37 上 所 
示 ， 然 后 在 图 形 窗 口中 单 击 所 需 的 曲线 来 完成 曲线 选择 。 如 采 从 “曲线 规则 ”下 拉 列 表 框 中 
选择 了 “单条 曲线 ”选项 ， 此 时 在 图 形 徐 口 中 单 击 曲线 其 中 的 一 段 ， 如 图 4-38 所 示 ， 则 会 
出 现 快 捷 符号 按钮 "， 接 着 单 击 快捷 符号 按钮 J"， 将 弹出 如 图 4-39 所 示 的 菜单 ， 可 从 中 
选择 以 下 一 种 选项 来 定义 所 选 曲 线 。 




















了 没有 选择 过 滤 肉 ”加 | 仅 在 工作 部 件 内 。 荐 ES LE RGB 切 曲 些 5 ne a 
选择 引导 曲线 


二 2 部 件 导航 器 














岛 特征 曲线 


单 击 曲线 其 中 一 自 


图 4-38 单 击 曲线 的 一 部 分 图 4-39 定义 所 选 曲 线 


“单条 曲线 ”:， 只 选中 单条 的 曲线 段 。 

“相连 曲线 ”， 选 中 与 之 相连 的 所 有 有 效 曲 线 (包括 单 击 的 曲线 段 在 内 )。 
“ 相 切 曲线 ”， 选 中 与 之 相 切 的 所 有 连续 曲线 (包括 里 击 的 曲线 段 在 内 )。 
“特征 曲线 ”， 只 选中 特征 曲线 。 

图 4-40 所 示 为 引导 线 不 同 设 年 的 两 种 扫 拯 情况 。 


) b) 


a 














图 4-40 引导 线 不 同 设置 的 两 种 扫 扰 结 
a) 单条 曲线 b) 相 切 曲线 
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2.“ 沿 引导 线 扫 掠 ”命令 

这 入 的 巧 名 是 和 过招 定 的 引导 大 站 吉 沙 创建 村 征 引导 线 可 以 是 多 段 光滑 连接 
的 ， 也 可 以 是 具有 尖 角 的 ， 但 具有 过 小 尖 角 (如 某 些 锐 角 ) 的 引导 线 可 能 会 导致 无 法 创建 打 
掠 体 。 如 果 引 导线 为 开放 的 《具有 开口 的 )， 为 了 防止 可 能 出 现 预料 不 到 的 扫 护 结果， 于 和 
最 好 将 截面 曲线 绘制 在 引导 线 开口 端 。 沿 引导 线 扫 掠 的 典型 示例 如 图 4-41 所 示 。 











.引导 线 





沿 引导 线 扫 掠 
截面 曲线 





图 4-41 沿 导 引线 扫 拯 的 典型 示例 


沿 引 导线 扫 扰 创建 实体 的 操作 方法 及 步骤 如 下 。 用 户 可 以 使 用 “bc 4 yydxsl.prt” 练 习 
部 件 文 件 按照 同样 方法 及 步骤 进行 相应 的 操作 练习 。 

全 让 从 菜单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 扫 掠 ”|“ 沿 引导 线 扫 掠 ”命令 ， 打 开 如 图 4-42 所 示 的 

治 引 导线 扫 拍 ”对 话 框 。 

9 在 图 形 窗 口 选 择 曲线 链 定 义 截面 。 

3 在 “引导 线 ” 选 项 组 中 单 击 “曲线 ”按钮 居 ， 接 着 借助 设 定 的 “曲线 规则 ”选项 来 
选择 要 作为 引导 线 的 曲线 链 。 

C3 在 “ 偏 置 ”选项 组 中 分 别 输入 “第 一 偏 置 ”和 “第 三 偏 置 ”参数 值 。 例 如 ， 
4-43 所 示 的 示例 中 ， 设 置 合适 的 偏 置 值 后 ， 通 过 动态 了 预 钨 可 以 看 到 该 扫 斥 特征 将 形成 中 空 
~ 男 外 ， 在 “设置 ”选项 组 中 可 以 设置 “ 体 类 型 ”( 实 体 或 片 体 )、“ 尺 寸 链 公 差 ” 和 








旧 向 引 导线 扫 斥 








图 4-42 “党 引导 线 扫 捧 ” 对 话 框 图 4-43 ”设置 偏 症 人 
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外 在 “ 沿 引导 线 扫 掠 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 或 “应 用 ”按钮 ， 完 成 该 扫 掠 特征 
的 创建 工作 。 

3.“ 变 化 扫 掠 ”命令 

该 命令 的 功能 是 通过 沿路 人 径 扫 拯 模 截面 来 创建 特征 体 ， 此 时 模 截 而 形状 沿路 人 径 改 变 。 创 
建 变 化 扫 拯 特征 的 示例 如 图 4-44 所 示 。 

下 面 通过 一 个 典型 操作 示例 介绍 如 何 创建 变化 截面 的 扫 拯 特征 。 

步骤 1 新 建 所 需 的 文件 。 

《网 在 菜单 栏 中 选择 “文件 ”|“ 新 建 ” 命 令 ， 或 者 在 “标准 ”工具 栏 上 单 击 “新 建 ” 
按钮 副 ， 打 开 “ 新 建 ” 对 话 框 。 

人 09 在 “模型 ”选项 卡 的 “模板 ”列表 中 选择 名 称 为 “模型 ”的 模板 ， 在 “新 文件 名 ” 
选项 组 的 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “bc 4 bslprt”， 并 指定 要 保存 到 的 文件 夹 。 

人 9 在 “新 建 ” 对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 

步骤 2 绘制 一 条 将 作为 扫 拯 轨迹 的 曲线 。 

OO 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 在 任务 环境 中 绘制 草图 ”按钮 加 ， 弹 出 “创建 草图 ”对 
话 框 。 

人 0 从 “创建 草图 ”对 话 框 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”选项 ， 从 “草图 平 
面 ” 选 项 组 的 “平面 方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 目 动 判断 ”选项 ， 单 击 “确定 ”按钮 。 

09 在 “创建 草图 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 模式 。 

O99 绘制 如 图 4-45 所 示 的 曲线 ， 注 意 : 该 曲线 各 邻 段 相 切 ， 注 意 相关 的 约束 关系 。 单 
击 “ 完 成 草图 ” 鬼 钮 咬 。 





























图 4-44 创建 变化 扫 扰 特征 示例 图 4-45 ”绘制 草图 


步骤 3 创建 可 变 帘 面 的 扫 扩 特征 。 

OD 在 菜单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 扫 掠 ”|“ 变 化 扫 掠 ”命令 ， 系 统 弹出 如 图 4-46 所 示 的 
“变化 扫 护 ”对 话 框 。 

人 09 在 “截面 ”选项 组 中 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 国 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 
择 之 前 绘制 的 曲线 链 作为 扫 拯 连续 路 和 任 。 在 “创建 草图 ”对 话 框 的 “平面 位 置 ”选项 组 中 ， 
从 “位 置 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 弧 长 百分比 ”,，“ 弧 长 百分比 ” 值 设 为 “0”， 从 “平面 方位 ” 
选项 组 的 “方向 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 垂 生 于 路 从”， 如 图 4-47 所 示 。 








2 :| 可 供 选 择 的 “平面 位 置 ” 选项 有 “ 孜 长 百分比 ” “ 狼 长 ” 和 “通过 点 ”， 
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图 4-46 “变化 扫 护 ”对 话 框 图 4-47 创建 草图 


人 在 “创建 草图 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 

《和 绘制 图 4-48 所 示 的 圆 ， 并 确保 标注 其 直径 尺寸 ， 然 后 单 击 “ 完 成 草图 ”按钮 锡 。 

合 此 时 ,“ 变 化 扫 掠 ”对 话 框 和 特征 预览 如 图 4-49 所 示 。 注 意 : 在 “设置 ”选项 组 中 
选中 “显示 草图 尺寸 ” 复 选 框 ， 需 要 时 还 可 以 选中 “ 尽 可 能 合并 面 ” 复 选 框 。 

















图 4-48 ”绘制 加 并 标注 且 答 尺寸 图 4-49 “变化 扫 护 ”对 话 框 和 特征 预览 


在 “变化 扫 掠 ”对 话 框 中 展开 “辅助 截面 ”选项 组 ， 单 击 “ 添 加 新 集 ” 按 钮 图， 添加 一 
个 辅助 截面 集 ， 从 “定位 方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “通过 点 ”选项 ， 在 曲线 链 中 选择 一 个 中 


间 点 ， 添 加 一 个 截面 放置 点 如 图 4-50 所 示 。 
EL 
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Start Section pll=0 XI 
End Section pl5=100 
Sectionl InroUgILE 
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图 450 添加 一 个 鹤 面 放置 操 


6 单 击 “添加 新 集 ” 按 钮 车 来 添加 一 个 新 的 辅助 截面 集 ， 同 样 从 “定位 方法 ”下 拉 列 
表 框 中 选择 “通过 点 ”选项 ， 接 看 在 曲线 链 中 选择 为 一 个 中 间 点 ， 如 图 4-51 所 示 。 


start Sectian pll=0 

End Section plS=100 

ES OT ThroughPolirnt 
me ri Th yl} 上 下 it 





图 4-51 指定 为 一 个 截面 放置 点 


@2》 在 “辅助 截面 ”选项 组 的 截面 “列表 ”中 选择 “Section1 ”截面 ， 此 时 在 图 形 窗口 
中 显示 该 截面 的 草图 尺寸 ， 接 着 单 击 该 和 截面 要 修改 的 尺寸 ， 如 图 4-52a 所 示 ， 单 击 “ 启 动 公 
式 编 辑 器 ”按钮 大， 从 其 打开 的 下 拉 菜 单 中 选择 “ 设 为 常量 ”命令 ， 然 后 将 该 尺寸 修改 为 
“16” 如 图 4-52b 所 示 。 








a) b) 
图 4-52 ”修改 截面 尺寸 
a) 指定 要 修改 的 截面 尺寸 b) 修改 该 截面 尺寸 








实体 特征 建 模 





2 使 用 同样 的 方法 ， 修 改 另 一 个 中 间 截 面 〈 即 “Section2” 和 截面 ) 的 尺寸 ， 将 其 圆 半 
径 也 修改 为 “16”。 此 时 ， 预 览 效 果 如 图 4-53 所 示 。 


Start Section pll=0 

Erd Section pl5=100 
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图 4-53 ”预览 效果 
@》 在 “变化 扫 掠 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 扫 掠 得 到 的 实体 效果 如 图 4-54 


所 示 。 


图 4-54 ”得 到 的 实体 效果 


4.“ 管 道 ” 命 令 
该 命令 用 于 治 曲线 扫 护 圆 形 横 和 截面 创建 管道 实体 ， 可 以 设置 外 径 和 内 径 参 数 。 创 建 管 
的 示例 如 图 4-55 所 示 。 


创建 管道 





4-55 创建 管道 示例 


创建 管道 特征 的 典型 方法 和 步骤 如 下 : 

@9 从 菜单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 扫 掠 ”|“ 管 道 ”命令 ， 打 开 如 图 4-56 所 示 的 “管道 
对 话 框 。 

人 选择 曲线 链 作为 管道 中 心 线 路 径 。 所 选 曲 线 链 应 光滑 过 渡 。 

9 在 “管道 ”对 话 框 的 “ 横 截面 ”选项 组 中 ， 分 别 设置 “外 径 ” 尺 寸 和 “内 径 ” 尺 
ss 管 ee 0， 内 径 可 以 为 0。 
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人 需要 时 在 “布尔 ”选项 组 中 设置 “布尔 ”选项 。 

全 在 “设置 ”选项 组 中 设置 “输出 ”选项 ， 以 及 设置 “公差 > 其 中 “输出 ”选项 有 
“多 段 ” 和 “ 单 段 ?” 如 图 4-57 所 示 。 人 使用“ 多段” 的 管道 由 多 段 截面 组 成 ， 而 使 用 “ 单 
段 ” 的 管道 由 一 段 或 两 段 B 样 条 曲面 组 成 。 





[而 证 ] 三 应 用 | ER 








图 4-56 “管道 ”对 话 杠 图 4-57 设置 “输出 ”选项 


3 在 创建 过 程 中 可 以 在 “预览 ”选项 组 中 单 击 “显示 结果 ”按钮 CR， 预 览 管 道 特征 。 
满意 后 ， 单 击 “ 管 道 ” 对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 或 “应 用 ”按钮 。 


44.4 Ei 


孔 特 征 在 机 械 金 属 零件 、 注 塑 件 中 较为 营 见 。 

在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 孔 ”按钮 鸭 ， 或 者 从 菜单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 设 计 特 征 ” | 
“和 孔 ”命令 ， 打 开 如 图 4-58 所 示 的 “ 筷 ” 对 话 框 。 系 统 提供 的 孔 类 型 包括 “常规 孔 ”“ 钻 形 
孔 ”“ 螺 钉 间 隐 孔 ”“ 螺纹 也 ”和 “了 扎 系 列 ”。 扎 特征 的 默认 “布尔 ”选项 为 “ 求 兰 ”。 












































4-58 “了 筷 ” 对 话 框 














be 和 时 - 
"nn WY 和音 [sn 体 4 和 1 娃 模 
"i . : 了 时 ™ . 


创建 孔 特征 基本 上 要 定义 这 些 方面 : 孔 类 型 、 放 置 位 置 、 孔 方向 、 形 状 和 尺寸 或 规 
格 ) 等 。 指 定形 状 和 尺寸 《或 规格 ) 的 参数 很 直观 、 简 单 ， 即 只 需 在 “ 孔 ”对 话 框 中 指定 相 
关 的 有 效 值 和 选项 即 可 。 

有 关 定 义 孔 放置 位 置 和 孔 方向 的 典型 操作 将 通过 示例 辅助 讲解 。 下 面 先 分 别 介绍 “常规 人) 
孔 ”“ 钻 形 孔 ”“ 螺 钉 间隙 孔 ”““ 螺 纹 孔 ” 和 “和 孔 系 列 ” 各 类 型 的 特定 内 容 。 

1， 串 规 孔 

常规 孔 的 成 形 方式 包括 “简单 ”“ 沉 头 ”““ 埋 头 ” 和 “ 锥 形 ” 

® “简单 ”， 如 图 4-59 所 示 ， 简 单 的 常规 孔 只 需 设置 直径 尺寸 和 “深度 限制 ”条 件 即 

可 。“ 深 度 限 制 ”可 以 采用 “ 值 ”““ 直 至 选 定 ”直至 下 一 个 ”或 “贯通 体 ”方式 。 
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4-59 定义 “简单 ”的 常规 孔 


@ “ 沉 头 ”: 如 图 4-60 所 示 ， 定 义 此 类 癌 规 孔 需 要 分 别 设置 沉 头 孔 直 径 、 沉 头 扎 深度 、 
孔 和 直径 和 深度 限制 这 些 参数 。 





4-60 定义 “ 沉 头 ”常规 孔 


@ “埋头 ”如 图 4-61 所 示 ， 定 义 此 类 癌 规 孔 需 要 分 别 设置 埋头 孔 和 直径、 埋头 孔 角 上 度 、 
孔 和 直径 和 深度 限制 这 些 参数 。 











4-61 定义 “埋头 ”着 规 孔 








7 了 UGINX8.5 入 hs 


日 “ 难 形 ”: 从 “成 形 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 锥 形 ” 选 项 时 ， 需 要 输入 “直径 ”“ 锥 
角 ” 参 数 和 设置 “深度 限制 ”条 件 ， 如 图 4-62 所 示 。 





4-62 定义 “ 锥 形 ”的 币 规 孔 


2. 钻 形 孔 
选择 “和 钻 形 也 ”后 “和 孔 ”对 话 框 的 内 容 如 图 4-63 所 示 ， 在 “设置 ”选项 组 中 可 以 选择 
适用 的 标准 ， 如 “ISO”“ANSI”。 
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403” 定义 “全 开化 


3， 螺 钉 间 聊 孔 

选择 筷 类 型 为 “ 坚 条 间 际 也 ”时 ， 可 在 “形状 和 尺寸 ”选项 组 的 “成 形 ” 下 拉 列 表 框 中 
选择 “简单 *”“ 沉 头 ” 或 “ 埋 尖 ”选项 ， 接 看 设置 相应 的 形状 和 尺寸 参数 ， 如 图 4-64 所 未 。 
在 “设置 ”选项 组 中 可 指定 “标准 ”选项 。 
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4-64 定义 “螺钉 间 际 孔 ” 参 数 及 设置 


4. 螺纹 孔 

螺纹 孔 是 一 种 常见 的 连接 结构 。 在 “设置 ”选项 组 的 “标准 ”下 拉 列 表 杠 中， 可 以 选择 
所 需 的 一 种 适用 标准 。 在 “形状 和 尺寸 ”选项 组 中 设置 “螺纹 尺寸 “小 裂口" “起 始 倒 冬 
角 ” 和 “终止 倒 斜 角 ” 等 ， 如 图 4-65 所 示 。 
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4-65 ”定义 螺纹 筷 
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S.， 孔 系列 
当 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 孔 系 列 ” 选 项 时 ， 需 要 利用 “规格 ”选项 组 来 分 


别 设 


[es 置 “开始 ” “Hi” 和 《六 i 三 个 选项 卡 上 的 内 容 等 ， “ 孔 系 列 ” 设置 如 图 4-66 所 示 。 

















图 4-66 “ 扎 系列 ” 设 首 
a) “起 始 ” 选 项 卡 pb) “中 间 ” 选 项 卡 cj “器 氮 ” 选 项 卡 


下 面 介 绍 一 个 创建 孔 特 征 的 操作 示例 ， 在 该 示例 中 要 重点 学 习 如 何 定义 孔 位 置 和 方 同 ， 


以 及 了 筷 形 状 和 故 寸 。 
步骤 1 新 建 所 需 的 文件 。 


人 网 在 菜单 栏 中 选择 “文件 ”|“ 新 建 ” 命 令 ， 或 者 在 “标准 ”工具 栏 上 单 击 “ 新 建 ” 


按钮 ， 打 开 “ 新 建 ” 对 话 框 。 


人 09 在 “模型 ”选项 卡 的 “模板 ”列表 中 选择 名 称 为 “模型 ”的 模板 ， 在 “新 文件 名 ” 


选项 组 的 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “bc 4 k.prt”， 并 指定 要 保存 到 的 文件 夹 。 
9 在 “新 建 ” 对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 
步骤 2 创建 长 方 体 模型 。 
从 菜单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 设 计 特 征 ”|“ 长 方 
体 ” 命 令 ， 以 “原点 和 边 长 ”类 型 方式 创建 一 个 长 为 
“150” 宽 为 “150”， 高 为 “20” 的 长 方 体 模型 ， 其 
原点 位 置 为 “(0,0,0)”， 创建 的 长 方 体 模型 如 图 4-67 


所 示 。 
步骤 3 创建 一 个 常规 的 沉 头 孔 。 S08 











人 网 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 孔 ”按钮 国 ， 或 者 从 菜单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 





设计 特 











征 ”|“ 孔 ”命令 ， 打 开 “ 孔 ”对 话 杠 。 


@ 在 “ 孔 ” 对 话 框 的 “类 型 ”选项 组 中 ， 从 下 拉 列 表 框 中 选择 “常规 孔 ” 选 项 。 
@@ 指定 点 位 置 。 在 “位 置 ”选项 组 中 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 辆 ， 弹 出 “创建 草图 ”对 
Mn en 


的 上 表面 ， 如 图 4-68 所 示 。 


CO 在 “创建 草图 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 确认 草图 平面 后 ， 弹 出 “草图 点 ”对 话 
框 。 在 “草图 点 ”对 话 框 中 单 击 “ 点 构造 器 ”按钮 国 ， 弹 出 “点 ”对 话 框 ， 指 定点 位 置 ， 如 
图 4-69 所 示 ， 然 后 单 击 “ 扣 ”对话 框 中 的 “确定 ”按钮 ， 并 单 击 “ 草 图 点 ”对 话 框 中 的 


“关闭 ”按钮 。 
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图 4-68 指定 草图 平面 


0 单 击 “ 完 成 草图 ”按钮 钢 。 


在 “ 孔 ” 对 话 框 的 “形状 和 尺寸 ”选项 组 中 ， 从 “成 形 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 沉 
头 ”选项 ， 接 着 将 沉 头 孔 直径 设置 为 “25”， 沉 头 孔 深度 为 “5”，“ 直 径 ” 为 “12.5”，“ 深 度 
限制 ”选项 为 “贯通 体 ” 如 图 4-70 所 示 ， 
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4-69 ”指定 点 位 置 


; 几 





4-70 ”设置 沉 头 孔 形 状 和 尺寸 参数 

















售 在 “ 孔 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 一 个 常规 沉 头 孔 的 创建 ， 其 效果 如 
图 4-71 所 示 。 

步骤 4 创建 一 个 螺纹 孔 。 

人 四 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 孔 ”按钮 套 ， 或 者 从 菜单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 设 计 特 
征 ”|“ 孔 ”命令 ， 打开“ 孔 ” 对 话 框 。 

舍 在 “ 孔 ” 对 话 框 的 “类 型 ”选项 组 中 ， 从 下 拉 列 表 框 中 选择 “螺纹 孔 ” 选 项 。 

《@ 在 模型 上 表面 上 单 击 ， 如 图 4-72 所 示 ， 注 意 单 击 位 置 。 








图 4-71 完成 创建 一 个 稼 规 沉 头 孔 图 4-72 单 击 模 型 上 表面 


C3 系统 弹出 “草图 点 ”对 话 框 ， 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 ， 修 改 单 击 点 的 位 置 尺 寸 ， 如 图 4-73 
所 示 ， 然 后 单 击 “ 完 成 草图 ” 投 钮 贸 。 

0 在 “ 孔 ” 对 话 框 的 “形状 和 尺寸 ”选项 组 中 ， 设 置 螺纹 尺寸 规格 为 “M10x1.5”， 
“螺纹 深度 ”为 “15$ 交 “深度 限制 ”选项 为 “ 值 交 “深度 ”为 “19 史 “项 锥 角 ” 为 “118” 
如 图 4-74 所 示 。 
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图 4-73 ”修改 点 位 置 图 4-74 ”设置 螺纹 尺寸 
3 分 别 设置 启用 止 裂口 、 退 刀 槽 倒 斜 角 和 结束 倒 斜 角 ， 如 图 4-75 所 示 。 另 外 要 注 


意 : 在 “设置 ”选项 组 中 ， 默 认 螺 纹 孔 “标准 ”选项 为 “Metric Coarse”。 
@2》 在 “ 孔 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 创建 如 图 4-76 所 示 的 螺纹 孔 。 
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图 4-75 ”分别 选 中 相关 复 选 框 图 4-76 完成 创建 螺纹 孔 





在 许多 零件 上 和 需 要 设计 凸 台 ， 即 在 指定 放置 向 上 增加 一 个 指定 和 直径、 高 度 和 锥 角 的 结 





构 ， 设 计 凸 台 如 图 4-77 所 示 。 





4-77 设计 凸 台 
凸 台 的 设计 比较 直观 和 简单 ， 其 方法 和 步骤 如 下 ; 
《四 在 “特征 ”工具 栏 单 击 “ 凸 台 ” 按 钮 丽 ， 弹 出 如 图 4-78 所 示 的 “ 凸 台 ” 对 话 框 。 
旨 执行 选择 步骤 ， 即 在 模型 中 指定 凸 台 的 平整 放置 面 。 
仇 设置 凸 台 的 参数 ， 包 括 设置 “直径 ”“ 高 度 ” 和 “ 锥 角 ” 参 数 。 
2@ 在 “ 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ”按钮 或 “应 用 ”按钮 。 
全 系统 弹出 如 图 4-79 所 示 的 “定位 ”对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 中 提供 的 相关 定位 按钮 ， 创 
建 所 需 的 定位 尺寸 来 定位 凸 台 。 设 置 定位 尺寸 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 或 “应 用 ”按钮 。 
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4-78 “上 西 台 ” 对 话 杠 4-79 “定位 ”对 话 杠 
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在 “定位 ”对 话 框 中 提供 了 水 平 〈 关 )、 坚 直 ( 国 )、 平 行 ( 阐 )、 垂 直 ( 阐 )、 点 到 点 
( 国 〉 和 点 到 线 ( 国 〉 这 些 定位 工具 ， 注 意 它们 的 应 用 方法 和 技巧 。 


4.4.6 


创建 腔 体 的 操作 是 指 从 实体 移 除 材 料 ， 或 者 用 沿 矢量 对 截面 进行 投影 生成 的 面 来 修改 请 
体 。 在 如 图 4-80 所 示 的 实体 模型 中 ， 创 建 有 两 个 腔 体 结构 。 























”一 和 腑 体 


图 4-80 ”创建 有 腔 体 结构 的 实体 模型 


在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 鳃 ， 打 开 如 图 4-81 所 示 的 “ 腔 体 ”对 话 框 。 在 
该 对 话 框 中 ， 提 供 了 腔 体 的 3 种 类 型 按钮 ， 即 “圆柱 坐标 系 ”“ 算 形 ” 和 “常规 ”。 

1. 圆柱 形 腔 体 

在 “ 腔 体 ”对 话 框 中 单 击 “圆柱 坐标 系 ” 按 钮 ， 弹 出 如 图 4-82 所 示 的 “圆柱 形 腔 体 ” 
对 话 框 。 利 用 该 对 话 框 指定 腔 体 的 放置 面 ， 然 后 定义 圆柱 形 腔 体 的 参数 和 定位 尺寸 。 圆 柱 形 
腔 体 需要 定义 “ 腔 体 直径 “深度 ”“ 的 面 半 径 ” 和 “ 锥 角 ” 这 4 个 参数 ， 如 图 4-83 所 示 。 
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图 4-81 “ 腔 体 ”对 话 框 图 4-82 “圆柱 形 腔 体 ”对 话 框 
2. 和 矩形 腔 体 


在 “ 腔 体 ” 对 话 框 中 单 击 “ 窍 形 ” 按 钮 ， 弹 出 图 4-84 所 示 的 “ 窒 形 腔 体 ” 对 话 框 ， 接 
看 在 提示 下 定义 腔 体 的 放置 面 和 水 平 参考 ， 然 后 定义 沧 形 腔 体 的 参数 和 定位 尺寸 。 





图 4-84 “和 窍 形 腔 体 ” 对 话 框 
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挫 形 腔 体 需要 定义 的 参数 包括 腔 体 “ 长 度 ”“ 宽 度 ”““ 深 度 ”““ 拐 角 半径 ”“ 底 面 半径 ”和 
“ 锥 角 ”( 拔 模 角 )， 如 图 4-85 所 示 。 

3， 吊 规 腔 体 

常规 腔 体 的 设计 更 具有 灵活 性 。 在 “ 腔 体 ”对 话 框 中 单 击 “ 常 规 ”按钮 ， 将 打开 图 4-86 人 
所 示 的 “常规 腔 体 ” 对 话 框 。 利 用 该 对 话 框 定义 该 类 腔 体 的 相关 选项 及 参数 。 
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图 4-85 定义 窜 形 腔 体 参数 图 4-86 “和 常规 腔 体 ” 对 话 框 


和 扫 块 


在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 垫 块 ”按钮 融 ， 打 开 图 4-87 所 示 的 “ 垫 块 ”对 话 框 。 该 对 
话 框 提供 了 “ 算 形 ”按钮 和 和 “常规 ”按钮 ， 分 别 用 来 创建 矩形 热 块 和 常规 热 块 。 

1. 创建 答 形 垫 块 

1) 在 “ 热 块 ”对 话 框 中 和 单 击 “矩形” 按钮， 接着 选择 放置 面 或 基准 面 ， 并 在 提示 下 定 
义 水 平 参考 。 

2) 在 出 现 的 “ 算 形 热 块 ”对 话 框 中 分 别 设置 “长 度 ”“ 宽度 ”“ 高 度 ”“ 抛 角 半 径 ” 和 
“ 锥 角 ” 如 图 4-88 所 示 ， 然 后 时 击 “ 人 确定 ”按钮 。 
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图 4-87 “ 热 块 ”对 话 框 图 4-88 ”定义 窍 形 热 块 参数 











入 门 与 范例 精通 





3) 系统 弹出 图 4-89 所 示 的 “定位 ”对 话 框 ， 并 且 在 模型 窗口 中 显示 已 定义 形状 大 小 的 垫 
块 。 使 用 “定位 ”对 话 框 中 的 合适 的 定位 按钮 ， 创 建 所 需 的 定位 尺寸 并 设置 其 值 ， 如 图 4-90 
所 示 。 
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图 4-89 “定位 ”对 话 框 图 4-90 创建 定位 尺寸 并 设置 其 值 


4) 在 “定位 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 创建 垫 块 特征 。 
2. 创建 常规 垫 块 











常规 热 块 灵活 性 较 高 ， 也 比较 复杂 ， 它 的 复杂 在 于 形状 回回 le I 
控制 和 安放 面 定义 上 ， 它 的 安放 面 可 以 是 曲面 。 下 面 是 创建 Se 
某 常 规 热 块 的 典型 步 又 | 二 二 二 一 


1) 在 “ 执 块 ”对 话 框 中 单 击 “常规 ” 按钮， 系统 打开 
如 图 4-91 所 示 的 “第 规 垫 块 ”对 话 框 。 

2) 在 “常规 垫 块 ” 对 话 框 的 “选择 步 台 ”列表 框 中 单 
击 “ 放 置 面 ” 按 钮 上 ， 在 “选择 热 块 的 放置 面 ” 提 示 下 选 





择 安放 表面 。 ca 加 一 二 加 
3) 单 击 “放置 面 轮廓 ”按钮 图 ， 选 择 放 和 置 面 的 外 轮 廊 ””“ Er 一半 和 
由 线 可 由 多 条 曲线 组 成 )。 放 置 面 轮 廊 晶 线 应 为 封闭 的 轮 。 站 各 yr 
Eh 
4) 单 击 “项 面 ”按钮 圈 ， 选 择 垫 块 项 部 表面 或 指定 从 Ca 





放置 面 偏 蜀 /平移 ， 单 击 “ 顶 部 轮廓 曲线 ”按钮 图 ， 选 择 顶 
面 轮廓 曲线 或 由 放 管 和 耐 轮廓 指定 拔 锥 角 。 此 时 ,“ 放 年 面 轮 
廓 线 投影 矢量 ”按钮 图 被 激活 ， 即 由 灰色 变 成 亮 显 ， 单 击 该 按钮 ， 指 定 放置 面 轮廓 投影 
矢量。 

5) 设置 “轮廓 对 齐 方法 ”， 选 定 各 相交 部 分 处 的 圆 角 半径 等 ， 然 后 单 击 “应 用 ”按钮 或 
“人 确定” 按钮， 从 而 完成 该 常规 执 块 的 创建 工作 。 


刍 权 结构 通常 用 在 一 些 轴 类 或 与 乙 配套 的 零件 上 。 键 槽 的 类 型 有 和 抢 形 键 槽 、 球 形 闪 键 
槽 、U 形 键 槽 、T 型 键 档 和 燕尾 键 槽 。 键 档 需 要 建立 在 指定 平面 上 ， 也 瓯 是 说 在 非 平 面 的 实 
体 上 建立 键 槽 特征 时 ， 需 要 先 创建 捷 需要 的 基准 平面 。 键 檬 示例 如 网 4-92 所 示 。 

在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 键 柜 ” 按 钮 硬 ， 打 开 如 图 4-93 所 示 的 “ 键 柜 ” 对 话 框 。 使 
用 “ 键 权 ”对 话 框 创建 键 权 的 基本 思路 如 下 : 


图 4-91 “常规 热 块 ”对 话 框 
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图 4-92 ，” 键 模 示 例 图 4-93 “ 键 槽 ”对 话 框 

1) 在 “ 键 槽 ”对 话 框 中 选择 其 中 一 个 键 槽 类 型 单 选 按钮 ， 可 供 选 择 的 单 选 按钮 有 “和 抑 
形 档 ” “球形 端 档 ”“U 形 模 ”“T 型 键 档 ” 和 “燕尾 模 ”。 

2) 选择 键 槽 的 放置 面 ， 放 置 面 可 以 通过 选择 实体 平整 遇 面 或 基准 平面 来 定义 。 

3) 指定 键 槽 的 水 平 参考 。 

4) 如 采 之 前 在 “ 键 槽 ”对 话 框 中 选中 “ 通 槽 ” 复 选 枉 ， 则 需 指 定 键 槽 的 起 始 通过 面 和 
终止 通过 面 等 。 

5) 输入 键 槽 的 参数 。 

6) 利用 弹出 的 “定位 ”对 话 框 ， 选 择 定 位 方式 进行 键 槽 定位 。 

下 面 结合 图 例 形 式 来 介绍 键 槽 的 各 种 闫 型 。 

1， 拢 形 键 本 

窍 形 键 槽 需要 定义 其 “长 度 ”“ 宽度” 和 “深度 ”参数 ， 如 网 4-94 所 示 。 























图 4-94 和 矩形 键 槽 
2. 球形 端 键 槽 
球形 闹 键 权 需 要 定义 其 “ 球 直 和 任 ”“ 深 度 ” 和 “长 上 度 ”如 图 4-95 所 示 。 注 意 : 权 的 深 
上 度 需 要 大 于 球 的 半径 ， 而 醒 的 长 度 需要 大 于 球 直 径 。 





全 | 球形 键 恒 





图 4-95 ”球形 端 键 权 











3.，U 形 键 酸 
U 形 键 槽 需要 分 别 定 义 “ 宽 度 ”“ 深 度 ”“ 抛 角 半 径 ” 和 和 “长度” 如 图 4-96 所 示 。 











图 4-96 UU 形 键 槽 
4. T 型 键 模 
T 型 键 模 需 要 定义 “顶部 宽度 ”“ 顶 部 深度 ”“ 确 部 宽度 ”“ 底 部 深度 ”和 “长 度 ” 
如 图 4-—97 所 示 。 











图 4-97 工 型 键 权 


S， 攻 尾 模 
燕尾 键 模 需要 分 别 定 义 其 “宽度 ”“ 深 度 ”“ 和 角度 ”和 “长 度 ” 如 图 4-98 所 示 。 


而 一 
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图 4-98 ”燕尾 形 键 槽 


4.4.9 


这 里 所 谓 的 模 ( 即 开 模 是 指 将 一 个 外 部 或 内 部 槽 添加 到 实体 的 圆柱 形 或 圆锥 形 面 上 ， 
创建 开 槽 示例 如 图 4-99 所 示 。 

在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 模 ”按钮 遇 ， 打 开 图 4-100 所 示 的 “ 槽 ”对 话 框 。 使 用 该 对 
话 框 可 以 创建 3 种 类 型 的 环形 槽 ， 即 “和 矩形 ”环形 槽 、“ 球 形 端 模 ”环形 模 和 “U 形 沟 棍 ” 
环形 槽 。 在 该 对 话 框 中 选择 开 槽 的 类 型 后 ， 选 择 放 置 面 ( 圆 柱 面 或 圆锥 表面 )， 接 着 设置 模 














光志 实体 特征 建 模 


的 特征 参数 ， 然 后 定位 该 环形 模特 征 《〈 也 称 开 权 特 征 )。 












T 形 沟 模 


SEE 








图 4-99 ”创建 开 槽 示例 图 4-100 “ 模 ”对 话 框 


下 和 耐 结合 图 例 方式 形象 地 介绍 环形 横 类 型 。 
1.“ 和 矩 形 ” 环 形 槽 
算 形 各 如 图 4-101 所 示 ， 它 需要 设置 两 个 参数 ， 即 “ 权 直 径 ” 和 “宽度 ”。 


矩形 横 









图 4-101 算 形 槽 


2.“ 球 形 端 槽 ”环形 模 
球形 端 槽 如 网 4-102 所 示 ， 它 需要 设置 “ 槽 直径 ”和 “ 球 直 径 ” 两 个 参数 。 


aa 球形 端 情 
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图 4-102 ”球形 端 横 


3.“U 形 沟 模 ”环形 模 


U 形 沟 模 如 图 4-103 所 示 ， 它 需要 设置 “ 槽 直径 ”“ 宽 度 ” 和 “ 抛 角 半 径 ” 三 个 参数 。 





需要 注意 的 是 ，U 形 沟 权 党 度 应 该 大 于 两 倍 的 殷 角 半径 。 
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U 形 沟 机 





图 4-103 UU 形 沟 横 
下 和 面 介绍 一 个 应 用 开 槽 功能 的 操作 示例 。 假 设 模型 中 已经 存在 看 如 图 4-104 所 示 的 一 根 
轴 零 件 模型 ， 现 在 要 给 该 轴 添 加 一 个 矩形 环形 槽 〈 本 书 提供 配套 的 素材 模型 文件 
“bc 4 pkh.prt 沁 。 议 操作 示例 的 操作 步骤 如 下 : 








图 4-104 ” 轴 零 件 


人 由 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 槽 ”按钮 需 ， 打 开 “ 模 ”对话 框 。 

0 在 “ 槽 ”对 话 框 中 单 击 “ 和 矩形 ”按钮 。 

C3 选择 放置 面 ， 如 图 4-105 所 示 (鼠标 指针 所 指 的 圆柱 面 )。 

CO 在 “ 移 形 槽 ”对 话 框 中 设置 算 形 槽 的 “ 槽 直径 ”和 “宽度 ”参数 ， 如 图 4-106 所 
示 。 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 











图 4-105 选择 圆柱 面 作为 放置 面 图 4-106 定义 算 形 槽 参数 








名 弹出 如 图 4-107 所 示 的 “定位 槽 ”对 话 框 ， 并 且 系统 提示 : 选择 目标 边 或 “确定 ” 
接受 初始 位 置 。 在 轴 零 件 上 选择 如 图 4-108 所 示 的 目标 边 。 








4-107 “定位 柳 ” 对 话 框 4-108 在 轴 零 件 上 指定 目标 边 
3 系统 提示 选择 刀具 边 ， 选 择 如 网 4-109 所 示 的 边 。 
@2》 系统 弹出 “创建 表达 式 ” 对 话 框 。 在 “创建 表达 式 ” 对 话 框 中 设置 新 的 定位 值 为 
“0” 如 图 4-110 所 示 。 
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图 4-109 选择 刀具 边 图 4-110 设置 定位 距离 


C3 在 “创建 表达 式 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 在 该 零件 上 创建 矩形 环形 模 ， 
效 朱 如 网 4-111 所 示 。 然 后 关闭 “和 窍 形 棋 ” 对 话 框 。 











4-111 创建 矩形 环形 槽 
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丈 丙 [| 天 三 角形 加 强 筋 | 

使 用 系统 提供 的 “三 角形 加 强 筋 ”命令 ， 可 以 沿 着 两 组 面 的 相交 曲线 添加 三 角形 加 强 筋 
特征 。 创 建 三 角形 加 强 筋 特征 的 示例 如 图 4-112 所 示 ， 下 面 结合 该 示例 介绍 如 何在 实体 模型 
中 创建 三 角形 加 强 筋 特 征 。 











图 4-112 添加 三 角形 加 强 筋 示例 
1) 首先 打开 位 于 随 书 光盘 的 “CH4” 文 件 夹 中 的 “bc 4 _sjxjqj.prt” 模 型 素材 文件 。 接 
独 在 来 单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 设 计 特 征 ”| “三 角形 加 强 筋 ” 人 命令， 弹出 如 图 4-113 所 示 的 
“三 角形 加 强 筋 ”对 话 框 。 用 户 应 熟悉 该 对 话 框 具有 的 5 个 按钮 : (第 一 组 )、 罗 (第 二 
组 )、 图 (位 置 曲线 )、 因 (位 置 平面 ) 和 网 〈 方 位 平面 )。 
2) 在 “三 角形 加 强 筋 ”对 话 框 中 单 击 “ 第 一 组 ”按钮 页 
面 ， 如 图 4-114 所 示 。 


和 | 三 角形 加 强 前 


ol 




















， 接 看 在 模型 中 选择 第 一 组 








角度 (4) 

深度 tD) 

半径 仍 ) 
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模型 中 选择 ZC-XC 平面 ( 即 ZX 平面 ),“ 偏 置 ”设置 为 “0” 如 图 4-116 所 示 (已 在 “三 角 
形 加 强 筋 ”对 话 框 中 选中 “预览 三 角形 加 强 筋 ” 复 选 框 )。 








这: 忆 实体 特征 建 模 


角形 加 强 散 








图 4-115 ”选择 第 二 组 面 图 4-116 指定 位 置 
5) 在 “三 角形 加 强 筋 ”对 话 框 中 分 别 设置 “角度 ”深度 ”和 “半径 ” 值 ， 如 图 4-117 


所 示 。 


[3 _m 国 | 


加 预览 三 角形 加 强 脑 





区 要 | 
图 4-117 设置 “角度 ”深度 ”和 “半径 ” 值 
6) 在 “三 角形 加 强 筋 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 创建 该 三 角形 加 强 筋 。 


4.9 ”特征 建 异 综 合 应 用 范例 


本 市 介绍 与 特征 建 模 相关 的 两 个 综合 设计 范例 ， 目 的 是 使 谈 者 更 好 地 洁 握 特征 建 模 的 一 
般 思 路 方法 与 设计 技巧 ， 能 够 学 以 作用， 举一反三 。 


4.5.1 

阶 标 轴 在 机 械 设备 中 比较 党 匈 ， 其 主体 造型 可 以 采用 “回转 ”工具 来 创建 ， 而 阶梯 轴 上 
的 键 祠 可 以 采用 “ 键 模 ”工具 ， 并 结合 建立 的 基准 平面 来 辅助 创建 ， 轴 上 的 环形 槽 采用 “ 开 
档 ” 工 具 创 建 ， 轴 上 的 通 孔 采用 “ 孔 ” 工 具 创建 。 

本 范例 要 完成 的 模型 为 茶 阶 袖 传动 轴 零 件 ， 其 模型 效 末 如 图 4-118 所 示 。 该 范例 中 应 用 
到 回转 、 基 准 面 、 键 槽 、 环 形 槽 《〈 开 柜 ) 和 和 扎 特 征 。 该 阶 柳 传 动 轴 的 设计 方法 和 步骤 如 下 : 

















图 4-118 阶梯 传动 轴 零 件 模型 
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步骤 1 新 建 一 个 模型 文件 。 

《网 在 菜单 栏 中 选择 “文件 ”|“ 新 建 ”命令 ， 或 者 在 “标准 ”工具 栏 上 单 击 “新 建 ” 
按钮 恩 ， 打 开 “ 新 建 ” 对 话 框 。 

人 0 在 “模型 ”选项 卡 的 “模板 ”列表 中 选择 名 称 为 “模型 ”的 模板 ， 在 “新 文件 名 ?” 
选项 组 的 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “bc 4 _cdz.prt”， 并 指定 要 保存 到 的 文件 夹 。 

9 在 “新 建 ” 对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 

步骤 2 创建 回转 实体 。 

在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 回 转 ” 按 钮 者， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 设 计 特 
征 ”| “回转 ”命令 ， 打 开 “ 回 转 ” 对 话 框 。 

0 在 “回转 ”对 话 框 的 “截面 ”选项 组 中 单 击 “绘制 截面 ”按钮 圈 ， 弹 出 “创建 草 
图 ”对 话 框 。 

人 在 “创建 草图 ”对 话 框 中 ， 将 “类 型 ”选项 设置 为 “在 平面 上 ”， 将 “平面 方法 ” 
选项 设置 为 “ 目 动 判断 ”“ 音 图 方 同 ”“ 参 考 ” 选 项 默认 为 “水 平 "”， 在 “设置 ”选项 组 中 确 
保 选 中 “创建 中 间 基 准 CSYS” 复 选 框 和 “关联 原 挟 ” 复 选 框 ， 然 后 在 “创建 草图 ”对 话 框 
中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

OO 确保 “ 轮 廊 ” 按 钮 处 于 被 选中 状态 ， 绘 制 如 图 4-119 所 示 的 闭合 的 旋转 截面 。 绘 
制图 形 并 标注 好 斥 寸 后 ， 单 击 “ 完 成 草图 ” 鬼 钮 贸 。 
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图 4-119 ”绘制 闭合 的 旋转 截面 


全 从 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “XC 轴 ” 图 标 选 项 镁 ， 定 义 轴 矢 量 并 指定 轴 点 
通过 坐标 原点 。 也 可 以 在 “指定 矢量 ”选择 状态 下 〈 此 时 ,“ 自 动 判断 的 矢量 ”图 标 选 项 斋 台 
处 于 选中 状态 )， 在 图 形 窗口 中 单 击 长 为 “142”mm 的 那 条 与 X 轴 平 行 且 重合 的 长 边 来 定义 
轴 。 

《有 在 “限制 ”选项 组 中 ， 设 置 开始 角度 值 为 “0”， 结束 角度 值 为 “360”。“ 偏 置 ” 选 
项 组 的 “ 偏 置 ”选项 为 “无 ”， 而 在 “设置 ”选项 组 的 “ 体 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 确保 选择 
“实体 ”选项 ， 其 他 接受 默认 值 。 

@B 在 “回转 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 的 回转 实体 特征 如 图 4-120 所 示 。 

步骤 3 ”创建 一 个 基准 平面 。 

人 M 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 基 准 平面 ”按钮 口 ， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 基 
准 /点 ”|“ 基 准 平面 ”命令 ， 打 开 “ 基 准 平面 ”对 话 框 。 

人 一 从 “类 型 ”选项 组 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “XC-YC 平面 ” 在 “ 偏 置 和 参考 ” 选项 组 
中 选择 “WCS” 单 选 按 钮 ， 将 偏 置 距离 设置 为 “11”， 如 图 4-121 所 示 。 
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图 4-120 创建 回转 实体 特征 图 4-121 创建 基准 平面 


人 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 从 而 创建 一 个 新 基准 平面 。 

步骤 4 创建 一 个 键 档 。 

OO 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 键 槽 ”按钮 国 ， 打 开 “ 键 槽 ”对话 框 。 

人 0 在 “ 刍 模 ”对话 框 中 选择 “矩形 模 ” 单 选 按钮 。 

3 选择 步骤 3 刚 创建 的 基准 平面 作为 键 槽 放置 面 ， 系 统 弹 出 如 图 4-122 所 示 的 对 话 
框 。 此 时 大 在 模型 窗口 中 显示 如 图 4-123 所 示 键 述 的 默认 侧 方向 ， 则 需要 在 对 话 框 中 单 击 
“反问 默认 侧 ” 按 钮 ， 以 定义 键 槽 将 放置 在 基准 平面 的 另 一 人 出 《上 侧 )， 如 图 4-124 所 示 。 
































图 4-122 出现 的 对 话 框 图 4-123 ”显示 键 覃 的 默认 侧 方 回 


C3 系统 弹出 “水 平 参考 ”对 话 框 ， 如 图 4-125 所 示 。 在 部 件 导航 器 的 模型 历史 记录 下 
右 击 “基准 坐标 系 ” 节 点 ， 从 弹出 的 快捷 沫 单 中 选择 “显示 ”命令 ， 从 而 在 网 形 窗 口中 显示 
该 基准 坐标 系 ， 从 中 选择 和 X 轴 定义 水 平 参考 。 
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图 4-124 “反问 默认 侧 ” 的 结果 图 4-125 “水 平 参 考 ” 对 话 框 











他 在 出 现 的 “和 矩形 键 权 ” 对 话 框 中 设置 “长 度 ”“ 宽 度 ” 和 “深度 ” 值 ， 如 图 4-126 
所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 图 4-127 所 示 的 “定位 ”对 话 框 。 


= 








图 4-126 ”定义 矩形 键 模 参 数 图 4-127 “定位 ”对 话 框 


@ 在 “定位 ”对 话 框 中 单 击 “ 水 平 ”按钮 固 ， 系 统 提示 选择 目标 对 象 ， 单 击 如 图 4-128 
所 示 的 圆 边 ， 接 着 在 弹出 的 “设置 圆 弧 的 位 置 ”对 话 框 中 单 击 “ 相 切 点 ”按钮 ， 系 统 提示 选 
择 刀 具 边 ， 在 键 档 上 单 击 要 标注 的 一 条 圆 弧 边 ， 如 图 4-129 所 示 ， 并 在 出 现 的 “设置 圆 弧 的 
位 置 ”对 话 框 中 单 击 “ 圆 弧 中 心 ”按钮 ， 从 而 创建 一 个 水 平定 位 尺寸 












































图 4-128 选择 目标 对 象 和 设置 圆 踊 的 位 置 图 4-129 ”选择 刀具 边 创 建 水 平定 位 尺寸 
在 “创建 表达 式 ” 对 话 框 的 尺寸 文本 框 中 输入 新 值 ， 如 图 4-130 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 。 






创建 此 定位 尺寸 ， 
并 将 其 值 修改 为 "7” 


总 | 创建 表达 式 





在 此 修改 尺寸 值 


图 4-130 ”修改 定位 尺寸 


BY》 人 在 “定位 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 接 着 关闭 “矩形 键 槽 ”对 话 框 ， 创 建 的 第 
一 个 键 模特 征 如 图 4-131 所 示 。 





E 光 iE 请 也 实体 特征 建 模 





图 4-131 创建 第 一 个 键 醒 


步 又 5 隐藏 之 前 创建 的 基准 平面 。 

@3 在 图 形 窗口 中 右 击 之 前 创建 的 基准 平面 的 显示 边框 ， 弹 出 一 个 右键 快捷 菜单 。 

39 在 该 右键 快捷 菜单 中 选择 “隐藏 ”命令 ， 如 图 4-132 所 示 ， 从 而 将 基准 平面 隐藏 。 

步骤 6 创建 将 用 于 放置 另 一 个 键 模 的 新 基准 平面 。 

人 由 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “基准 平面 ”按钮 口 ， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 基 
准 / 点 ”|“ 基 准 平 面 ”命令 ， 打 开 “ 基 准 平 而 ”对 话 框 。 

全 从 “类 型 ”选项 组 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “XC-YC 平面 ” 在 “ 偏 置 和 参考 ”选项 组 
中 默认 选择 “WCS” 单 选 按钮 ， 将 偶 置 距离 设置 为 “8”， 如 图 4-133 所 示 。 
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图 4-132 ”隐藏 基准 平面 图 4-133 ”创建 新 基准 平面 


9 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 

步骤 7 创建 第 二 个 键入。 

人 网 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 键 模 ” 按 钮 硬 ， 打 开 “ 键 槽 ”对话 框 。 

人 09 在 “ 刍 档 ”对 话 框 中 选择 “和 矩形 档 ” 单 选 按 钮 。 

《和 在 图 形 窗口 选择 步骤 6 所 创建 的 基准 平面 作为 键 槽 放置 面 ， 接 着 利用 弹出 来 的 一 个 
对 话 框 设 置 在 基准 平面 的 哪 一 侧 放 置 键 档 ， 如 单 击 “ 反 回 鸭 认 侧 ”按钮 。 

C3 系统 弹出 “水 平 参考 ” 对话 框 ， 如 图 4-134 所 示 ， 单 击 “ 基 准 轴 ” 按 钮 ， 在 基准 坐 
标 系 中 选择 X 轴 。 

7 在 “矩形 键 档 ” 对 话 框 中 设置 如 图 4-135 所 示 的 “长 度 ”“ 宽 度 ” 和 “深度 ” 值 ， 
然后 单 击 “ 人 确定 ”按钮 。 
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图 4-134 “水 平 参考 ”对 话 框 图 4-135 “和 珑 形 键 楷 ”对话 框 





kB 系统 弹出 “定位 ”对 话 框 。 利 用 该 “定位 ”对 话 框 的 标注 工具 创建 所 需 的 定位 尺 
寸 ， 然 后 修改 其 值 ， 如 图 4-136 所 示 。 输 入 新 值 后 单 击 “ 创 建 表达 式 ”对 话 框 中 的 “确定 ” 


按钮 。 
@》 在 “定位 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 然 后 关闭 “和 矩形 键 权 ”对 话 框 ， 创 建 的 第 


二 个 键 槽 如 图 4-137 所 示 。 











图 4-136 创建 定位 尺寸 并 对 其 值 进行 修改 图 4-137 创建 的 第 二 个 键 村 


步骤 8 隐 羧 基准 平面 。 

@》 在 图 形 窗口 中 右 击 基准 平面 的 显示 边框 。 

在 出 现 的 快捷 菜单 中 选择 “隐藏 ”命令 ， 从 而 将 基准 平面 隐藏 。 

步骤 9 创建 德 形 环形 村 。 

作风 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 模 ”按钮 国 ， 打 开 “ 模 ”对 话 框 。 

k 葬 在 “ 槽 ”对 话 框 中 单 击 “矩形 ”按钮 。 

C3 选择 如 图 4-138 所 示 的 圆柱 面 〈 鼠 标 指针 所 指 ) 作为 放置 面 。 

0@9 在 “年 形 槽 ”对 话 框 中 输入 参数 : 槽 直径 为 “27mm”， 宽 度 为 “3mm”， 如 图 4-139 
所 示 ， 然 后 单 击 “人 确定 ”按钮 。 
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图 4-138 选择 放置 面 图 4-139 设置 第 形 权 参 数 


《 选择 如 图 4-140 所 示 的 边 〈 鼠 标 指针 所 指 的 边 ) 作为 目标 边 ， 接 着 指定 刀具 边 ， 如 
图 4-141 所 示 。 








图 4-140 选择 目标 边 图 4-141 指定 刀具 边 


7 在 出 现 的 图 4-142 所 示 的 “创建 表达 式 ” 对 话 框 中 输入 尺寸 值 为 “0”， 单 击 “ 确 
定 ” 鬼 钮 。 
创建 的 矩形 环形 权 如 图 4-143 所 示 。 








图 4-142 “创建 表达 式 ” 对 话 框 图 4-143 ”创建 第 形 环形 档 


步骤 10 创建 贯通 小 孔 。 

作风 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 孔 ”按钮 量 ， 或 者 从 菜单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 设 计 特 
征 ”|“ 孔 ”命令 ， 打 开 “ 孔 ”对 话 框 。 

3 在 “ 孔 ” 对 话 框 中 ， 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “常规 孔 ” 选 项 ， 接 着 在 “形状 
和 尺寸 ”选项 组 的 “成 形 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “人 简单” 选项。 

9 在 “位 置 ” 选 项 组 中 单 击 “ 绘 制 截 面 ”按钮 闫 ， 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 利 用 该 
对 话 框 设置 如 图 4-144 所 示 的 选项 及 参数 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 进 入 草图 绘制 模式 。 
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图 4-144 ”创建 草图 
C3 条 统 弹 出 “草图 点 ”对 话 杠 ， 在 “草图 点 ”对 话 框 中 单 击 “点 构造 器 ”按钮 国 ， 系 
统 弹 出 “点 ”对 话 杠 ， 设 置 点 位 置 坐 标 如 图 4-145 所 示 。 设 置 好 该 点 位 置 后 ， 单 击 “ 点 ”对 
话 框 中 的 “人 确定” 按钮， 然后 在 “有 昔 图 点 ”对 话 框 中 单 击 “关闭 ”按钮 。 











4-145 指定 点 位 置 坐 标 


人 0 单 击 “完成 草图 ”按钮 贸 。 

7 在 “ 孔 ” 对 话 框 的 “方向 ”选项 组 中 ， 从 “ 孔 方 向 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 沿 矢 量 ” 
选项 以 指定 合适 矢量 。 接 看 在 “形状 和 尺寸 ”选项 组 中 设 首 “直径 ”为 “6mm”,“ 深 度 限 
制 ” 选 项 为 “ 员 通 体 ”， 如 图 4146 所 示 。 








图 4-146 定义 “和 扎 方 癌 ”“ 形 状 和 尺寸 7 


@2y》 在 “ 孔 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 创建 的 贯通 小 孔 如 图 4-147 所 示 。 可 以 
将 产生 的 固定 基准 平面 隐藏 。 








图 4-147 创建 贯通 的 小 孔 


步 又 11 保存 文件 。 

单 击 “保存 ”按钮 回 将 该 模型 文件 保存 . 
时 阅 盖 定位 件 设计 | 

本 范例 要 完成 的 模型 为 某 阔 盖 定位 件 ， 其 模型 效果 如 图 4-148 所 示 。 在 该 范例 中 ， 主 要 
应 用 到 拉 伸 、 凸 台 、 腔 休 、 三 角形 加 强 篇 和 孔 特征 。 鉴 于 本 书 篇 幅 有 限 ， 该 闪 羡 定位 件 的 设 
计 步 又 便 不 再 详细 介绍 ， 只 结合 相关 图 大 概 给 出 建 模 方法 。 至 于 详细 的 设计 过 程 ， 读 者 可 以 
参看 本 书 光 盘 附 送 的 “操作 视频 ”|“ 阀 盖 定 位 件 设计 .AVI” 视频 文件 ， 而 完成 的 该 阁 盖 定 位 
件 模型 可 参看 “CH4”| “bc_4 fedwjprt” 部 件 文件 。 





















图 4-148 了 效 盖 定位 件 
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该 赋 畜 定位 件 的 大 概 设 计 步 又 见 表 4-1， 相 关 尺 寸 可 以 目 定 或 参考 “CH4”| 
“bc 4 fgdwj.prt” 部 件 文件 。 


表 4-1 阀 盖 定 位 件 的 大 概 设计 妙 又 


步 骤 号 建 模 操作 


步骤 1 创建 拉 伸 实体 特征 





步骤 2 创建 市 锥 度 的 圆 凸 台 
步骤 3 创建 圆柱 形 腔 体 
步骤 4 创建 三 角形 加 强 筋 
步骤 5 创建 其 他 3 个 三 角形 加 强 筋 
步骤 6 创建 沉 头 筷 

步骤 7 创建 其 他 3 个 沉 头 孔 


4.0 本章 小 结 与 经 验 点 拨 


NX 8.5 为 用 户 提 供 了 强大 的 特征 建 模 功能 。 用 户 可 以 轻松 地 根据 设计 要 求 创建 所 需要 的 
基准 特征 、 体 素 特 征 和 基本 成 形 设 计 特 征 等 。 基 准 特 征 主要 包括 基准 平面 、 基 准 轴 和 基准 
CSYS 等 ;体系 特征 包括 长 方 体 、 圆 柱 体 、 圆 锥 体 和 球体 等 ， 它 是 一 个 基本 解析 形 却 的 实体 
对 象 ， 多 用 作 模 型 的 初始 坏 件 ;基本 成 形 设计 特征 包括 拉 伸 、 回 转 、 扫 拆 、 孔 、 凸 合 、 脆 























党羽 实体 特征 建 模 





体 、 斤 块 、 键 槽 、 槽 和 三 角形 加 强 筋 等 。 

本 章 先 概括 性 地 介绍 了 特征 建 模 基 础 ， 接 着 结合 范例 或 图 例 详 细 地 介绍 了 第 用 基准 特 
征 、 体 素 特征 、 基 本 成 形 设 计 特征 ， 然 后 介绍 了 关于 特征 建 模 的 两 个 综合 应 用 范例 ， 让 读者 
通过 设计 范例 基本 掌握 特征 建 模 的 一 般 思 路 和 一 些 设 计 技 巧 。 


经 验 点 拨 : 有 些 特征 模型 或 结构 ， 可 以 使 用 多 种 方法 创建 ， 这 就 要 求 读 者 根据 实际 情况 
吴 活 使 用 。 


4.1 思考 与 练习 


1) 基准 特征 主要 用 作 哪 些 用 途 ? 基准 特征 主要 包括 哪些 特征 ? 

2) 什么 是 体系 特征 ? 通 币 将 哪些 特征 归纳 在 体系 特征 范围 内 ? 

3) 分 别 总 结 长 方 体 、 圆 柱 体 、 球 体 和 圆锥 体 的 典型 创建 方法 及 应 用 特点 。 

4) 沫 单 栏 的 “插入 ”|“ 扫 撩 ”级 联 菜 单 中 提供 了 哪儿 种 扫 掠 命令 ? 这 些 扫 拓 命令 分 别 
具有 什么 应 用 特点 ?” 试 分 析 它 们 的 开 同 之 处 。 

$) 扎 关 型 主要 包括 哪些 ? 

6) 利用 “和 禧 ”命令 工具 可 以 创建 哪些 环形 槽 ? 通过 上 机 操作 演示 如 何 创建 一 个 “U 形 
梢 ”? 

7) 请 总 结 如 何 创 建 三 角形 加 强 筋 。 

8) 上 机 练习 : 首先 绘制 如 网 4-149 所 示 的 截面 来 进行 拉 伸 ， 拉 伸 厚 度 为 Smm《〈 开 始 距 
离 值 为 “-2.5mm”， 结 束 距离 值 为 “2.5mm”)， 创 建 的 拉 伸 实体 特征 如 图 4-150 所 示 。 接 着 
在 拉 伸 实体 特征 的 基础 上 分 列 创建 凸 台 特 征 和 孔 特 征 ， 完 成 的 模型 效 来 如 图 4-151 所 示 。 



































图 4-149 ”绘制 拉 伸 截面 
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图 4-150 创建 的 拉 伸 实体 特征 图 4-151 完成 的 模型 效 琳 
9) 上 机 练习 : 创建 如 图 4-152 所 示 的 轴 零 件 〈“ 注 意 轴 中 心 处 创建 一 个 圆 形 通 孔 )， 其 体 
尺寸 由 读者 目 行 确定 。 





图 4-152 ”创建 轴 零 件 练习 
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本 章 导 读 

在 原 有 特征 的 基础 上 ， 可 以 对 相关 特征 进行 修改 或 编辑 等 操作 ， 从 而 获 
得 所 需 的 模型 效果 。 特 征 操 作 的 典型 内 容 包括 细节 特征 设计 (如 边 倒 圆 、 面 
倒 圆 、 倒 斜 角 和 拔 模 等 )、 抽 党 、 螺 纹 、 特 征 布尔 运算 (包括 求 和 、 求 差 和 
求 交 ) 和 关联 复制 ( 包括 阵列 特征 、 阵 列 面 、 镜 像 特征 、 镜 像 特征 、 抽 取 几 
何 体 和 实例 几何 体 ) 等 ; 而 编辑 特征 的 知识 点 包括 : 编辑 特征 参数 、 编 辑 位 





置 、 移 动 特征 、 和 替换 特征 、 特 征 重 排序 、 由 表达 式 抑 制 、 特 征 回放 、 实 体 密 
度 和 编辑 特征 的 其 他 操作 。 同 步 建 模 也 是 特征 操作 与 编辑 的 一 个 知识 点 。 

本 章 结合 实际 应 用 与 基础 理论 (或 概念 )， 以 图 文 并 茂 的 方式 介绍 特征 
操作 与 编辑 的 实用 知识 。 


21 细节 特征 


在 NX 中 ， 将 边 倒 贺 、 和 面倒 加 、 样 式 倒 贺 、 样 式 按 角 、 倒 斜 角 和 技 模 等 特征 统称 为 细 
节 特 征 。 创 建 此 类 细节 特 征 的 命令 位 于 亲 单 栏 的 “插入 ”|“ 细 市 特征 ”级 联 末 单 中 ， 如 
图 5-1 所 示 。 使 用 此 类 特 征 有 助 于 改善 零件 的 制造 和 使 用 工艺 等 。 


: 磺 文件 伍 ) 编辑 他) 视图 坦 ) | 二 如 | 属 式 十 ) 工具 民 ) 装配 个) 信息 代 ) 航 煌 人 1 首 泪 项 是 ) 窗口 位 ) 如 工具 箱 帮助 坦 》 
可 开始 : 口 仿 国 站 咀 唱和 几 草图 骨 )... 嗓 - 嘲 - 国 " 才 从. 哇 | 内 -和 











: 拘 品 到 品 在 任务 环境 中 按 制 草图 好) 加 字 地 加 量 
六 至 章平 面 ” 拉 州 草图 曲线 人) 垫 霹 凸 起 偏 置 名 杷 键 楼 模 
制 | ”草图 约束 性》 ' a Ee 
: ,EE 请 : pe 
Ca rg ' 民 寺 有 面 全 回环 区 胎 品 
一 一 一 -一 -一 oo 和 = - | EE E 二 
Sa ET ms [OLLIE 
- 2 上 
二 设计 特征 民 ) :| 
Fe 关联 午 吊 改 ) + | 
一 本 二 ,| 
加 | -他 历史 记录 便 趟 he 
古 机 型 视图 相隔 江 ) "| 
赂 | 由 -wl 吕 弄 侵 机 Li "| 
国名 异型 历史 记 革 细节 特征 亿 ) | 记 串 吨 边 全 图 序 )... 
| 上 加 WE 基准 坐标 系 (0) | 遇 面 ch) ,| 面倒 国企).，， 
| | 加 才 国 转 1) 元 倒 轿 (8) 
而 | 国 口 固定 基准 平面 iz 网 格 曲 面 台 ) 到 样式 便 国 (7) 
| | AE Hr 本 要 拱 间 1) 有 | 生地 Ys 
团 闻 环形 刍 福 (3) # 面 出 加 
图 六 | 吓人 (0) 识 边 曲面 性) ee 
| Ei (6) 同步 建 机 (Y) Nt 
| 画 | 上 国生 TT 形 沟 模 《7 证 怪 臣 史前 闸 ). . . 
| 上 园 吕 简 单 孔 8) 表格 蚂 ) "| 本 球形 各 六 t), . 
I 悍 控 助理 异 ) | 本 例 料 前 从 1 ， 
加 簿 构 焊接 ( "| 感 披 枫 (T),,， 
EF 证 位 器 "| 三 拱 枫 体 (0),，, 
(4 2?? 6 二 于 小三 CC 22 去 让 
图 5-1 “插入 ”|“ 细 市 特征 ”级 联 沫 单 
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5.1.1 ”bah 园 


边 倒 圆 是 指 对 和 面 之 间 的 锐 边 进行 倒 贺 ， 其 示例 如 图 5-2 所 示 。 凸 起 边 以 去 除 实体 材料 的 
方式 生成 倒 圆 形状 ;而 止 边 则 以 添加 实体 材料 的 方式 生成 倒 圆 形状 。 圆 角 半 径 既 可 以 是 恒定 
的 《常数 )， 也 可 以 是 可 变 的 (变量 )。 


划一 节 L7 


图 $-2 边 倒 圆 的 示例 





在 末 单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 细 市 特征 ”|“ 边 倒 加 ”命令 ， 或 者 在 “特征 ”工具 栏 中 单 
击 “ 边 倒 圆 ”按钮 国 ， 打 开 如 图 5-3 所 示 的 “ 边 倒 加 ”对 话 框 。 访 对 话 框 具有 的 选项 组 比较 
多 ， 以 方便 用 户 选择 要 倒 圆 的 边 。 和 输入 当前 圆 角 半径 ， 指 定 “ 可 变 半 径 点 ”>， 设 置 “ 殷 角 倒 
角 ” 及 “ 抛 角 突 然 集 止 "”， 设 定 “ 修 术 ” 方 式 ， 以 及 定义 “ 洲 出 解 ” 秆 。 

用 户 要 注意 ， 在 “要 倒 圆 的 边 ” 选 项 组 中 ， 单 击 “添加 新 集 ” 按 钮 固 ， 可 以 创建 一 个 新 
的 倒 圆 角 集 ， 可 以 为 该 集 选 择 一 条 或 多 条 边 。 不 同 的 集 ， 其 倒 圆 半径 可 以 不 同 ， 如 图 5-4 所 
示 。 在 设计 中 ， 巧 妙 地 利用 倒 圆 角 集 来 管理 边 倒 网 ， 可 以 给 以 后 的 更 改 设 计 融 来 方便 。 例 
如 ， 由 于 设计 更 改 了 茶 倒 圆 角 集 的 半径 ， 则 该 集 的 所 胺 倒 圆 均 发 生 一 致 变化 ， 而 其 他 集 则 
不 受 控 制 。 如 条 要 删除 茶 倒 圆 角 集 ， 在 “ 边 倒 网 ”对 话 框 的 集 列 表 中 选择 该 圆 角 集 ， 然 后 单 
击 “ 移 除 ” 
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5-3 “ 边 倒 加 ”对 话 框 5-4 添加 新 集 
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对 于 恒定 半径 的 常规 圆 角 ， 其 创建 方法 很 简便 ， 即 选择 “ 边 倒 圆 ”创建 命令 后 ， 选 择 要 
倒 圆 的 边 ， 并 在 “半径 ”下 拉 列 表 框 中 设置 当前 圆 角 集 的 半径 ， 需 要 时 可 以 利用 “ 边 倒 圆 ” 

对 话 框 设置 其 他 一 些 参数 和 选项 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 或 “应 用 ”按钮 。 

对 于 可 变 倒 圆 前 ， 则 需要 在 多 个 控制 点 处 设置 半径 。 在 如 图 5-5 所 示 的 可 变 半 径 的 边 倒 > 




















圆 示例 中 ， 一 共 设 置 有 4 个 控制 点 ， 为 该 4 个 控制 点 分 别 指定 不 同 的 位 置 和 半径 ， 便 可 形成 
可 变 倒 圆 角 的 设计 效 宋 。 








S$-5 可 变 半径 的 边 倒 圆 


要 为 当前 选 定 边 添 加 一 个 圆 角 控制 点 ， 可 在 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 中 展开 “可 变 半径 点 ” 选 
项 组 ， 接 着 使 用 “点 构造 器 ”按钮 国 或 使 用 位 于 该 按钮 右 侧 的 下 拉 列 表 框 中 的 相应 图 标 选项 
来 辅助 旅 加 一 个 控制 点 ， 如 图 5-6 所 示 。 在 添加 控制 点 由， 需要 在 出 现 的 “位 置 ” 下 拉 列 表 
框 中 选择 所 需 的 一 个 选项 ， 如 “ 弧 长 ”“ 弧 长 百分比 ”或 “通过 点 ”， 如 图 5-7 所 示 ， 然 后 设 
置 相 应 的 位 置 参 数 和 半径 参数 。 


可 变 半 行 点 人 





拐角 创 角 
拐角 突然 停止 





“| 名 显示 快捷 方式 式 上 





5-6 ”指定 新 位 置 的 相关 选项 5-7 ”选择 控制 点 的 “位 置 ” 选 项 


必要 时 ， 可 以 根据 设计 要 求 ， 在 “拐角 倒 角 ”“ 拐 角 突然 停止 “修剪 ”“ 溢 出 解 ” 和 
“设置 ”选项 组 中 进行 相关 设置 ， 由 于 这 些 选项 不 常用 ， 在 这 里 不 作 具 体 介绍 。 


册 忆 其 面倒 圆 | 


所 谓 的 面倒 圆 是 指 在 选 定 面 组 之 间 添 加 相 切 圆 角 面 ， 其 圆 角 形状 可 以 是 圆 形 、 二 次 曲线 
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或 规律 控制 。 

在 菜单 栏 的 “插入 ”| “细节 特征 ”级 联 菜单 中 选择 “面倒 圆 ”命令 ， 打 开 图 5-8 所 示 的 
“面倒 圆 ”对 话 框 。 该 对 话 框 包含 “类 型 ”选项 组 、“ 面 链 ” 选 项 组 、“ 模 截面 ”选项 组 、“ 约 
束 和 限制 几何 体 ”选项 组 “修剪 和 缝合 选项 ”选项 组 “设置 ”选项 组 和 “预览 ”选项 组 ， 
使 用 该 对 话 框 的 方法 很 简单 ， 即 从 “类 型 ”选项 组 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “两 个 定义 面 链 ” 选 
项 或 “三 个 定义 面 链 ” 选 项 ， 接 着 分 别 选 择 所 需 的 面 链 (选择 “两 个 定义 面 链 ” 选 项 时 ， 需 
要 分 别 选 择 面 链 1 和 面 链 2， 选 择 “三 个 定义 面 链 ” 选 项 时 ， 需 要 分 别 指定 面 链 1、 面 链 2 
和 中 间 面 )， 以 及 设置 其 方向 如 要 求 两 组 面 矢量 方向 一 致 )， 然 后 定制 合 圆 横 截 面 ， 设 置 
“截面 方向 ”““ 形 状 ”“ 半 径 方法 ”和 “半径 ” 必要 时 设置 “约束 和 限制 几何 体 ”““ 修 前 和 细 


合 选 项 ”等 。 


























;两 个 定义 面 链 
击 三 个 定义 面 涟 
@ 显示 快捷 方式 
前 至 所 有 输入 面 
ee 
不 修 药 圆 角 备 * 选择 面 链 2 (0) 
修剪 和 缝合 选项 四 
圆 角 面 仿 而 至 所 有 输入 下 me 地 所 凉 训 面 
加 修剪 输入 面 至 倒 圆 面 lS 滚 | 显示 快捷 方式 | 
转 入 合 所 有 面 多 状 吉 才 2? 本 | SS i | 
[六 代 修 莫 对 条 vv | | | 半径 用 国王 宝 对 本 一 次 | 
规律 控制 二 ; 
同上 | | 相 切 约束 
约束 和 限制 几何 体 约束 和 限制 几何 体 四 


YY 
遇 时 ; 修 章 和 统合 选项 
国 相遇 时 添加 相 切面 Y 二 
日 在 锐 边 终止 设置 v es 
转移 除 自 相 交 预览 v | 已 曲 < 
器 跨 锐 边 倒 圆 全 全 全 选择 相 切 曲线 (0) 
公差 [确定 ] [应 用 - 相 切 曲线 








图 5-8 “面倒 网 ”对 话 框 





面倒 圆 的 示例 如 图 5-9 所 示 ， 其 “类 型 ”选项 为 “两 个 定义 面 链 ”， 指 定 面 链 1 和 面 链 
2 后 ， 从 “ 模 礁 面 ” 选 项 组 的 “截面 方 辐 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 深 球 ”， 从 “形状 ”下 拉 列 表 
框 中 选择 “ 圆 形 ” “半径 方法 ”为 “规律 控制 ” 选择 边线 定义 月 线 ， 将 “规律 类型 ”设置 
为 “线性 “半径 起 点 ” 值 为 “10 交 “半径 终点 ” 值 为 “16”。 系 统 提供 的 “形状 “半径 方 
法 ”和 “规律 类 型 ”的 选项 组 合 较 多 ， 应 用 比较 灵活 。 








等 碗 朋 ，; yj， 用 户 可 以 在 “特征 ”工具 栏 中 添加 一 个 “ 软 倒 贺 ”按钮 圈 ， 该 按钮 
的 功能 是 在 选 定 面 组 之 间 添 加 相 切 和 曲率 连续 的 圆 角 面 。 软 倒 圆 可 以 创建 出 面倒 圆 不 易 处 理 
的 、 表 面 质量 更 高 的 倒 圆 面 。 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 软 倒 圆 ” 按 钮 剧 ， 或 者 从 菜单 栏 中 
选择 “插入 ”|“ 细 节 特 征 ”|“ 软 倒 圆 ”命令 ， 打 开 如 图 5-10 所 示 的 “ 软 倒 圆 ” 对 话 框 。 
“ 软 倒 圆 ” 对 话 框 包 括 “ 选 择 步 又 ”“ 法 向 反 向 ”“ 附 着 方法 ”“ 光 顺 性 ”等 选项 。 该 对 话 框 的 
设置 方法 为 : 利用 “选择 步骤 ”内 的 相关 按钮 ， 依 次 指定 第 一 组 面 、 第 二 组 面 、 第 一 相 切 曲 
线 和 第 二 相 切 曲线 ， 在 此 操作 过 程 中 若 发 现 选 择 的 两 组 面 方向 不 对 可 单 击 “法 向 反 向 ”按钮 
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来 更 正 ， 接 着 设置 “附着 方法 >， 从 “ 光 顺 性 ”选项 组 中 选择 “匹配 切 夭 ” 单 选 按钮 或 “ 匹 
配 曲率 ” 单 选 按钮 ， 然 后 设置 其 他 相应 参数 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 或 “应 用 ”按钮 即 可 。 
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5-10 “ 软 倒 贺 ”对话 框 


倒 斜 角 是 指 对 面 之 间 的 锐 边 进行 倾 笑 的 倒 角 处 理 ， 如 图 5-11 所 示 。 








倒 斜 角 





5-11 倒 斜 角 示 例 


在 菜单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 细 市 特征 ”|“ 倒 斜 角 ”命令 ， 或 者 在 “特征 ”工具 栏 中 单 
击 “ 倒 斜 角 ” 按 钮 南 对 话 框 。 
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5-12 “ 倒 和 斜 角 ” 对 话 框 


@“ 边 ”选项 组 用 于 选择 要 进行 倒 矢 角 的 边 参照 。 

@ 在 “ 俩 置 ”选项 组 中 设置 “ 横 截 面 ” 的 偶 置 选项 ， 可 供 选择 的 “ 横 帘 面 ” 侦 症 选 项 
包括 “对 称 ”“ 非 对 称 ” 和 “ 偏 征 和 角度 ”， 接 看 根据 所 选 选 项 输入 相应 的 参数 。 

@ 在 “设置 ”选项 组 中 ， 可 以 指定 “人 般 置 方法 ” 包括 “ 治 面 俩 置 边 ” 和 “ 侦 症 和 面 并 修 
甬 ”， 可 以 设置 “ 公 兰 ”。 

@ 在 “ 预 响 ”选项 组 中 ， 可 以 选中 “预览 ” 复 选 征 来 预 唤 倒 插 角 操 作 等 。 

下 面 介绍 倒 斜 角 的 3 种 横 截 面 偏 置 方法 。 

@“ 对 称 ” 从 “ 偏 症 ”选项 组 的 “ 模 礁 而 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “对 称 ” 选 项 时 ， 只 需 
设置 一 个 “距离 ”参数 ， 从 边 开始 的 两 个 侦 置 距离 相同 ， 如 网 5-13 所 示 。 
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5-13 “对 称 ” 仿 车 
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@“ 非 对 称 ”， 从 “ 俩 置 ” 选 项 组 的 “ 横 鹤 面 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 非 对 称 ” 选 项 时 ， 
需要 分 别 定 义 “ 距 离 1” 和 “距离 2”， 如 图 5-14 所 示 。 如 末 发 现 设置 的 “距离 1” 
和 “距离 2” 偏 置 方向 不 对 ， 可 以 单 击 “ 反 癌 ” 按 钮 阅 。 












EDIT 
图 5-14 “ 非 对 称 ” 偶 置 
e@“ 偏 置 和 角度 "， 从“ 偏 置 ”选项 组 的 “ 横 蕉 面 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 偏 置 和 角度 ” 
选项 时 ， 需 要 分 别 制定 一 个 偶 置 “距离 ”和 一 个 “角度 ”参数 ， 如 图 5-15 所 示 。 可 
以 单 击 “ 反 向 ”按钮 较 来 切换 该 倒 斜 角 的 另 一 个 解 。 当 将 “角度 ”设置 为 “45?” 
时 ， 则 得 到 的 倒 斜 角 效 果 和 对 称 倒 斜 角 的 效果 相同 。 
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5-15 “ 偏 置 和 和 角度” 偏 置 


六 民 遇 拔 模 


拔 模 古 指 通 过 更 改 相对 于 脱 模 方 回 的 角度 来 修改 面 。 在 模型 中 创建 合适 的 拔 模特 征 有 助 
于 改进 模型 生成 工艺 和 提高 生产 效率 。 

在 菜单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 细 节 特 征 ”|“ 撤 模 ” 命 令 ， 或 者 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 
“ 拔 模 ”按钮 钾 ， 系 统 弹 出 图 5-16 所 示 的 “ 拔 模 ”对 话 框 。 拔 模 类 型 包括 “从 平面 或 曲面 ” 
“从 边 ”*”“ 与 多 个 和 面相 切 ” 和 “人 至 分 型 边 ”。 
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图 5-16 “ 拔 模 ”对 话 框 








1.“ 从 平面 或 曲面 ”类 型 
“从 平面 或 曲面 ” 拔 模 的 典型 示例 如 图 5-17 所 示 ， 需 要 分 别 定义 脱 模 方向 、 拨 模 参考 
(包括 拔 模 方法 ， 此 拔 模 方法 可 以 为 固定 面 或 分 型 面 )、 要 拔 模 的 面 和 拔 模 角度 等 。 
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5-17 “从 平面 或 曲面 ” 拔 模 典 型 示例 
2.“ 从 边 ”类 型 
“从 边 ” 拔 模 〈 也 称 边缘 拔 模 ) 的 典型 示例 如 图 5-18 所 示 ， 默 认 Z 轴 方 向 为 “ 脱 模 广 
向 ”矢量 ， 在 “国定 边 ”选项 组 中 单 击 “ 选 择 边 ”按钮 辆 ， 在 模型 中 选择 所 需 的 边 作为 固定 
边缘 ， 并 输入 拔 模 “ 和 角度 1” 为 “15”( 单 位 为 deg)， 可 以 添加 新 的 拔 模 集 。 





5-18 “从 边 ” 拔 模 典 型 示例 














特征 操作 与 编辑 


“从 边 ” 氢 模 的 一 个 优点 是 可 以 进行 变 角度 拔 模 《〈 可 变 拔 模 )。 如 末 要 创建 可 变 的 “从 
边 ” 拔 模 ， 即 具有 多 个 拔 模 控 制 点 的 拔 模特 征 〈 各 控制 点 的 拔 模 角 度 可 以 不 同 )， 则 需要 展开 
“可 变 拔 模 点 ”选项 组 ， 利 用 “点 构造 器 ”按钮 国 或 相应 的 点 类 型 按钮 在 选择 的 边 上 指定 控制 
氮 ， 并 分 别 设置 其 位 置 和 对 应 的 拔 模 角 度 值 ， 可 以 设置 多 个 控制 点 《控制 点 将 列 在 “可 变 拔 模 
点 ”列表 中 ， 在 该 列表 中 选 定 菜 一 个 控制 点 时 ， 可 以 修改 该 控制 点 的 位 置 和 拔 模 角度 等 )， 创 
建 具 有 多 个 拔 模 点 的 可 变 “ 从 边 ” 拔 模 如 网 5-19 所 示 。 
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5-19 创建 具有 多 个 拔 模 点 的 可 变 “ 从 边 ” 拔 模 





3.“ 与 多 个 面相 切 ” 类 型 

该 类 型 拔 模 一 般 针 对 具有 相 切 面 的 实体 表面 进行 拔 模 。 从 “ 拔 模 ” 对 话 框 的 “类 型 ”下 
拉 列 表 框 中 选择 “与 多 个 面相 切 ” 选 项 时 ， 此 时 对 话 框 中 出 现 的 选项 组 如 图 5-20 所 示 ， 从 
中 分 别 定 义 “ 胶 模 方 向 ”和 “ 相 切 面 ”〈 包 括 选 择 相 切面 参照 和 设置 角度 )。 
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5-20 ”选择 “与 多 个 面相 切 ” 拔 模 
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4 “至 分 型 边 ” 类 型 


“至 分 型 边 ” 拔 模 的 典型 示例 如 图 5-21 所 示 ， 该 示例 首先 选择 Z 轴 指 定 脱 模 方 癌 矢 量 ， 
接着 在 “固定 面 ”选项 组 中 单 击 “ 平 面 参照 ”按钮 上 图， 选择 模型 顶 面 作为 固定 面 ， 然 后 在 
“分 型 边 ”选项 组 中 单 击 “ 选 择 边 ”按钮 圆 ， 分 别 单 击 模型 固定 面 上 的 轮廓 边 ， 最 后 设置 拔 


模 “ 角 度 1” 即 可 。 
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图 5-21 “人 至 分 型 边 ” 拔 模 典 型 示例 


5.2 抽 帝 
所 谓 的 抽 元 是 指 通过 应 用 盛 厚 对 选 定 的 面 修改 实体 ， 即 让 块 状 实体 变 成 具有 指定 盛 厚 的 
抽 胸 得 到 的 壳 体 可 以 具有 相同 的 壁 


实体 模型 ， 其 内 部 的 材料 按照 一 定 的 规律 被 “ 控 空 ”。 
厚 ， 也 可 以 具有 多 种 壁 厚 。 抽 党 示例 如 图 5-22 所 示 。 


(gg 





5-22 ” 抽 壳 示例 
在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 抽 壳 ”按钮 励 ， 或 者 从 菜单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 偏 置 / 缩 
Ko |“ 搜 这” 命令， 打开 如 图 5-23 所 示 的 “ 抽 过 ”对 话 框 。 利 用 该 对 话 框 ， 设 轩 抽 壳 “ 关 


型 ”“ 要 穿 透 的 面 ”“ 厚 度 ” 以 及 “ 备 选 厚度 ”等 。 
抽 却 闫 型 有 “ 移 除 面 ， 然 后 抽 元 ”和 “对 所 有 面 抽 这 ”两 种 。 
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5-23 “ 抽 壳 ”对 话 框 


1.“ 移 除 面 ， 然 后 抽 壳 ”类 型 

此 抽 元 类 型 应 用 最 为 普 届 ， 使 用 此 方法 所 创建 的 元 体 具 有 开口 造型 。 采 用 此 抽 有 元 关 型 
时 ， 需 要 定义 以 下 几 个 方面 : 

1) 在 模型 中 选择 要 剖 裁 的 面 。 

2) 定义 厚度 ， 若 单 击 “ 反 向 ”按钮 畔 ， 则 可 以 改变 厚度 的 生成 方向 。 

3) 如 朱 要 为 其 他 面 指定 不 同 的 厚度 ， 则 要 展开 “ 备 选 悍 度 ” 选 项 组 ， 单 击 “ 面 ”按钮 
图 ， 选 择 要 指定 不 同 厚 度 的 一 个 面 ， 然 后 设置 相应 的 厚度 ， 并 可 更 改 黑 认 的 厚度 方向 。 此 为 
可 选 定 义 。 单 击 “ 添 加 新 集 ” 按 钮 固 ， 可 继续 指定 所 需 面 并 设置 其 厚度 及 其 生成 方向 。 

采用 “ 移 除 面 ， 然 后 抽 壳 ”类型 进行 抽 元 操作 的 示例 如 图 5-24 所 示 。 在 该 示例 中 ， 现 
默认 厚度 为 “5mm”， 而 的 耐 厚度 设置 为 “8mm”( 唯 一 的 备 选 厚 度 )。 





辐 移 除 面 ， 然 后 抽 壳 pv 
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图 5-24 “ 移 除 面 ， 然 后 抽 元 ”的 示例 
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2.“ 对 所 有 面 抽 壳 ”类 型 

如 果 要 创建 一 些 没 有 开口 的 元 体 ， 如 球形 状 的 物体 ， 则 采用 “对 所 有 和 面 抽 元 ”类 型 。 
采用 该 闫 型 进行 抽 才 操作， 需要 选择 要 抽 吉 的 体 ， 以 及 设置 厚度 和 加 厚 方 问 等 ， 如 图 5-25 
所 示 。 








哮 对 所 有 向 抽 壳 ™ 





图 5-25 “对 所 有 和 面 抽 过 ”类 型 


9.3 螺纹 


选择 菜单 栏 中 的 “搬入 ”|“ 设 计 特 征 ”|“ 螺 纹 ” 命 令 ， 或 者 单 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 中 的 
“螺纹 ”按钮 大， 可 以 将 符 吕 或 详细 螺纹 添加 到 实体 的 指定 圆柱 面 处 。 符 号 螺纹 在 被 创建 螺 
纹 的 位 置 处 以 虚线 显示 ， 而 不 显示 螺纹 实体 造型 ， 它 的 生成 速度 快 ， 用 于 表示 螺纹 和 标注 螺 
纹 。 符 号 螺纹 的 参数 有 “大 径 ”“ 小 径 ”“ 螺 距 ”“ 角 度 ”“ 标 注 ”“ 螺 纹 外 尺寸 “螺纹 头 数 ” 
和 “长 度 ” 等 ， 而 详细 螺纹 真实 感 强 。 

下 面 结 合 一 个 典型 示例 介绍 如 何 创建 螺纹 特征 。 访 者 可 以 打开 该 示例 的 配套 源 模型 文件 
“bc 5 lwprt”， 按 照 如 下 步骤 进行 上 机 操作 。 

1) 在 菜单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 设 计 特 征 ”|“ 螺 纹 ” 命 令 ， 或 者 在 “特征 ”工具 栏 中 单 
击 “ 螺 纹 ” 按 钮 莉 ， 打 开 如 图 5-26 所 示 的 “螺纹 ”对 话 框 。 

2) 在 “螺纹 ”对 话 框 的 “螺纹 类 型 ”选项 组 中 选择 “符号 ” 单 选 按钮 或 “详细 ” 单 选 
按钮 。 在 该 典型 示例 中 选择 “ 符 写 ” 单 选 按 钮 。 

3) 在 模型 窗口 中 单 击 要 操作 的 圆柱 面 ， 如 图 5-27 所 示 ， 系 统 根 据 所 选 圆柱 面 给 出 适合 
的 螺纹 参数 ， 用 户 可 以 修改 其 中 一 些 尺 寸 参 数 ， 如 螺纹 长 度 〈 轴 尺寸 )。 

4) 在 “旋转 ”选项 组 中 选择 “ 右 旋 ” 单 选 按钮 或 “左旋 ” 单 选 按钮 。 在 本 例 中 选择 
“ 右 旋 ” 单 选 按钮 。 

5) 单 击 “选择 起 始 ” 投 钮 ， 接 痢 选 择 如 几 5-28 所 示 的 圆柱 端面 作为 螺纹 起 始 面 。 

6) 此 时 出 现 一 个 对 话 框 让 用 户 指 定 螺 纹 轴 方 回 ， 如 图 5-29 所 示 ， 螺 纹 轴 方 癌 应 该 反 
问 。 在 本 例 中 ， 单 击 “ 螺 纹 轴 反 问 ” 按 钮 。 

7) 可 根据 设计 要 求 修 改 相 关 参 数 。 最 后 在 “螺纹 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 添 加 
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螺纹 符号 如 网 5-30 所 示 。 
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从 表格 中 选择 
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图 5-26 “螺纹 ”对 话 框 图 5-27 选择 圆柱 面 





图 5-28 ”指定 起 始 面 图 5-29 ”提示 定义 螺纹 轴 方 问 


人 
单 选 按钮 ， 并 选择 圆柱 面 和 指定 螺纹 开始 面 ， 确 定 螺纹 方向 、 深 度 以 及 其 他 螺纹 参数 ， 则 最 
后 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 得 到 完成 添加 的 螺纹 结构 如 图 5-31 所 示 。 详细 螺纹 ( 细节 螺纹 ) 是 
外 形 逼 真 的 螺纹 ， 需 要 设置 的 参数 比 符号 螺纹 少 ， 包 括 螺 纹 大 径 /螺纹 小 径 、 螺 距 、 角 度 、 
长 度 和 旋转 方向 等 ， 其 生成 速度 和 更 新 速度 较 慢 。 








TUGNX8S5 入 门 与 范例 精通 
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图 $-30 ”添加 螺纹 符号 图 5-31 添加 的 螺纹 结构 


3.4 布尔 运算 


对 象 间 的 布尔 运算 是 指 将 两 个 或 多 个 对 象 〈 实 体 或 片 体 ) 组 合成 一 个 对 象 ， 布 尔 运算 包 
括 求 和 、 求 友和 求 交 。 

在 进行 布尔 运算 之 前 ， 需 要 了 解 一 下 目标 体 和 工具 体 〈 也 称 刀 具体 ) 的 基本 概 仿 。 目 标 
体 是 指 需要 与 其 他 体 组 合 的 实体 或 亡 体 ， 而 工具 体 是 指 用 来 改变 目标 体 的 实体 或 睫 体 ， 工 具 

















体 可 以 有 多 个 。 目 标 体 与 工具 体 是 接触 或 相交 的 。 


天 玉 和 | 





“ 求 和 ”是 指 将 两 个 或 更 多 实体 的 体积 合并 为 单个 体 。 如 图 5-32 所 示 的 单一 实体 对 象 ， 
可 以 由 一 个 长 方 体 和 一 个 圆柱 体 通 过 “ 求 和 ”方式 合并 而 成 。 

对 相互 接触 或 相交 的 两 个 实体 进行 求 和 操作 ， 其 方法 和 步骤 如 下 : 

1) 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 求 和 ” 投 钮 条 ， 或 者 从 沫 单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 组 合 ”| 
“ 求 和 ”命令 ， 系 统 弹出 如 图 5-33 所 示 的 “ 求 和 ”对 话 框 。 








0. 0010 


Y 


ye 


[ER ER 








图 5-32 ”单一 实体 对 象 图 5-33 “ 求 和 ”对 话 框 
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2) 选择 其 中 一 个 实体 作为 目标 体 。 

3) 选择 另 一 个 实体 作为 工具 体 〈 刀 具体 )。 

4) 在 “设置 ”选项 组 中 ， 根 据 设计 要 求 决定 是 否 选中 “保存 目标 ” 复 选 杠 和 “保存 。 
工具 ” 复 选 框 ， 还 可 以 设置 公差 值 。 如 果 选 中 “保存 目标 ” 复 选 框 ， 则 完成 求 和 运算 后 目 (>) 
标 体 还 保留 ， 同 样 ， 如 果 选 中 “保存 工具 ” 复 选 框 ， 则 完成 求 和 运算 后 工具 体 还 保留 。 另 
外 ， 在 “区 域 ” 选项 组 中 ， 通 过 “定义 区 域 ” 复 选 本 可 以 构造 并 允许 选择 要 保 久 或 移 除 的 
体 区 域 

5) 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 或 “应 用 ”按钮 ， 完 成 两 个 实体 的 合并 。 


“ 求 友 ”是 指 从 一 个 实体 的 体积 中 减 去 为 外 选 定 实体 与 之 相交 的 体积 。 图 5-34 所 示 是 从 
长 方 体 的 体积 中 减 去 圆柱 体 与 乙 相 交 的 部 分 。 求 兰 运 复 的 典型 方法 和 步骤 如 下 : 

1) 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 求 赤 ” 按 钮 豆 ， 或 者 从 玉 单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 组 合 ”| 
“ 求 震 ”命令 ， 弹 出 如 图 5-35 所 示 的 “ 求 关 ”对 话 框 。 






































求 差 
— ws 


图 5-34 求 差 示 例 图 5-35 “ 求 才 ”对 话 框 


2) 选择 目标 体 。 

3) 选择 工具 体 ( 思 上 其 体 )。 

4) 在 “设置 ”选项 组 中 ， 根 据 设 计 要 求 决定 是 售 选 中 “保存 目标 ” 复 选 枉 和 “保存 工 
只” 复 选 枉 ， 并 可 以 设置 公关 值 。 如 果 选 中 “保存 目标 ” 复 选 枉 ， 则 完成 该 布尔 运算 后 目标 
体 还 保留 ; 同样 ， 如 果 选 中 “保存 工具 ” 复 选 枉 ， 则 完成 该 布尔 运算 后 工具 体 还 你 留 












































5) 单 击 “ 确 定 ” 按 包 或 “应 用 ”按钮 ， 完 成 该 求 关 操 作 ， 











“ 求 交 ” 是 指 创 建 一 个 体 ， 它 包含 两 个 不 同 的 体 共享 的 体积 。 求 交 运 算 的 典型 示例 如 
图 5-36 所 示 。 求 交 运 算 的 一 般 方 法 和 步骤 如 下 : 

1) 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 求 交 ” 按 钮 踢 ， 或 者 从 沫 单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 组 合 ”| 
“ 求 交 ”命令 ， 弹 出 图 5-37 所 示 的 “ 求 交 ”对 话 框 。 

















EE 


fa UG NX 8.5 入 5 而 交通 


0. 001 


Rr [确定 ] [应 用 -] 出生 





5-36 ” 求 交 运算 的 典型 示例 5-37 “ 求 交 ”对 话 框 


2) 选择 目标 体 。 

3) 选择 工具 体 。 

4) 在 “设置 ”选项 组 中 ， 根 据 设 计 要 求 决定 是 否 选 中 “保存 目标 ” 复 选 框 和 “保存 工 
具 ” 复 选 框 ， 并 设置 公差 值 。 

5) 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 或 “应 用 ”按钮 ， 完 成 求 交 操作 。 


3.9 ”关联 复制 


使 用 关联 复制 操作 ， 可 以 很 方便 地 快速 完成 相关 特征 的 创建 。 关 联 复制 的 主要 知识 点 包 
括 阵列 特征 、 阵 列 面 、 镜 像 特征 、 抽 取 儿 何 体 和 生成 实例 几何 特征 。 





六 内因 [ 千 1 行 征 | 


仿 | 阵列 特征 
要 形成 阵列 的 特征 







创建 阵列 特征 是 指 将 选 定 特征 复制 到 多 
个 阵列 或 布局 〈 线 性 、 圆 形 、 多 边 形 等 ) 
中 ， 并 有 对 应 阵列 边界 、 实 例 方位 、 旋 转 和 
变化 的 各 种 选项 。 在 实际 设计 中 ， 可 以 对 实 
例 特 征 再 次 引用 ， 以 形成 新 的 阵列 实例 特 
征 。 阵 列 特征 的 创建 方法 及 步骤 简 述 如 下 : 

1) 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “阵列 特 
征 ” 按 钮 玫 ， 或 者 从 亲 单 栏 中 选择 “插入 ” 
“关联 复制 ”|“ 阵 列 特征 ”命令 ， 弹 出 如 
图 5-38 所 示 的 “阵列 特征 ”对 话 框 。 

2) 选择 要 形成 阵列 的 特征 ， 并 可 更 改 特 
征 参 考点 。 

3) 在 “阵列 特征 ”对 话 框 的 “阵列 定 
义 ” 选 项 组 中 进行 阵列 定义 ， 例如， 从 “ 布 


参考 点 
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5-38 “阵列 特征 ”对 话 框 
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局 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “线性 ”“ 圆 形 ”“ 多 边 形 ”“ 螺 旋 形 ”“ 沿 ”“ 常 规 ”或 “参考 ” 选 
项 ， 并 根据 所 选 的 阵列 “布局 ”选项 进行 相关 的 参数 、 选 项 设置 等 

4) 从 “阵列 方法 ”选项 组 中 的 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “变化 ”选项 或 “简单 ” 选 
项 。“ 变 化 ”是 更 灵活 的 方法 ， 支 持 多 个 输入 ， 并 检查 每 个 实例 位 置 ， 还 允许 控制 在 每 个 实 。(O>) 
例 位 置 评估 输入 特征 的 哪些 引用 ;“ 简 单 ”是 最 快 的 创建 方法 ， 但 很 少 检查 实例 ， 只 允许 一 
个 特征 作为 阵列 的 输入 。 

5) 预览 满意 后 ， 在 “阵列 特征 ”对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 ， 从 而 完 
成 创建 所 需 的 阵列 特征 。 

1， 线 性 阵列 

从 “阵列 定义 ”选项 组 的 “布局 ”下 拉 列表 框 中 选择 “线性 ”选项 ， 可 以 创建 线性 阵 
列 。 所 谓 的 线性 阵列 是 指使 用 一 个 或 两 个 线性 方向 定义 布局 。 

下 面 结合 一 个 操作 示例 来 介绍 创建 矩形 阵列 的 方法 及 步 颈 。 

1) 在 一 个 打开 的 模型 文件 中 ， 先 创建 图 5-39 所 示 的 模型 特征 ， 该 模型 由 一 块 长 方 体 和 
孔 特 征 组 成 。 读 者 也 可 以 打开 随 书 光盘 “CH5 ”文件 夹 中 的 配套 素材 模型 文件 
“bc 5 hxzl.prt”。 

在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 阵 列 特征 ”按钮 鸭 ， 或 者 从 菜单 栏 中 选择 “插入 ”| “关联 
复制 ”| “阵列 特征 ”命令 ， 弹 出 “阵列 特征 ”对 话 框 . 

2) 在 “阵列 特征 ”对 话 框 的 “要 形成 阵列 的 特征 ”选项 组 中 ,“ 特 征 ” 按 馈 图 处 于 被 先 
中 的 状态 ， 在 图 形 窗口 中 或 部 件 导航 器 中 选择 “简单 孔 ” 特 征 作为 要 形成 阵列 的 特征 ， 如 
图 5-40 所 示 。 

































































“简单 孔 ” 特 征 
图 $-39 创建 的 模型 特征 图 $-40 ”选择 要 形成 阵列 的 特征 


3) 在 “阵列 定义 ”选项 组 的 “布局 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “线性 ”选项 。 接 看 在 “ 方 问 
1” 子 选项 组 中 ， 从 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “XC 轴 ” 图 标 选项 功 ， 从 “间距 ”下 
拉 列 表 框 中 选择 “数量 和 市 距 ” 选 项 ， 设 置 “ 数 量 ” 为 “4”,“ 市 距 ” 值 为 “-23” 在 “ 方 
问 2” 子 选项 组 中 选中 “使 用 方向 2” 复 选 框 ， 从 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “YC 轴 ” 
图 标 选 项 上 ， 从 “间距 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “数量 和 市 距 ” 选 项， 设置 “数量 ”为 “3”， 
“ 方 距 ” 值 为 “25”， 如 图 5-41 所 示 。 

4) 在 “阵列 方法 ”选项 组 的 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “变化 ”选项 。 

5) 在 “阵列 特征 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 。 完 成 创建 该 线性 阵列 特征 后 的 模型 交 
果 如 图 5-42 所 示 。 
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图 5-41 阵列 定义 图 5-42 ”创建 线性 阵列 特征 


2. 圆 形 阵列 

从 “阵列 特征 ”对 话 框 的 “阵列 定义 ”选项 组 的 “布局 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 圆 形 ” 选 
项 ， 可 以 创建 圆 形 阵列 。 所 谓 圆 形 阵列 是 指 通过 使 用 旋转 和 可 选 的 径 癌 间距 参数 来 定义 布 
局 。 创 建 圆 形 阵 列 的 示例 如 图 5-43 所 示 。 








图 5-43 ”创建 圆 形 阵列 示例 


创建 圆 形 阵列 的 操作 方法 和 创建 线性 阵列 的 操作 方法 类 似 。 下 面 介 绍 一 个 操作 示例 ( 源 
文件 为 随 书 光盘 “CH5” 文 件 夹 中 的 “be_5_yxzl.prt”)。 

1) 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 阵 列 特征 ”按钮 大 ， 或 者 从 静 单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 关 
联 复 制 ”|“ 阵 列 特 征 ” 命 令 ， 弹 出 “阵列 特征 ”对 话 框 。 

2) 在 图 形 窗口 中 选择 “ 沉 头 孔 ” 特 征 作 为 要 形成 阵列 的 特征 ， 如 图 5-44 所 示 。 

3) 在 “阵列 特征 ”对 话 框 的 “阵列 定义 ”选项 组 的 “布局 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 圆 
”选项 ， 接 着 从 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “自动 判断 的 矢量 ”图 标 选 项 刻 ， 并 在 图 
窗口 中 选择 基准 轴 来 定义 圆 形 阵列 的 旋转 轴 ， 如 图 5-45 所 示 。 

4) 在 “阵列 定义 ”选项 组 的 “角度 方 问 ”了 选项 组 中 ， 从 “间距 ”下 拉 列 表 框 中 选择 

“数量 和 节 距 ” 在 “数量 ”文本 框 中 输入 “7” 在 “ 节 距 角 ” 文 本 框 中 输入 “72” 如 图 5-46 
所 示 。 
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图 5-44 选择 要 阵列 的 特征 图 5-45 定义 旋转 轴 





阵列 定义 









A 


数量 和 节 距 


















口 创建 同心 成 员 
[六 二 vv 
口 使 用 电子 表格 国 | 
图 5-46 设置 贺 形 阵列 的 相关 参数 


5) 在 “阵列 特征 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 
创建 的 圆 形 阵列 的 模型 效果 如 图 5-47 所 示 。 

3. 其 他 布局 的 阵列 特征 

在 “阵列 特征 ”对 话 框 的 “阵列 定义 ”选项 组 的 
“布局 ”下 拉 列 表 框 中 还 提供 了 其 他 的 阵列 “布局 ” 选 
项 ， 如 “多 边 形 ”“ 螺 旋 式 ”“ 沿 ”“ 常 规 ” 和 “ 参 
考 ” 它们 的 功能 含义 如 下 : 

@“ 多 边 形 ” 使 用 正 多 边 形 和 可 选 的 径 向 间距 参 
数 定义 布局 。 
“螺旋 式 ” 使 用 螺旋 路 径 定 义 布局 。 
“ 沿 ” 定义 一 个 布局 ， 该 布局 遵循 一 个 连续 的 曲线 链 和 可 选 的 第 二 曲线 链 或 矢量 。 
“常规 ”使 用 按 一 个 或 多 个 目标 点 或 坐标 系 定义 的 位 置 来 定义 局 部 。 
“参考 ”使 用 现 有 阵列 的 定义 来 定义 布局 。 


和 车 列 面 


“阵列 面 ”是 指 在 算 形 或 圆 形 阵列 中 复制 一 组 面 ， 或 者 将 其 镜像 并 添加 到 体 中 。 
在 染 单 栏 中 选择 “搬入 ”|“ 关 联 复制 ”|“ 阵 列 面 ”命令 ， 系 统 弹出 图 5-48 所 示 的 
“阵列 面 ” 对 话 框 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 提供 了 阵列 面 的 3 种 “类 型 ”选项 。 

















图 5-47 创建 的 圆 形 阵列 的 模型 效果 
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5-48 “阵列 面 ” 对 话 框 


阵列 面 的 3 种 “类 型 ”选项 包括 “年 形 阵列 ”“ 圆 形 阵列 ”和 “镜像 ”。 注意 : 要 复制 的 
源 图 样 也 贡 补 称 为 种 子 面 ， 它 应 是 有 效 的 面 对 象 。 


1， 和 矩形 阵列 面 图 样 
“矩形 阵列 ” 面 图 样 的 示例 如 图 5-49 所 示 ， 该 类 型 的 阵列 面 图 样 需 要 : 选择 面 ;， 定义 


“X 向 ”定义 “Y 向 ”定义 阵列 图 样 属性 ， 包 括 “X 距离 ”“Y 距离 "“X 数量 ”和 “Y 


他 | 阵列 面 


A 








选择 要 复制 的 面 








5-49 “和 矩形 阵列 ” 面 图 样 示 例 
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2. 圆 形 阵列 面 图 样 

“ 圆 形 阵 列 ” 面 图 样 的 典型 示例 如 图 5-50 所 示 ， 其 种 子 和 面 〈 要 阵列 的 面 ) 由 面 1、 面 2 
和 和 面 3 组 成 。 该 闫 型 的 图 样 需要 分 别 定义 面 《在 该 示例 中 ， 选 择 面 1、 面 2 和 面 3)、 轴 和 阵 
列 图 样 属性 阵列 图 样 属性 的 参数 包括 “角度 ”和 “ 圆 数量 ”)。 








图 5-50 “ 圆 形 阵列 ”和 面 图 样 典 型 示例 


3. 镜像 图 样 
“镜像 ”阵列 面 的 图 样 示例 如 图 5-51 所 示 ， 该 类 型 的 图 样 需要 定义 “ 面 ” 和 “镜像 平面 ”。 











如 果 没 有 所 需 的 镜像 平面 ， 那 么 可 以 先 单 击 “ 基 准 平面 ”按钮 可 来 创建 所 需 的 基准 平面 。 
和 复制 的 而 加 本寺 下 蝇 中 








图 5-51 “镜像 ”阵列 面 的 图 样 示例 


而 镜像 特征 


镜像 特征 操作 是 指 复制 选 定 特征 并 根据 指定 的 平面 进行 镜像 。 创 建 锐 像 特征 的 典型 示例 
如 图 5-52 所 示 。 
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图 5-52 ”创建 镜像 特征 的 典型 示例 


创建 镜像 特征 的 方法 及 步骤 较为 简单 ， 可 分 为 以 下 几 个 步骤 。 

1) 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 镜 像 符 征 ” 欣 钮 日 ， 或 者 从 采 单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 关 
联 复制 ”|“ 镜 像 特征 ”命令 ， 弹 出 图 5-53 所 示 的 “镜像 特征 ”对 话 框 。 

2) 选择 要 镜像 的 特征 。 另 外 ,“ 镜 像 特 征 ” 对 话 框 中 的 “参考 点 ”选项 组 用 于 指定 输入 
特征 中 定义 镜像 的 位 置 。 

3) 在 “镜像 平面 ”选项 组 中 ， 从 “平面 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 现 有 平面 ”选项 ， 接 大 
在 “平面 ”按钮 图 处 于 活动 状态 下 选择 所 需 的 平面 作为 镜像 平面 。 如 果 模 型 中 没有 所 需要 的 
镜像 平面 ， 则 可 以 从 “和 平面” 下拉 列 表 框 中 选择 “新 平面 ”选项 ， 并 通过 相关 的 “和 平面” 选 
项 来 创建 新 的 平面 ， 以 定义 “镜像 平面 >， 如 图 5-54 所 未 。 


















源 特征 的 可 重用 引用 
设置 














[确定 ] [应 用 | 

所 一 
源 特征 的 可 重用 引用 

设置 i 
预览 
[确定 | 「 应 用 | 加 消 导 

图 5-53 “镜像 特征 ”对 话 框 图 5-54 设置 相关 特征 

4) 需要 时 ， 可 以 在 “ 源 特 征 的 可 重用 引用 ”选项 组 和 “设置 ”选项 组 中 进行 相关 的 
设置 


5) 在 “镜像 特征 ”对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ” 投 钮 或 “确定 ”按钮 ， 从 而 完成 镜像 特征 
操作 。 


广汽 时 抽取 几何 体 ， 


所 谓 的 “抽取 几何 体 ” 有 是 指 为 同一 部 件 中 的 体 、 面 、 曲 线 、 点 和 基准 创建 关联 副本 ， 并 




















特征 操作 与 编辑 


为 体 创建 关联 镜像 副本 。 

在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 抽 取 几 何 体 ”按钮 国 ， 或 者 从 菜单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 关 
联 复制 ”| “抽取 几何 体 ”命令 ， 打 开 图 5-55 所 示 的 “抽取 几何 体 ”对 话 框 ， 从 “类 型 " 选 
项 组 中 设置 抽取 几何 体 的 类 型 ， 如 将 “类 型 ”设置 为 “复合 曲线 ”“ 点 ”“ 基 准 ”“ 面 ”“ 面 区 (>) 
域 "“ 体 ”或 “镜像 体 "， 然 后 根据 所 设置 的 类 型 指定 相应 的 参考 对 象 或 参数 ， 并 在 “设置 ” 
选项 组 中 设置 相关 复 选 杠 。 











性 


[确定 了] 应用] ER 





5-55 “抽取 几何 体 ” 对 话 框 


例如 ， 将 抽取 几何 体 的 “类 型 ”选项 选 定 为 “和 面 "*， 在 “和 耐 ” 选 项 组 的 “和 面 选 项 ”下 拉 
列表 框 中 选择 “ 体 的 面 ” 选 项 〈 注 意 : 选择 的 “ 面 ” 选 项 不 同 ， 则 选择 的 要 复制 的 对 象 也 不 
同 )， 接 看 在 提示 下 选择 要 复制 的 体 ， 并 在 “设置 ”选项 组 中 选中 “隐藏 原先 的 ” 复 选 框 和 
“删除 孔 ” 复 选 框 ,，“ 曲面 类 型 ”为 “与 原先 相同 ”抽取 几何 体 的 典型 示例 如 图 5-56 所 示 。 
然后 单 击 “ 抽 取 儿 何 体 ”对 话 框 中 的 “应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 ， 从 而 完成 抽取 操作 。 


仿 | 抽取 几何 体 [5S |X 











图 5-56 ”抽取 几何 体 的 典型 示例 


天 衣 实 例 几 何 体 | 


可 以 使 用 “实例 几何 体 ”( 也 称 “ 引 用 几何 体 ”) 命令 将 几何 体 复制 到 各 种 图 样 阵列 中 。 








UG NX 8.5 入门 与 范例 精通 一 - 时 @ . 














在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 实 例 几何 体 ”按钮 闫 ， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 关 
联 复制 ”|“ 生 成 实例 几何 特征 ”命令 ， 系 统 弹 出 图 5-57 所 示 的 “实例 几何 体 ” 对 话 框 。 实 
例 几何 体 的 “类 型 ”包括 “来 源 /目标 ”“ 镜 像 ” “平移 ”“ 旋 转 ” 和 “党 
介绍 这 几 种 类 型 的 实例 几何 体 。 


立 | 实例 几何 体 


沐 于 


ob? 


和 路 径 >。 下 面 简单 地 


二 来 源 /目标 


要 生成 实例 的 几何 特 各 











ER 

图 5-57 “实例 几何 体 ” 对 话 框 
@“ 来 源 / 目 标 ” 通过 指定 来 源 位 置 和 目标 位 置 来 创建 实例 几何 体 。 可 以 
副本 数 、 几 何 体 关 联 性 ， 还 可 以 设置 


区 定 要 复制 的 


征 否 隐藏 原先 的 几何 体 等 ， 如 疼 5-58 所 示 。 


类 型 


六 来源/ 目标 加 


四 上 加 F 本 门下 = 二 们 
Li I [和 








图 5-58 ”实例 几何 体 ， 来 源 /目标 





特征 操作 与 编辑 





@“ 镜 像 ” 以 镜像 的 方式 创建 实例 几何 体 。 如 图 5-59 所 示 ， 选 择 实体 对 象 作 为 要 生成 
实例 的 几何 特征 ， 接 独 使 用 “镜像 平面 ”选项 组 提供 的 工具 指定 一 个 镜像 平 血 ， 必 要 
时 可 以 在 “设置 ”选项 组 中 设置 相关 选项 ， 然 后 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 。 

音 | 买 例 几 何 性 
类 型 _ 

| 吊 镇 像 
要 生成 蛮 例 的 几何 特征 





图 5-59 ”实例 几何 体 : 镜像 


@“ 平 移 ”: 通过 平移 的 方式 复制 引用 的 几何 体 。 需 要 指定 “要 生成 实例 的 几何 特征 ” 
“ 方 同 ”“ 距 离 和 副本 数 ” 等 ， 如 图 5-60 所 示 。 











图 5-60 ”实例 几何 体 : 平移 


e@“ 旋 转 ”， 通 过 旋转 的 方式 创建 实例 几何 体 。 需 要 指定 “要 生成 实例 的 几何 特征 >“ 旋 
转轴 “角度 ”“ 距 离 ”和 “副本 数 ”等 ， 如 图 5-61 所 示 。 

e@“ 沿 路 径 ”， 可 以 沿 着 指定 路 径 来 创建 若干 实例 几何 体 。 如 图 5-62 所 示 ， 在 创建 过 程 
中 ， 需 要 指定 “要 生成 实例 的 几何 特征 ”“ 路 径 ”“ 距 离 ” “角度 ”和 “副本 数 ”等 。 


Yi 苇 转 


cE rd 自生 门生 于 < 二 
Pa 外 J 号 站 1 





图 5-61 实例 几何 体 : 旋转 


填充 路 径 长 度 岂 A 





图 5-62 ”实例 几何 体 : 沿路 径 


5.6 ”编辑 特征 


特征 创建 好 了 之 后 ， 可 以 对 特征 进行 茶 些 编辑 操作 。 本 节 介 绍 的 编辑 操作 包括 编辑 参 











半生 二 了 特征 操作 与 编辑 








数 、 编 辑 位 置 、 移 动 、 准 换 、 特 征 香 排序 、 由 表达 式 抑 制 、 实 体 密度 、 回 放 每 。 编 辑 特征 的 
命令 基本 上 位 于 菜单 栏 的 “编辑 ”|“ 特 征 ” 级 联 沫 蛙 中 。 为 外 ， 用 户 也 可 以 在 选 定 目 标 体 
后 ， 通 过 单 击 限 标 右键 的 方式 ， 调 出 快捷 末 单 ， 从 快捷 亲 单 中 选择 特征 编辑 的 攻 些 命令 。 


区 对 编辑 特征 参数 


“编辑 特征 参数 ”是 指 在 当前 模型 状态 下 编辑 特征 的 参数 值 。 编 辑 特征 参数 最 和 便 单 的 方 
法 束 是 下 接 双 击 要 编辑 的 目标 体 。 模 型 一 般 由 多 个 特征 构成 ， 通 第 可 以 先 在 如 图 5-63 所 未 
的 “编辑 特征 ”工具 栏 中 单 击 “编辑 特征 参数 ” 鬼 钮 亡 ， 或 者 从 来 单位 中 选择 “编辑 ”|“ 特 
征 ”|“ 编 辑 参数 ”命令 ， 打 开 如 图 5-64 所 示 的 “编辑 参数 ”对 话 框 ， 从 该 对 话 框 的 列表 中 
选择 要 编辑 的 符 征 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 然 后 利用 弹出 的 对 话 框 编辑 特征 参数 。 对 于 不 同 









































的 特征 ， 弹 出 的 用 于 特征 参数 编辑 的 对 话 框 可 能 有 上 所 不 同 。 
呈 | 编辑 数 yx 


编辑 特征 了 |X 


- 


请 局 ' 起 -中 区 
编辑 特征 ”特征 尺寸 ”可 回 滚 编 ”编辑 位 置 ”移动 特征 ”特征 重 排 
参数 辑 序 














< 这 rk 水 El 
蔡 换 特征 ” 蔡 换 为 独 ”抑制 特征 ”取消 抑制 ”由 表达 式 ”调整 基准 
立 章 图 特征 抑制 平 血 的 太 
ey on % 业 
区 除 参数 ”编辑 交 体 。 延 浊 措 型 ”更 新 模型 特征 回放 F 贡 证 ] FE 用 9] 
图 5-63 “编辑 特征 ”工具 栏 图 5-64 “编辑 参数 ”对 话 框 




















5.6.2 编辑 位 置 | 


可 以 通过 编辑 特征 的 定位 太 寸 来 移动 特征 。 其 方法 很 向 单 ， 融 是 在 “编辑 特征 ”工具 栏 
中 羊 击 “编辑 位 置 ” 按 钮 天 ， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 
“编辑 ”|“ 特 征 ”|“ 编 辑 位 置 ”命令 ， 打 开 “ 编 辑 位 
置 ” 对 话 框 ， 如 图 5-65 所 示 ， 从 该 对 话 框 的 列表 框 
中 选择 要 编辑 位 置 的 目标 特征 体 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 鬼 
钮 。 对 于 已 经 创建 有 定位 矿 二 的 要 编辑 位 置 的 特征 ， 
系统 将 弹出 “编辑 位 置 ” 对 话 框 ， 对 于 没有 创建 有 定 
位 尺寸 的 要 编辑 位 置 的 特征 ， 系 统 将 弹出 “定位 ”对 
话 框 ， 如 图 5-66 所 示 。 下 向 介绍 “编辑 位 置 ” 对 话 











起 形 键 槽 4d) 
圆柱 形 腔 体 (5) 

















框 中 的 3 个 实用 按钮 | ES 
@“ 添 加 尺寸 ”按钮 :该 按钮 用 于 为 成 形 特征 添 = 


加 定位 尺寸 约束 。 图 5-65 “编辑 位 置 ” 对 话 框 

@“ 编 辑 尺 寸 值 ”按钮 ; 该 按钮 用 于 修改 成 形 特 
征 的 定位 尺寸 。 单 击 该 按钮 ， 并 选择 要 编辑 的 定位 尺寸 ， 系 统 将 会 打开 如 图 5-67 所 
示 的 “编辑 表达 式 ” 对 话 框 。 
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图 5-66 “编辑 位 置 ” 对 话 框 和 “定位 ”对 话 杠 
a)“ 编 辑 位 置 ”对 话 框 ”b“ 定 位 ”对 话 杠 


@“ 删 除 尺 寸 ” 按 钮 :该 按钮 用 于 删除 不 需要 的 定位 尺寸 约束 。 单 击 该 按钮 ， 则 会 打 
开 如 图 5-68 所 示 的 “ 移 除 定位 ”对 话 框 。 
全 | 编辑 表达 式 Xx 全 | 移 除 定位 x 














图 5-67 “编辑 表达 式 ” 对 话 框 图 5-68 “ 移 除 定位 ”对 话 框 


六 名册 移动 特征 


可 以 将 非 关联 的 特征 移 至 所 需 的 位 置 处 。 
在 “编辑 特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 移 动 特征 ”按钮 畏 ， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 “编辑 ”| 
“特征 ”| “移动 ”命令 ， 接 着 在 打开 的 对 话 框 中 选择 要 移动 的 目标 特征 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 包 
或 “应 用 ”按钮 ， 打 开 图 5-69 所 示 的 “移动 特征 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 ， 可 以 分 别 设置 
“DXC”“DYC” 和 “DZC” 移 动 距离 增 量 ， 这 3 个 
参数 分 别 表示 在 X、Y 和 Z 方向 上 的 移动 距离 值 。 。 四 证 Lai li 
在 该 对 话 框 中 ， 可 以 根据 设计 实际 情况 使 用 提供 的 
以 下 3 个 实用 按钮 。 
e@“ 至 一 点 ”按钮 ， 指 定 特征 移动 到 一 点 . 
e@ “在 两 轴 间 旋转 ”按钮 ， 指 定 特征 在 两 个 指 
定 轴 之 间 旋 转 。 
@“CSYS 到 CSYS” 按 钮 : 将 特征 从 一 个 坐标 
系 移动 到 另 一 个 坐标 系 。 

单 击 “ 编 辑 特征 ”工具 栏 中 的 “移动 特征 ” 按 
钮 哑 ， 或 选择 菜单 栏 中 的 “编辑 ” |“ 特征 ”| “移动 ”命令 ， 只 能 移动 非 关联 的 特征 。 如 果 
要 移动 具有 约束 定位 等 相关 性 的 特征 ， 则 可 以 使 用 菜单 栏 中 的 “编辑 ”| “移动 对 象 ”命令 ， 
该 命令 的 功能 是 移动 或 旋转 选 定 的 对 象 。 选 择 菜单 栏 中 的 “编辑 ”| “移动 对 象 ” 命令， 将 打 
开 如 图 5-70 所 示 的 “移动 对 象 ” 对 话 框 ， 接 着 进行 选择 对 象 、 变 换 设置 和 结果 设置 等 操 
作 ， 最 后 单 击 “ 确 定 ” 或 “应 用 ”按钮 。 


























图 5-69 “移动 特征 ”对 话 框 












































夺 | 移动 对 象 
对 象 


工作 的 
按 指定 的 





= 


5-70 “移动 对 象 ” 对话 框 


天国 蔡 换 特征 


谷 换 特征 操作 是 指 将 一 个 特征 蔡 换 为 万 一 个 并 更 狐 相 关 特 征 。 在 设计 中 ， 蕊 用 答 换 特征 
可 以 快速 更 改 部 分 特征 ， 而 不 必 重 新 推倒 重 来 地 构建 特征 。 

在 “编辑 特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 符 换 特征 ”按钮 图， 或 者 从 菜单 栏 中 选择 “编辑 ”| 
“特征 ”|“ 斩 换 ” 命 令 ， 打 开 图 5-71 所 示 的 “ 准 换 特征 ”对 话 框 。 利 用 该 对 话 框 ， 背 先 选 择 
要 替换 的 特征 ， 可 以 设置 “添加 相关 特征 ”和 “添加 体 中 的 所 有 特征 ” 接着 可 选择 “替换 
特征 ”并 设置 其 “相关 特征 ?>， 在 “映射 ”选项 组 中 可 指定 “ 诛 始 父 级 ”等 ， 在 “设置 ” 选 
项 组 中 设置 “几何 匹配 容 赫 ”， 设 置 是 否 “ 删 除 忌 始 特征 ”， 和 是否 “复制 答 换 特征 ”， 征 人 否 
“映射 时 同步 视图 ” 最 后 单 击 “ 符 换 特 征 ” 对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 或 “应 用 ” 投 钮 。 
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5-71 “替换 特征 ”对 话 框 








pF UG NX 8.5 


于 对 特征 重 排序 


模型 由 特征 按照 一 定 的 顺序 添加 而 构成 。 用 户 可 以 根据 设计 要 求 对 相关 特征 进行 重新 
排序 ， 即 更 改 特征 应 用 到 模型 时 的 顺序 。 特 征 排 序 不 同 ， 则 最 后 完成 的 模型 效 来 可 能 会 有 
所 不 同 。 

要 对 特征 进行 重新 排序 ， 则 在 “编辑 特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 特 征 重 排序 ”按钮 馈 ， 打 开 
“特征 重 排序 ”对 话 框 ， 如 图 5-72 所 示 的 。 在 “参考 特征 ”的 列表 框 中 显示 了 过 小 亏 范 围 内 
的 所 有 特征 ， 从 中 选择 要 重 排序 的 参考 特征 ， 在 “选择 方法 ”选项 组 中 选择 “之 前 ” 单 选 控 
钮 或 “之 后 ” 单 选 按钮 ， 而 在 “ 重 定 位 特征 ”列表 框 中 显示 了 要 重 排 序 的 特征 ， 从 中 指定 要 



































重 定位 的 特征 ， 如 图 5-73 所 示 ， 然 后 单 击 “确定 ” 投 钮 或 “应 用 ” 鬼 钮 。 
专 | 特征 重 排序 x 仿 | 特征 重 排序 x 





选择 方法 
四 之 前 〇 之 后 


重 定位 特征 重 定位 特征 
起 形 键 槽 dd) 
拉 介 (5) 




















图 5-72 “特征 重 排序 ”对 话 框 图 5-73” 重 定位 特征 


如 果 不 能 将 要 排序 的 特征 排序 到 指定 特征 的 前 面 或 后 面 ， 则 系统 会 弹出 网 5-74 所 示 的 
“ 消 筷 ”提示 框 ， 提 示 不 能 被 重 排序 的 原因 。 
AL 基 由 表达 却 抑 制 
在 UG 中 可 以 使 用 表达 式 来 抑制 特征 。 对 于 在 
建 模 中 不 需要 改变 的 一 些 特征 ， 可 以 采用 特征 抑制 
的 方式 来 处 理 ， 以 使 在 进行 相关 命令 操作 时 模型 更 图 5-74 “消息 ”提示 框 
狐 速 有 度 加 快 。 
在 “编辑 特征 ”工具 栏 中 蛙 击 “由 表达 式 抑 制 ” 欣 钮 诀 ， 或 者 从 亲 单 栏 的 “编辑 ”| 
“特征 ”|“ 由 表达 式 抑 制 ” 命 令 ， 打 开 “ 由 表达 式 抑制 ”对 话 框 ， 如 图 5-75 所 示 。 
@“ 表 达 式 选项 ”可 供 选 择 的 “表达 式 选 项 ”有 “为 每 个 创建 ”“ 创 建 共 译 的 ”“ 为 每 
个 删除 ”和 “删除 共 孕 的” 
@ “选择 特 征 ” 单 击 “ 选 择 特 征 ” 按 钮 圈 以 选择 所 需 的 特征 。 可 以 设置 相关 特征 的 选 
项 ， 如 设置 “ 湛 加 相关 特征 ”和 “ 诬 加 体 中 的 所 有 特征 ”。 
@“ 显 示 表 达 式 ” 投 钮 : 完成 应 用 特征 抑制 后 ， 在 “由 表达 陈 抑制 ”对 话 框 中 单 击 “ 显 















































特征 操作 与 编辑 





未 表达 式 ” 按 钮 ， 可 打开 图 5-76 所 示 的 “信息 ”窗口 ， 从 中 伍 看 由 特征 表达 式 控 制 
的 抑制 状态 。 


全 | 由 表达 式 抑制 S : 


[ 协 二 十 建 本 是 "上品 风 每 个 鹿 建 








创建 共 量 的 
为 每 个 删除 
删除 共享 的 





信息 列表 创建 者 : RiMing 
日 期 : 2013/6/28 10:19:18 
当前 工作 部 件 : C:\temp\ model6.prt 
节点 名 : rm-pc 


_mode16.prt : 06--28--13 10:19 
由 以 下 特征 表达 式 控制 的 抑制 状态 ， 


拉 伸 (2) 


[确定 了] 应用-] ER 本 











5-75 “由 表达 式 抑 制 ” 对 话 框 5-76 “信息 ”窗口 





“特征 回放 ”是 指 按 特 征 逐 一 审核 模型 是 如 何 创 建 的 。 使 用 特征 回放 功能 有 助 于 了 解 模 
型 的 构造 ， 以 及 分 析 模 型 合理 性 等 。 

在 “编辑 特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 特 征 回 放 ” 按 钮 珊 ， 或 者 从 荣 单 栏 中 选择 “编辑 ”| 
“特征 ” |“ 回放 ”命令 ， 打 开 “ 更 新 时 编辑 ”对 话 框 ， 如 图 5-77 所 示 。 利 用 该 对 话 框 进行 特 
征 回 放 的 相关 设置 与 操作 。 





8 深 瞧 后 标 条 to 


_modelé 





5-77 “更 狐 时 编辑 ”对 话 框 





UG INX 8.5 入 门 与 范例 精 
5.6.8 


在 “编辑 特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 编 辑 实体 密度 ”按钮 国 ， 或 痢 在 菜单 栏 中 选择 “ 纺 


辑 ”|“ 特 征 ”|“ 实 体 密度 ”命令 ， 打 开 图 5-78 所 示 的 “指派 实体 密度 ”对 话 框 ， 利 用 该 对 























话 框 选择 体 对 象 ， 然 后 可 更 改 该 实体 的 密度 单位 和 密度 值 。 
儒 | 指派 实体 密度 BE 





单位 砚 - 厘 及 “| 一 


[ER 

















图 5-78 “指派 实体 密度 ”对 话 框 


及 帮 编辑 特征 的 其 他 操 


特征 编辑 的 其 他 操作 还 包括 特征 抑制 与 释放 、 可 滚 问 编辑 、 移 除 参 数 、 删 除 特征 等 。 下 
面 简 单 地 介绍 编辑 特征 的 几 种 较为 第 见 的 其 他 操作 。 

@ 特征 抑制 : 特征 抑制 是 指 从 模型 中 临时 移 除 指定 的 特征 。 特 征 的 普通 抑制 操作 很 傈 
单 ， 即 在 部 件 导 和 贞 融 的 模型 历史 记录 中 选择 要 抑制 的 特征 对 象 后 ， 右 击 ， 从 快捷 染 单 
中 选择 “抑制 ”命令 ， 如 图 5-79 所 示 。 也 可 以 使 用 “编辑 特征 ”工具 栏 中 的 “抑制 
和 尾 征 ”按钮 户 。 

@ 取消 抑制 特征 : 在 部 件 导航 右 的 模型 历史 记录 中 选择 要 恢复 的 当前 被 抑制 的 特征 ， 
右 击 ， 从 快捷 亲 单 中 选择 “取消 抑制 ”命令 ， 如 图 5-80 所 示 。 也 可 以 使 用 “编辑 特 
征 ” 工 具 栏 中 的 “取消 抑制 特征 ”按钮 训 。 



















































9 ”部件 导航 器 9 部 件 导 航 器 
[证 起 =< 名 种 全 
-@ 历史 记录 模式 " 乡 历史 记录 模式 
昌国 模型 视图 9 时 模型 视图 
四-¥ 蜀 摄像 机 四 -¥ 草 摄像 机 
-区 用户 表达 式 qq | … 芒 用 户 表 达 式 
日 礼 模型 历史 记录 白 蒿 模型 历史 记录 
-加 卫 基准 坐标 系 《0) “~ 轿 嫩 基准 坐标 系 〈0) 
- 回 鲜 块 (1) ~ 思念 块 CD) 
-这 回 拉 伸 (Z) 人 
-OECD 一 一 | 2。 障 藏 父 特 征 








[ 编辑 参数 (Ff)... 
给 可 回 滚 编辑 . . . 
| 王 。 取 消 抑制 (0) 、 


仿 隐藏 父 特 征 
级 编辑 参数 (Ff)... 
?9 可 回 滚 编辑 . . . 
Ci 抑制 (8) 、 





















本 十 站 一 一 二 = 


二 下 
Ei 一 | 特征 分 组 (EF) 
使 草图 为 外 部 的 
史 指派 特征 闸 色 


上 








一 
十 日 








名 特征 分 组 算 ) 





图 $-79 ”抑制 特征 操作 图 5-80 取消 抑制 的 操作 











志和 二 了 特征 操作 与 编辑 











e“ 可 浓 回 编辑 ”， 在 “编辑 特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 可 滚 回 编辑 ”按钮 瑚 ， 可 回 深 到 特 
征 之 前 的 模型 状态 ， 以 编辑 该 特征 。 

e@“ 移 除 参数 "， 从 实体 或 片 体 移 除 所 有 参数 ， 形 成 一 个 非 关联 的 体 。 在 “编辑 特征 ” 
工具 栏 中 单 击 “ 移 除 参 数 ”按钮 辆 ， 打 开 如 图 5-81 所 示 的 “ 移 除 参数 ”对 话 框 ， 选 人) 
择 对 象 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 或 “应 用 ”按钮 ， 系 统 弹出 图 5-82 所 示 的 对 话 框 ， 音 
击 “ 是 ”按钮 ， 确 定 从 选 定 的 所 有 对 象 上 移 除 参数 。 














此 操作 将 从 选 定 的 所 有 对 象 上 移 除 参数 。 














和 要 继续 吗 ? 
[确定 了 应 用 二 ER mm oe 
图 5-81 “ 移 除 参数 ”对 话 框 图 5-82 ”询问 是 否 继续 
@ 删除 特征 : 选择 要 删除 的 特征 ， 从 “编辑 ”这 单 中 选择 “删除 ”命令 ， 即 可 将 所 选 
特征 删除 。 


9.1 同步 建 模 


同步 建 模 技术 是 三 维 CAD 设计 历史 中 的 一 个 值得 称赞 的 里 程 碑 ， 该 技术 在 参数 化 、 
于 历史 记录 建 模 的 基础 上 前 进 了 一 大 步 ， 访 技术 可 以 与 先前 技术 共存 。 
检查 产品 模型 当前 的 几何 条 件 ， 并 将 它们 与 设计 人 员 添 加 的 参数 和 几何 约束 合并 在 一 起 ， 以 
便 评 佑 、 构 建新 的 几何 模型 ， 编 辑 模型 ， 而 这 一 切 都 无 需 重 复 全 部 历史 记录 。 同 步 建 模 技 术 
促进 了 其 他 关键 领域 的 创新 力度 ， 人 例如， 快速 捕 捉 设计 和 意图， 快速 进行 设计 变更 ， 提 供 多 
CAD 环境 下 的 数据 重用 雍 ， 提 供 新 的 用 户 互 操作 体验 等 。 

在 模型 建 模 模 块 下 的 “插入 ”及 单 中 提供 了 “同步 建 模 ”级 联 沪 单 ， 同 时 系统 也 提供 了 
相应 的 “同步 建 模 ”工具 栏 。 

NX 8.5 同步 建 模 各 主要 命令 工具 的 功能 含义 见 表 $-1。 注 意 : 有 些 命 令 工具 只 有 在 无 历 
史记 录 模 式 下 才 可 用 。 要 局 用 无 历史 记录 模式 ， 可 以 在 “同步 建 模 ”工具 栏 中 单 击 “ 无 历史 
记录 模式 ”按钮 于， 以 选中 该 按钮 。 





















































表 5-1 NX 8.5 同步 建 模 各 主要 命令 工具 的 功能 含义 


功能 含义 


“同步 建 模 ” 


移动 一 组 面 并 调整 要 适应 的 相 邻 面 





“同步 建 模 ”|“ 书 从 模型 中 抽取 面 以 添加 材料 ， 或 将 面 抽取 到 模型 中 以 减 去 材 
料 








66 29 “ 同步 99 (24 ee a a 二 vi、 、 
偏 置 区 域 We 从 当前 位 置 偏 置 一 组 面 ， 调 节 相 邻 圆 角 面 以 适应 


调整 面 的 大 小 国 5 同步 建 殿 |“ 凋 | 更改 圆柱 形 或 球形 面 的 直径 ， 调 整 相 邻 圆 角 面 以 适应 








省 


| UG NX 8.5 入 5 区 而 











29 “后 | 步 He 99 66 夫 
替换 而 “同步 建 模 ”|“ 督 | 将 一 组 面 替 换 为 另 一 组 面 
者、 


“插入” | (44 同步 建 模 ” | “ 细 
节 特 征 ”|“ 调 整 倒 圆 大 小 ” 


调整 圆 角 大 小 有 更 改 圆 角 面 的 半径 ， 而 不 考虑 它 的 特征 历史 记录 

















i 了 1 同步 机 ”| “组 | ， 将 面 训 列 为 四国 角 ， 以 便 在 使 用 小 寻 本 令 时 将 它 重 新 
了 1 同步 建 全 ”| “ 细 将 四 度 相反 的 两 个 安国 角 的 顺从 “B 超过 A” 改 为 “A 
调整 倒 斜 角 大 小 | 更改 合 仙 角 面 的 大 小 ， 而 不 考虑 它 的 特 全 历 史记 录 
ee 了 同步 楼 ”| “ 细 | ， 将 面 识别 为 全 得 角 以便 在 使用 同步 建 本 全 人 时 对 它 进 和 
删除 面 委 实体 中 出 除 一 个 /一 组 耐 ， 并 调整 要 适应 的 其 他 而 
复制 面 i 
前 切面 用 gt 向 ”复制 一 组 面 并 从 模型 中 删除 它们 
粘贴 面 用 二。 通过 增加 或 碱 少 片 体 的 面 玉 修 改 休 
镜像 而 用 久 信 而 ”| 复制 一 组 面 并 器 平面 进行 镜像 
二 请 | “同步 本 ”| “ 重 | 在 短 形 或 国 形 和 列 中 复制 一 组 面 ， 或 者 将 其 多 并 添加 到 休 
设 为 共 面 修改 一 个 平 的 面 ， 以 与 另 一 个 面 共 面 
设 为 共 轴 天 区 建生 | 轩 | 修改 一 个 国 柱 或 图 能， 以 与 另 一 个 国 柱 或 加 能 共 铺 
设 为 相 切 a | i 
设 因 称 | 国 | yy 和 ”| 修改 一 个 面 ， 以 与 男 一 个 面 对 称 
设 为 平行 ge | i 
设 为 重 直 | 全 改 一 个 平 的 面 ， 以 与 另 一 个 面 于 直 
设 为 国定 |。 国定 甘 个 面 ， 以 便 在 使 用 同步 建 模 命令 时 不 对 它 进 行 更 必 
设 为 偏 轩 | 修改 某 个 面 ， 使 之 与 另 一 个 面 人 
显示 相关 面 | 显示 具有 关系 的 面 ， 并 多 省 浏 览 以 审核 单个 面 上 的 关系 
线性 尺寸 中 | 从 | 个 改 一 组 面 ， 方 法 是 深 加 线性 尺寸 并 更 改 其 人 



































| A 是 [| 
第 5 章 竺 征 操 作 与 编辑 
(2 
角度 尺寸 EE 建 模 ”|“ 尺 | 修改 一 组 面 ， 方 法 是 添加 角度 尺寸 并 和 更改 其 值 
径 向 尺寸 a mA 建 模 ”|“ 尺 | 修改 一 组 面 ， 方 法 是 添加 径 向 尺寸 并 和 更改 其 值 > 
本 看 “插入 ”| “同步 建 模 ”| 通过 应 用 壁 厚 并 打开 选 定 面 来 修改 实体 ， 修 改 模型 时 保持 辟 
本 UL 体 ” | “过 体 ” 
壳 面 a | 将 面 添加 到 有 具有 现 有 壳 体 的 模型 的 壳 体 中 
更 改 壳 单元 厚度 更 改 现 有 壳 体 的 壁 厚 
[44 bp [44 百 步 He 99 YZ 
组 合 而 Pe “同步 建 模 ”| “组 | 将 多 个 面 收集 为 一 个 组 
机 截面 编辑 Ne “同步 建 模 ”| “# 过 修改 横 截 面 来 修改 模型 
优化 面 和 |“ 优 | 通过 简化 曲面 类 型 、 合 并 、 提 高 边 精度 及 识别 圆 角 来 优化 面 
共 换 贺 角 化 ”2 演 扩 国生 | 将 类 似 于 加 角 的 面 蔡 换 成 滚 球 侧 加 
本 “插入 ”| “同步 建 模 ”|“ 历 | ”设置 建 模 模式 以 在 现行 历史 中 存储 特征 ， 向 特征 编辑 功能 提 
Ca 史记 录 模式 ” 供 回 演 和 重播 
ee “插入 ”| “同步 建 模 ”| “无 | ”设置 建 模 模式 以 向 无 历史 记录 特征 编辑 功能 提供 同步 建 模 命 
无 历史 记录 模式 Ca 历史 记录 模式 ” 令 ， 不 存储 历史 记录 
使 用 同步 建 模 技术 对 处 理 外 来 模型 是 非常 有 用 的 ， 而 且 其 操作 也 非常 简单 易学 易 用 。 鉴 
篇 幅 有 限 ， 本 书 不 深入 介绍 ， 和 希望 读者 参照 上 表 所 述 的 知识 点 深入 自学 这 方面 的 知识 ， 学 
以 致 用 。 
人 ee 
5.8 ”综合 应 用 范例 

















使 读者 擎 握 特 征 操 作 与 编辑 的 综合 应 用 方法 、 技 巧 


本 节 介 绍 两 个 综合 应 用 范例 ， 旨 在 
等 。 VO A 


31 EE 








本 范例 要 完成 的 模型 为 衬 芹 零件 ， 其 模型 效果 如 图 5-83 所 示 。 在 该 范例 中 主要 应 用 到 


等 命令 


回转 特征 、 沉 头 孔 特征 、 圆 形 阵列 、 倒 和 斜 角 和 边 倒 圆 


如 下 : 








又 


。 该 村 辣 零 件 的 议 计 方法 及 步 





图 $S-83” 衬 盖 





£5 UG NX 8.5 


步骤 1 新 建 一 个 模型 文件 。 

kD 在 荣 单 栏 中 选择 “文件 ” |“ 新建 ”命令 ， 或 者 在 “标准 ”工具 栏 上 单 击 “ 新 建 ” 按 
钮 国 ， 打 开 “ 狐 建 ” 对 话 框 。 

9 在 “模型 ”选项 卡 的 “模板 ”列表 中 选择 名 称 为 “模型 ”的 模板 ， 在 “新 文件 名 ” 
选项 组 的 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “bc 5$_cg.prt”， 并 指定 要 保存 到 的 文件 夹 。 

全 多 在 “新 建 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

步骤 2 创建 回转 实体 特征 。 

@》 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 回 转 ” 按 钮 峰 ， 或 者 从 菜单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 设 计 特 
征 ”| “回转 ”命令 ， 打 开 “ 回 转 ” 对 话 框 。 

9 在 “回转 ”对 话 框 的 “截面 ”选项 组 中 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 而 ， 弹 出 “创建 草 
图 ”对 话 框 。 

C2 将 “类型 ”选项 设置 为 “在 平面 上 ”， 将 “草图 平面 ”的 “平面 方法 ”选项 设置 为 
“ 目 动 判断 ” 默认 “草图 方向 ”“ 参 考 ” 选 项 为 “水 平 ”， 然后 在 “创建 草图 ”对 话 框 中 单 击 
“确定 ” 鬼 钮 。 

C9 办 认 选 中 “轮廓” 绘图 工具 妨 ， 绘 制 如 图 5-84 所 示 的 团 合 旋转 截面 。 绘 制 并 标注 
好 疼 形 后 ， 单 击 “ 完 成 草图 ”按钮 贸 。 


p10:90,0 pl?:23,5 


























pl1:6.0 | 


图 5-84 ”绘制 闭合 的 旋转 截面 





C3》 在 “ 轴 ” 选 项 组 的 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “XC 轴 ” 图 标 选 项 臣 ， 接 着 单 
击 “ 点 构造 器 ”按钮 国 打 开 “ 点 ”对 话 框 ， 默 认 轴 点 坐标 为 〈0,0,0)， 接 着 单 击 “ 点 ”对 话 
框 中 的 “确定 ”按钮 。 用 户 也 可 以 从 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 目 动 判断 的 矢量 ” 按 
钮 督 ， 然 后 在 图 形 窗口 中 选择 位 于 和 X 轴 上 的 短 边 作为 旋转 轴 ， 如 图 5-85 所 示 。 

3 在 “限制 ”选项 组 中 ,设置 开始 角度 
值 为 “0”， 结 束 角 度 值 为 “360”。“ 布 尔 ” 选 
项 为 “无 "。 其 他 “ 偏 置 ”和 “设置 ”选项 接 
受 默认 值 。 

@2》 在 “上 回转” 对话 框 中 单 击 “确定 ” 按 — 

钮 ， 创 建 的 回转 实体 特征 如 图 5-86 所 示 。 
步骤 3 创建 沉 头 孔 特 征 。 园 择 该 边 作为 诈 转 轴 
@》 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 孔 ”按钮 图 $-85 ”指定 旋转 轴 



































丽 ， 或 者 从 菜单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 设 计 特 征 ”|“ 和 孔 ” 
命令 ， 打 开 “ 孔 ”对 话 框 。 

人 在 “ 孔 ” 对 话 框 中 ， 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选 
择 “常规 孔 ” 选 项 ， 从 “和 孔 方向 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“垂直 于 面 ” 选 项 ， 接 着 在 “形状 和 尺寸 ”选项 组 的 “成 
区” 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 沉 头 ”选项 。 

旨 在 “位 置 ”选项 组 中 单 击 “ 绘 制 剖面 ”按钮 
辆 ， 打 开 “ 创 建 草图 ”对 话 框 。 通 过 部 件 导航 器 设置 基 
准 坐标 系 0) 的 状态 为 显示 状态 ， 在 “创建 草图 ”对 话 ”图 586 创建 的 回转 实体 特征 
框 中 设置 “类 型 ”选项 为 “在 平面 上 ”,，“ 平 面 方法 ”选项 为 “ 现 有 平面 "， 选 择 回 转 实体 的 
大 圆 形 端面 ， 在 “草图 方向 ”选项 组 中 ,“ 参 考 ” 选 项 为 “水 平 ”， 单 击 “ 选 择 参考 ”按钮 
国 ， 接 着 选择 XC-YC 坐标 平面 ， 如 图 5-87 所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 此 时 进入 草图 给 
制 模式 ， 并 且 系 统 弹出 “草图 点 ”对 话 框 。 

们 | 创建 章 图 
类 型 








5-87 创建 草图 


《kB 在 “草图 点 ”对 话 框 中 单 击 “ 点 构造 器 ”按钮 国 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 ， 从 “ 参 
考 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “WCS”， 接 着 设置 “XC” 为 “30”，“YC” 为 “0”，“ZC” 为 “0”， 
如 图 5-88 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 返回 到 “草图 点 ”对 话 框 ， 并 在 “草图 点 ”对 话 框 中 音 
击 “关闭 ”按钮 ， 然 后 单 击 “ 完 成 草图 ”按钮 两 。 

人 @ 在 “形状 和 尺寸 ”选项 组 的 “尺寸 ” 子 选项 组 中 ， 将 “ 沉 头 直径 ”设置 为 “llmm、 
“ 沉 头 深度 ”为 “4.6mm”、 孔 “直径 ”为 “6.6mm” “深度 限制 ”选项 为 “贯通 体 ” 如 图 5-89 
所 示 。 

@ 在 “ 孔 ” 对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 第 一 个 沉 头 孔 的 创建 。 








图 5-89 ”设置 沉 头 孔 的 形状 和 尺寸 参数 


步 又 4 创建 圆 形 阵列 。 

@ 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “阵列 特征 ”按钮 盔 ， 或 者 从 菜单 栏 中 选择 “插入 ”| “ 关 
联 复制 ”| “阵列 特征 ”命令 ， 弹 出 “阵列 特征 ”对 话 杠 。 

人 选择 沉 头 孔 作为 要 阵列 的 特征 。 

kB 在 “阵列 定义 ”选项 组 的 “布局 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 圆 形 ”选项 ， 从 “旋转 轴 ” 
子 选项 组 的 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “XC 轴 ” 图 标 选项 甸 ， 并 单 击 “ 点 构造 器 ” 按 
钮 ， 弹 出 “点 ”对 话 框 ， 在 “输出 坐标 ”选项 组 中 ， 上 默认“ 参考 ”选项 为 “绝对 -工作 部 
件 ”， 默认“X” 为 “0”，“Y” 为 “0”，“Z” 为 “0”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返 回 到 “阵列 特 
征 ”对 话 框 。 在 “角度 方向 ” 子 选项 组 中 ， 从 “间距 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “数量 和 节 距 ” 先 
项 ,“ 数 量 ”为 “4”，“ 节 距 角 ” 为 “90 (deg)”， 如 图 5-90 所 示 。 

kB 在 “阵列 方法 ”选项 组 的 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “变化 ”选项 。 

@@ 在 “阵列 特征 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 完 成 的 阵列 效果 如 图 5-91 所 示 ， 图 
中 应 该 将 基准 坐标 系 0) 隐藏 起 来 。 
步 又 5 倒 斜 角 。 
@ 在 荣 单 栏 中 选择 “插入 ”| “细节 特征 ”|“ 倒 斜 角 ” 命 令 ， 或 者 在 “特征 ”工具 栏 中 
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图 5-90 ”阵列 定义 图 5-91 阵列 效果 
3 在 “ 偏 置 ”选项 组 的 “ 横 截 面 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “对 称 ” 选 项 ， 设 置 “ 距 离 ” 为 
“2mm”， 在 “设置 ”选项 组 中 设置 “ 偏 置 方法 ”为 “ 沿 面 偏 置 边 ”， 如 图 5-92 所 示 。 


C3 选择 要 倒 角 的 边 ， 如 图 5-93 所 示 。 


人 


沿 面 偏 置 边 属 
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图 5-92 ”设置 倒 斜 角 的 参数 图 $S-93 ”选择 边 
C9》 在 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 倒 斜 角 细 节 特 征 设计 的 模型 效果 如 


图 5-94 所 示 。 





5-94 ”完成 倒 斜 角 的 模型 效果 
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步骤 6 边 倒 圆 。 

@》 在 菜单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 细 市 特征 ”|“ 边 倒 圆 ”命令 ， 或 者 在 “特征 ”工具 栏 中 
单 击 “ 边 倒 加 ”按钮 印 ， 打 开 “ 边 倒 圆 ”对话 框 。 

全 在“ 边 倒 贺 ”对话 框 中 设置 恒定 半径 为 “3mm” 如 图 5-95 所 示 。 

C3 选择 要 倒 圆 的 边 ， 如 图 5-96 所 示 。 


昕 | 
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5-95 “ 边 倒 加 ”对 话 框 5-96 ”选择 要 倒 圆 的 边 


多 多 单 击 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 。 
步骤 7 你 存 文件 。 
在 “标准 ”工具 栏 中 单 击 “ 你 存 ” 按 钮 辑 ， 将 该 模型 文件 保存 。 


5.82 

本 范例 要 完成 的 模型 为 箱 体 零件 ， 其 完成 的 模型 效果 如 图 5-97 所 示 。 在 该 范例 中 ， 主 
要 应 用 到 “ 拉 伸 ”“ 抽 壳 ”“ 边 倒 圆 ”“ 凸 台 ”“ 镜像 特征 ?2“ 孔 ”阵列 特征 ”和 “ 氢 模 ”等 工 
有 具 命令 。 访 箱 体 零件 的 设计 方法 及 步骤 如 下 : 








5-97 箱 体 
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步骤 1 新 建 一 个 模型 文件 。 

kD 在 荣 单 栏 中 选择 “文件 ” |“ 新建 ”命令 ， 或 者 在 “标准 ”工具 栏 上 单 击 “ 新 建 ” 按 
钮 回 ， 打 开 “ 新 建 ”对 话 框 。 

C9》 在 “模型 ”选项 卡 的 “模板 ”列表 中 选择 名 称 为 “模型 ”的 模板 ， 在 “新 文件 名 ” 
选项 组 的 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “bc_5_xtprt”， 并 指定 要 保存 到 的 文件 夹 。 

全 多 在 “新 建 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 

步骤 2 创建 拉 伸 实 体 特征 。 

@》 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 夯 ， 或 者 从 达 单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 设 计 特 
征 ”|“ 拉 伸 ” 命 令 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

CO 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 “截面 ”选项 组 中 单 击 “ 绘 制 截 面 ”按钮 加 
图 ”对 话 框 。 

多 多 草图 “类 型 ”选项 为 “在 平面 上 ” “草图 平面 ”的 “平面 方法 ”选项 为 “ 目 动 判 
渐 ” 并 接受 其 他 默认 设置 ， 在 “创建 草图 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 进 入 草图 模式 。 

C9 绘制 的 草图 如 图 5-98 所 示 ， 单 击 “ 完 成 草图 ”按钮 锡 。 
p16: | 19.0 








， 弹 出 “创建 草 
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5-98 ”绘制 草图 


k》 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 分 别 设置 开始 距离 值 为 “0”， 结 束 距 离 值 为 “35”，“ 体 类 型 ” 
为 “实体 ” 预览 效果 如 图 5-99 所 示 。 
kD 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 创 建 的 拉 伸 实体 特征 如 图 5-100 所 示 。 


车 来 5 。” 国 











图 5-99 ” 拉 伸 预览 图 5-100 创建 的 拉 伸 实 体 特 征 


步 又 3 折 壳 . 

6 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 抽 壳 ”按钮 辐 
缩放 ”|“ 抽 壳 ” 命 令 ， 打 开 “ 抽 壳 ” 对 话 框 。 

人 将 抽 壳 “类 型 ”设置 为 “ 移 除 面 ， 然 后 抽 壳 ” 





1， 或 者 从 沫 单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 偶 置 / 
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3》 选择 拉 伸 实体 特征 的 顶 面 (上 表面 ) 作为 要 冲 裁 的 面 《 即 作为 要 移 除 的 面 )， 如 
图 5-101 所 示 。 

C3 设置 “ 原 厚度 ” 为 2 单 击 “ 反 疝 ” 按钮 较 . 

《3 在 “ 抽 充 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 得 到 的 抽 壳 效果 如 图 5-102 所 示 。 





图 5-101 指定 要 移 除 的 面 图 5-102” 抽 壳 效果 


步 又 4 创建 拉 伸 实体 特征 。 

kB 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 甸 画 ， 或 者 从 菜单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 设 计 特 
征 ”|“ 拉 伸 ” 命 令 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 对 话 杠 。 

人 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 “截面 ”选项 组 中 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 天 ， 弹 出 “创建 草 
图 ”对 话 杠 。 

《DB 草图 “类 型 ”选项 为 “在 平面 上 ”， 从 “草图 平面 ”选项 组 的 “平面 方法 ”下 拉 列 
表 框 中 选择 “自动 判断 ” 接受 其 他 默认 设置 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 进 入 草图 模式 ， 

《DB 绘制 的 草图 如 图 5-103 所 示 ， 单 击 “ 完 成 草图 ”按钮 两。 





< 
We 
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5-103 ”绘制 草图 


知识 点 拨 : 绘制 好 大 概 的 草图 后 ， 单 击 “ 自 动 判断 尺寸 ”按钮 立 ， 为 了 能 够 使 选择 的 实 
ee “选择 条 ”的 “选择 范围 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“ 仅 在 工作 部 件 内 ”选项 ， 如 图 5-104 所 示 ， 否 则 将 无 法 在 活动 草图 中 选择 实体 轮廓 线 。 
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图 5-104 ”设置 选择 范围 
在 “限制 ”选项 组 中 设置 开始 距离 值 为 “0” 结束 距离 值 为 “5” 在 “布尔 ”下 拉 
列表 框 中 选择 “ 求 和 ”如 图 5-105 所 示 。 














交 体 ke 





5-105 ”设置 拉 伸 选项 及 参数 


CO 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

步骤 $ 边 倒 圆 。 

kB》 在 订单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 细 节 特 征 ”|“ 边 倒 圆 ”命令 ， 或 者 在 “特征 ”工具 栏 中 
单 击 “ 边 倒 网 ”按钮 国 ， 打 开 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

3 在 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 中 设置 “半径 1” 的 值 为 “12mm”。 

3 选择 要 倒 圆 的 边 〈 共 4 条 )， 如 网 5-106 所 示 。 





5-106 ”选择 要 倒 圆 的 边 
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CO 在 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 按 〈End》〉 键 以 正 等 测 图 显示 模型 。 

步骤 6 创建 圆 凸 人 台 。 

@3 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 凸 台 ”按钮 贺 ， 或 者 从 菜单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 设 计 特 
征 ”|“ 凸 台 ” 命 令 ， 弹 出 “ 凸 台 ”对 话 框 。 

3 在 模型 中 指定 圆 凸 台 的 放置 面 ， 如 图 5-107 所 示 。 

3 设置 圆 凸 台 的 参数 ， 包 括 设 置 “ 直 径 ?“ 高 度 ” 和 “ 锥 角 ” 参 数 ， 如 图 5-108 所 示 。 





























图 5-107 指定 圆 凸 台 的 放置 面 图 5-108 ”设置 加 凸 台 参 数 


0 在 “ 症 台 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “定位 ”对 话 框 。 

鲍 在 “定位 ”对 话 框 中 分 别 单 击 “ 垂 直 ” 按 包 轿 来 创建 所 需 的 两 个 方向 的 定位 尺寸 ， 
以 实现 圆 凸 台 的 定位 ， 如 图 5-109 所 示 ， 其 中 圆 凸 台 圆 心 到 箱 体 内 底面 的 垂直 距离 为 
“16.8mm”， 而 另 一 个 垂直 距离 为 “30mm”。 设 置 好 两 个 定位 尺寸 后 ， 在 “定位 ”对 话 框 中 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
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5-109 创建 定位 尺寸 


步骤 7 创建 镜像 特征 。 

@3 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 镜 像 特征 ”按钮 七 ， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 关 
联 复制 ”|“ 镜 像 特征 ”命令 ， 弹 出 “镜像 特征 ”对 话 框 。 

3 选择 圆 山 台 特征 作为 要 镜像 的 特征 。 

C3 在 “镜像 平面 ”选项 组 的 “平面 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “新 平面 ”选项 ， 并 从 “指定 
平面 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “两 直线 ”图 标 选项 有 赔 ， 通 过 选择 两 条 轴 创 建 一 个 平面 作为 镜像 平 
面 ， 如 图 5-110 所 示 。 

CO 在 “ 锐 像 特征 ”选项 组 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 镜 像 结 果 如 图 5-111 所 示 。 
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要 和 镜像 的 特征 









参考 点 
镜像 平面 


- 涯 特征 的 可 重用 引用 
设置 


预览 Y 





图 5-110 创建 一 个 平面 作为 镜像 平面 图 5-111 镜像 结果 


步骤 8 创建 简单 通 孔 。 

DB 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 孔 ”按钮 圈 ， 或 者 在 荣 单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 设 计 特 
全 | 0 拓 朵 由 刘 而 眶 ， 

《多 设置 孔 的 “类 型 ”为 “ 负 规 孔 ”,“ 筷 方向 ”选项 为 “垂直 于 面 ”“ 成 形 ”选项 为 
“人 简单” 孔 “ 丰 径 ” 为 “9mm”， “深度 限制 ”为 “ 员 通 体 ”， “布尔 ”选项 为 “ 求 牵 ”， 接 看 
在 模型 中 选择 圆 吓 人 台 闯 面 的 中 心 点 定义 孔 放 置 位 置 ， 如 图 5-112 所 示 。 

C3 在 “ 孔 ” 对 话 框 中 单 击 “确定 ” 按 钮 。 在 圆 凸 台 处 创建 的 简单 常规 孔 如 图 5-113 
所 示 。 














图 5-112 创建 贯通 的 简单 常规 孔 图 5-113 ”在 圆 上 同人 台 处 创建 简单 常规 孔 


步骤 9 创建 螺纹 孔 。 
D3 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 孔 ”按钮 圈 ， 或 者 在 荣 单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 设 计 特 
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征 ”|“ 孔 ”命令 ， 打 开 “ 孔 ”对 话 杠 。 

@@ 设置 孔 的 “类 型 ”为 “螺纹 孔 ”%“ 孔 方向 ”选项 为 “垂直 于 面 "， 设 置 “ 螺 纹 尺 
寸 ”规格 为 “M6x1.0”%, “螺纹 深度 ”为 “10mm”， “深度 限制 ”为 “贯通 体 ”“ 布 尔 ” 选 项 
为 “ 求 差 ” 其 他 设置 〔 如 “ 止 裂口 ^“ 起 始 倾斜 角 ” 和 “结束 倾斜 角 ” 等 ) 根据 实际 设计 
要 求 而 定 。 接 着 在 模型 中 选择 一 个 圆 角 中 心 定义 孔 放置 位 置 ， 如 图 5-114 所 示 。 
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图 5-114 设置 螺纹 孔 选 项 及 参数 
EC 了》 在 “了 筷 ” 对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 创 建 的 第 一 个 螺纹 孔 如 图 5-115 所 示 。 


SS 





图 5-115 创建 第 一 个 螺纹 孔 


步骤 10 创建 第 形 阵 列 特征 。 
@ 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “阵列 特征 ”按钮 于 ， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 关 

















二 2 请 也 特征 操作 与 编辑 





联 复制 ”|“ 阵 列 特征 ”命令 ， 弹 出 “阵列 特征 ”对 话 框 。 
《8 选择 刚 创建 的 螺纹 孔 作 为 要 形成 阵列 的 特征 。 
@@ 从 “阵列 特征 ”对 话 框 的 “阵列 定义 ”选项 组 的 “布局 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 线 
性 ”选项 。 > 
人 @ 在 “阵列 定义 ”选项 组 的 “方向 1” 子 选项 组 中 ， 从 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 框 中 先 
择 “XC 办” 图标 选 项 独 ， 从 “间距 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “数量 和 节 距 ”，“ 数 量 ” 为 “2”， 
“ 节 距 ”为 “-114” 在 “方向 2” 子 选项 组 中 ， 选 中 “使 用 方向 2” 复 选 框 ， 从 “指定 矢 
量 ” 下 拉 列表 框 中 选择 “YC 轴 ” 图 标 选项 狗 ， 从 “间距 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “数量 和 节 
距 ” 选 项 ,“ 数 量 ”为 “2”，“ 节 距 ” 为 “32”， 如 图 5-116 所 示 。 
@@ 在 “阵列 方法 ”选项 组 的 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “变化 ”选项 。 
人 @ 单 击 “ 阵 列 特征 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 ， 完 成 线性 矩形 阵列 后 的 模型 效果 如 
图 5=117 所 未。 
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图 5-116 ”线性 阵列 定义 图 5-117 ”完成 线性 矩形 阵列 的 模型 效果 


步骤 11 以 拉 伸 的 方式 进行 求 彼 操作 。 

kB 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 国 ， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 设 计 特 
征 ”|“ 拉 仲 ” 命 令 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

《多 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 “截面 ”选项 组 中 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 圈 ， 弹 出 “创建 草 
图 ”对 话 框 。 

C3》 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”选项 ， 从 “草图 平面 ”选项 组 的 “平面 
方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 现 有 平面 ”选项 ， 在 部 件 导航 圳 的 模型 历史 记录 中 右 击 “基准 坐 
标 系 “0)”， 并 从 弹出 的 快捷 末 单 中 选择 “显示 ”命令 ， 如 图 5-118 所 示 ， 接 看 在 图 形 窗口 
中 选择 XC-ZC 坐标 平面 作为 草图 平和 甸 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 进 入 草图 模式 。 如 图 5-119 
所 未 。 
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5-118 ”显示 基准 坐标 系 5-119 选择 XC-ZC 举 标 平面 


《3 绘制 草图 ， 如 图 5-120 所 示 ， 单 击 “完成 草图 ”按钮 丙 。 








5-120 ”绘制 草图 





钱 在 “布尔 ”选项 组 的 “布尔 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 求 差 ” 选项。 在 “限制 ”选项 组 
中 ， 设 置 开 始 距离 值 为 “-50mm>”， 结 束 距离 值 为 “50mm 

@ 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ,“ 求 差 ” 拉 伸 的 结果 如 图 5-121 所 示 。 此 
时 ， 可 以 在 部 件 导航 器 的 模型 历史 记录 下 右 击 “基准 坐标 系 0)”， 并 从 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 “隐藏 ”命令 ， 从 而 在 图 形 窗口 中 隐藏 “基准 坐标 系 0)” 特 征 。 





5-121 “ 求 甜 ” 拉 伸 的 结果 
步骤 12 创建 拔 模特 征 。 
@》 在 菜单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 细 节 特 征 ”|“ 拔 模 ” 人 命令， 或 者 在 “特征 ”工具 栏 中 单 
击 “ 拔 模 ” 按 钮 圈 ， 弹 出 “ 拔 模 ” 对 话 框 。 














特征 操作 与 编辑 


名 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “从 平面 或 曲面 ”选项 。 
人 在 “ 脱 模 方向 ”选项 组 中 选择 “-ZC 轴 ” 图 标 选项 如 定义 脱 模 方向 。 

《@ 在 “ 拔 模 参 考 ” 选项 组 的 “ 拔 模 方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “固定 面 ”选项 ， 单 击 
“选择 固定 面 ”按钮 图 ， 在 模型 中 指定 固定 面 ， 如 图 5-122 所 示 。 O) 
人 @ 在 “要 拔 模 的 面 ” 选 项 组 中 设置 拔 模 “ 角 度 1” 为 “20”， 确 保 选 中 “选择 面 ”按钮 

辆 ， 指 定 要 拔 模 的 面 ， 如 图 5-123 所 示 。 





图 5-122 ”指定 固定 面 图 5-123 ”指定 要 拔 模 的 面 


6 和 蛙 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 拔 模 操作 的 模型 效果 如 图 5-124 所 示 。 





5-124 ”完成 拔 模 操 作 


步骤 13 保存 文件 。 
使 用 “保存 ”按钮 园 将 该 模型 文件 保存 。 


35.9 本章 小 结 与 经 验 点 抱 


在 实际 设计 工作 中 ， 特 征 操 作 与 编辑 是 极其 重要 的 。 特 征 操 作 与 编辑 知识 主要 包括 细节 
特征 、 抽 元 、 曼 纹 、 布 尔 运 算 、 关 联 复制 、 编 辑 特征 和 同步 建 模 。 其 中 ， 细 节 特 征 主要 包括 
边 倒 加 、 面 倒 加 、 倒 和 斜 角 和 拔 模 ;布尔 运算 命令 有 “ 求 和 ”“ 求 荤 ” 和 “ 求 交 ” 关联 复制 命 
令 主要 有 “阵列 特征 ?“ 阵 列 面 ”“ 镜 像 特征 ”“ 抽 取 儿 何 体 ”和 “实例 几何 体 ” 等 ， 编 辑 特 
征 的 知识 点 主要 包括 “编辑 特征 参数 ”“ 编 辑 位 置 ”“ 移 动 特征 ”“ 痊 换 特 征 ”“ 特 征 重 排序 ” 
“由 表达 式 抑制 “特征 回放 ”“ 实 体 密 上 度 ” “特征 抑制 ”和 “可 深 回 编辑 ”每 ， 而 同步 建 模 的 
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知识 点 较 多 ， 但 相对 较为 傈 单 ， 且 很 实用 。 

认真 学 习 本 章 所 介绍 的 特征 操作 与 编辑 知识 ， 可 以 丰富 目 己 的 设计 编辑 方法 ， 也 会 在 一 
定 程度 上 提高 设计 效率 。 例 如 ， 对 于 一 坚 具 有 菏 种 布局 的 结构 ， 可 以 使 用 “阵列 特征 ”方法 
或 “阵列 面 ”方法 。 对 于 一 些 外 来 模型 ， 使 用 同步 建 模 拉 术 来 对 该 模型 进行 编辑 处 理 是 很 实 
用 的 ， 因 为 不 用 考虑 模型 的 建 模 历史 及 其 相关 性 。 


9.10 思考 与 练习 


1) 细 市 特征 主要 包括 哪些 特征 ?这 些 细节 特征 主要 应 用 在 什么 场合 ? 
2) 抽 元 类 型 包括 哪 两 种 ? 如 何 创建 具有 不 同 厚 度 的 抽 有 元 特征 ? 

3) 符 写 螺纹 和 详细 螺纹 的 区 别 在 哪里 ?它们 分 别 具 有 哪些 应 用 特点 ? 
4) 布尔 运算 包括 哪些 ? 




















5) 关联 复制 的 命令 操作 主要 包括 哪些 ?分别 说 出 这 些 命令 的 功能 用 途 。 
6) 如 何 将 非 关 联 的 特征 移 至 所 需 的 位 置 处 ? 

7) 如 何 更 改 实体 模型 的 密度 ? 

8) 上 机 练习 :创建 如 图 5-125 所 示 的 三 维 实体 模型 ， 具 体 尺寸 由 读者 自行 确定 。 





5-125 ”上 机 练习 范例 A 


9) 上 机 练习 : 创建 如 图 5-126 所 示 的 三 维 实体 模型 ， 有 具体 尺寸 由 读者 自行 确定 。 





5-126 ”上 机 练习 范例 了 B 





10) 什么 是 同步 建 模 ? 通常 在 什么 情况 下 使 用 同步 建 模 ? 
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第 6 章 曲面 建 模 > 


本 章 导 读 
NX 8.5 具有 强大 的 曲面 设计 功能 ， 用 户 使 用 这 些 曲 面 设计 功能 可 以 创 
建 出 令 人 赏心悦目 的 产品 造型 。 
本 章 首先 介绍 曲面 基础 知识 ， 和 包括 曲面 的 基本 概念 及 分 类 、 曲 面 建 模 的 
基本 思路 (原则 ) 和 曲面 工具 ; 接着 介绍 依据 点 创建 曲面 、 由 曲线 构造 曲面 





和 由 曲面 构造 曲面 ， 然 后 介绍 典型 的 曲面 编辑 、 曲 面 加 厚 、 曲 面 分 割 与 缝合 
等 ， 最 后 介绍 一 个 曲面 综合 应 用 范例 。 在 综合 应 用 范例 中 ， 涉 及 创建 曲面 的 
典型 操作 方法 与 技巧 等 。 


06.1 曲面 基础 知识 


本 市 介绍 的 曲面 基础 知识 包括 曲面 的 基本 概念 及 分 类 、 曲 面 建 模 的 基本 思路 原则 〉 和 
曲面 工具 。 


曲面 的 基本 概念 及 分 类 


曲面 在 现代 产品 外 形 设计 中 应 用 较为 亚 明 ， 通 常 巧妙 地 将 曲面 元 素 应 用 到 产品 造型 中 ， 
可 以 使 产品 具有 流动 味 逸 的 造型 美 。 例 如 ， 在 很 多 的 电 需 产品 、 通 信 消 费 电子 产品 和 家 届 产 
口中 ， 藉 种 设计 有 曲面 元 隶 ， 既 美观 又 突出 使 用 功能 。 又 例如 ， 钊 规 轿车 的 外 形 《〈 外 观 造 
型 ) 需要 使 用 曲面 的 相关 工具 来 进行 设计 ， 而 如 果 仅 仅 使 用 一 般 的 特征 建 模 工具 是 很 难 完 成 
设计 的 。 

在 NX 中 ， 系 统 提 供 了 强大 的 曲面 设计 功能 ， 包 括 创建 曲面 和 编辑 曲面 等 功能 。 曲 面 有 
一 般 曲 面 和 目 由 曲面 之 分 。 

一 般 曲 面 创 建 与 编辑 的 知识 通 第 可 以 划分 为 以 下 儿 部 分 。 

1) 依据 点 创建 曲面 。 依 据点 创 建 曲 面 的 方法 主要 有 : 通过 点 、 从 极点 、 拟 合 曲 面 和 四 
扩 曲 面 等 。 

2) 由 曲线 构造 曲面 。 其 典型 方法 包括 直 纹 、 通 过 曲线 组 、 通 过 曲线 网 格 、 扫 控 、 剂 切 
曲面 、 桥 接 、N 边 曲 面 。 

3) 由 曲面 构造 曲面 。 其 典型 方法 有 延伸 、 规 律 延 伸 、 轮 廓 线 这 边 、 侦 症 昌 面 、 过 渡 曲 
面 、 大 致 俩 置 、 炊 合 、 按 曲面 整体 变形 、 修 甬 片 体 、 修 筋 与 延伸 、 条 带 构建 问 、 补 请 开 口 、 
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中 位 面 和 外 来 的 等 。 

4) 编辑 曲面 。 编 辑 曲面 的 主要 知识 点 包括 移动 定义 点 、 移 动 极 点 、 扩 大 、 等 参数 修 胡 / 
分 割 、 边 界 、 更 改 边 、 更 改 阶 次 、 更 改 刚度 和 法 问 反 问 等 。 

目 由 曲面 形 式 属于 一 种 概念 性 较 强 、 亏 术 性 和 拉 术 性 相对 完美 结合 的 曲面 形式 ， 它 的 创 
建 更 加 有 灵活， 但 对 设计 者 能 力 要 求 较 遍 。 目 由 曲面 形状 的 知识 范围 包括 放 切 曲面 、 整 体 究 
变 、 四 操 曲 面 、 艺 术 曲 面 、 样 式 圆 角 、 样 式 殷 角 、 样 式 扫 扑 、 快 速 造 面 、 片 体 变 形 、 变 换 厂 
体 、X 成 形 、 匹 配 边 、 剪 断 曲 面 、 整 修 面 、 光 顺 极 点 、 曲 面 上 的 曲线 、 按 醒 板 成 形 等 。 很 显 
然 ， 目 由 曲面 形式 与 一 般 曲 面 在 攻 些 方面 是 具有 交叉 范围 的 有些 曲面 既 可 以 是 一 般 昌 面 也 
可 以 是 目 由 曲面 形式 )。 结 合 一 般 曲 面 和 目 由 曲面 形式 的 知识 ， 可 以 建造 出 许多 令 人 人 质心 悦 
目的 工业 产品 。 
曲面 建 模 的 基本 思路 

许多 现代 产品 的 外 观 形状 员 有 光 顺 的 曲面 ， 使 视觉 流 畅 ， 不 产生 唐 突 的 凹凸 粗 糙 感 〈 设 
计 要 求 的 除外 )。 在 设计 乙 前 ， 应 要 邦 分 考 夸 产品 中 曲面 形状 的 特点 ， 分 析 其 可 能 的 构建 方 
法 ， 以 便 从 中 选择 最 适合 的 曲面 创建 方法 。 

对 于 一 些 外 形 较为 复杂 的 实体 模型 ， 通 第 可 以 按照 这 样 的 基本 设计 思路 来 进行 ， 先 创建 
好 相关 的 点 、 曲 线 每 ， 通 过 点 、 曲 线 等 创建 所 需 的 曲面 ， 或 通过 拉 伸 、 回 转 和 扫 揪 等 方式 创 
建 基本 曲面 ， 创 建 的 这 些 曲 面 将 构成 产品 外 形 曲 面 ， 对 其 进行 编辑 修改 ， 最 后 通过 曲面 构 千 
成 实体 ， 或 者 使 用 曲面 编辑 已 有 实体 ， 志 到 获得 满意 的 模型 效 末 。 

在 曲面 建 模 的 过 程 中 ， 也 钊 与 其 他 实体 特征 结合 使 用 。 

初 识 曲面 工具 

在 NX 8.5 中 ， 提 供 了 以 下 几 个 与 曲面 设计 相关 的 工具 栏 。 可 以 通过 在 现 有 工具 栏 中 右 
击 ， 从 出 现 的 快捷 菜单 中 选中 这 些 工 具 栏 的 名 称 ， 以 调 出 这 些 工具 栏 。 

1.“ 曲 面 ”工具 栏 

“曲面 ”工具 栏 如 图 6-1 所 示 。 访 工具 栏 可 提供 用 于 创建 曲面 的 20 多 个 工具 按钮 。 这 些 
工具 按钮 按照 创建 曲面 的 方法 目 动 分 关 排 列 在 一 起 ， 以 方便 用 户 选 择 。 
























































曲面 ”IX 
. 全 3 字 4 & by & 令 避 驳 
四 点 曲面 ”四 点 曲面 ”整体 突变 快速 造 面 。 过 渡 退 尘 由 红 通过 申 结 类 设 曲 扩 艺术 曲面 机 边 曲 面 。” 扫 掠 
浴 < 名 多 多 > 2 SS 量 
扫 掠 ”样式 扫 掠 。 剖 切 曲面 ed 变化 扫 掠 ”规律 延伸 ”规律 延伸 ”延伸 曲面 Se 
~ 


图 6-1 “曲面 ”工具 栏 


用 户 可 以 定制 “曲面 ”工具 栏 中 显示 的 工具 按钮 ， 即 添加 或 移 除 按钮 ， 如 图 6-2 所 未。 

2.“ 编 辑 曲面 ”工具 栏 

“编辑 曲面 ”工具 栏 如 图 6-3 所 示 。 使 用 该 工具 栏 中 的 相关 工具 按钮 可 以 对 曲面 进行 相 
应 的 编辑 操作 。 态 外 从 沫 单 栏 的 相关 沫 单 中 也 可 以 选择 编辑 曲面 的 茶 至 命令 。 




















第 6 章 册 他 开赴 晤 站 























二 | 上 入 地 汉 
四 点 曲面 ”四 点 曲面 ”整体 突变 快速 造 面 过 渡 a 

令 入 坎 区 < 名 雪 多 
艺术 曲面 J 边 曲面 扫 掠 ”” 扫 掠 样式 扫 掠 ” 割 切 曲 面 ” 割 切 曲面 ”变化 扫 掠 


工具 条 


2 2 Cy 六 
规律 延伸 ” 规律 延伸 延伸 曲面 轮廓 线 志 
sg 





文本 在 图 标 下 面 





重 置 工具 条 





图 6-2 在 “曲面 ”工具 栏 中 请 加 或 移 除 按钮 


编辑 曲面 了 |X 
多 各 点 入 ba 他 地 恒 
X 成形 ”六 成形 工 成 形 匹配 边 边 对 称 人 加 变换 曲面 ”整体 变形 ”全 局 变形 


S> 他 已 有 党 x 由 
齐 凯 曲面 扩大 边 寡 更 改 边 整修 面 ” 整修 面 。” 更 改 阶 次 ”更 改 刚度 6 法 同 民 问 





图 6-3 “编辑 曲面 ”工具 栏 
3.“ 天 切 曲面 ”工具 栏 
“ 旗 切 曲面 ”工具 栏 如 图 6-4 所 示 ， 该 工具 栏 集中 了 “用 二 次 曲 线 构造 拉 法 定义 的 截面 
创建 体 ” 的 一 系列 工具 按钮 。 


一 要 曲面 sR 


有 全 和 TR 人 














图 6-4 “ 章 切 曲面 ”工具 栏 


0.2 依据 点 创建 曲面 


可 以 依据 点 来 创建 曲面 。 依 据点 创建 曲面 的 典型 方式 主要 有 4 种 ， 即 “通过 点 ”方式 、 
“从 极 后 ”方式 、“ 拟 合 曲 面 ”方式 和 “四 点 曲面 ”。 


知识 点 拨 : 如 果 发 现在 当前 菜单 或 “曲面 ”工具 栏 中 还 没有 依据 点 创建 曲面 的 命令 或 工 
有 具 按钮 ， 那么 可 以 通过 0 1 栏 中 ， 其 方法 是 在 菜单 
栏 中 选择 “工具 ”| “定制 ” 命 系统 弹出 “定制 ”对 话 框 ， 切换 到 “命令 ”选项 卡 ， 从 
Sd 此 时 在 “命令 ”列表 框 中 显 
示 曲 面 类 别 包 括 的 相关 命令 ， 从 中 依次 将 “通过 点 ”“ 从 极点 ”和 “ 拟 合 曲面 ”等 命令 拖 到 








££ 入门 与 范例 精通 


“插入 ”| “曲面 ”级 联 菜单 或 “曲面 ”工具 栏 中 ， 


621 ER 种 
使 用 “通过 点 ”方式 创建 曲面 ， 是 指 通 过 算 形 阵列 点 (已 经 存在 的 点 或 从 文件 中 读 取 
点 ) 创建 曲面 。 


在 “曲面 ”工具 栏 中 单 击 “ 通 过 反 ” 按 















补 片 类 型 



































钮 村， 或 者 从 亲 单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 曲 沿 以 下 方向 封闭 
面 ”| “通过 点 ”命令 ， 系 统 弹出 图 6-5 所 示 。 | 和 

的 “通过 点 ”对 话 框 。 下 面 介绍 该 对 话 框 中 ”| E 宇 

各 组 成 的 功能 含义 。 

@“ 补 厂 类 型 ”可 供 选 择 的 补 厂 类 型 有 
“单个 ”和 “多 个 ”。 当 选择 “单个 ” 图 6-5 “通过 点 ”对 话 杠 
选项 时 ， 则 创建 的 曲面 由 单个 补 户 构 
成 ; 当选 择 “ 多 个 ”选项 时 ， 则 创建 的 曲面 由 多 个 补 片 构成 。 

@“ 沿 以 下 方 癌 封闭 ”该 下 拉 列 表 框 用 来 确定 曲面 是 否 封 闭 以 及 在 哪个 方 同 封闭 。 该 
下 拉 列 表 框 提供 的 选项 有 “两 者 皆 合 ”“ 行 ”““ 列 ”和 “两 者 贿 是 ”“ 行 ” 通 负 指 曲 
面 的 “U” 方 同 ,“ 列 ” 指 曲 面 的 “V” 方 同 。 如 果 指 定 两 个 方 同色 封闭 ， 则 生成 的 
几何 体 可 为 实体 。 

@“ 行 阶 次 ” 用 来 指定 曲面 行 方向 的 阶 次 。 所 述 的 “ 阶 次 ”是 指 曲线 表达 式 守 指数 的 
最 高 次 数 ， 阶 次 越 高 ， 则 曲线 表达 式 越 复杂 ， 运 算 速 度 也 越 慢 。 系 统 初始 默认 的 阶 次 
2 

@“ 列 阶 次 ” 用 来 指定 曲面 列 方 癌 的 阶 次 。 

@“ 文 件 中 的 点 ” 用 来 读 取 文 件 中 的 点 以 创建 曲面 。 单 击 “ 文 件 中 的 点 ”按钮 ， 则 打 














开 一 个 对 话 框 ， 由 用 户 指定 从 扩展 名 为 “.dat” 的 数据 文件 中 读 取 点 阵列 数据 。 








在 “通过 点 ” 对 话 框 中 设 首 各 组 成 元 聚 的 选项 


及 参 数 后 ， 早 击 “ 确 定 ” 控 钮 ， 系 统 弹出 如 图 6-6 所 


未 的 “过 点 ”对 话 框 。 该 对 话 框 提供 了 用 来 指定 选取 





太 的 方法 按钮 ， 下 面 介 绍 这 些 方法 按钮 的 功能 含义 。 














“全 部 成 链 ” 投 钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 根据 提示 
在 图 形 徐 口 选择 一 个 点 作为 起 始 扣 ， 接 看 再 
选择 一 个 点 作为 终点 ， 系 统 目 动 将 起 始 皮 和 
终点 之 间 的 反 连 接 成 链 。 图 6-6 “过 把 ”对 话 框 

“在 窍 形 内 的 对 象 成 链 ” 投 钮 : 单 击 该 按钮 ， 

系统 提示 指定 成 链 窍 形 ， 指 出 按 角 ， 位 于 成 链 矩 形 内 的 点 连接 成 链 。 

“在 多 边 形 内 的 对 各 成 链 ” 殷 钮 : 单 击 该 按钮 ， 系 统 提示 指定 成 链 多 边 形 ， 指 出 顶 
扩 ， 位 于 成 链 多 边 形 内 的 点 连接 成 链 。 

“点 构造 器 ”按钮 ， 单 击 该 按钮 ， 弹 出 图 6-7 所 示 的 “点 ”对 话 框 。 利 用 “点 ”对 话 
框 来 选择 用 于 构造 曲面 的 点 。 





























第 6 章 则 全 二 下 二 下 





完成 选择 构造 曲面 的 点 之 后 ， 如 果 选 择 的 点 满足 曲面 的 参数 要 求 ， 则 会 弹出 图 6-8 所 示 
的 “过 点 ”对 话 框 ， 从 中 根据 设计 实际 情况 ， 执 行 “所 有 指定 的 点 ”按钮 功能 或 “指定 另 


日 契 力 一 
行 ”按钮 功能 。 | 


绝对 - 工作 部 毁 
nn 咸 


人 
en 
一 


jj 


| 











图 6-7 “ 扩 ” 对 话 框 图 6-8 “过 点 ”对 话 框 


@“ 上 所 有 指定 的 点” 按钮 : 单 击 “ 所 有 指定 的 点 ” 投 钮 ， 则 系统 根据 已 经 选 取 了 的 所 有 
构造 曲面 的 点 来 创建 曲面 。 








@“ 指 定 男 一 行 ” 按 钮 : 用 于 指定 另 一 行 点 。 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹 出 一 个 对 话 框 ， 由 用 
户 继续 指定 构造 曲面 的 点 ， 直 到 指定 所 有 的 所 需 点 。 


下 和 而 介绍 一 个 采用 “通过 点 ”方法 创建 曲面 的 典型 示例 。 假 设 已 经 存在 看 如 图 6-9 所 示 
的 若干 点 〈 随 书 配套 的 源 文 件 为 “bc_ 6_pointprt2)。 有 具体 的 操作 步骤 说 明 如 下 : 
1) 在 “曲面 ”工具 栏 中 单 击 “ 通 过 点 ”按钮 圈 ， 打 开 “ 通 过 点 ”对 话 框 。 
2) 在 “通过 点 ”对 话 框 的 “ 补 厂 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “单个 ”选项 ， 


不， 然后 里 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 





如 图 6-10 所 
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图 6-9 已 有 的 车 干 点 图 6-10 设置 “ 补 片 类 型 ” 


3) 在 “过 点 ”对 话 框 中 单 击 “ 点 构造 右 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 操 ” 对 话 框 。 在 模型 窗口 中 依 
次 选择 点 1、 点 2、 扣 3 和 反 4， 接 看 在 “点 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 然 后 在 出 现 的 如 


图 6-11 所 示 的 “指定 点 ”对 话 框 中 单 击 “是 ”按钮 。 
4) 利用 “点 ”对 话 杠 ， 再 依次 选择 把 1]、 扣 6、 反 5 和 后 4， 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 ， 然 后 


在 “指定 点 ”对 话 框 中 单 击 “是 ”按钮 。 
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5) 在 弹出 来 的 “过 点 ”对 话 框 中 单 击 “所 有 指定 的 点 ”按钮 ， 完 成 创建 的 曲面 如 
图 6-12 所 示 。 








图 6-11 “指定 点 ”对 话 框 图 6-12 通过 点 创建 曲面 


对 从 极点 


“从 极点 ”方法 创建 曲面 是 指 用 定义 曲面 极点 的 矩形 阵列 点 创建 曲面 。“ 从 极点 ”方法 创 
建 曲面 的 操作 方法 和 “通过 点 ”方法 创建 曲面 的 操作 方法 基本 相同 或 者 说 类 似 。 

在 “曲面 ” 工 上 其 栏 中 蛙 击 “从 极点 ”按钮 贿 ， 打 
开 如 图 6-13 所 示 的 “从 极点 ”对 话 框 。“ 从 极点 ”对 | 补 呈 类 型 
话 框 的 组 成 元 素 和 上 一 小 节 介 绍 的 “通过 点 ”对 话 框 。 | DT 
的 组 成 元 素 相同 ， 人 

在 “从 极点 ”对 话 框 中 设置 “ 补 片 类 型 ”选项 、 
“ 沿 以 下 方向 封闭 ”选项 “ 行 阶 次 ”和 “ 列 阶 次 ?” 
等 ， 单 击 “ 和 确定” 按钮 ， 打 开 “ 点 ”对 话 框 。 利 用 
“点 ”对 话 框 指定 所 需 的 点 来 创建 曲面。 图 6-13 “从 极点 ”对 话 框 

下 面 介 绍 一 个 采用 “从 极点 ”方法 创建 曲面 的 操作 示例 〈 随 书 配套 的 源 文件 为 
“bc 6 point a.prt”) 。 

1) 在 “曲面 ”工具 栏 中 单 击 “ 从 极点 ”按钮 歼 ， 系 统 阐 出 “从 极点 ”对 话 框 。 

2) 在 “从 极点 ”对 话 框 的 “ 补 厂 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “单个 ”选项 ， 然 后 单 击 
“确定 ”按钮 。 

3) 利用 出 现 的 “点 ”对 话 框 ， 依 次 选择 图 6-14 所 示 的 4 个 点 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 然 
后 在 “指定 点 ”对 话 框 中 单 击 “是 ”按钮 。 

4) 利用 “点 ”对 话 框 ， 依 次 选择 点 1、 点 6、 点 5 和 扣 4， 如 图 6-15 所 示 ， 在 “点 ” 
对 话 框 中 单 击 “ 人 确定 ”按钮 ， 然 后 在 “指定 点 ”对 话 框 中 单 击 “是 ”按钮 。 












































图 6-15 指定 点 














5) 在 出 现 的 图 6-16 所 示 的 “从 极点 ”对 话 框 中 单 击 “ 所 有 指定 的 点 ”按钮 , “从 极 


扩 ” 方 法 创建 的 曲面 如 图 6-17 所 示 。 





6-16 “从 极点 ”对 话 框 


中 从 其 拟 合 曲面 





图 6-17 “从 极点 ”创建 曲面 


可 以 通过 将 目 由 曲面 、 和 平面、 球 、 圆 柱 或 圆锥 拟 合 到 指定 的 数据 点 或 小 平面 体 来 创建 它 
们 。 在 “曲面 ”工具 栏 中 单 击 “ 拟 合 曲面 ”按钮 圈 ， 或 者 从 沫 单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 曲 
耐 ”|“ 拟 合 曲 面 ”命令 ， 系 统 弹出 图 6-18 所 示 的 “ 拟 合 曲 向 ”对 话 框 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 





表 框 中 提供 了 拟 合 曲 面 的 多 个 “类 型 ”选项 ， 
“ 拟 合 圆柱 ”和 “ 拟 合 圆锥 ”。 指定 所 需 的 拟 合 “类 型 ”选项 ， 











包括 “ 拟 合 自 由 曲面 ” “ 拟 合 平面 ” “ 拟 合 球 ” 
选择 小 平面 体 、 点 集 或 点 组 作 


为 拟 合 目标 ， 并 设置 相应 的 拟 合 方 癌 或 拟 合 条 件 ， 以 及 设置 其 他 参数 和 选项 等 即 可 创建 曲 
面 。 注 意 : 选择 的 拟 合 “类 型 ”选项 不 同 ， 则 需要 设置 的 参数 和 选项 也 将 有 所 兰 异 ， 疼 6-19 


所 示 为 “ 拟 合 球 ”和 “ 拟 合 圆 柱 ” 的 对 比 示例 。 


位 | 拟 合 曲面 





参 拟 合 自由 曲面 


: 拟 合 自由 曲面 
口 拟 合 平面 
@ 拟 合 球 
国 拟 合 圆柱 

A 拟 合 圆锥 

名 显示 快捷 方式 
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6-18 “ 拟 合 曲面 ”对 话 框 









[确定 ] [应 用 -] ER 





|F 扳 舍 加 本 |" 


[确定 了 应用-] ER 








6-19 不 同 的 拟 合 “类 型 ”选项 示例 
a) 拟 合 球 b) 拟 合 圆柱 
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了 请 四 点 曲面 


“四 点 曲面 ”是 指 通过 指定 4 个 拐角 点 来 创建 曲面 ， 
在 “曲面 ”工具 栏 中 单 击 “ 四 点 曲面 ”按钮 硕 ， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 曲 
面 ” |“ 四 点 曲面 ”命令 ， 系 统 弹出 图 6-20 所 示 的 “四 点 曲面 ”对 话 框 ， 接 着 在 图 形 窗口 
中 分 别 指定 4 个 点 来 创建 曲面 ， 如 图 6-21 所 示 ， 然 后 在 “四 点 曲面 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 








定 ” 接 钮 。 
总 | 四 点 曲面 Sx 








三 确定 | (应 用 | CE 隘 消 了 





图 6-20 “四 操 曲 面 ” 对 话 框 图 6-21 创建 “四 点 曲面 ” 


0.3 由 曲线 构造 曲面 


由 曲线 构造 曲面 应 用 较 多 ， 也 比较 和 直观， 创建 曲线 的 好 坏 通 各 会 生 接 或 间接 地 影 啊 到 曲 
面 的 质量 和 形状 。 利 用 拉 伸 、 回 转 等 方式 可 以 创建 片 体 。 在 本 市 中 ， 介 绍 的 由 曲线 构造 曲面 
的 典型 方法 包括 直 纹 、 通 过 曲线 组 、 通 过 曲线 网 格 、 扫 掠 、 剂 切 曲 面 、 桥 接 和 NN 边 曲 面 。 


其 直 纹 面 


可 以 在 线性 过 湾 的 两 个 截面 乙 间 创 建 体 。 创 建 直 纹 面 的 典型 示例 如 图 6-22 所 示 。 创 建 
直 纹 面 的 典型 方法 如 下 : 


创建 直 纹 面 
NU , 


图 6-22 创建 直 纹 而 的 典型 示例 


1) 在 “曲面 ” 工 其 栏 中 单 击 “ 直 纹 ”按钮 局， 或 者 从 来 蛙 栏 中 选择 “插入 ”|“ 网 格 曲 
和 面 ”|“ 直 纹 ” 命 令 ， 打开 图 6-23 所 示 的 “ 直 纹 ”对 话 框 。 访 对话 框 具有 “截面 线 串 1”“ 截 
面 线 串 2”“ 对 齐 ”“ 设 置 ” 和 “ 预 谢 ”选项 组 。 

2) 利用 “截面 线 串 1” 选 项 组 ， 选 择 曲 线 或 点 ， 需 要 时 可 以 单 击 “ 反 向 ”按钮 较 调 整 
线 昨 方向 。 通 闻 截 面 线 毕 应 连续 。 
































3) 在 “截面 线 串 2” 选 项 组 中 单 击 “ 截 面 2” 按 钮 夹 ， 选 择 曲 线 或 点 ， 接 着 可 根据 设计 
实际 情况 来 调整 线 串 方向 等 。 

4) 设置 “对齐” 方式 和 是 否 “ 保 留 形状 ”。“ 对 齐 方式 ”是 指 截 面 线 囊 上 连接 点 的 分 布 。 
规律 和 两 条 截面 线 串 的 对 齐 设置 。 在 “对 齐 ”选项 组 中 ， 从 “对 齐 ”下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 他) 
的 一 种 对 齐 方式 ， 如 图 6-24 所 示 。 其 中 “参数 ”对 齐 方式 是 系统 初始 默认 的 对 齐 方式 ， 选 
择 该 对 齐 方 式 时 ， 系 统 在 指定 的 截面 线 串 上 等 参数 分 布 连接 点 。 























6-23 “下 纹 ”对 话 框 6-24 设置 对 齐 方式 
5) 展开 “设置 ”选项 组 ， 如 图 6-25 所 示 ， 从 “ 体 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “实体 ”或 
“ 广 体 ”选项 ， 以 及 设置 位 置 公 闪 等 。 
对齐 
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6-25 ”设置 选项 及 参数 


6) 预 哆 渗 音 后， 单 击 “ 确 定 ” 控 钮 ， 完 成 下 纹 曲 面 的 创建 。 


63.2 


通过 曲线 组 创建 曲面 是 指 通过 多 个 截面 创建 请 体 ， 此 时 直 纹 形状 改变 以 罕 过 各 帘 面 。 各 
截面 线 串 乙 间 可 以 线性 连接 ， 也 可 以 非 线 性 连接 。 

通过 曲线 组 创建 曲面 的 典型 示例 如 图 6-26 所 示 ， 该 曲面 是 由 指定 的 3 个 截面 线 串 以 
“参数 ”对 齐 的 方式 来 创建 的 ， 在 创建 时 注意 3 个 截面 线 串 的 起 始 方向 。 下 面 结合 该 示例 介 
绍 通过 曲线 组 创建 曲面 的 典型 方法 及 步骤 。 随 书 配套 的 源 文件 为 “bc_6 ftgqxz.prt”。 




















图 6-26 通过 曲线 组 创建 曲面 的 典型 示例 
1) 在 “曲面 ”工具 栏 中 单 击 “ 通 过 
组 ”对 话 框 。 


2) 系统 提示 选择 要 放 切 的 曲线 或 点 。 选 择 曲 线 1， 如 网 6-28 所 示 。 


曲线 组 ”按钮 圈 ， 打 开 图 6-27 所 示 的 “通过 曲线 


co (位 置 ) jg 
co (位 置 ) ”加 
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曲线 2 





之 人 
股 加 
CE ER ER 人 ~ 


图 6-27 “通过 曲线 组 ”对 话 框 图 6-28 ”选择 曲线 1 
3) 在 “截面 ”选项 组 中 单 击 “ 添 加 新 集 ” 按 钮 天， 选择 曲线 2， 注 意 : 曲线 2 的 曲线 
方向 要 与 曲线 1 相 一 致 。 接 着 再 次 单 击 “添加 新 集 ” 按 钮 圈 ， 选 择 曲 线 3， 同 时 注意 曲线 3 
的 曲线 方 同 ， 如 图 6-29 所 示 。 








图 6-29 指定 3 个 截面 线 串 
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号 这 朋 ， 污 加 的 蕉 面 集 显 示 在 “通过 曲线 组 ”对 话 框 的 “截面 ”选项 组 的 列表 站 
中 。 使 用 位 于 该 列表 框 右 侧 的 “ 移 除 ” 按 钮 国 ， 可 以 删除 在 列表 中 选 定 的 蕉 面 ; 使 用 “向 上 
移动 ”按钮 国 ， 则 可 以 将 指定 截面 的 顺序 提前 一 位 ; 而 使 用 “向 下 移动 ”按钮 国 ， 则 可 以 将 (>) 
指定 截面 的 顺序 后 移 一 位 。 鹤 面 顺序 不 同 ， 构 造 的 曲面 也 将 不 同 。 


4) 定义 曲面 的 连续 方式 。 曲 和 面 的 “连续 方式 ”是 指 创建 的 曲面 与 指定 的 体 边界 之 间 的 
过 站 方式 。 可 以 设置 是 否 应 用 于 全 部 ， 并 可 根据 设计 要 求 为 “第 一 截面 ”和 “了 最 后 截面 ” 指 
定 连 续 性 选项 ， 如 “G0 位 置 )”“G1〔 相 切 )” 和 “G2 〈 曲 识 )” 如 图 6-30 所 示 。 

















日 4 应 用 





图 6-30 ”指定 曲面 的 连续 性 








5) 设置 对 齐 方式 。 在 “对 齐 ” 选 项 组 的 “对 齐 ” 下 拉 列 表 框 中 设置 “对 齐 ” 选 项 ， 如 
图 6-31 所 示 ， 可 供 选 择 的 “对 齐 ” 选 项 包括 “参数 ”“ 弧 长 ”“ 根 据点” “距离 ”"“ 人 角度 ”“ 痊 
线 ” 和 “根据 分 段 ”” 对 于 某 些 对 齐 方式 ， 还 要 确定 “保留 形状 ” 复 选 框 的 状态 。 

6) 设置 “输出 曲面 选项 ” 如 图 6-32 所 示 。 





口 保留 形 次 

2 Emm 答 出 曲面 选项 

和 和 中 法 RK ! 补 片 类 型 

口 y 向 封闭 

口 委 直 于 终止 截面 


构造 


设置 








图 6-31 “对 章 ” 选 项 图 6-32 ”设置 “输出 曲面 选项 ” 


“ 补 记 闫 型 ”的 选项 有 3 种 ， 即 “单个 ”“ 多 个 ”和 “匹配 线 串 ”?。 当 设置 “ 补 片 类 型 
为 “单个 ”时 ,创建 的 曲面 由 单个 补 片 组 成 ， 而 此 时 “YV 向 封闭 ” 复 选 框 和 “和 垩 下 于 终止 礁 
耐 ” 复 选 框 不 可 用 ; 当 设 置 “ 补 片 闫 型 ”为 “多 个 ”时 ， 创 建 的 曲面 由 多 个 补 片 组 成 ;当选 
择 “ 补 片 类 型 ”为 “匹配 线 串 ”时 ， 系 统 将 根据 用 户 选 择 的 截面 线 串 的 数量 来 决定 组 成 曲面 
的 补 厂 数量 。 

“构造 ”选项 有 “法 同 ”“ 样 条 点 ”和 “简单 ”3 种 ， 它 们 的 功能 含义 如 下 : 

@“ 法 癌 ” 指定 系统 按照 正 第 的 法 同方 辐 构 过 曲面 ， 伞 片 较 多 。 

@“ 桩 条 点 ”: 指定 系统 根据 样 条 点 构造 曲面 ， 产 生 的 补 片 较 少 。 

@“ 何 单 ” 指定 系统 采用 简单 构造 曲面 的 方法 生成 曲面 ， 产 生 的 曲面 也 较 少 。 

7) 展开 “设置 ”选项 组 ， 如 图 6-33 所 示 ， 设 置 相 关 的 选项 ， 包 括 指定 “ 体 类 型 ”为 “ 厂 
体 ” 还 是 “实体 ”， 设 置 “ 截 重 ”和 “放样 ”的 “重新 构建 ”方式 ， 以 及 设 定 相关 “公差 ”等 。 
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6-33 “设置 ”选项 组 


8) 在 “通过 曲线 组 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 或 “应 用 ”按钮 ， 完 成 通过 曲线 组 创 
建 曲 面 操作 。 


和 对 通过 曲线 网 格 | 


可 以 通过 一 个 方向 的 截面 网 格 和 另 一 个 方向 的 引导 线 创建 片 体 或 实体 。 同 一 个 方向 的 截 
面 网 格 (截面 线 串 〉 通 常 被 称 为 主线 上 串 ， 而 另 一 个 方向 的 
引导 线 又 常 被 称 为 交叉 线 串 。 ye 

在 “曲面 ”工具 栏 中 单 击 “ 通 过 曲线 网 格 ” 按 钮 
天 ， 打 开 图 6-34 所 示 的 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 。 该 对 
话 框 包含 “ 主 曲线 ”选项 组 、“ 交 叉 曲线 ”选项 组 、“ 连 
续 性 ”选项 组 、“ 输 出 曲面 选项 ”选项 组 、“ 设 置 ”选项 
组 和 “预览 ”选项 组 。 下 面 介 绍 这 些 选 项 组 的 应 用 。 

1.“ 主 曲线 ”选项 组 

该 选项 组 用 于 选择 主 曲线 ， 所 选 主 曲 线 会 显示 在 列表 
中 。 需 要 时 可 以 单 击 “ 反 向 ”按钮 国 切换 曲线 方向 等 。 如 
果 需 要 多 个 主 曲线 ， 那 么 在 选择 一 个 主 曲线 后 ， 单 击 “ 添 
加 新 集 ” 按 钮 国 ， 即 可 继续 选择 另 一 个 主 曲线 。 注 意 设置 


曲线 方向 。 co (三 守 》。 必 
2.“ 区 义 曲线 ”选项 组 输出 曲面 选项 
在 “交叉 曲线 ”选项 组 中 单 击 “交叉 有 易 线 ”按钮 |B 
闫 ， 选 择 所 需 的 交叉 曲线 ， 并 可 进行 反 向 设置 。 选 择 一 条 [CRE] [RR] ER 








交叉 曲线 后 ， 可 根据 设计 要 求 并 通过 单 击 “ 添 加 新 集 ” 按 
钮 国 或 单 击 和 鼠标 中 键 来 选择 另外 的 一 条 交叉 曲线 ， 可 根据 。 图 6734 “通过 曲线 网 格 ” 对 证 框 
需要 使 用 同样 方法 继续 选择 其 他 的 交叉 曲线 ， 所 选 交叉 曲线 将 显示 在 其 列表 中 。 

3.“ 连 续 性 ”选项 组 

可 以 设置 将 曲面 “连续 性 ”应 用 于 全 部 ， 即 选中 “全 部 应 用 ” 复 选 枉 。 在 “第 一 主线 
串 ” 下 拉 列 表 框 、“ 最 后 主线 串 ” 下 拉 列 表 框 、“ 第 一 交叉 线 串 ”下 拉 列 表 框 和 “最 后 交叉 线 
串 ” 下 拉 列 表 框 中 分 别 指定 曲面 与 体 边界 的 过 渡 “ 连 续 性 ”方式 ， 如 设置 为 “GO0〔〈 位 置 )” 
“G1 〈 相 切 )” 或 “G2 〈 曲 率 )” 

4.“ 输 出 曲面 选项 ”选项 组 

“输出 曲面 选项 ”包括 两 方面 的 内 容 ， 即 “着 重 ” 和 “构造 ”如 图 6-35 所 示 。“ 着 重 ” 























下 拉 列 表 框 用 来 设置 创建 的 曲面 更 徘 近 哪 一 组 截面 线 串 ， 其 提供 的 选项 有 “两 者 独 是 ”“ 主 
线 串 ”和 “交叉 线 串 ”。 





图 6-35 ”设置 “输出 曲面 选项 ” 


@“ 两 者 内 是 ”: 用 于 设置 创建 的 曲面 既 徘 近 主 线 串 也 徘 近 交叉 线 串 。 

@“ 主 线 串 ”用 于 设置 创建 的 曲面 徘 近 主线 串 ， 即 创建 的 曲面 尽 可 能 通过 主线 串 。 

@“ 区 叉 线 串 ”: 用 于 设置 创建 的 曲面 徘 近 交叉 线 串 ， 即 创建 的 曲面 尽 可 能 通过 交 又 线 串 。 

“构造 ”下 拉 列 表 框 用 于 指定 曲面 的 构 千 方法， 包括“ 法 向 ”“ 样 条 点 ”和 “人 简单 ”。 

5.“ 设 置 ” 选 项 组 

“设置 ”选项 组 如 图 6-36a 所 示 ， 从 中 可 以 设置 “ 体 类 型 ”， 并 且 可 以 设置 “主线 串 ” 或 
“交叉 线 昌 ”的 “重新 构建 ”方式 ,“ 重 新 构建 ”的 方式 有 “无 ”“ 阶 次 和 公差 ”或 “ 目 动 拟 
合 ”。 例 如 ， 当 选择 “重新 构建 ”的 方式 选项 为 “ 阶 次 和 公 兰 ”时 ， 可 设置 “ 阶 次 ”如 图 6-36b 
所 示 。 另 外 ， 在 “设置 ”选项 组 中 可 以 设置 相关 “公差 ”。 
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6-36 “设置 ”选项 组 
a)“ 设 置 ”选项 组 b)“ 重 新 构建 ”方式 设置 为 “ 阶 次 和 公差 ” 





6.“ 预 筑 ” 选 项 组 
该 选项 组 用 于 局 用 预 欠 ， 并 人 设 荀 显示 结 末 。 
通过 曲线 网 格 创建 曲面 的 典型 示例 如 图 6-37 所 示 ， 配 套 的 练习 文档 为 “bc 6 tgqxwg.prt”。 


交叉 曲线 
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图 6-37 通过 曲线 网 格 创建 曲面 的 典型 示例 
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是 通过 扫 掠 创建 曲面 | 


可 以 通过 沿 一 个 或 多 个 引导 线 扫 掠 截 面 来 创建 体 ， 使 用 各 种 方法 控制 沿 着 引导 线 扫 掠 的 
形状 ， 束 是 本 小 节 要 介绍 的 一 种 用 来 创建 曲面 的 扫 拯 功能 。 

在 “曲面 ”工具 栏 中 单 击 “ 扫 掠 ” 按 钮 而 ， 打 开 如 图 6-38 所 示 的 “ 扫 掠 ”对 话 框 。 利 
用 该 对 话 框 ， 分 别 定义 “截面 ”“ 引 导线 (最 多 3 根 )”“ 次 线 ” 和 “截面 选项 ”每 。 采 用 
“ 扫 掠 ”命令 创建 曲面 的 方法 和 创建 实体 特征 的 方法 是 基本 一 样 的 。 在 这 里 只 重点 地 介绍 在 
创建 扫 掠 曲面 的 过 程 中 ,“ 引 导线 ”和 “和 截面 选项 ”的 设置 。 

1. 引导 线 

NX 8.5 只 人 允许 最 多 选择 3 根 引 导线 。 引 导线 数目 不 同 ， 要 求 用 户 设 置 的 参数 也 将 不 同 。 
当 用 户 只 选择 一 根 引 导线 时 ， 用 户 需 要 指定 曲面 的 对 章 方 式 、 截 面 位 置 和 尺寸 的 变化 规律 
等 ; 当 用 户 选 择 两 根 引 导线 时 ， 用 户 也 需要 指定 尺寸 的 变化 规律 ， 当 用 户 选 择 3 根 引 导线 
时 ， 扫 掠 方 回 和 尺寸 变化 都 可 确定， 用 户 不 需要 指定 其 他 参数 即 可 完成 扫 斥 曲面 创建 。 

2. 截面 选项 

在 “截面 选项 ”选项 组 中 ,“ 截 面 位 置 ” 下 拉 列 表 框 用 来 设置 截面 在 扫 近 过 程 中 的 位 
置 ， 其 可 供 选择 的 “ 稚 面 位 置 ” 选 项 有 “ 沿 引 导线 任何 位 置 ” 和 “引导 线 末 端 ”。 对 章 方 法 
有 “参数 ”“ 弧 长 ”和 “根据 点 ”; “定位 方法 ”包括 “固定 ”“ 面 的 法 癌 ”“ 矢 量 方 同 ”“ 男 一 
曲线 ”“ 一 个 点 ”“ 角 上 度 规 律 ” 和 “强制 方 问 六 “缩放 方法 ”包括 “恒定 ”“ 倒 圆 功能 ”“ 另 一 
曲线 ”“ 一 个 点 ”“ 面 积 规律 ”和 “ 周 长 规 律 ” 选择 不 同 的 缩放 方法 ， 所 要 定义 的 参数 或 参 
照 等 会 有 所 不 同 ， 例 如 ， 当 选择 “缩放 方法 ”为 “ 倒 圆 功能 ”时 ， 需 要 设置 “ 倒 圆 功能 ” 选 
项 (线性 ”或 “三 次 ”)、“ 起 点 ” 值 和 “终点 ” 值 ， 如 图 6-39 所 示 。 
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6-39 设置 “缩放 方法 ” 














下 面 通过 一 个 黎 单 的 操作 示例 ， 介 绍 如 何 使 用 “ 扫 掠 ”方法 来 创建 曲面 。 
1) 假设 已 经 存在 看 如 图 6-40 所 示 的 两 根 曲 线 〈 随 书 配套 源 文 件 为 “bec_6_slqm.prt”)。 
在 “曲面 ”工具 栏 中 单 击 “ 扫 近 ” 按 钮 畏 ， 打开 “ 扫 拓 ”对 话 框 。 


a 过 











图 6-40 ”假设 已 经 存在 的 曲线 


2) 指定 截面 线 串 。 在 选择 条 中 的 “曲线 规则 ”下 拉 列 表 框 中 确保 选择 “ 相 切 曲线 ”， 如 
图 6-41a 所 示 ， 接 看 在 模型 窗口 中 单 击 S 形 曲 线 的 其 中 一 段 ， 如 图 6-41b 所 示 ， 注 意 相 切 曲 
线 的 开始 方 问 。 

















a) b) 
图 6-41 指定 截面 线 串 
a) 设置 选择 “ 相 切 曲线 ” b) 选择 相 切 的 曲线 链 作为 堆 面 线 串 
3) 在 “引导 线 (最 多 3 根 )” 选 项 组 中 单 击 “引导 线 ” 按 钮 骨 ， 选 择 另 一 根 圆 弧 线 作为 
引导 线 ， 如 图 6-42 所 示 。 
ZOYC 
~、 





6-42 ”指定 引导 线 


4) 在 “截面 选项 ”对 话 框 中 ,设置 “截面 位 置 ”选项 为 “ 沿 引 导线 任何 位 置 ”” 取 湘 选 
中 “你 留 形状 ” 复 选 框 ,，“ 对 章 方法 ”为 “参数 ”，“ 定 位 方法 ”为 “固定 ”“ 纵 放 ” 选 项 为 
“ 倒 圆 功能 ”， “ 倒 圆 功能 ” 选项 为 “人 作 人 并 设置 0 值 为 人 “人 站” 值 为 
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如 图 6-43 所 示 。 
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图 6-43 设置 “截面 选项 ” 


5) 在 “ 扫 捧 ”对 话 框 中 单 击 “人 确定 ”按钮 ， 完 成 创建 的 扫 拯 曲面 如 图 6-44 所 示 。 








YC 


图 6-44 完成 创建 扫 掠 曲面 


庆生 剖 切 曲面 


可 以 用 二 次 曲线 构造 技术 定义 的 截面 创建 曲面 ， 这 婚 是 所 谓 的 剖 切 曲面 。 创 建 训 切 曲 面 
的 工具 按钮 为 “ 剖 切 曲面 ”按钮 秘 ， 它 位 于 “曲面 ”工具 栏 中 ， 其 相应 的 荣 单 命令 为 “ 插 
入 ”| 扫 拍 ”| “和 截面 ”。 

1. 齐 切 曲面 的 类 型 

在 “曲面 ”工具 栏 中 单 击 “ 训 切 曲 面 ” 按 钮 竺 ， 打 开 如 图 6-45 所 示 的 “ 谢 切 曲面 ” 
对 话 框 。 在 “ 关 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 谢 切 曲面 的 “ 闫 型” 选项， 可 供 选 择 的 “类 型 ” 选 
项 有 20 种 ， 即 “ 兽 线 - 顶 线 - 肩 线 *“ 病 线 - 冬 座 - 肩 线 *“ 圆 角 - 肩 线 ”“ 病 线 - 顶 线 -Rho” 
“ 端 线 - 笠 率 -Rho”“ 圆 角 -Rho”“ 痪 线 - 顶 线 - 局 完 亚 未 ”“ 站 线 - 笠 奈 - 融 完 显示 ”“ 圆 角 - 吉 
党 显 示 ”“ 四 点 -斜率 ”“ 五 点 ”“ 三 氮 - 圆 踊 ”“ 二 点 -半径 ”“ 疹 线 - 笠 率 - 圆 踊 ”“ 点 -半径 - 角 
度 - 圆 踊 ”“ 圆 ”“ 圆 相 切 ”“ 咒 线 - 插 率 - 三 次 ”“ 圆 角 - 桥 扔 ”和 “线性 - 相 切 ”。 这 些 “ 关 
型 ”选项 也 可 以 从 菜单 栏 的 “插入 ”|“ 扫 撤 ”|“ 截 面 ” 级 联 菜 单 中 选择 。 下 面 对 这 些 “ 关 
型 ”选项 进行 简单 说 明 。 

@“ 交 线 -项 线 - 肩 线 ” 使 用 起 始 和 终止 曲线 以 及 内 部 肩 曲线 创建 训 切 曲面 ， 其 中 顶 线 

定义 起 始 和 终止 处 的 斜率 。 

@“ 闹 线 -斜率 - 屑 线 ” 使 用 起 始 和 终止 曲线 以 及 内 部 肩 曲线 创建 训 切 曲面 ， 其 中 两 条 

冬 京 曲线 分 列 定 义 起 始 和 终止 处 的 冬 率 。 
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图 6-45 “ 旗 切 曲面 ”对 话 框 


@“ 圆 角 - 屑 线 ”: 选择 该 “类 型 ”选项 时 ， 用 户 需 要 分 别 选 择 起 始 引导 线 、 终 止 引 导 
线 、 起 始 面 、 终 止 面 和 屑 曲线 等 。 其 中 起 始 和 终止 曲线 所 在 的 两 个 面 将 定义 相应 
笠 率 。 

@“ 端 线 - 顶 线 -Rho”: 选择 该 “类 型 ”选项 时 ， 使 用 起 始 和 终止 曲线 以 及 Rho 值 创建 剖 
切 曲面 ， 其 中 需要 指定 顶点 曲线 定义 起 始 和 终止 处 的 斜率 。Rho 值 是 控制 二 次 曲线 的 
一 个 重要 参数 ， 其 值 介 于 0 到 1 之 间 ， 系 统 上 默认 的 Rho 值 为 “0.5”。 

@“ 叮 线 - 笠 率 -Rho”， 选择 该 “类 型 ”选项 时 ， 使 用 起 始 和 终止 曲线 以 及 Rho 值 创建 剖 
切 曲 面 ， 其 中 需要 指定 两 条 冬 率 曲线 分 别 定 义 起 始 和 终止 处 的 冬 率 。 

@“ 出 角 -Rho”: 选择 该 “类 型 ”选项 时 ， 使 用 起 始 和 终止 曲线 以 及 Rho 值 创建 副 切 曲 
面 ， 其 中 需要 指定 起 始 面 和 终止 面 《 起 始 和 终止 曲线 所 在 的 两 个 面 ) 定义 矢 率 。 

@“ 闪 线 -项 线 - 高 完 显 示 ”: 选择 该 “类 型 ”选项 时 ， 使 用 相 切 于 茶 一 高 完 显 示 曲 面 的 
起 始 和 终止 曲线 创建 训 切 曲面 ， 高 党 显示 曲线 将 定义 起 始 和 终止 处 的 糙 雍 。 需 要 分 别 
选择 起 始 引 导线 、 终 止 引 导线 、 顶 线 、 开 始 融 膨 显 示 曲 线 和 结束 高 党 显示 曲线 等 。 

@“ 闹 线 -斜率 -局 有 党 显示 ” 选择 该 “类 型 ”选项 时 ， 需 要 选择 起 始 引 导线 和 终止 引导 
线 ， 并 分 别 选 择 起 始 笠 率 曲线 和 终止 料 率 曲线 等 。 该 方式 其 实 是 使 用 相 切 于 菏 一 高 学 
显示 曲面 的 起 始 和 终止 曲线 创建 训 切 曲面 ， 其 中 指定 的 两 条 和 斜率 曲线 将 分 别 定义 起 始 
和 终止 处 的 冬 率 。 

@“ 贺 角 - 局 完 显 示 ”: 选择 该 “类 型 ”选项 时 ， 使 用 相 切 于 菜 一 高 党 显示 曲面 的 起 始 和 
终止 曲线 创建 训 切 曲面 ， 其 中 选择 的 起 始 面 和 终止 面 “起 始 和 终止 曲线 所 在 的 两 个 
面 ) 将 定义 冬 率 。 

@“ 四 点 - 斜 座 ”， 选择 该 “ 关 型 ”选项 时 ， 需 要 分 别 选择 起 始 引导 线 、 终 止 引 导线 、 第 
一 内 部 引导 线 ， 第 二 内 部 引导 线 、 起 始 糙 率 曲 线 ， 即 使 用 起 始 和 终止 曲线 以 及 两 条 内 
部 控制 曲线 创建 训 切 曲面 ， 而 定义 的 一 条 矢 率 曲线 将 定义 起 始 处 的 笠 率 。 













































































@“ 五 点 ”: 选择 该 “类 型 ”选项 时 ， 需 要 分 别 选 择 起 始 引导 线 、 终 止 引导 线 以 及 3 条 
内 部 引导 线 ， 以 此 创建 训 切 曲面 。 

@“ 三 点 - 圆 弧 ”选择 该 “类 型 ”选项 时 ， 使 用 起 始 和 终止 曲线 以 及 一 条 内 部 控制 曲线 
创建 圆 形 放 切 曲面 。 

@“ 一 点 -半径 ”选择 该 “类 型 ”选项 上 时， 使 用 起 始 和 终止 曲线 以 及 一 个 半径 值 创建 加 
和 剂 切 曲面 。 

@“ 谢 线 - 笠 率 - 圆 弧 ” 选择 该 “类 型 ”选项 时 ， 分 别 选 择 起 始 引 导线 、 终 下 引导 线 和 
起 始 斜 率 曲 线 来 创建 圆 形 剖 切 曲面 。 

@“ 点 -半径 -角度 - 圆 踊 ” 选择 该 “类型 ”选项 时 ， 使 用 起 始 曲线 、 半 径 值 和 角度 创建 
攻 谢 切 曲面， 其 中 起 始 曲线 所 在 的 指定 面 定 义 起 始 处 的 斜 这 。 

@“ 圆 ”: 选择 该 “类 型 ”选项 时 ， 使 用 指定 的 引导 曲线 、 可 选 方位 曲线 和 半径 值 创建 
全 圆 剖 切 曲 面 。 

@“ 圆 相 切 ”: 选择 该 “类 型 ”选项 时 ， 使 用 起 始 引导 曲线 和 半径 值 创建 圆 形 训 切 曲 
面 ， 其 中 指定 的 起 始 曲线 所 在 的 面 将 定义 起 始 处 的 斜率 。 

@“ 谢 线 - 和 斜率 -三 次 ” 选择 该 “类 型 ”选项 时 ， 使 用 起 始 和 终止 曲线 创建 三 次 曲线 剂 
切 曲 面 ， 注 意 : 指定 的 两 条 斜率 曲线 将 分 别 定 义 起 始 处 和 终止 处 的 斜率。 

@“ 圆 角 - 桥 接 ” 选择 该 “类 型 ”选项 时 ， 使 用 起 始 和 终止 曲线 创建 三 次 曲线 剖 切 曲 
面 ， 而 指定 的 起 始 和 终止 曲线 所 在 的 两 个 面 将 定义 斜率 。 

@“ 线 性 - 相 切 选择 该 “类 型 ”选项 时 ， 使 用 起 始 曲线 《起 始 引 导线 ) 和 相 切 面 创 建 
线性 训 切 曲面 。 

2.， 痊 线 和 阶 次 设置 等 

人 简单 地 介绍 各 种 类 型 的 剖 切 曲面 后 ， 再 来 介绍 一 下 疹 线 和 阶 次 设置 等 的 相关 知识 。 

@ 兰 线 : 湖 线 和 构造 曲面 的 几何 体 元 素 一 起 控制 看 曲面 的 形状 和 尺寸 ， 在 浓 线 的 每 个 
点 处 都 存在 一 个 垂直 于 消 线 的 平面 ， 起 始 边 和 结束 边 等 构造 曲面 的 几何 体 要 素 与 消 线 
的 垂直 平面 产生 交点 。 在 “ 兰 线 ”选项 组 中 单 击 “曲线 ”按钮 症 ， 此 时 系统 提示 选 
择 消 线 串 ， 用 户 在 图 形 窗 口 选择 曲线 作为 雁 线 即 可 。 

@ 阶 次 设置 等 ， 在 “ 章 切 曲面 ”对 话 框 
中 展开 “设置 ”选项 组 ， 如 图 6-46 | 当 妆 全 
所 示 。 在 该 选项 组 中 ， 可 以 设置 “U | 
向 阶 次 ”“V 向 阶 次 ”和 “公差 ”等 。 | 局 一 
“U 问 阶 次 ”选项 有 “二 次 ”三 次 ” J 向 阶 次 
和 “五 次 ”由 用 户 根 据 设 计 要 求 来 MO 向 阶 次 
选 定 ;“V 同 阶 次 ”的 “重新 构建 ” 


















































7 向 阶 次 
选项 有 “无 ”“ 阶 次 和 公差 ”和 “ 自 ” | 
动 拟 合 ”; “公差 ”包括 “G0 位 
置 )” 公 差 、 “G1 ( 相 切 )” 公 差 和 
“G2 (曲率 )” 人 公差， 通常 采用 系统 


恩 认 但 即 可 图 6-46 “设置 ”选项 组 
























IR 各 NN 边 曲 面 
使 用 系统 提供 的 “N 边 昌 和 面 ” 功 能 ， 可 以 创建 由 一 组 冰 点 相连 曲线 封闭 的 曲面 ， 在 创建 
过 程 中 可 以 进行 形状 控制 等 设置 。 创 建 N 边 曲面 的 典型 示例 如 图 6-47 所 示 。 
在 “曲面 ”工具 栏 中 单 击 “N 边 曲面 ”按钮 大 ， 打 开 图 6-48 所 示 的 “N 边 曲 面 ”对 话 
框 。N 边 曲 面 的 “ 闫 型 ”选项 有 “已 修剪 ”和 “三 角形 ”。 当 选择 “已 修剪 ”“ 类 型 ”选项 
时 ， 选 择 用 来 定义 外 部 环 的 曲线 组 ( 串 )〉 不必 闭 合 ; 而 当选 择 “ 三 角形 ”“ 类 型 ”选项 时 ， 
选择 用 来 定义 外 部 环 的 曲线 组 ( 串 〉 必 须 封 闭 ， 否 则 系统 提示 线 串 不 封闭 。 











9 


图 6-47 创建 N 边 曲面 的 典型 示例 图 6-48 “N 边 曲 面 ”对 话 框 


在 创建 “已 修剪” 类 型 的 N 边 曲面 时 ， 可 以 进行 “UV 方位 ”设置 ， 并 可 以 在 如 图 6-49 
所 示 的 “设置 ”选项 组 中 选中 “修剪 到 边界 ” 复 选 枉 ， 从 而 将 边界 外 的 曲面 修 草 摊 。 而 在 创 
建 “ 三 角形 ”类 型 的 N 边 曲面 时 ,“ 设 置 ” 选 项 组 中 的 “ 修 筋 到 边界 ” 复 选 框 则 换 成 了 “ 尽 
可 能 合并 面 ” 复 选 框 。 

下 和 面 通过 简单 示例 操作 让 读者 理解 和 千 握 创建 N 边 曲 面 的 典型 方法 和 步骤 。 随 书 配套 
的 源 文 件 为 “bec_6_n.prt”。 

1) 在 “曲面 ”工具 栏 中 单 击 “N 边 曲面 ”按钮 而 ， 打 开 “N 边 曲 面 ” 对 话 框 。 

2) 在 “ 头 型 ”选项 组 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “已 修剪 ”选项 。 

3) 选择 曲线 / 边 定 义 外 部 环 。 如 图 6-50 所 示 ， 分 别 选 择 曲 线 1、 曲 线 2 和 曲线 4。 

















图 6-49 ”设置 修剪 到 边界 








a Ss 
ee 三 着 夯 本 


UG NX 8.5 入 门 与 范例 项 运 


) 分 别 在 “UV 方位 ”选项 组 和 “形状 控制 ”选项 组 中 设置 相关 的 选项 及 参数 ， 如 
图 6-51 所 示 。 
5) 展开 “设置 ”选项 组 ， 选 中 “ 修 杖 到 边界 ” 复 选 框 ， 此 时 预 哆 效果 如 图 6-52 所 示 。 





6-51 设置 “UV 方位 ”和 “形状 控制 ”选项 6-52 ”修剪 到 边界 
6) 在 “N 边 曲面 ”对 话 杠 中 单 击 “确定 ”按钮 。 





: 如 果 在 该 操作 示例 的 步骤 3) 中， 依次 选择 曲线 1]、 曲 线 2、 曲 线 3 和 曲线 
4 来 定义 外 部 环 ， 则 最 后 得 到 的 N 边 曲面 如 图 6-53 所 示 。 读 者 应 该 注意 : 比较 生成 的 N 边 
曲面 效果 。 

另外 ， 假 如 同样 是 这 4 条 首尾 相连 的 闭合 曲线 链 ， 在 创建 N 边 曲面 的 过 程 中 ， 选 择 类 
型 为 “三 角形 ”， 依次 选择 曲线 1、 曲 线 2、 曲 线 3 和 曲线 4 作为 外 部 环 ， 并 分 别 设置 “形状 
控制 ”和 “公益 ， 等 ， 如 图 6-54 所 示 ， 最 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 或 “应 用 ”按钮 ， 也 可 完成 
创建 由 “三 角形 ” 类 型 构造 的 N 边 曲面， 





6-53 由 4 条 边 创 建 的 N 边 曲 面 图 6-54 创建 “三 角形 ”类 型 的 NN 边 曲 面 
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【于 和 时 桥接 曲面 | 


创建 桥接 曲面 是 指 创建 合并 两 个 面 的 片 体 ， 该 片 体 是 依据 用 户 指定 的 两 组 主 面 和 侧面 上 
的 曲线 来 构造 的 。 也 可 以 将 “桥接 ”命令 划分 到 由 曲面 构造 曲面 的 知识 范畴 中 。 创 建 桥接 曲 (CS>) 
面 的 典型 示例 如 图 6-55 所 未 。 





创建 的 桥接 曲面 


图 6-55 ”创建 桥接 曲面 典型 示例 


下 面 通 过 一 个 典型 的 范例 介绍 如 何 创建 桥接 曲面 ， 访 典型 范例 所 用 到 的 示例 为 随 书 配套 
的 源 文件 “bc 6 qj.prt”。 

1) 在 六 单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 细 节 特 征 ”|“ 桥 接 ” 命 令 ， 系 统 弹出 图 6-56 所 示 的 
“桥接 曲面 ”对 话 框 。 

2) 此 时 系统 提示 选择 徘 近 边 的 面 或 选择 一 条 边 。 在 该 提示 下 选择 图 6-57 所 示 的 一 条 曲 
面 边 ， 以 完成 选择 边 1 的 操作 。 




















便 丽 此 
~ 
图 6-56 “桥接 曲面 ”对 话 框 图 6-57 选择 一 条 曲面 边 





3) 系统 目 动 切换 至 选择 边 2 的 状态 。 在 图 形 窗口 中 选择 边 2， 如 图 6-58， 注 意 : 边 2 
和 边 1 的 曲线 方 问 要 一 致 。 

4) 在 “桥接 曲面 ”对 话 框 中 展开 “约束 ”选项 组 ， 分别 设 置 “ 连 续 性 ”“ 相 切 幅 值 ” 
注意 观 紧 “ 相 切 幅 值 ”对 桥接 曲面 形状 的 影响 》 和 “ 流 问 ”选项 及 参数 ， 如 图 6-59 所 示 。 


知识 点 拨 : 边 1 和 边 2 的 “流向 ”可 以 为 “未 指定 ”“ 等 参数 ”或 “垂直 "。 当 从 “ 流 
向 ” 子 选项 组 的 “ 边 1 和 2” 下 拉 列 表 框 中 选择 “未 指定 ”选项 时 ， 曲 面 的 等 参数 方向 不 受 
任何 特定 方向 的 约束 ; 当选 择 “ 等 参数 ”选项 时 ， 曲 面 的 等 参数 方向 遵循 输入 曲面 的 等 参数 
方向 ; 当选 择 “ 重 直 ” 选 项 时 ， 曲 面 的 等 参数 方向 重 直 于 输入 曲线 或 边 。 


5) 在 “约束 ”选项 组 中 展开 “ 边 限 制 ” 子 选项 组 ， 选 择 “ 边 1” 选 项 卡 ， 将 “起 点 百 
分 比 ” 的 值 设置 为 “25”，“ 终 点 百分比 ”的 值 默 认为 “100”， 将 “ 偏 革 百分比 ”的 值 设置 为 









“30”， 如 图 6-60 所 示 。 


全 | 桥 控 曲 面 ” 








6-58 选择 边 2 6-59 ”设置 桥接 曲面 的 一 些 约束 条 件 
6) 在 “桥接 曲面 ”对 话 框 中 展开 “设置 ”选项 组 ， 从 “引导 线 ” 的 “重新 构建 ”下 
拉 列 表 框 中 选择 “上 自动 拟 合 ”选项 ， 并 设置 “最 高 次 数 ” 为 “7 史 “最 大 段 数 ”为 “1”， 如 
图 6-61 所 示 。 





无 
目 动 拟 襄 


2 2 
国 钨 端点 到 端点 


起 点 百分比 [5 于 
一 下 一 

终点 百分比 [60 辆 
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 人 


偏 置 自分 比 





图 6-60 设置 “ 边 限 制 ” 参 数 图 6-61 在 “设置 ”选项 组 中 进行 设置 
7) 在 “桥接 曲面 ”对 话 框 中 单 击 “ 人 确定 ”按钮 。 


0.4 由 曲面 构造 曲面 


由 曲面 构造 曲面 的 典型 方法 有 延伸 、 规 律 延 伸 、 辊 廓 线 要 边 、 佣 置 曲面 、 大 致 俩 症 、 修 
瘟 片 体 、 修 喜与 延伸 、 条 融 构 建 禹 、 修 补 开 口 、 中 位 面 和 外 来 的 等 。 
下 和 耐 将 介绍 由 曲面 构 千 曲 面 的 儿 种 常用 方法 。 














郊 轴 国人 修 筋 片 体 


使 用 “修剪 片 体 ”命令 创建 曲面 的 方法 是 指 用 曲线 、 面 或 基准 平面 修剪 片 体 的 一 部 分 。 | 
例如 ， 在 图 6-62 所 示 的 示例 中 ， 使 用 一 条 位 于 曲面 片 体 上 的 曲线 修 前 曲面 片 体 ， 将 位 于 该 


曲线 一 侧 的 片 体 部 分 修 副 控 〈 删 除 )。 


图 6-62 修 酸 片 体 的 典型 示例 


在 菜单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 修 本 ”|“ 修 盖 片 体 ” 命 令 ， 或 者 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 
“修剪 片 体 ” 按 钮 户 ， 打 开 图 6-63 所 示 的 “修剪 片 体 ” 对 话 框 。 使 用 该 对 话 框 分 别 进行 
“目标 “边界 对 象 %“ 投 影 方 晤 ”“ 区 域 ” 等 设 痢 ， 从 而 获得 所 需 的 曲面 。 在 “ 修 王 片 体 ”对 
话 框 中 进行 的 主要 操作 说 明 如 下 : 








修 草 片 体 









周 斑 直 于 曲线 平面 
人 沿 天 量 
急 显示 快捷 方式 





0. 0254 





[确定 |[ 应 用 | 取消 
6-63 “修剪 片 体 ”对 话 框 


1. 指定 目标 

在 “修剪 片 体 ” 对 话 框 的 “目标 ”选项 组 中 选中 “ 片 体 ”按钮 团 时 ， 系 统 提示 选择 要 修 
前 的 片 体 。 用 户 在 图 形 窗 口中 选择 目标 曲面 即 可 。 

2. 定义 边界 对 象 

在 “边界 对 象 ” 选 项 组 中 单 击 “ 对 象 ”按钮 天， 选择 边界 对 象 ， 该 边界 对 象 可 以 是 实体 
面 、 实 体 边 缘 、 曲 线 和 基准 平面 。 用 户 可 以 根据 设计 情况 设置 允许 目标 边缘 作为 工具 对 象 。 

3. 设 定投 影 方向 


在 “投影 方 同 ”选项 组 中 设 定投 影 方 回 。 和 常用 的 “投影 方 辐 ”选项 有 “垂下 于 向 ”“ 垂 
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直 于 曲线 平面 ”和 “ 沿 矢 量 ”。 

e@“ 王 自 于 耐 ” 指定 投影 方 癌 垂直 于 指定 的 面 ， 即 投影 方 问 为 面 的 法 问 。 

@“ 竺 直 于 曲线 平面 ”， 指定 投影 方 癌 垩 直 于 曲线 所在 的 平面 。 

@“ 泊 和 拓 量 ”指定 投影 方 回 沿 看 指定 的 矢量 方 同 。 选 择 “ 沿 矢量 ”选项 时 ， 可 以 使 用 

矢量 构造 器 等 来 构建 合适 的 矢量 。 

4. 设置 保留 区 域 或 舍弃 区 域 

在 “区 域 ”选项 组 中 ， 选 中 “区 域 ”按钮 国 时 可 指定 要 定义 的 区 域 。 值 得 注意 的 是 ， 系 
统 会 根据 之 前 在 选择 要 修 檀 的 片 体 时 单 击 片 体 的 位 置 来 默认 指定 要 定义 的 区 域 。 在 该 选项 组 
中 ， 其 有 两 个 单 选 按 钮 ， 即 “保留 ” 单 选 近 钮 和 和 “舍弃” 单 选 按 钮 。 

@“ 保 留 ” 单 选 按钮 : 选择 该 单 选 按钮 ， 则 保留 所 选 定 的 区 域 。 

@“ 人 舍弃 ” 单 选 按钮 : 选择 该 单 选 按钮 ， 则 舍弃 〈 修 胡 反 ) 所 选 定 的 区 域 。 

S， 其 他 设置 

在 “设置 ”选项 组 中 ， 可 以 选中 “保存 目标 ” 复 选 框 来 使 目标 曲面 保留 下 来 ， 还 可 以 选 
中 “输出 精确 的 几何 体 ” 复 选 框 以 及 设置 “公差”。 

在 “预览 ”选项 组 中 单 击 “ 显 示 结 果 ” 按 钮 图 ， 可 以 查看 完成 的 “修剪 片 体 ” 效 果 。 


对 迁 伸 曲面 


使 用 系统 提供 的 “延伸 ”命令 ， 可 以 从 基本 片 体 “ 简 称 基 面 ) 创建 延伸 片 体 。 使 用 该 方 
法 创建 曲面 需要 用 户 指定 曲面 作为 基 面 ， 然 后 根据 指定 的 延伸 方式 〈 如 “ 相 切 的 ”“ 垂 二 于 
曲面 “有 角度 的 ”或 “ 圆 形 ”) 来 延伸 基 面 。 

在 “曲面 ”工具 栏 中 单 击 “ 延 伸 曲面 ”按钮 圈 ， 或 者 从 沫 单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 杰 边 
由 向 ”| “延伸 ”命令 ， 系 统 弹 出 图 6-64 所 示 的 “延伸 曲面 ”对 话 框 。 从 “延伸 曲面 ”对 话 
框 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 可 以 看 出 ， 延 伸 曲 面 的 类 型 分 两 种 ， 一 种 是 “ 边 ”， 为 一 种 是 
“ 抛 角 ”。 
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中 边 


刀 殷 外 
名 显示 快捷 方式 








图 6-64 “延伸 曲面 ”对 话 框 














从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 边 ”“ 类 型 ”选项 ， 接 着 选择 靠近 边 的 待 延伸 曲面 以 定 
义 要 延伸 的 边 ， 此 时 在 “延伸 ”选项 组 的 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 ， 可 选择 “ 相 切 ”或 “ 圆 。 
多 ”选项 定义 延伸 方法 ， 而 “距离 ”可 以 按 长 度 或 按 百分比 来 设 定 。 > 
e@“ 相 切 ”延伸 方法 : 该 延伸 方法 是 指 通过 在 与 基 面相 切 的 方向 上 延伸 来 创建 曲面 ， 如 
图 6-65 所 示 。 
e@“ 圆 形 ” 延 伟 方 法 :该 延伸 方法 是 指 通过 按照 圆 形 的 方向 延伸 来 创建 曲面 ， 如 
图 6-66 所 示 。 





6-65 “ 相 切 ”延伸 方法 示例 6-66 “ 圆 形 ” 延 伸 方法 示例 


2.“ 拐 角 ” 类 型 

从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “拐角 ”“ 类 型 ”选项 ， 接 着 在 图 形 窗口 中 选择 靠近 扮 角 
的 竺 延 曲 面 以 定义 要 延伸 的 扔 角 ， 然 后 在 “延伸 ”选项 组 中 分 别 设 置 “%U 长 度 ” 和 “%V 
长 上 度 ” 的 百分比 数值 ， 如 图 6-67 所 示 ， 最 后 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 。 








选择 靠近 拐角 的 
待 延 曲 面 





要 延伸 的 拐角 





6-67 ”延伸 曲面 之 “ 抛 角 ” 示 例 
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扩 名 乔 规律 征 伸 


“规律 延伸 ”是 指 动态 地 或 基于 距离 和 角度 规律 ， 从 基本 片 体 创 建 一 个 规律 控制 的 延伸 曲 
面 。 距 离 〈 长 度 ) 和 角度 规律 既 可 以 是 恒定 的 ， 也 可 以 是 线性 的 ， 还 可 以 是 其 他 规律 的 ， 如 
三次”“ 沿 有 有 线 的 线性 ”“ 沿 有线 的 三 次 ”“ 根 据 方程 ”“ 根 据 规 律 明 线 ”和 “多 重 过 渡 ”。 

在 “曲面 ”工具 栏 中 单 击 “ 规 律 延 伸 ” 按 钮 区 ， 打 开 图 6-68 所 示 的 “规律 延伸 ”对 话 
框 。 利 用 该 对 话 框 可 定义 规律 延伸 的 各 选项 及 参数 每 ， 下 和 耐 分 类 予以 介绍 。 








从 天 量 
@ 显示 快捷 方式 
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图 6-68 “规律 延伸 ”对 话 框 


1. 规律 延伸 的 类 型 、 基 本 轮廓 及 参考 

“基本 轮廓 ”选项 组 用 于 选择 基本 曲线 轮廓 ， 该 基本 轮廓 作为 起 始 边 。 在 “类 型 ”选项 
组 中 可 以 指定 “类 型 ”为 “ 面 ”或 “矢量 ?”。 当 选择 “ 面 ” 选 项 时 ， 之 后 要 选择 的 参考 对 象 
为 “参考 面 ” 此 时 需要 在 “参考 面 ”选项 组 中 单 击 “ 面 ”按钮 圈 ， 然 后 选择 参考 面 ; 当选 
拌 “ 矢 量 ” 选 项 时 ， 之 后 要 选择 的 参考 对 水 为 “参考 大量”， 此 时 需要 在 “参考 大 量 ” 选 项 
组 中 使 用 天 量 构造 锅 等 来 定义 “参考 天 量 ”。 

如 末 需 要 ， 可 以 展开 “月 线 ” 选 项 组 来 指定 兰 线 方法 ， 冰 线 方 法 有 “无 ”“ 曲 线 ” 和 
“矢量 ”， 如 图 6-69 所 示 。 当 将 线 方法 为 “曲线 ”时 ， 需 要 选择 曲线 作为 将 线 轮廓 ， 闻 线 轮 
廊 用 来 控制 曲线 的 大 任 走 辣 ， 当 浓 线 方法 为 “矢量 ”时 ， 和 需要 指定 矢量 来 定义 月 线 轮 亡 。 





























镶 ' 曲线 
1 名 | 
名 显示 快捷 方式 | 


a) J b) (44 曲线 ?2? C) 66 矢量 2 








图 6-69 ”指定 消 线 方法 

















另外 ， 在 定义 基本 轮廓 、 参 考 对 象 〈 参 考 而 或 参考 矢量 ) 和 少 线 轮廓 时 ， 要 注意 其 相应 
的 方向 设置 。 

2， 定义 “长 度 规律 ”和 “角度 规律 ” 

在 “长 度 规律 ”选项 组 选择 “规律 类 型 ” 可 供 选 择 的 长 度 “ 规 律 类 型 ”选项 有 “恒定 ” (CO>) 
“线性 ”“ 三 次 ”“ 根 据 方程 ”“ 根 据 规律 曲线 ”和 “多 重 过 渡 ”， 如 图 6-70 所 示 。 根 据 所 选 的 
长 度 “ 规 律 类 型 ”选项 ， 设 置 相应 的 参数 。 

在 “角度 规律 ”选项 组 中 选择 “角度 规律 ”选项 ， 可 供 选择 的 角度 “规律 类 型 ”选项 有 
“恒定 ”“ 线 性 ”“ 三 次 ”“ 根 据 方程 ”“ 根 据 规律 曲线 ”和 “多 重 过 渡 ”， 如 图 6-71 所 示 。 根 
据 所 选 的 角度 “规律 类 型 ”选项 ， 设 置 相 应 的 参数 。 








二 多 重 过 渡 
护 显示 快捷 方式 





图 6-70 ”设置 长 度 规 律 图 6-71 设置 角度 规律 


3. 设置 “相反 侧 延 伸 ” 

在 “相反 侧 延 伸 ” 选 项 组 中 ， 可 以 从 “延伸 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ”“ 对 称 ” 或 
“ 非 对 称 ” 选 项 ， 如 图 6-72 所 示 ， 以 定义 相反 侧 延 伸 情 况 。 

4. 设置 其 他 

在 “和 斜 接 ”选项 组 、 “设置 ”选项 组 和 “预览 ”选项 组 中 ， 还 可 以 设置 其 他 的 相关 选 
项 ， 如 网 6-73 所 示 。 








图 6-72 设置 相反 侧 “ 延 伸 类 型 ” 
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下 面 是 应 用 规律 延伸 的 一 个 典型 操作 示例 ， 配 套 的 操作 源 文件 为 “bc 6 _glys.prt ”。 

1) 在 “曲面 ”工具 栏 中 单 击 “ 规 律 延伸 ”按钮 苞 ， 打 开 “ 规 律 延 伸 ” 对 话 框 。 

2) 在 “ 闫 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 面 ” 选项， 接 看 选择 如 图 6-74 所 示 的 边线 作为 基本 
轮廓 ， 注 意 其 方 问 。 

3) 在 “参考 面 ”选项 组 中 单 击 “ 面 ”按钮 圈 ， 选 择 图 6-75 所 示 的 参考 面 ， 注 意 其 相应 
的 方 问 。 




















畦 于 本 轮廓 


| 
选择 基本 轮廓 、 选择 参考 面 
图 6-74 ”选择 基本 轮廓 ee 





4) 在 “长 度 规律 ”选项 组 中 ， 从 “规律 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “线性 ”选项 ， 输 入 
“起 点 ” 值 为 “10mm” “终点” 值 为 “20mm”， 如 图 6-76 所 示 。 





5) 在 “角度 规律 ”选项 组 中 ， 从 “规律 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “恒定 ”选项 ， 并 设 
和 置 恒定 “ 值 ” 为 “60”( 单 位 为 “deg”)， 如 图 6-77 所 示 。 
角度 规律 [a] 















图 6-76 设置 “长 度 规 律 ” 图 6-77 设置 “角度 规律 ” 
6) 在 “和 斜 接 ” 选 项 组 的 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 圆 角 ”选项 ， 在 “设置 ”选项 组 
中 选中 “放置 基本 轮廓 ” 复 选 枉 ， 在 “预览 ”选项 组 中 确保 选中 “预览 ” 复 选 枉 ， 此 时 预览 
效果 如 图 6-78 所 示 。 
7) 在 “规律 延伸 ”对 话 杠 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 的 规律 延伸 曲面 如 图 6-79 所 示 。 











立 放置 基本 轮廓 
日 尽 可 能 宫 并 面 
[| 锁定 终止 长 度 / 角度 手柄 
月 高 衣 曲 线 拟 语 


公差 入 | 
G0 (位置; | 0. 0010| 
Cl1《 相 切 ) | 0.0500| 

一 一 围 圣 本 轮 斌 


图 6-78 效 末 预览 图 6-79 创建 的 规律 延伸 曲面 

















【曲面 建 模 。 
644 EE 


使 用 “ 修 丁 与 延伸 ”命令 创建 曲面 的 方法 是 指 按 距 离 或 与 为 一 组 面 的 交 操 修剪 或 延伸 一 
组 甸 。 使 用 该 功能 ， 可 以 令 曲 面 延伸 后 和 原来 的 曲面 形成 一 个 整体 ， 相 当 于 原来 曲面 的 大 小 
发 生 了 变化 ， 而 不 是 另外 单独 生成 一 个 曲面 。 当 然 也 可 以 设置 作为 一 个 新 面 延 伸 ， 而 保留 原 
有 的 面 。 

在 菜单 位 中 选择 “插入 ”|“ 修 甬 ”|“ 修 筋 与 延伸 ”命令 ， 系 统 弹 出 网 6-80 所 示 的 
“ 修 毅 和 延伸 ”对 话 框 。 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 提供 的 “类 型 ”选项 有 :“ 近 距离 ”“ 已 
测量 百分比 ”“ 直 至 选 定 ” 和 “制作 扔 角 ”。 下 面 介 绍 这 4 个 “次 型 ”选项 的 应 用 。 























公差 
rr 






YY 
[ 确定 |[ 应 用 | 三 职 请 = 





6-80 “修剪 和 延伸 ”对 话 框 
@“ 按 距离 ”选项 : 选择 该 “类 型 ”选项 时 ， 系 统 将 按照 指定 的 距离 以 设置 的 延伸 方法 
《如 “和 目 然 曲 紊 ”“ 目 然 相 切 ”或 “镜像 的 ”) 来 延伸 边界 ， 如 图 6-81 所 示 。 


在 | 收 表 和 延伸 
类 型 


RE 





6-81 “ 按 距 离 ” 类 型 延伸 曲面 
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@“ 已 测量 百分比 ”选项 : 选择 该 “ 关 型 ”选项 时 ， 系 统 按照 测量 边 长 度 的 百分比 来 延 
伸 边 界 。 在 指定 要 移动 的 边 后 ， 在 “延伸 ”选项 组 中 并 单 击 “ 延 伸 ” 按 钮 器， 接着 
选择 要 测量 的 边 参 照 ， 并 设置 “已 测量 边 的 白 分 比 ” 信 ， 如 图 6-82 所 示 。 













必要 移动 的 边 w 选择 边 (1) 加 | 


选择 要 测量 的 边 


by 








6-82 “已 测量 百分比 ”类 型 延伸 曲面 





@ “直至 选 定 ” 选 项 ， 选 择 该 “类 型 ”选项 时 ， 系 统 将 把 曲面 边界 延伸 到 用 户 指定 的 对 
象 处 ， 如 图 6-83 所 示 。 通 常 将 要 延伸 到 的 对 象 称 为 “工具 对 象 ” 


对 | 修剪 和 延伸 
| 一 目标 边 


工具 对 象 





Y 选择 面 或 边 (1) 


工具 


公差 | 0.0010 


Y 
下 [可 





6-83 将 目标 曲面 边界 延伸 到 指定 的 对 象 处 


@“ 人 制作 扔 朋 ” 选 项 : 选择 该 “类 型 ”选项 ， 需 要 指定 目标 和 工具 《注意 工具 方 癌 ) 
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等 ， 如 图 6-84 所 示 。 将 目标 边 延 伸 到 工具 对 象 处 形成 拐角 ， 而 位 于 拐角 线 指定 一 全 
的 刀具 曲面 则 被 修剪 掉 。 


写 | 修 表 和 延伸 
-目标 边 类 型 ] > | 








延伸 方法 
口 作为 新 面 延 人 《保留 原 有 的 面 ) 

公差 
预览 | 


个 确 定 本 [应 用 二 广 取消 








图 6-84 “制作 抛 角 ” 关 型 修 筋 与 延伸 





在 “设置 ”选项 组 的 “延伸 方法 ”下 拉 列 表 框 中 有 3 种 选项 可 以 选择 。 这 3 种 “延伸 方 
法 ”选项 为 “ 目 然 曲率 ”“ 目 然 相 切 ” 和 “镜像 的 ” 
@“ 目 然 明 率 ”: 指定 系统 以 日 然 曲 京 的 方式 延伸 曲面 ， 也 残 是 创建 的 那 部 分 曲面 和 原 
曲面 之 间 以 目 然 曲率 方式 过 站。 
@“ 日 然 相 切 ”指定 系统 以 日 然 相 切 的 方式 延伸 曲面 。 
@“ 锐 像 的 ”指定 系统 以 镜像 的 方式 延伸 曲面 。 


6.45 


“ 仿 置 曲面 ”命令 是 指 通 过 偏转 一 组 面 创建 体 ， 仿 时 的 距离 可 以 是 固定 的 数值 ， 也 可 以 
古 一 个 变化 的 值 。 由 一 个 曲面 通过 仿 旱 的 方式 创建 偏 置 曲面 的 示例 如 图 6-85 所 示 。 








一 创建 的 偏 置 曲面 


偏 置 曲 面 


图 6-85 创建 偏 置 曲面 的 示例 
偏 置 曲面 的 方法 和 步 又 较为 便 蛙 :在 末 单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 仿 置 / 软 放 ”|“ 仿 申 曲 
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面 ”命令 ， 或 者 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 偏 置 曲面 ”按钮 踊 ， 打 开 如 图 6-86 所 示 的 “ 仿 
置 曲 面 ”对 话 框 ， 选 择 要 偏 置 的 面 ， 并 设置 偏 置 距离 和 方向 ， 接 着 可 在 “特征 ”选项 组 中 设 
置 “ 输 出 ”选项 〈 即 从 “输出 ”下 拉 列表 框 中 选择 “每 个 面 对 应 一 个 特征 ”或 “所 有 面 对 应 
一 个 特征 ”)， 在 “部 分 结果 ”选项 组 中 设置 相关 选项 和 参数 ， 以 及 在 “设置 ”选项 组 中 设置 
“ 相 切 边 ”选项 ， 并 设 定 “ 公 差 ”。 


知识 点 拨 : “ 播 入 ”|“ 偏 置 /缩放 ”级 联 菜单 中 的 “ 偏 置 面 ”命令 与 “ 偏 置 曲面 ”命令 仅 
一 字 之 差 ， 但 功能 用 途 却 有 很 大 的 不 同 。“ 偏 置 面 ” 命 令 ( 其 对 应 的 工具 按钮 为 “ 偏 置 面 ” 
按钮 大 ) 用 于 使 一 组 面 偏离 当前 位 置 ， 而 “ 偏 置 曲面 ”命令 用 于 通过 偏 置 一 组 面 创建 体 。 选 
择 “ 偏 置 面 ” 命 令 时 ， 系 统 弹 出 “ 偏 置 面 ”对 话 框 ， 接 着 选择 要 偏 置 的 面 ， 指 定 偏 置 距 离 和 
偏 置 方向 ， 然 后 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 ， 便 可 将 选 定 的 一 组 面 按照 设 定 参数 偏离 
当前 位 置 ， 偏 置 面 的 典型 示例 如 图 6-87 所 示 。 




















全 | 偏 首 曲面 


A 
一 每 个 加 对 应 一 个 特征 
所 有 面 对 应 一 1 是 斑 

















图 动态 更 新 排除 列表 
要 排除 的 最 大 对 象 数 
加 局 部 物 除 问题 顶点 


在 相 切 边 添加 吉 择 面 





图 6-86 “ 侦 置 曲面 ”对 话 杠 图 6-87” 俩 症 面 的 典型 示例 
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使 用 NX 8.5 提供 的 “过 渡 ” 命 令 功能 ， 可 以 在 两 个 或 多 个 截面 形状 之 间 创 建 过 渡 体 ， 
如 过 渡 曲 耐 。 下 而 通过 一 个 人 简单 郊 例 介绍 如 何 创 建 过 渡 曲 面 。 

1) 在 “标准 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 范 ， 从 配套 光盘 提供 的 “CH6” 文 件 夹 素材 
文件 中 选择 “bc_6_gd.prt” 文 件 来 打开 ， 原 始 曲 面 片 体 如 图 6-88 所 示 。 

2) 在 “曲面 ”工具 栏 中 单 击 “过 渡 ” 按 钮 -Ff， 或 者 从 亲 单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 曲 面 ”| 
“过 渡 ” 命 令 ， 打 开 如 图 6-89 所 示 的 “过 渡 ” 对 话 框 。 

3) 在 “选择 条 ”工具 栏 的 “曲线 规则 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “单条 曲线 ” 在 图 形 窗口 中 
单 击 如 图 6-90 所 示 的 曲线 边 。 












































,D> 


图 6-88 原始 曲面 片 体 图 6-89 ” “过渡” 对话 框 


4) 在 “过 渡 ” 对 话 框 的 “截面 ”选项 组 中 单 击 “ 添 加 新 集 ” 按 钮 团 ， 接 着 在 另 一 个 曲 
面 片 体 上 选择 如 图 6-91 所 示 的 一 条 曲线 边 。 


.~ 


图 6-90 ”选择 一 条 截面 曲线 边 图 6-91 为 新 集 选 择 截 面 曲线 边 


5) 在 “过 渡 ” 对 话 框 中 设置 “形状 控制 ”和 “连续 性 ”内 容 ， 并 在 “设置 ”选项 组 中 
选中 “创建 曲面 ” 复 选 枉 ， 如 图 6-92 所 示 。 
6) 单 击 “确定 ”按钮 完成 创建 过 渡 曲 面 ， 结 果 如 图 6-93 所 示 。 











A 


连续 性 [51 六 相 切 》 可 
i | 


A 














图 6-92 设置 相关 内 容 图 6-93 ”完成 创建 过 渡 曲 面 
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0.5 编辑 曲面 


初步 创建 好 曲面 后 ， 可 能 还 需要 对 曲面 片 体 进行 修改 编辑 ， 以 获得 满意 的 曲面 片 体 设计 








效果 。 本 节 介绍 的 曲面 编辑 命令 包括 “X 成 形 ”“I 成 形 ”“ 扩 大 ”“ 剪 断 曲 面 ”“ 边 界 ”““ 更 改 
边 ”“ 更 改 阶 次 ”““ 更 改 刚度 ”“ 法 向 反 向 ”“ 光 顺 极点 ”“ 使 曲面 变形 ”和 “变换 曲面 ”等 。 


成 形 | 





“X 成 形 ”命令 用 于 编辑 样 条 和 曲面 的 极点 和 点 。 

在 “编辑 曲面 ”工具 栏 中 单 击 “X 成 形 ” 按 钮 吕 ， 或 者 从 有 末 单位 中 选择 “编辑 ”|“ 则 
面 ”|“X 成 形 ” 命 令 ， 打 开 图 6-94 所 示 的 “X 成 形 ” 对 话 框 。 该 对 话 框 具 有 “曲线 或 曲面 ” 
“参数 化 ”“ 方 法 ”边界 约 束 ”“ 设 置 ” 和 “ 微 定 位 ”等 选项 组 。 其 中 ， 在 “方法 ”选项 组 中 
又 提供 了 4 个 方法 选项 卡 ， 即 “移动 ”选项 卡 “ 旋 转 ” 选 项 卡 、“ 比 例 ” 选 项 卡 和 “平面 
化 ”选项 卡 。 利 用 该 对 话 框 选择 要 编辑 的 对 象 或 曲面 ， 根 据 编辑 要 求 选 择 极点 、 设 置 极点 操 
作 ， 定 义 参 数 化 《〈 阶 次 和 补 斤 )， 指 定 方法 选项 、 边 界 约束 、 提 取 方 法 、 特 征 保存 方法 、 微 
定位 选项 等 ， 在 “X 成 形 ” 编 辑 状态 下 ， 可 以 使 用 昭 标 拖 动 选 定 极点 或 点 的 位 置 来 编辑 曲 
面 ， 示 例如 图 6-95 所 示 。 











全 TC3 全 视图 合 矢量 
自 和 平面 ”合法 向 全 多 边 形 







| 自由 无 约束 } 国 | 
| 
四 归 沾 信和 | 自 由 :无 约束 ) 国 | 
| 自由 无 约束 ) 






6-94 “XX 成形” 对 话 框 6-95 “X 成形” 编辑 示例 
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6.5.2 


“I 成形” 命令 用 于 通过 编辑 等 参数 曲线 来 动态 修改 面 。 

在 “编辑 曲面 ”工具 栏 中 单 击 “I 成 形 ” 控 钮 鱼 ， 或 者 从 有 亲 单 栏 中 选择 “编辑 ”|“ 曲 
面 ” | “I 成形” 命令 ， 打 开 如 图 6-96 所 示 的 “I 成 形 ” 对 话 框 。 接 看 选择 要 编辑 的 面 ， 并 在 
“等 参数 曲线 ”选项 组 中 指定 “方向 ”选项 〈 可 供 选 择 的 选项 有 “U” 和 “V2?)、“ 位 置 ” 选 
项 (如 “均匀 ”“ 通 过 点 ”或 “在 点 之 间 ”) 和 “数量 ” 值 ， 分 别 在 其 他 选项 组 中 设置 “等 
参数 曲线 形状 控制 “曲面 形状 控制 “边界 约束 ”*”“ 提 取 方 法 ”选项 和 “人 微 定位 ”等 。 

在 如 图 6-97 所 示 的 典型 示例 中 ， 等 参数 曲线 的 方 同 为 “U”， “位置” 选项 为 “均匀 ”， 
“数量 ” 值 为 “6”， 而 在 “等 参数 曲线 形状 控制 ”选项 组 中 ， 从 “插入 手柄 ”下 拉 列 表 框 中 
选择 “均匀 ”， “数量 ”更 改 为 “4”， 接 看 在 图 形 窗口 中 选择 所 需 的 两 条 等 参数 曲线 ， 并 选中 
“线性 过 渡 ” 复 选 枉 ， 单 击 “ 手 柄 ”按钮 车， 使 用 手柄 编辑 上 擅 选 等 参数 曲线 ， 从 而 动态 修改 
选 定 面 。 在 使 用 手柄 操作 的 过 程 中 应 该 要 特别 注意 相关 选项 和 参数 的 设置 。 





























全 | 工 成 形 
面 


洲 选择 面 (1) 





等 参数 曲线 | 
方向 区 回 | 
位 置 [a ” 国 
数量 “加 | 
等 参数 曲线 形状 控制 A | 
一 声呐 许 柄 量 | co 均匀 | 
编辑 等 参数 曲线 | 0 一 一 = 六 


per | vs 
















选择 等 源 数 曲线 (0 





编辑 等 参数 曲线 
网 线性 过 渡 
/4 日 闻 沿 曲线 移动 手 本 
Ee , y I 区 vv 


[7 国 六 三 "| 曲面 形状 控制 A 









口 保持 参数 化 站 局 部 四 全 局 : 
提取 方法 | 原始 的 | - | 
提 职 公差 | 0.0254#) 


敏 定位 I 
砚 定 -| [应 用 -| Ri 可 











图 6-96 “ 工 成 形 ” 对 话 框 图 6-97 通过 编辑 “等 参数 曲线 ”动态 修改 面 


6.5.3 


使 用 “扩大 ”命令 ， 可 以 更 改 来 修 勇 的 片 体 或 面 的 大 小 ， 即 可 以 通过 “线性 ”或 “ 目 
然 ”的 模式 更 改 曲面 的 大 小 ， 得 到 的 曲面 可 以 比 原 曲面 大 ， 也 可 以 比 原 曲面 小 。 
在 “编辑 曲面 ”工具 栏 中 单 击 “ 扩 大 ”按钮 登 ， 或 者 从 某 单 栏 中 选择 “编辑 ”|“ 曲 














罩 
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面 ”| “扩大 ”命令 ， 系 统 弹出 如 图 6-98 所 示 的 “扩大 ”对 话 框 ， 接 着 选择 要 扩大 的 曲 
面 ， 则 被 选择 的 曲面 以 如 图 6-99 所 示 的 形式 显示 ， 曲 面 上 显示 用 于 指示 扩大 方向 的 4 个 控 
制 柄 。 























地 
2 Se 
-||~, 
D> TP 
4 
i 
引 % 起 点 0 ”图 
图 6-98 “扩大 ”对 话 框 图 6-99 选择 要 扩大 的 曲面 


在 “设置 ”选项 组 中 ， 提 供 了 用 于 扩大 曲面 操作 的 两 种 “模式 ”选项 ， 即 “线性 ”和 
“自然 *。 选 择 “ 线 性 ” 单 选 按钮 时 ， 按 照 线性 规律 扩大 曲面 ;而 当选 择 “自然 ” 单 选 按钮 
时 ， 则 按照 原来 曲面 的 特征 自然 扩大 来 编辑 曲 而 。 

在 “调整 大 小 参数 ”选项 组 中 ， 可 以 设置 “U 起 点 ”“U 终点 ”“V 起 点 ” 和“V 终点 ” 
的 扩大 百分比 ， 可 以 单 击 “重新 调整 大 小 参数 ”按钮 回来 重新 调整 大 小 参数 。 

设置 好 扩大 模式 和 大 小 参数 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 或 “应 用 ”按钮 
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“十 断 曲 面 ”命令 用 于 指定 在 点 分 割 曲面 或 檀 断 参数 化 曲面 中 不 需要 的 部 分 。 

在 “编辑 曲面 ”工具 栏 中 单 击 “ 藤 断 曲 面 ”按钮 富 ， 或 者 从 有 亲 单 栏 中 选择 “编辑 ”| 
“曲面 ”|“ 豆 断 曲面 ”命令 ， 打 开 图 6-100 所 示 的 “ 副 断 曲面 ”对 话 框 。 用 户 可 从 该 对 话 
框 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 志 断 曲面 的 “类 型 ”选项 ， 可 供 选 择 的 “类 型 ”选项 有 
“用 曲线 可 断 ”“ 用 曲面 攀 断 ”“ 在 平 面 处 可 断 ”和 “在 等 参数 面 处 驳 断 ”4 种。 

e@“ 用 曲线 束 断 ” 在 “ 坊 断 曲面 ”对 话 框 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “用 曲线 可 

断 ” 选 项 时 ， 需 要 分 别 指定 目标 曲面 (需要 时 参数 化 类 型 的 曲面 )、“ 边 界 ”( 修 瘟 曲 
线 )、“ 投 影 方 辐 ” 和 “整修 控制 ”每 ， 如 图 6-101 所 示 。 如 果 在 “设置 ”选项 组 中 单 
击 “ 切 换 区 域 ” 按 钮 3 ， 则 在 目标 曲面 中 檀 断 为 一 侧 区 域 ， 如 图 6-102 所 示 。 

如 果 在 “设置 ”选项 组 中 选中 “分 割 ” 复 选 框 ， 则 在 目标 曲面 的 忌 断 处 会 将 目标 曲面 分 

制 成 两 部 分 。 如 朵 在 “ 设 管 ” 选 项 组 中 选中 “编辑 副本 ” 复 选 框 ， 则 除了 创建 芒 断 曲面 外 还 






























































总 | 划 断 曲面 
类 型 


叭 用 曲线 到 断 Se 
















授 影 方向 | 友 竺 直 于 画 。 





量 必 ， 
el 


[bae ls 剖 
| 防 次 和 公差 
补 片 数 和 公差 








图 6-101 “用 曲线 剪断 ”曲面 图 6-102 切换 剪断 曲面 的 区 域 





@ “用 曲面 剪断 ”在 “剪断 曲面 ”对 话 框 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “用 曲面 前 
煌 ”选项 ， 接 着 分 别 选 定 目标 面 和 剪断 面 ， 并 设置 整修 方法 等 ， 示 例如 图 6-103 
所 示 ， 

e@“ 在 平面 处 剪断 ”， 在 “剪断 曲面 ”对 话 框 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 处 
剪断 ”选项 ， 接 着 选 定 目标 面 和 剪断 平面 ， 其 中 剪断 平面 可 以 根据 实际 设计 情况 选用 
最 适宜 的 定义 方式 ， 并 指定 整修 控制 方法 和 相关 的 设置 选项 。“ 在 平面 处 剪断 ”目标 


面 的 曲 型 示例 如 图 6-104 所 示 。 
< 和 23 | 








总 | 亲 断 曲面 
类 型 








7 的 吾 访 总 双方 务 | 














6-104 “在 平面 处 剪断 ”目标 面 的 典型 示例 


@“ 在 等 参数 耐 处 驴 断 ” 在 “一 断 曲面 ”对 话 框 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 
等 参数 面 处 本 断 ” 选 项 ， 接 看 在 图 形 窗口 中 选择 目标 面 ， 在 “ 边 夫 ” 选 项 组 中 选 
择 “U” 单 选 按 钮 并 设置 U 问 百 分 比 参 数 ， 或 者 选择 “V” 单 选 近 钮 并 设置 V 问 
百分比 参数 ， 需 要 时 可 指定 整修 控制 方法 和 相关 的 设置 选项 每 。 典 型 示例 如 图 6-105 
所 示 。 
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党 了 向 僵 数 


le@ror 


是 | 编辑 副本 
切换 区 域 


pe 预览 
. ENE CSR] FR 








图 6-105 “在 等 参数 面 处 浆 断 ”曲面 的 典型 示例 









NX 8.5 所 供 的 “边界 ”命令 主要 用 于 修改 或 蕉 换 曲 而 边界 ， 具 体 包 括 “ 移 除 扎 ”“ 移 除 
修剪 ”和 “替换 边 ” 

在 “编辑 曲面 ”工具 栏 中 单 击 “ 边 界 ” 按 钮 演 ， 或 者 在 沫 单 栏 中 选择 “编辑 ”|“ 曲 
面 ”| “边界” 命令 ， 打 开 图 6-106 所 示 的 “编辑 厂 体 边界 ”对 话 框 ， 系 统 提示 选择 要 编 乞 
的 片 体 。 用 户 可 以 在 该 对 话 框 中 选择 “编辑 原 片 体 ” 单 选 按钮 或 “编辑 副本 ” 单 选 按钮 ， 
接 看 选择 要 编辑 修改 的 片 体 ， 此 时 系统 弹出 用 于 选择 编辑 操作 的 “编辑 厂 体 边界 ”对 话 
框 ， 如 图 6-107 所 示 ， 该 对 话 框 中 提供 了 3 种 编辑 操作 方式 ， 即 “ 移 际 筷 ”“ 移 除 修 可 ” 和 
“ 蔡 换 边 ”。 


本 | 编辑 片 体 边界 


























L_ 





[确证 -| 退回 | 已 职 清寺 


图 6-106 “编辑 片 体 边界 ”对 话 框 (一) 图 6-107 “编辑 刻 体 边界 ”对 话 框 〈 二 ) 


知识 点 拨 : “编辑 原 片 体 ” 单 选 按 钮 和 “编辑 副本 ” 单 选 按钮 的 功能 含义 如 下 : 

@ “编辑 原 月 体 ” 单 选 按钮 : 选择 此 单 选 按钮 时 ， 所 有 的 编辑 直接 在 选择 的 曲面 上 进 
行 ， 而 不 备份 副本 。 

@ “编辑 副本 ” 单 选 按 钮 : 选择 此 单 选 按钮 时 ， 系 统 首先 备份 用 户 选 择 的 曲面 以 作为 副 





本 ， 然 后 所 有 后 续 编 辑 都 在 该 曲面 副本 上 进行 。 


下 面 以 如 图 6-108 所 示 的 曲面 模型 为 例 〈 随 书 配套 的 源 文件 为 “bc 6 bj.prt”)， 分 别 介 
绍 “ 移 除 孔 ”“ 移 除 修 前 ”和 “替换 边 ” 这 3 种 编辑 操作 。 在 选择 这 些 编 辑 操作 之 前 ， 假 设 
已 经 选择 了 要 修改 的 片 体 。 

1. 移 除 孔 操 作 

在 用 于 选择 编辑 操作 的 “编辑 片 体 边界 ”对 话 框 中 单 击 “ 移 除 孔 ”按钮 ， 系 统 弹出 
图 6-109 所 示 的 “确认 ”对 话 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 此 时 ， 系 统 提 示 选 择 要 移 除 的 孔 。 在 
图 形 窗口 中 选择 如 图 6-110 所 示 的 孔 边 界 。 在 图 6-111 所 示 的 “选择 要 移 除 的 孔 ” 对 话 框 中 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 获 得 的 扫 掠 曲面 效果 如 网 6-112 所 示 。 























YW 
将 要 穆 除 2 涉 特 证。 





名 
要 纺 续 到 ? 
图 6-108 ”要 编辑 的 曲面 模型 图 6-109 “确认 ”对 话 框 图 6-110 选择 要 移 除 的 孔 


仿 | 选择 要 穆 除 的 孔 





图 6-111 “选择 要 移 除 的 孔 ” 对 话 框 图 6-112 “ 移 除 筷 ”后 的 扫 拯 曲面 效果 
2. 移 除 修 瘟 操作 
在 用 于 选择 编辑 操作 的 “编辑 片 体 边界 ”对 话 框 中 单 击 “ 移 除 修剪 ”按钮 ， 系 统 弹出 
图 6-113 所 示 的 “人 确认” 对话 框 ， 从 中 单 击 “ 人 确定 ”按钮 ， 则 获得 的 曲面 效果 如 图 6-114 所 示 。 








图 6-113 “确认 ”对 话 框 图 6-114 “ 移 除 修剪 ”得 到 的 曲面 效果 


3， 符 换 边 操作 

在 用 于 选择 编辑 操作 的 “编辑 片 体 边界 ”对 话 框 中 单 击 “ 伏 换 边 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “ 确 
认 ” 对 话 框 ， 从 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 系 统 弹 出 图 6-115 所 示 的 “类 选择 ”对 话 框 ， 同 时 系 
统 提 示 选 择 要 被 督 换 的 边 。 选 择 如 图 6-116 所 示 的 边 作为 要 被 督 换 的 边 ， 然 后 在 “类 选 择 ” 
对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 系 统 弹 出 图 6-117 所 示 的 “编辑 片 体 边界 ”对 话 框 ， 并 提示 用 
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户 指 定 边 界 对 象 。 在 该 对 话 框 中 单 击 “ 沿 法 同 的 曲线 ”按钮 ， 打 开 “ 类 选择 ”对 话 框 ， 选 

择 如 图 6-118 所 示 的 曲线 或 边 ， 然 后 在 “类 选择 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 返 回 到 如 

图 6-117 所 示 的 “编辑 片 体 边界 ”对 话 框 ， 此 时 该 对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 被 激活 ， 单 击 该 
对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 ， 接 看 在 再 人 次 弹出 来 的 “类 选择 ”对 话 框 中 直接 单 击 “ 确 定 ” 按 > 
钮 。 系 统 捉 示 指 出 要 保留 的 部 分 。 使 用 鼠标 远 键 在 铬 形 窗口 中 单 击 要 保留 的 曲面 部 分 ， 

如 图 6-119 所 示 。 接 看 在 如 图 6-120 所 示 的 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 珍 换 边 的 结果 如 

图 6-121 所 示 。 























反 向 选择 
其 他 选择 方法 





图 6-116 选择 要 被 罕 换 的 边 





a 


久 选 择 曲线 或 边 
图 6-117 “编辑 片 体 边界 ”对 话 框 图 6-118 选择 晶 线 或 边 








指定 要 保留 只 > 
的 部 分 " 


图 6-119 指定 要 保留 的 部 分 图 6-120 ”确定 保留 区 域 图 6-121 和 蔡 换 边 的 结果 








6.56 Ez 


NX 8.5 提供 的 “更 改 边 ”命令 是 指 用 诸如 匹配 曲线 或 体 的 各 种 方法 来 修改 曲面 边 。 

在 “编辑 曲面 ” 工 上 其 栏 中 单 击 “更 改 边 ”按钮 蝇 ， 或 者 在 亲 蛙 栏 中 选择 “编辑 ”|“ 曲 
面 ” |“ 更 改 边 ”命令 ， 弹 出 如 图 6-122 所 示 的 “更 改 边 ” 对 话 框 。 选 择 “ 编 辑 原 片 体 ” 单 选 
按钮 或 “编辑 副本 ” 单 选 按钮 ， 并 选择 要 编辑 的 面 后 ， 系 统 弹出 如 图 6-123 所 示 的 对 话 框 ， 
同时 系统 提示 选择 要 编辑 的 B 曲面 边 。 



































图 6-122 “更 改 边 ” 对 话 框 (一) 图 6-123 “更 改 边 ” 对 话 框 (二 ) 


用 户 选 择 要 编辑 的 边界 边 后 ， 系 统 弹 出 图 6-124 所 示 的 用 于 选择 选项 的 “更 改 边 ” 对 话 
框 。 该 “更 改 边 ”对 话 框 提供 的 用 于 更 改 边 的 选项 包括 “ 仪 边 ”*”“ 边 和 法 癌 ”“ 边 和 交叉 切 
线 ”“ 边 和 曲 京 ”和 “检查 偏差”。 下 和 面 简单 地 介绍 
这 几 个 选项 按钮 的 应 用 。 
@“ 仅 边 ” 投 钮 : 该 选项 按钮 仪 用 于 更 改 曲 面 
的 边 。 单 击 该 按钮 ， 弹 出 图 6-125 所 示 的 
“更 改 边 ”对 话 框 。 用 户 可 以 从 中 选择 “ 匹 
配 到 曲线 ”“ 匹 配 到 边 ”“ 匹 配 到 体 ” 和 “ 匹 
配 到 平面 ”等 按钮 。 选 择 不 同 的 匹配 选项 ， 
将 打开 不 同 的 对 话 框 来 要 求 用 户 选 择 相应 的 
几何 对 象 。 图 6-124 “更 改 边 ” 对 话 框 (三 ) 
@“ 边 和 法 同 ” 按 钮 : 该 选项 按钮 用 于 更 改 曲 面 的 边 和 法 同 。 单 击 该 按钮 ， 弹 出 图 6-126 
所 示 的 “更 改 边 ”对 话 框 。 用 户 可 以 从 中 选择 “匹配 到 边 ”“ 匹 配 到 体 ” 或 “匹配 到 
平面 ”按钮 进行 相应 定义 。 





























ER 如 | 更 改 边 


ee - 一 





匹配 到 平面 [ 匹配 到 平面 | 
而 二 J BE ER 有 [EJ BE 区 向 





图 6-125 “更 改 边 ” 对 话 框 (四 )》 图 6-126 “更 改 边 ”对 话 框 〈 五 ) 


@“ 边 和 交叉 切线 ”按钮 :该 选项 按钮 用 于 更 改 曲 面 的 边 和 交叉 切线 。 早 击 该 按钮 后 ， 
弹出 图 6-127 所 示 的 “更 改 边 ”对 话 框 。 可 供 选 择 的 按钮 选项 有 “上 胜 准 一 个 上 操 “区 
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配 到 矢量 ”和 “匹配 到 边 ”。 

@“ 边 和 曲 座 ”按钮 :该 选项 控 钮 用 于 更 改 曲面 的 边 和 曲 京 。 早 击 该 控 钮 后 ， 系 统 弹 出 
图 6-128 所 示 的 “更 改 边 ”对 话 框 ， 并 要 求 选 择 第 二 个 而 。 选 择 第 二 个 面 后， 再 根据 
要 求 选择 第 二 个 边 。 系 统 将 根据 所 选 的 面 和 边 来 修改 曲面 的 边 和 曲率 。 











TT 


一 区 本 到 边 一 一 





图 6-127 “更 改 边 ” 对 话 框 (六 ) 图 6-128 “更 改 边 ” 对 话 框 (七 ) 


@“ 检 得 俩 兰 ”: 该 选项 投 钮 用 于 指定 是 合 检查 俩 兰 。 年 击 “ 检 查 俩 差 - 不 ” 投 钮 ， 则 该 
按钮 变 为 “ 检 奏 俩 送 - 是 ”按钮 ， 表 明 指 定 要 检 奏 俩 兰 。 接 看 进行 更 改 按 的 操作 《如 
执行 “ 仅 边 ”“ 边 和 法 同 ”“ 边 和 区 叉 切 线 ” 或 “ 边 和 曲率 ”操作 )， 完 成 更 改 边 的 操 
作 后 ， 系 统 打 开 图 6-129 所 示 的 “信息 ”窗口 ， 显 示 系 统 检 查 点 的 个 数 、 平 均 偏差 
值 、 最 大 侦 兰 值 、 产 生 的 最 大 侦 兰 值 的 坐标 等 信息 。 


















































立 性 (F) 编辑 [E) 
CHANGE EDGE/DEVIATION SUMMARY 


MNumber of Points Checked= 50 
Average Distance Deviation= 274.86482598417643 
Maximum Distance Deviation= 21716.904531]17202230 


Maximum Distance Occurred at 

基尼 YC a 
NewW edge 0.00000000000000 —1]4.41488310864392 -0.00000000000005 
Original edge 276.90453117202230 -1]4.41488310864392 -0.00000000000005 





图 6-129 “信息 ”窗口 


区 全 更 改 阶 次 


可 以 更 改 曲面 的 阶 次 。 在 “编辑 曲面 ”工具 栏 中 单 击 “ 蝎 改 阶 次 ”按钮 下 ， 或 者 在 菜单 
栏 中 选择 “编辑 ”|“ 曲 面 ”|“ 阶 次 ”命令 ， 打 开 岁 6-130 所 示 的 “更 改 阶 次 ”对 话 框 ， 从 
中 设 定单 选 按钮 并 选择 要 编辑 的 曲面 ， 弹 出 图 6-131 所 示 的 “更 改 阶 次 ”对 话 框 。 在 该 对 话 
框 中 分 别 设置 “U 同 阶 次 ”和 “V 辐 阶 次 ”。 








T 和 同 阶 次 
到 问 阶 并 





图 6-130 “更 改 阶 次 ”对 话 框 (一) 图 6-131 “更 改 阶 次 ”对 话 框 〈 二 ) 











£2 UG NX 8.5 入 m5 网 衫 通 一 一 








更 改 刚度 


所 谓 的 “更 改 刚度 ”是 指 通过 更 改 曲面 的 阶 次 ， 修 改 曲面 形 状 。 

在 “编辑 曲面 ”工具 栏 中 单 击 “更 改 刚度 ”按钮 这 ， 或 者 从 末 单 栏 中 选择 “编辑 ”| 
“曲面 ”| “刚度 ”命令 ， 系 统 弹 出 图 6-132 所 示 的 “更 改 刚 度 ” 对 话 框 ， 从 中 设 定 所 需 的 单 
选 按 钮 ， 以 及 选择 要 编辑 的 曲面 后 ， 系 统 弹 出 图 6-133 所 示 的 用 于 编辑 参数 的 “更 改 刚度 ” 
对 话 框 。 在 该 对 话 框 的 相应 文本 框 中 分 别 输入 “U 问 阶 次 ”和 “YV 向 阶 次 ” 然后 单 击 “ 确 
定 ” 投 钮 即 可 。 























颁 | 更 改 刚 度 
T 问 阶 交 


Y 了 回 阶 交 


工 妆 | 上 局 辣 
| E 














图 6-132 “更 改 刚度 ”对 话 框 图 6-133 ”用 于 编辑 参数 的 “更 改 刚度 ”对 话 框 


[时 法 向 反 哲 | 


NX 8.5 提供 的 “法 辣 反 同 ” 命 令 用 于 反 转 片 体 的 曲面 法 问 。 

在 “编辑 曲面 ”工具 栏 中 单 击 “法 问 反 同 ” 按 钮 由 ， 或 者 从 亲 单 栏 中 选择 “编辑 ”| 
“曲面 ”|“ 法 向 反 向 ”命令 ， 系 统 弹 出 图 6-134 所 示 的 “法 向 反 向 ”对 话 框 。 在 “选择 要 反 
器 的 片 体 ” 提 示 下 选择 要 反问 的 片 体 ， 此 时 图 形 窗口 中 的 片 体 显 示 曲 面 法 癌 ， 然 后 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 或 “应 用 ”按钮 即 可 反问 法 同 ， 如 图 6-135 所 示 。 





























te ee 


匡 确定 [应 用 -] [取消 








图 6-134 “法 向 反问 ”对 话 框 图 6-135 显示 曲面 法 向 





6.510 使 曲面 变形 | 


“使 曲面 变形 ”命令 可 通过 拉 长 、 折 芝 、 乍 糙 、 扭 转 和 移 位 操作 动态 修改 曲面 。 

在 “编辑 曲面 ”工具 栏 中 单 击 “ 使 曲面 变形 ”按钮 晤 ， 或 者 从 菜单 栏 中 选择 “编辑 ”| 
“曲面 ” |“ 变 形 ” 人 命令， 系统 弹出 图 6-136 所 示 的 “使 曲面 变形 ”对 话 框 ， 选 择 “ 编 辑 原 片 
体 ” 蛙 选 按钮 或 “编辑 副本 ” 早 选 按钮 ， 并 在 图 形 窗 口中 选择 要 编辑 的 曲面 ， 则 “使 曲面 变 

”对 话 框 变 为 图 6-137 所 示 的 形式 ， 从 中 指定 “中 心 点 控件 ”注意 : 可 使 用 “切换 H 和 
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V” 按钮 ， 并 通过 拖 动 相关 的 滑 块 来 “ 拉 长 ”“ 折 灾 ”“ 牌 斜 "“ 扭 转 ”和 “ 移 位 ” 选 定 的 昌 
面 。 如 果 不 满意 曲面 变形 的 效果 ， 则 单 击 “ 重 置 ”按钮 ， 使 曲面 返回 到 变形 之 前 的 状态 ， 钠 
便 开始 新 的 操作 使 曲面 变形 。 





























外 编辑 原 片 体 


加 编辑 副本 





[确定 了 ] 局 8 回 可 局 职 请 可 FR 


图 6-136 “使 曲面 变形 ”对 话 框 (一 ) 图 6-137 “使 曲面 变形 ”对 话 框 (二 ) 


改变 换 曲 百 


“变换 曲面 ”命令 的 功能 是 动态 缩放 、 旋 转 或 平移 曲面 。 要 变换 曲面 ， 可 按照 以 下 方法 
步 又 来 进行 。 

@》 在 “编辑 曲面 ”工具 栏 中 单 击 “ 变 换 曲 面 ”按钮 夯 ， 或 者 从 菜单 栏 中 选择 “编辑 ”| 
“曲面 ” |“ 变 换 ” 人 命令， 打开 如 图 6-138 所 示 的 “变换 曲面 ”对 话 框 。 

3 选择 “编辑 原 片 体 ” 单 选 按钮 或 “编辑 副本 ” 单 选 按钮 ， 接 着 选择 要 编辑 的 曲面 。 

C3》 条 统 弹 出 “点 ”对 话 框 ， 利 用 “点 ”对 话 框 来 定义 变换 中 心 ， 如 图 6-139 所 示 ， 然 
后 早 击 “确定 ”按钮 。 

外 多 条 统 弹 出 新 的 “变换 曲面 ”对 话 框 ， 在 “选择 控制 ”选项 组 中 选择 要 变换 的 控制 方 
式 ， 如 “缩放 ”“ 旋 转 ” 或 “平移 ”， 接 痢 拖 动 相关 的 请 块 来 变换 刻 体 ， 如 网 6-140 所 示 。 

C3 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 完 成 变换 曲面 的 操作 。 


7 区 编辑 曲面 的 其 他 工具 


在 “编辑 曲面 ”工具 栏 中 还 提供 了 以 下 一 些 其 他 实用 编辑 工具。 

@“ 整 体 变 形 ” 该 工具 命令 的 作用 是 使 用 由 函数 、 曲 线 或 曲面 定义 的 规律 ， 使 曲面 区 
域 变 形 。 在 “编辑 曲面 ”工具 栏 中 单 击 “ 整 体 变形 ”按钮 合 ， 或 者 从 肖 单 栏 中 选择 
“编辑 ”|“ 曲 面 ” | “整体 变形 ”命令 ， 打 开 如 网 6-141 所 示 的 “整体 变形 ”对 话 框 。 
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整体 变形 的 类 型 有 “目标 点 ”“ 到 曲线 ”“ 开 放 区 域 ”“ 壁 变形 ”“ 过 渡 折 弯 ”“ 匹 配 到 
片 体 ”“ 拉 长 至 点 ”“ 拉 长 至 曲线 ”“ 半 径 减 小 ““ 按 曲面 ”和 “ 按 曲线 "。 选 择 整体 变 
形 的 “类 型 ”选项 后 ， 选 择 要 变形 的 片 体 ， 接 着 使 用 相关 的 选项 组 定义 相关 内 容 来 使 
曲面 区 域 变形 。 


| 四 
境 对 - 工作 部 夯 
0. oo0000 [i lm 


oo0000 a | 
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图 6-140 ”变换 曲面 操作 


@“ 全 局 变形 ”: 在 “ 顷 辑 曲面 ”工具 栏 中 单 击 “全 局 变形 ” 投 钮 草 ， 或 者 从 沫 单 栏 中 
选择 “编辑 ”|“ 曲 耐 ”|“ 全 局 变形 ”命令 ， 打 开 如 图 6-142 所 示 的 “全 局 变形 ”对 
话 框 。 全 局 变形 的 “定义 方式 “有 “一 步 成 形 特征 “小 平面 体 ” 和 “文件 中 的 
扩 ” 选择 不 同 的 全 局 变形 定义 方式 ， 则 需要 定义 不 同 的 内 容 ， 以 在 保留 其 连续 性 与 
拓扑 时 ， 在 其 变形 区 域 或 补偿 位 置 处 创建 片 体 。 

@“ 整 修 面 ”: 在 “编辑 曲面 ”工具 栏 中 单 击 “ 整 修 面 ”按钮 屿 ， 或 者 从 菜单 栏 中 选 
择 “ 编 辑 ”|“ 曲 面 ”|“ 整 修 面 ”命令 ， 打开“ 整修 面 ”对 话 框 ， 从 “类 型 ”下 拉 
列表 框 中 可 以 看 出 整修 面 的 类 型 分 两 种 ， 即 “整修 ”和 “ 拟 合 到 目标 ”。 使 用 “ 整 





























人 








修 徊 ”对话 框 ， 可 以 改进 面 的 外 观 ， 同 时 保留 原先 几何 体 的 么 公差。 整修 面 示例 如 
图 6-143 所 示 。 








要 变形 的 片 体 
村 变形 的 区 域 


| # 选择 曲线 (0) 1 拉 长 二 


晤 半径 沽 小 
侣 按 曲面 


区 按 曲 贱 
帝 显示 快 挤 方 忒 

















6-141 “整体 变形 ”对 话 框 6-142 “全 局 变形 ”对 话 框 





6-143 ”整修 而 示例 





@“ 光 顺 极点 ”:“ 光 顺 极 点 ”工具 命令 的 功能 含义 古 通过 计算 选 定 极 点 对 于 周围 曲面 的 
恰当 位 置 修改 极点 分 布 。 
@“ 匹 配 边 ”: “匹配 边 ” 工 具 命 令 的 功能 是 修改 曲面 ， 使 其 与 参考 对 象 的 共有 边界 几何 


连续 。 
@“ 边 对 称 :“ 边 对 称 ” 工 具 命 令 的 主要 功能 是 修改 曲面 ， 使 之 与 其 关于 某 个 平面 的 镜 
像 图 像 实现 儿 何 连续 。 





££ UG NX 8.5 入 门 与 范例 精 适 


0.0 ”曲面 加 厚 、 分 割 与 缝合 


、 分 割 与 颖 合 的 知识 反 。 








自由 而 人 建安 休 的 一 个 命令 便 是 “加 厚 ” 使 用 该 命令 ， 可 以 通过 为 一 组 面 增加 厚 
度 来 创建 实体 。 曲 面 加 厚 的 典 0 6-144 所 示 。 由 曲面 加 厚 创建 实体 的 一 般 方法 及 步 
又 如 下 : 











6-144 ”曲面 加 厚 的 典型 示例 


@》 首先 创建 好 所 需 的 曲面 片 体 。 然 后 在 菜单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 偏 置 /缩放 ”| “加 
厚 ” 命 令 ， 或 者 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 加 厚 ” 按 钮 吕 ， 打 开 如 图 6-145 所 示 的 “加 厚 ” 
对 话 框 。 

3》 选择 要 加 厚 的 面 。 可 以 通过 在 图 形 窗口 指定 对 角 点 的 方式 框 选 要 加 厚 的 一 个 或 多 个 
曲面 万。 

E23》 在 “厚度 ”选项 组 中 设置 “ 偏 置 1” 厚 度 和 和 “ 偏 置 2” 厚 度 。 可 以 根据 设计 要 求 单 
击 “ 反 向 ”按钮 较 来 更 改 加 厚 方 向 。 

C2 在 “布尔 ”选项 组 “Check-Mate (显示 故障 数据 )” 选 项 组 和 “设置 ”选项 组 中 进 
行 相应 操作 ， 如 图 6-146 所 示 。 


音 | 加 厚 
































图 6-145 “加 厚 ” 对 话 框 图 6-146 其 他 设置 操作 











第 6 章 











《3 在 “加 厚 ” 对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 或 “应 用 ”按钮 ， 完 成 曲面 加 厚 操作 。 


皇帝 朋 在 创建 加 厚实 体 特征 的 过 程 中 ， 如 果 将 “ 偏 置 1” 厚 度 和 “ 偏 置 2” 厚 度 设 
置 为 相等 ， 则 系统 会 弹出 图 6-147 所 示 的 “加 厚 ” 对 话 框 ， 提 示 “第 一 个 和 第 二 个 偏 置 值 相 
等 ， 导 致 零 宽 度 体 。 更 改 值 以 使 偏 置 距离 不 为 零 ”"。 偏 置 值 可 以 为 负 。 








/第 一 个 和 第 二 个 偏 置 值 相等 ， 导 致 夫 宽度 体 ， 
7。 更 改 值 以 使 偏 置 距 离 不 为 零 。 





图 6-147 ”提示 加 厚 操作 问题 


6.6.2 

可 以 用 曲线 、 面 或 基准 平面 将 一 个 面 分 割 成 多 个 面 ， 其 操作 方法 简 述 如 下 (可 以 打开 本 
书 配 套 的 源 文件 “bc 6 fem.prt” 进 行 上 机 练习 ): 

1) 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “分 割 面 ”按钮 吕 ， 或 者 从 玉 单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 修 
和 剪 ”|“ 分 割 面 ”命令 ， 系 统 弹 出 如 图 6-148 所 示 的 “分 割 面 ”对 话 框 。 

2) 选择 要 分 割 的 面 。 

3) 在 “分 割 对 象 ”选项 组 中 单 击 “ 对 象 ” 按 钮 旋 
例如 ， 选 择 一 个 基准 平面 作为 分 割 对 象 。 

4) 在 “投影 方 同 ”选项 组 的 “投影 方 同 ”下 拉 列 表 框 中 有 “垂直 于 面 ”“ 垂 直 于 曲线 平 
和 面 ”和 “ 沿 矢 量 ” 这 3 个 选项 ， 从 中 选择 一 个 对 于 当前 场合 可 用 的 选项 。 

5) 在 “设置 ”选项 组 中 设置 是 侣 “隐藏 分 割 对 象 ”， 征 售 “ 不 要 对 面 上 的 曲线 进行 投 
影 ”， 是 否 “ 展 开 分 割 对 象 以 满足 面 的 边 ”， 以 及 设置 “ 公 锚 ” 值 等 。 通 常 默 认 选 中 “隐藏 分 
制 对 象 ” 复 选 框 。 

6) 在 “分 割 面 ”对 话 框 中 单 击 “应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 。 

分 割 面 的 图 解 示 例如 图 6-149 所 示 。 


使 用 NX 8.5 提供 的 “缝合 ”命令 ， 可 以 通过 将 公共 边 颖 合 在 一 起 来 组 合 片 体 ， 或 者 通 
过 颖 合 公 共和 面 来 组 合 实 体 。 在 这 里 以 组 合 片 体 为 例 介 绍 操作 方法 如 下 : 

1) 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 颖 合 ” 按 钮 山 ， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 “搬入 ”|“ 组 合 ”| 
“ 颖 合 ” 命 令 ， 系 统 弹 出 图 6-150 所 示 的 “缝合 ”对 话 框 。 

2) 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 片 体 ”选项 。 

3) 选择 目标 刻 体 (目标 片 体 只 有 一 个 )， 接 看 选择 一 个 或 多 个 片 体 作 为 工具 厂 体 。 在 
图 6-151 所 示 的 示例 中 ， 选 择 两 个 刻 体 作为 工具 厂 体 。 

4) 在 “设置 ”选项 组 中 选中 “输出 多 个 片 体 ” 复 选 框 或 取消 选中 “输出 多 个 厂 体 ” 复 














， 接 着 在 图 形 窗口 中 选择 分 割 对 象 。 


















































£2 | UG NX 8.5 入 门 5 欧 全 精通 
选 杠 ， 并 指定 缝合“ 公差 “ 值 。 


要 分 割 的 面 





分 割 对 象 


* 选择 对 象 《0) 


分 割 对 象 


回 隐藏 分 割 对 象 "| 
日 不 要 对 面 上 的 曲线 进行 投影 

口 展开 分 割 对 象 以 满足 面 的 边 

公关 








6-149 ”分割 面 的 图 解 示 例 


工具 





[ 确定 |[ 应 用 | 巨 职 消 二 





工具 片 体 
6-150 “ 颖 合 ” 对 话 框 6-151 指定 目标 片 体 和 工具 卢 体 
5) 蛙 击 “应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 。 


注意 : 菜单 栏 中 的 “插入 ”| “组合”|“ 取 消 缝合 ”命令 用 于 从 体 中 取消 终 合 面 . 


0.7 曲面 片 体 综合 应 用 范例 


前 和 面 介 绍 了 曲面 建 模 的 相关 基础 知识 ， 使 读者 对 曲面 片 体 有 了 基本 了 解 。 为 了 让 读者 更 
好 地 向 握 曲面 片 体 的 应 用 知识 和 提 遍 曲面 片 体 设计 能 力 ， 本 节 介 绍 一 个 典型 的 曲面 片 体 综合 
应 用 范例 。 在 本 范例 中 ， 主 要 应 用 到 “ 拉 伸 ”“ 通 过 曲线 网 格 ”“ 回转 ”规律 延 伸 ”“ 绻 合 ” 
“面倒 网 ”和 “加 厚 ” 等 工具 命令 。 态 外 在 本 范例 中 还 要 特别 注意 到 的 是 曲线 的 巧妙 搭建 ， 
这 有 利于 曲面 的 创建 。 
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本 绽 合 应 用 范例 要 完成 的 醒 型 是 一 个 水 瓶 造型 ， 其 完成 的 三 维 模型 效果 如 图 6-152 所 
示 。 本 水 瓶 造型 的 设计 步骤 如 下 : 


图 6-1$2 ”水瓶 造型 





步骤 1 新 建 一 个 模型 文件 。 

@》 在 “标准 ”工具 栏 上 单 击 “ 新 建 ” 按钮 口 ， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 “文件 ”| “新 
建 ” 命 令 ， 打 开 “ 新 建 ” 对 话 框 。 

C3 在 “模型 ”选项 卡 的 “模板 ”列表 中 选择 名 称 为 “模型 ”的 模板 ， 在 “新 文件 名 ” 
选项 组 的 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “bc zf zx.prt”， 并 指定 要 保存 到 的 文件 夹 。 

C3》 在 “新 建 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

步骤 2 ”创建 拉 伸 卢 体 。 

@》 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 囊 ， 或 者 从 表单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 设 计 特 
征 ”|“ 拉 伸 ” 命 令 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

C3 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 “截面 ”选项 组 中 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 国 ， 弹 出 “创建 草 
图 ”对 话 框 。 

C3 在 部 件 导航 器 的 模型 历史 记录 下 右 击 “基准 坐标 系 “0)”， 并 从 弹出 的 快捷 表单 中 
选择 “显示 ”命令 ， 以 显示 该 默认 的 基准 坐标 系 ， 接 独 从 “创建 日 网 ”对 话 框 的 “类 型 ”下 
拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”选项 ， 在 “ 章 图 平面 ”选项 组 的 “平面 方法 ”下 拉 列 表 框 中 选 
择 “ 现 有 平面 ”选项 ， 在 图 形 窗口 中 单 击 选 择 XC-YC 坐标 面 ， 然 后 在 “创建 草图 ”对 话 框 
中 单 击 “确定 ”按钮 ， 进 入 草图 模式 。 

C9 绘制 如 图 6-153 所 示 的 草图 ， 单 击 “ 完 成 草图 ”按钮 贸 。 

3》 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 分 别 设置 开始 距离 值 为 “0”， 结束 距离 值 为 “120”，“ 拔 模 ” 
选项 为 “无 六“ 体 类 型 ”为 “ 片 体 ” 预览 效果 如 网 6-154 所 示 。 

C3 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 的 拉 伸 片 体 如 图 6-155 所 示 。 

步骤 3 创建 基准 平面 。 

@》 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 基 准 平面 ”按钮 口 ， 或 者 在 荣 单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 基 
准 / 点 ”| “基准 平 面 ” 命 令 ， 打 开 “ 基 准 平面 ”对 话 框 。 

C3 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 按 某 一 距离 ”选项 ， 选 择 XC-YC 面 作为 平面 参 
考 ， 输 入 偏 置 距 离 为 “165”( 单 位 默认 为 “mm”)， 设 置 “ 平 面 的 数量 ”为 “1”， 选 中 “ 关 
联 ” 复 选 枉 ， 如 图 6-156 所 示 。 

C3》 单 击 “基准 平面 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 。 

步骤 4 创建 草图 一 。 
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图 6-154 ”预览 效果 6-155 创建 拉 伸 片 体 


@》 在 菜单 栏 的 “搬入 ” 荣 单 中 选择 “在 任务 环境 中 绘制 草图 ”命令 ， 或 者 在 “特征 ?” 
工具 栏 中 单 击 “ 在 任务 环境 中 绘制 章 网 ”按钮 哆 ， 打 开 “ 创 建 章 网 ”对 话 框 。 

区 和 指定 刚 创 建 的 基准 平面 作为 草图 平面 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 进 入 草图 模式 。 

@》 单 击 “加 ”按钮 加 ， 绘 制 如 图 6-157 所 示 的 圆 ， 然 后 单 击 “ 完 成 草图 ”按钮 锡 。 

步骤 $ 创建 草图 二 。 

@》 在 菜单 栏 的 “搬入 ” 荣 单 中 选择 “在 任务 环境 中 绘制 草图 ”命令 ， 或 者 在 “特征 ?” 
工具 栏 中 单 击 “ 在 任务 环境 中 绘制 草 网 ”按钮 哆 ， 打 开 “ 创 建 章 网 ”对 话 框 。 

3 草图 “类 型 ”为 “在 平面 上 ” “平面 方 法 ”为 “ 现 有 平面 ” 选择 ZC-XC 坐标 面 作 
为 草图 平面 ， 单 击 “ 人 确定 ”按钮 ， 进 入 草图 模式 。 

C3》 绘制 如 网 6-158 注意 约束 条 件 ， 在 标注 相关 尺寸 时 可 将 选择 范围 设置 
为 “ 仅 在 工作 部 件 内 ”。 绘制 好 圆 弧 后 ， 单 击 “ 完 成 草图” 按钮 贸 。 

步骤 6 创建 锐 像 曲线 。 
@》 在 “曲线 ”工具 栏 单 击 “ 镜 像 曲线 ”按钮 二， 或 者 从 菜单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 来 自 
曲线 集 的 曲线 ”|“ 和 镜像” 命令， 打开 “镜像 曲线 ”对 话 框 。 


























图 6-156 ” 按 某 一 距离 创建 基准 平面 图 6-157 ”绘制 一 个 圆 
9》 选择 步骤 5 创建 的 圆 踊 ， 从 “镜像 平面 ”选项 组 的 “平面 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“ 现 有 平面 ”选项 ， 单 击 “ 平 面 或 面 ” 按 钮 回 ， 接 着 选择 ZC-YC 坐标 面 作为 镜像 平面 ， 
如 图 6-159 所 示 。 














图 6-158 ”绘制 一 个 圆 弧 图 6-159 ”创建 镜像 曲线 


人 在 “ 馈 像 曲 线 ” 对 话 框 的 “设置 ”选项 组 中 选中 “关联 ” 复 选 框 ， 从 “输入 曲线 ” 





下 拉 列 表 框 中 选择 “保留 ”选项 。 
CD 单 击 “ 镜 像 曲线 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 。 
步骤 7 创建 万 外 3 条 曲线 。 
@》》 在 菜单 栏 的 “编辑 ”菜单 中 选择 “移动 对 象 ”命令 ， 打 开 “ 移 动 对 象 ”对 话 框 。 
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C0》 选择 要 移动 的 对 象 ， 接 着 在 “变换 ”选项 组 的 “运动 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “角度 ” 
选项 ， 设 置 旋转 角度 为 “90”， 并 在 “结束 ”选项 组 中 选择 “复制 原先 的 ” 单 选 按钮 ， 设 置 
“距离 /角度 分 割 ” 值 为 “1 “ 非 关 联 副 本 数 ” 为 “17”， 然 后 激活 “变换 ”选项 组 中 的 “ 指 
定 矢 量 ” 选 项 ， 选 择 Z 轴 ， 如 图 6-160 所 示 。 全 于 中 心 参考 轴 和 天 量 的 定义 ， 也 可 以 从 “指定 

量 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “ZC 轴 ” 图 标 选 项 “来 定义 ， 此 外 还 需要 指定 轴 反 。 








全 | 移动 对 象 






对 象 
要 移动 复制 的 曲线 对 象 


加 移动 原先 的 图 复制 原先 的 
原始 的 














6-160 ”旋转 移动 对 象 -“ 复 制 原先 的 ” 


C3 在 “移动 对 象 ” 对 话 框 中 单 击 “确定 ” 按 钮 。 此 时 曲线 如 图 6-161 所 示 。 

C9 在 “曲线 ”工具 栏 单 击 “ 镜 像 曲线 ”按钮 二， 打开 “镜像 曲线 ”对 话 框 。 选 择 刚 通 
过 旋转 变换 创建 的 一 段 圆 跌 作 为 要 镜像 的 曲线 ， 从 “镜像 平和 ”选项 组 的 “和 平面” 下拉 列表 
框 中 选择 “ 现 有 平面 ”选项 ， 单 击 “ 平 面 或 面 ”按钮 回 ， 选 择 ZC-XC 坐标 平面 ， 单 击 “ 确 
定 ” 投 钮 。 创 建 的 镜像 曲线 如 网 6-162 所 示 。 











6-162 ”创建 的 镜像 曲线 














位 


步骤 8 使 用 “通过 曲线 网 格 ” 命 令 创建 曲面 。 

@》 在 “曲面 ”工具 栏 中 单 击 “ 通 过 曲线 网 格 ” 按 钮 坊 ， 系 统 弹出 “通过 曲线 网 格 ” 对 
话 框 。 

3 选择 草图 圆 作为 主 曲线 1， 在 “ 主 曲 线 ” 选 项 组 中 单 击 “ 添 加 新 集 ” 按 钮 并， 在 拉 
伸 片 体 上 边缘 的 合适 位 置 处 单 击 ， 以 定义 主 曲线 2 可 巧 用 位 于 图 形 窗口 上 方 的 “曲线 规则 ” 
下 拉 列 表 框 来 设置 曲线 规则 ， 如 选择 “ 相 切 曲线 ”等 )， 并 注意 应 用 “指定 原始 曲线 ”按钮 六 
和 “ 反 向 ”按钮 网， 确保 指定 两 条 主 曲线 的 原点 方向 一 致 ， 效 果 如 图 6-163 所 示 。 

3 在 “交叉 曲线 ”选项 组 中 单 击 “ 交 又 曲线 ”按钮 居 ， 指 定 交 又 曲线 1， 单 击 “ 添 加 
新 集 ” 按 钮 关 或 单 击 鼠 标 中 键 ， 接 着 指定 交 又 曲线 2， 再 单 击 “ 添 加 新 集 ” 按 钮 图 ， 指 定 交 
又 曲线 3， 注 意 : 各 交叉 曲线 的 起 点 方 癌 要 一 致 。 此 时 ， 模 型 的 动态 预览 如 图 6-164 所 示 。 


























6-163 ”指定 两 条 主 曲 线 6-164 ”选择 3 条 交叉 曲线 


C2 在 “连续 性 ”选项 组 中 ， 从 “最 后 主线 串 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “G1《〈 相 切 )” 选 
项 ， 然 后 确保 “ 面 ” 按 钮 问 被 按 下 ， 在 曲面 模型 中 单 击 ， 以 拉 伸 曲 面 ， 如 图 6-165 所 示 。 

C3 在 “输出 曲面 选项 ”选项 组 中 ， 从 “着重 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “两 者 此 是 ”选项 ， 
从 “构造 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “法 向 ”选项 。 在 “设置 ”选项 组 的 “ 体 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 
选择 “ 片 体 ” 选 项 。 

6 在 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 

可 以 将 之 前 创建 的 基准 平面 隐藏 起 来 。 

步骤 9 创建 镜像 特征 。 

DB 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 镜 像 特 征 ” 按 钮 日， 在 菜单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 关 联 
复制 ”|“ 镜 像 特征 ”命令 ， 打 开 “ 镜 像 特 征 ” 对 话 框 。 

C3》 选择 “通过 曲线 网 格 ”创建 的 片 体 特征 作为 要 镜像 的 特征 ， 如 图 6-166 所 示 。 

C3 在 “镜像 平面 ”选项 组 的 “平面 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 现 有 平面 ”， “平面 ”按钮 册 
此 时 被 选中 ， 选 择 基 准 坐标 系 〈0) 中 的 ZC-XC 坐标 面 为 镜像 平面 。 

C2 在 “镜像 特征 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 则 镜像 特征 效果 如 图 6-167 所 示 。 




















> 


























一 Cro 


| 
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图 6-166 ”选择 要 镜像 的 特征 图 6-167 镜像 特征 效果 


步骤 10 创建 回转 小 片 体 。 

@》 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “回转 ”按钮 雷 ， 或 者 从 菜单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 设 计 特 
征 ”| “回转 ”命令 ， 打 开 “ 回 转 ” 对 话 框 。 

C3 在 “回转 ”对 话 框 的 “截面 ”选项 组 中 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 
草图 ”对 话 框 。 

C3》 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”选项 ， 从 “草图 平面 ”选项 组 的 “平面 
方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 现 有 平面 ”选项 ， 在 图 形 窗口 中 选择 基准 坐标 系 〈0) 中 的 ZC- 
YC 坐标 面 作为 草图 平面 ， 默 认 章 图 方位 参考 ， 然 后 在 “创建 草图 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 。 

C9 绘制 如 图 6-168 所 示 的 开放 式 的 截面 ， 单 击 “ 完 成 草图 ”按钮 蚁 。 

C2 在 “加 ”选项 组 的 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “自动 判断 的 矢量 ”网 标 选项 
有 得 ， 在 图 形 窗口 中 选择 基准 坐标 系 〈0) 中 的 Z 轴 。 也 可 以 从 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 框 中 选 








别 ， 系 统 弹 出 “创建 
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择 “ZC 轴 ” 图 标 选项 人 并 指定 轴 扣 来 定义 回转 轴 。 


| 





图 6-168 ”绘制 开放 式 的 截面 


3 在 “限制 ”选项 组 中 ， 设 置 开 始 角 度 值 为 “0deg”， 结 束 角 度 值 为 “360deg”; 在 
“设置 ”选项 组 的 “ 体 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 片 体 ”选项 。 

@2》 在 “回转 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 则 创建 的 回转 小 片 体 如 图 6-169 所 示 。 

步 又 11 创建 草图 。 

@》 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “在 任务 环境 中 绘制 ”按钮 跑 ， 或 者 在 菜单 栏 选 择 “ 插 
入 ”|“ 在 任务 环境 中 绘制 草图 ”命令 ， 打开 “创建 草图 ”对 话 框 。 

3 草图 “类 型 ”为 “在 平面 上 风 “ 平 面 方法 ”为 “ 现 有 平面 ” 指定 基准 坐标 系 〈0) 
中 的 ZC-YC 坐标 面 作 为 草图 平面 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 进 入 章 图 模式 。 

多 贞 绘制 如 图 6-170 所 示 的 一 段 圆 弧 ， 然 后 单 击 “ 完 成 草 网 ”按钮 贸 。 






































图 6-169 创建 回转 小 片 体 图 6-170 ”绘制 一 段 圆 弧 


步骤 12 创建 男 一 个 草图 。 

@》 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 在 任务 环境 中 绘制 ”按钮 跑 ， 或 者 在 荣 单 栏 选择 “ 插 
入 ”|“ 在 任务 环境 中 绘制 草图 ”命令 ， 打 开 “ 创 建 草 图 ”对 话 框 。 

3 草图 “类 型 ”为 “在 平面 上 ”, “平面 方法 ”为 “ 现 有 平面 "， 指 定 基 准 坐 标 系 (0) 














了 UN 


中 的 ZC-XC 坐标 面 作为 草 岁 平面 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 进 入 草 疼 模式 。 
C3》 单 击 “ 圆 弧 ” 按 钮 芝 ， 绘 制图 6-171 所 示 的 一 段 圆 法， 然后 单 击 “ 完 成 草图 ” 按 
钮 虎 . 





6-171 绘制 一 段 圆 弧 


步骤 13 使 用 “通过 曲线 网 格 ”命令 创建 曲面 。 

@》 在 “曲面 ”工具 栏 中 单 击 “通过 曲线 网 格 ” 按 钮 写 ， 系 统 弹 出 “通过 曲线 网 格 ” 对 
话 框 。 

9》 选择 位 于 底部 的 小 圆 边 线 作 为 “ 主 曲 线 1”， 在 “ 主 曲 线 ” 选 项 组 中 单 击 “ 添 加 新 
集 ” 按 钮 图 ， 在 “选择 条 ”工具 栏 中 设置 “曲线 规则 ”为 “单条 曲线 ” 依次 在 拉 伸 片 体 下 
边缘 连续 单 击 3 段 相 连 的 边线 作为 “ 主 曲线 2”， 如 图 6-172 所 示 ， 注 意 : 两 条 主 曲线 的 原点 
方 辣 要 一 致 。 





主 曲线 2 
(连续 三 段 ) 























设置 曲线 规则 


6-172 ”指定 两 条 主 曲 线 


在 “ 交 又 曲线 ”选项 组 中 单 击 “ 交 叉 曲 线 ” 按 钮 网 ， 选 择 其 中 一 条 圆 弧 线 作 为 “ 交 
又 曲线 1”， 单 击 “ 添 加 新 集 ” 按 钮 圈 ， 接 着 选择 另 一 条 圆 弧 线 作为 “交叉 曲线 2” 务必 设 
置 两 条 交叉 曲线 的 方向 要 一 致 。 此 时 ， 模 型 动态 预览 如 图 6-173 所 示 。 

C9 在 “连续 性 ”选项 组 中 ， 设 置 如 图 6-174 所 示 的 选项 。 

全 和 在 “设置 ”选项 组 的 “ 体 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 片 体 ”选项 ， 其 他 选项 组 采用 














睦 认 设置 值 。 











6-173 ”指定 两 条 交叉 曲线 
3 单 击 “确定 ”按钮 ， 创 建 如 图 6-175 所 示 的 曲面 。 





/ 


图 6-174 设置 连续 性 选项 图 6-175 “通过 曲线 网 格 ” 创 建 曲 面 


步骤 14 使 用 “镜像 特征 ”命令 创建 镜像 曲面 。 

全 和 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 镜 像 特征 ”按钮 旱 ， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 “插入 ”| 
“关联 复制 ”|“ 镜 像 特征 ”命令 ， 打 开 “ 镜 像 特征 ”对 话 框 。 

多 多 选择 刚 完 成 的 “通过 曲线 网 格 ” 创 建 的 曲面 特征 《〈 片 体 ) 作为 要 镜像 的 特征 。 

全 多 在 “ 锐 像 平 面 ” 选 项 组 的 “平面 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 现 有 平面 >， 单 击 “ 选 择 平 
面 ”按钮 回 ， 在 图 形 窗口 中 选择 基准 坐标 系 〈0) 中 的 ZC-XC 坐标 面 作为 镜像 曲面 。 

C9 在 “镜像 特征 ”对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 镜 像 特征 结果 如 图 6-176 所 示 。 

步骤 1S 使 用 “镜像 特征 ”对 话 框 创建 镜像 曲面 。 

@》 选择 在 水 瓶 底部 刚 完 成 的 两 个 曲面 作为 要 镜像 的 特征 

3 在 “ 锐 像 平面 ”选项 组 的 “平面 ”下 拉 列 表 框 中 默认 选择 “ 现 有 平面 >， 单 击 “ 选 
择 平 面 ”按钮 刁 ， 在 图 形 窗口 中 选择 基准 华 标 系 〈0) 中 的 ZC-YC 坐标 面 为 镜像 曲面 。 

C3 在 “镜像 特征 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 镜 像 特 征 结果 如 图 6-177 所 示 。 




















名 为 了 使 模型 显示 效果 美观 ， 此 时 可 以 将 相关 的 曲线 和 基准 坐标 系 (0 ) 隐 
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图 6-176 镜像 特征 操作 结果 1 图 6-177 镜像 特征 操作 结果 2 
步骤 16 规律 延伸 。 
@》 在 “曲面 ”工具 栏 中 单 击 “ 规 律 延伸 ”按钮 感 ， 打 开 “ 规 律 延 伸 ” 对 话 框 。 
3 选择 要 延伸 的 基本 曲线 轮 廊 ， 如 网 6-178 所 示 。 








全 多 在 “规律 延伸 ”对 话 框 中 ， 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “矢量 ”选项 ， 接 着 在 
“参考 天 量 ” 选 项 组 的 “指定 天 量 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “2ZC 轴 ” 图 标 选项 个。 然后 分 别 设置 


“长 度 规律 和 “角度 规律 ”和 相反 侧 “ 延 伸 类 型 ” 如 图 6-179 所 示 。 


oa |X 





deg 地 





6-178 ”选择 基本 曲线 轮廓 6-179 ”规律 和 “延伸 类 型 ”设置 


C9 在 “和 斜 接 ” 选 项 组 的 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “清晰 ”选项 ， 而 其 他 选项 组 的 选 


项 和 参数 可 采用 鸭 认 值 。 
3 在 “规律 延伸 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
步骤 17 将 所 有 片 体 曲 面 缝合 成 一 个 片 体 曲面 。 








@ 在 菜单 栏 中 选择 “插入 ”| “组合 ”| “缝合” 命令 ， 打 开 图 6-180 所 示 的 “缝合 ” 
对 话 框 ， 并 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 片 体 ” 选 项 。 
@ 国 选择 拉 伸 片 体 作为 “目标 片 体 ”， 接 着 选择 其 他 片 体 作为 “工具 片 体 ”。 
人 @ 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 将 所 有 片 体 颖 合成 一 个 片 体 的 操作 。 > 
|“ 细 





步骤 18 面倒 圆 。 

@3 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 面 倒 圆 ”按钮 可， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 “插入 ” 
节 特 征 ”| “面倒 圆 ” 命 令 ， 打 开 “ 面 倒 圆 ”对 话 框 ， 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “两 个 
定义 面 链 ”选项 。 

3 指定 面 链 1， 如 图 6-181 所 示 。 
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图 6-180 “ 颖 合 ” 对 话 框 图 6-181 指定 面 链 1 
C3 单 击 “选择 面 链 2” 按 钮 恒 ， 依 次 单 击 底面 的 4 处 曲面 片 ， 接 着 在 “ 横 截面 ”选项 
组 的 “截面 方 同 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 深 球 ”选项 ， 从 “形状 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “同形 ” 


选项 ， 从 “半径 方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “恒定 ”选项 ， 在 “半径 ” 框 中 输入 半径 闪 
“2”， 如 图 6-182 所 示 。 











6-182 ”指定 面 链 2 和 设置 倒 山 “ 横 和 截面 ” 








了 UN 


已 允 “约束 和 限制 几何 体 ” 选 项 组 和 “修剪 和 缝合 选项 ”选项 组 中 选项 的 设置 如 图 6-183 
所 示 。 
kV 在 “设置 ”选项 组 中 确保 选中 “相遇 时 添加 相 切 面 ” 复 选 框 和 “ 移 除 自 相 交 ” 复 选 
框 ， 如 图 6-184 所 示 。 
约束 和 限制 几何 体 
选择 重合 曲线 (0) 





重合 曲线 
选择 相 切 曲线 (0) 
相 切 上 在 东 一 条 清 上 国 








修 英和 继 合 选项 
圆 角 面 
立 收 砚 输入 面 至 倒 圆 面 
立 车 富 所 有 面 














图 6-183 设置 相关 选项 图 6-184 在 “设置 ”选项 组 中 进行 设置 


C7 在 “面倒 网 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

步骤 19 加 厚 片 体 。 

作风 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 加 厚 ” 按 钮 三 ， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 偏 置 / 
缩放 ”|“ 加 厚 ” 命 令 ， 打 开 “ 加 厚 ” 对 话 框 。 

C3》 选择 要 加 厚 的 面 。 

C3 在 “厚度 ”选项 组 中 设置 “ 偏 置 1” 为 “mm”,“ 偏 置 2” 为 “0mm”， 并 在 “ 设 
置 ” 选 项 组 中 选中 “ 移 除 缺 口 ” 复 选 枉 ， 如 图 6-185 所 示 。 

CO 单 击 “ 加 厚 ” 对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 。 

基本 完成 的 水 瓶 造 型 如 图 6-186 所 示 ， 可 以 将 “缝合 ” 厂 体 特征 隐藏 。 











图 6-185 设置 加 厚 厚度 图 6-186 ”完成 的 水 瓶 造 型 





第 6 章 





0.8 ”本章 小 结 与 经 验 扣 鬼 


现代 产品 设计 离 不 开 曲面 设计 。 在 日 常生 活 中 看 到 的 很 多 产品 都 或 多 或 少 地 具有 曲面 元 人 人) 
素 ， 例如， 轿车 、 手 机、 吸尘器 、 丑 斗 、 电 话机 、 玩 具 公仔 、 和 鼠标 和 电热 水 吉 等 。 

本 章 介 绍 了 如 何 使 用 NX 8.5 进行 曲面 片 体 设计 ， 具 体内 容 包 括 曲 面 基 础 知识 、 依 据点 
创建 曲面 、 由 曲线 构造 曲面 、 由 曲面 构造 曲面 、 编 辑 曲 面 、 曲 面 加 厚 、 分 割 、 缝 合 和 曲面 综 
合 应 用 范例 。 

依据 点 创建 曲面 的 方法 主要 有 “通过 点 >”“ 从 极点 ”“ 拟 合 曲面 ”和 “四 点 曲面 洲 由 曲 
线 构造 曲面 的 典型 方法 则 主要 包括 “ 直 纹 ”“ 通 过 曲线 组 >“ 通 过 曲线 网 格 ”“ 扫 掠 >“ 章 切 曲 
面 ”“ 桥 接 ” 和 “N 边 曲 面 ” 等 ， 由 曲面 构造 曲面 的 典型 方法 有 “延伸 >“ 规律 延伸 >“ 轮 廊 
线 弯 边 ”“ 偏 置 昌 面 ”“ 大 致 偏 置 ”“ 修 剪 片 体 ”“ 修 前 与 延伸 ”和 “过 渡 ” 等 。 

曲面 的 构造 往往 离 不 开 曲线 的 创建 。 因 此 ， 曲 线 创建 知识 也 要 引起 重视 。 

另外 ， 很 多 曲面 造型 可 以 使 用 不 同 的 方法 来 完成 ， 这 些 需要 用 户 在 平时 的 设计 工作 和 练 
习 中 ， 好 好 把 握 和 不 断 总 结 经 验 ， 寻 找 适合 自己 的 曲面 设计 方法 ， 以 获得 较 高 的 设计 效率 。 


0.9 思考 与 练习 


1) 通过 学 习 完 本 章 内 容 ， 可 把 一 般 曲 面 创建 与 编辑 的 知识 划分 为 哪儿 部 分 ? 

2) 依据 点 创建 曲面 的 方法 主要 有 哪儿 种 ? 它们 分 别 具 有 什么 样 的 应 用 特点 ? 

3) 由 曲线 构造 曲面 的 典型 方法 主要 有 哪些 ? 

4) 由 曲面 构造 曲面 的 典型 方法 主要 有 哪些 ? 

5) “X 成 形 ” 与 “成形 ”有 哪些 异同 之 处 ? 

6) 如 何 进行 剪断 曲面 操作 ? 

7) 请 总 结 由 曲面 加 厚 创建 实体 的 一 般 方法 及 步骤 。 

8) 如 何 理解 “缝合 ”命令 的 用 途 ? 

9) 上 机 练习 : 单 击 “ 四 点 曲面 ”按钮 癌 ， 通 过 指定 四 个 损 角 点 来 创建 曲面 ， 然 后 对 该 
曲面 进行 相关 的 编辑 操作 ， 如 扩大 、 剪 断 曲面 和 法 向 反 向 等 操作 。 

10) 上 机 练习 : 参照 本 章 的 曲面 综合 应 用 示例 ， 自 行 设计 一 个 料 斗 曲 面 模 型 (参考 曲面 
模型 如 图 6-187 所 示 )， 然 后 缝合 多 个 曲面 片 体 ， 并 将 其 加 厚 成 实体 。 



































图 6-187 参考 曲面 模型 
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第 ( 章 装配 设计 


本 章 导 读 

零件 设计 好 了 之 后 ， 通 种 需要 将 这 些 零 件 组 装 成 部 件 或 产品 模型 ， 这 就 
要 求 用 户 掌握 装配 设计 的 基础 知识 与 实际 应 用 知识 。NX 8.5 提供 了 用 于 装 
配 设计 的 著 配 模块 ， 在 该 模块 中 不 但 可 以 快速 地 将 零 部 件 按照 一 定 的 约束 关 
系 组 合 在 一 起 ， 还 可 以 在 装配 中 参照 其 他 零 部 件 进 行 部 件 的 关联 设计 ， 此 外 
还 可 以 对 装配 模型 进行 间隙 分 析 等 操作 。 





本 章 首先 介绍 了 浓 配 建 模 基 础 ， 内 容 包 括 新 建 装配 文件 与 装配 界面 简 
介 、 装 配 术 语 、 引 用 集 应 用 基础 、 装 配方 法 概述 ; 接着 重点 介绍 了 装配 约束 
/配对 条 件 、 组 件 应 用 、 爆 炸 视图 、 准 配 序列 基础 与 应 用 等 相关 知识 ， 最 后 


介绍 了 一 个 装配 综合 应 用 范例 。 


1.1 区 配 建 模 基 础 


装配 建 模 是 产品 设计 中 的 一 个 重要 方面 。 一 个 产品 往往 由 耕 干 零 部 件 组 成 ， 常 规 的 疙 配 
设计 是 将 零 部 件 通 过 六 配 约 束 条 件 / 配 对 条 件 ， 在 产品 各 和 零 部 件 之 间 建 立 合理 的 约束 关系 ， 
傅 定 相互 乙 间 的 位 置 关 系 和 连接 关系 等 。 本 首先 介绍 猴 配 建 模 的 一 些 基 础 知识 ， 包 括 新 建 























装配 文件 与 装配 界面 简介 、 装 配 术语 、 引 用 集 应 用 基础 、 装 配方 式 方法 。 
[8 几 新 建 泌 配 文件 与 装配 界面 简介 





NX 8.5 提供 了 专门 的 装配 模块 ， 用 于 进行 装配 设计 。 局 动 运 行 NX 8.5 后 ， 在 “标准 ” 
工具 栏 上 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 口 ， 或 者 从 菜单 栏 的 “文件 ”菜单 中 选择 “新 建 ” 命 令 ， 打 开 
“新 建 ” 对 话 框 ， 可 以 在 “模型 ”选项 卡 的 “模板 ”选项 组 中 选择 “装配 ”模板 ， 如 图 7-1 
所 示 ， 接 着 指定 “新 文件 名 ”和 “文件 夹 ” 保 存 路 径 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 新 建 
一 个 装配 文件 。 

装配 设计 模式 下 的 工作 界面 如 图 7-2 所 示 。 该 工作 界面 由 标题 栏 、 菜 单 栏 、 各 种 工具 
栏 、 状 态 栏 、 导 航 器 区 和 图 形 窗口 〈 绘 图 区 域 ) 等 几 部 分 组 成 。 下 面 列 举 一 些 装配 设计 模式 
下 的 重要 的 工具 栏 和 荣 单 ， 让 读者 初步 熟悉 装配 工具 命令 的 出 处 。 

1.“ 装 配 ” 工 具 栏 

“装配 ”工具 栏 如 图 7-3 所 示 。 用 户 可 以 根据 自身 操作 习惯 和 实际 设计 情况 ， 为 该 工具 
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栏 添加 更 多 的 用 于 小 配 设计 的 工具 按钮 。 在 进行 北 配 设计 的 过 程 中 ， 会 比较 频 或 地 使 用 该 工 
具 栏 中 的 相关 工具 按钮 。 
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图 7-1 新 建 一 个 朔 配 文件 
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图 7-2 ”装配 设计 模式 下 的 工作 界面 























装配 -Xx 
入 包 加 下 ey es :4 4 二 
过 找 组 人 ”显示 产品 站 理 显示 添加 组 件 ”添加 组 件 。 移动 组 件 ”移动 组 件 装配 约束 显示 和 
| 普 换 引 = tk, a Ne i 
装配 is 配 序 责 泗 挽 引用 集 引用 品 接 口 ”YAYE a PNI 部 件 下 浏 ! 装配 间 障 “ 
Wii lin 上 a gd 和 闭关 天 缮 





图 7-3 “装配 ”工具 栏 





2.“ 爆 炸 图 ”工具 栏 

在 “装配 ”工具 栏 中 单 击 “爆炸 图 ”按钮 如， 将 打开 图 7-4 所 示 的 “爆炸 图 ”工具 
AR 
和 “删除 爆炸 图 ”每 工具 命令 。 有 关 烃 炸 视 图 的 概念 及 应 用 知识 将 在 后 面 的 革 市 中 详细 


介绍 。 














爆炸 图 
芝 2 下 6 | [ES 
新 建 爆炸 oh 目 动 怪 炸 取 ; 湘 得 和 出 除 关 入 工作 视图 爆炸 各 革 议和 





Wi 于 由 
显示 视图 。 追踪 线 
中 的 组 件 


四 


组 件 组 件 组 





图 7-4 “爆炸 图 ”工具 栏 





“装配 ”菜单 
用 户 也 可 以 从 系统 提供 的 “装配 ” 麻 间 中 计 择 相关 的 命令 玉 进 行 半 配 损 作 。 亲 站 
“装配 ”菜单 包含 的 主要 命令 选项 如 图 7-5 所 示 。 
@ “关联 控制 ”级 联 菜 单 ， 该 级 联 菜单 如 图 7-6 所 示 ， 包 括 “ 查 找 组 件 ”“ 打 开 组 件 ” 
和 “控制 组 件 ” 等 一 些 菜单 命令 。 





名 查找 组 件 (F)... 
?3 打开 组 件 (O) 
按 邻 近 度 打开 个 ). . . 


民 ; 仅 显 示 (S) 

x 隐藏 视图 中 的 组 件 (H)... 
*G 显示 视图 中 的 组 件 全 )... 
定义 产品 轮廓 (R)... 

岛 显示 产品 轮廓 (U) 





装配 信息 人民) 分 析 昌 
关联 控制 (0) 
组 件 (C) 
组 件 位 置 (F) 

| 由 布置 (G)... 
爆炸 图 忆 ) 

| 时 序列 (8)... 


名 保存 关联 (C) 
龟 恢复 关联 仅 ) 


国 处 理 显 示 装 配 (&) 
四 设置 工作 部 件 (WD 
加 设置 显示 部 件 (D) 
马 亚 示 畦 量 级 起) 
仿 显示 精确 仆 ) 


克隆 已) 








WAVE 
高 级 地) 





图 7-5 “ 疙 配 ” 玉 单 图 7-6 “关联 控制 ”级 联 某 单 


@ “组 件 ” 级 联 荣 单 : 包括 在 装配 体 中 创建 和 操作 处 理 组 件 的 命令 选项 ， 如 图 7-7a 
所 示 。 
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@ “组 件 位 置 ” 级 联 入 单 : 提供 指定 组 件 位 置 的 相关 命令 ， 包 括 “ 移 动 组 件 ”“ 疲 配 约 
束 ”“ 显示 和 隐 羧 约束 ”“ 记 住 装 配 约 束 ”“ 显 示 上 自由 度 ” 和 “转换 配对 条 件 ” 命 令 ， 
如 图 7-7b 所 示 。 


对 添加 组 件 (&)... 

地 新 建 组 件 (0C)... 

和 新建 父 对 象 (人 1. , 
夏 普 换 组 件 (E),.， 
于 设 为 唯一 (Q)... 

+ 创建 组 件 阵列 (Y)... 
Bo 编辑 组 件 阵 列 (BR)..， 


得 镜像 装配 (I)... 局 移动 组 件 (E)... 


装配 约束 (了)... 
4 示 显示 和 隐藏 约束 (8).. . 


上 抑制 组 件 (8) 
好 取消 抑制 组 件 改 ) 


多 编辑 抑制 状态 (1)... 地 记 住 装配 约束 (B)..， 


叫 显示 自由 度 (E) 
转换 配对 条 件 (8)..， 


部 件 族 更 新 (F) 
变形 组 件 (0)..， 





图 7-7 “组 件 ” 级 联 沫 单 
a) “组件 ”级 联 菜单 _b“ 组 件 位 置 ”级 联 菜单 


@“ 烃 炸 图 ”级 联 亲 单 : 包括 “新 建 爆 炸 图 ”“ 编 辑 爆 炸 图 ”“ 目 动 焊 炸 组 件 *”“ 取 消 爆 
炸 组 件 ”“ 删 除 爆炸 图 ”“ 隐藏 爆炸 图 ”“ 显 示 爆 炸 图 ”“ 追 踩 线 ” 和 “显示 工具 条 ” 命 
令 ， 如 图 7-8 所 示 。 烃 炸 视 图 其 实 是 将 各 个 装配 零件 或 子 部 件 按 照 一 定 的 方式 放置 以 
离开 它 的 真实 位 置 ， 通 第 用 来 表示 产品 零 部 件 组 成 或 效 配 示意 等 。 

@“ 订 列 ” 命 令 : 打开 “装配 序列 ”任务 环境 以 控制 组 件 装 配 或 拆 鼻 的 顺序 ， 并 仿真 组 
件 运 动 。 

@“ 布 车 ”命令 ; 创建 和 编辑 准 配 布 是 ， 它 定义 备 选 组 件 位 时。 

@“WAVE” 级 联 采 早 : 提供 “关联 管理 右 ”“ 部 件 间 链 接 浏览 项”“ 关 系 浏览 右 ”“ 通 用 
重新 链接 右 ”“ 加 载 部 件 间 数据 ”和 “同步 链接 ”命令 。 

@“ 岂 级 ”级 联 某 单 : 提供 “ 包 了 里”“ 链 接 的 外 部 ”“ 休 化 疙 配 ”“ 区 域 *“ 表 示 ” 和 “上 肢 


本 ”命令 。 


@“ 蔡 换 引 用 集 ” 命 令 : 为 选 定 的 组 件 选择 要 显示 的 引用 集 。 
@“ 克 隆 ” 级 联 菜 单 : 提供 “创建 克隆 装配 ”命令 和 “编辑 现 有 装配 ”命令 ， 前 者 用 于 
从 现 有 装配 新 建 殉 隆 装配 ， 后 者 则 用 于 修改 现 有 克隆 。 
4.“ 分 析 ” 荣 单 
竺 装配 设计 中 ， 使 用 “分 析 ” 沫 单 中 的 相关 命令 是 很 实用 的 ， 人 例如， 测量 距离 、 测 量 角 
度 、 测 量 长 度 、 测 量 极限 、 截 面 惯性 、 分 析 人 简单 干涉 和 装配 间 隐 等 。“ 分析” 素 单 提供 的 宛 
整 命令 选项 如 图 7-9 所 示 。 


时 类 本 术语 

在 进行 装配 设计 工作 时 ， 经 常 接触 到 一 些 装配 术语 ， 比 如 装配 体 与 子 装配 部 件 、 组 件 与 
组 件 对 象 、 自 项 而 下 建 模 、 自 下 而 上 建 模 、 上 下 文中 设计 、 装 配 约束 /配对 条 件 和 引用 集 
等 。 表 7-1 列 出 了 一 些 常用 的 装配 术语 。 
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测量 (3S) 
宇 测量 中 高 ih).， | 
池 测量 角 诬 起 ).，. 

懈 差 全) :BB 


测量 长 度 忆 ).. 
| 全 测量 极限 下 ) 
最 小 半径 坦 ).. 


父 测量 面 (8)... 
时 局 部 半径 声 )... 
更 测量 体 (B),.， 
训 级 质量 忻 性 (EE)》 k 
舍 起 面 情 性 人. . 


曲线 全 ) : 
形状 粗 ) 






首选 项 (Ey 畜 口 人) tC 工具 箱 帮助 地 ) 
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验 新 建 爆炸 图 (9)... 国 需求 验证 (I) 


裕 查 几何 体 (X). 
各 编辑 爆炸 图 是)... 咯 分 析 可 成 形 性 - 一 步 式 (2 .. . 

a , 如 横 型 比较 角 )... 
庄 自动 爆炸 组 件 (8)... rte 
外 职 消 爆炸 组 件 (U) 从 化 和 加 席 (0 ; 
名 删除 爆炸 图 (D).. . 模具 部 件 答 证 (P) 
如 隐藏 爆炸 图 蛆 ) 简单 干涉 (I).,. 






网 显示 爆炸 图 (8) 


禁 配 间隙 (Y) 加 二 简单 间隙 检查 伍 ) 







和 内 空 徊 y 目 执行 分 析 (E) 
人 沁 中 线 (D).…， TM A 
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 位 : kg -nn 分 析 公 ) 
8 显示 工具 条 (人) 间隙 浏览 器 (EB) 
图 7-8 “爆炸 图 ”级 联 麻 单 图 7-9 “分 析 ” 闲 早 
表 7-1 一 些 常 用 的 装配 术语 
序号 | ”术语 名 称 定 ”- 沪 备注 









抒 单 独 零 件 或 子 效 砚 部 件 按照 设 定 关系 组 合 而 成 的 | ”任何 一 个 prt 文件 部 可 以 者 作 是 获 
装配 部 件 配 部 件 或 子 装配 部 件 
个 站 > A 人 3 个 阁 王 
5 子 装配 体 在 上 一 级 装配 中 被 当 作 组 件 来 使 用 的 装配 部 件 Wp 0 
“组 件 ” 是 指 在 装 而 模型 中 指定 而 对 方式 的 部 件 或 | ”组 件 可 以 是 子 效 珊 部 件 ， 也 可 以 是 
零件 的 使 用 ， 每 一 个 组 件 都 有 一 个 指针 指向 部 件 文 | 单个 零件 ， 组 件 对 和 象 纪录 着 部 件 的 诺 
件 ， 即 组 件 对 象 ， 组 件 对 象 是 用 来 链接 装配 部 件 或 子 | 多 信息 ， 如 名 称 、 图 层 、 颜 色 和 配对 
装配 部 件 到 主 模 型 的 指针 实体 关系 等 
首先 规划 匡 配 结构 ， 在 装配 部 件 的 顶级 向 下 设计 子 | 在 革 配 级 上 对 部 件 的 任何 更 改 孝公 


1 装配 体 








3 组 件 与 组 件 对 象 














4 自 顶 而 下 建 模 ”| 装配 部 件 和 零件 等 ， 可 在 装配 级 中 对 组 件 部 件 进行 编 | 自动 反映 到 相关 组 件 中 ， 保 持 设 计 一 
辑 或 创建 致 性 
g 先 对 部 件 和 组 件 进行 单独 创建 和 编辑 ， 然 后 将 它们 在 零件 级 上 对 部 件 进行 改变 会 自动 
按照 一 定 的 关系 装配 成 子 装配 部 件 或 装配 部 件 更 新 到 装配 体 中 
当 装 配 部 件 中 某 组 件 设 置 为 工作 组 件 时 ， 可 以 在 装 主要 用 于 在 装配 过 程 中 参考 其 他 零 
配 过 程 中 对 其 组 件 几 何 模型 进行 创建 和 编辑 部 件 的 几何 外 形 进 行 设 计 
装配 约束 /配对 A i ee 配对 通常 由 装配 部 件 中 两 组 件 之 间 
7 条 件 用 来 定位 一 组 件 在 装配 中 的 位 置 和 方位 et ee ee 
在 装配 过 程 中 ， 由 于 部 件 文件 包括 
指 要 装 入 到 装配 体 中 的 部 分 几何 对 象 ， 引 用 集 可 以 | 实体 、 草 图 、 基 准 特征 等 许多 图 形 数 
8 引用 集 包含 零 部 件 的 名 称 、 原 点 、 方 向 、 儿 何 对 象 、 基 准 、 | 据 ， 而 装配 部 件 中 只 需要 引用 部 分 数 








坐标 系 等 信息 据 ， 因 而 可 采用 引用 集 的 方式 把 部 分 


数据 单独 装配 到 装配 部 件 中 
区 轴 引用 集 应 用 基础 


在 NX 8.5 装配 设计 中 ，3 引 | 用 集 是 一 个 较为 重要 的 基础 概念 ， 它 是 要 装 入 到 装配 体 中 的 
部 分 儿 何 对 象 。 应 用 引用 和 集 可 使 装配 更 新 时 的 速度 快 ， 内 存 占 用 少 。3 引 用 集 包 含 了 零件 模型 
的 部 分 数据 ， 包 括 模型 信息 《如 模型 名 称 )、 图 形 信息 〈 如 几何 图 形 等 ) 等 。 值 得 注意 的 
是 ， 在 同一 个 模型 文件 中 可 以 建立 多 个 类 型 不 同 的 引用 集 ， 引 用 集 属 于 当前 的 模型 部 件 。 






































第 7) 装配 设计 





自 北 配 设计 模式 下 ， 从 采 单 栏 的 “格式 ” 亲 蛙 中 选择 “引用 和 集 ” 命 令 ， 可 以 创建 或 编辑 
引用 集 ， 这 些 引 用 集 控制 从 每 个 组 件 加 载 和 在 装配 环境 中 俘 看 的 数据 量 。 

从 亲 单 栏 的 “格式 ”六 单 中 选择 “引用 和 集 ” 命 令 ， 打 开 如 图 7-10 所 示 的 “引用 集 ” 对 
话 框 。 独 建 的 疙 配 部 件 中 全 少 包含 有 以 下 两 个 默认 的 引用 集 。 

@“ 实 ” 引 用 集 : 表示 该 零 部 件 不 包含 可 被 引用 的 数据 。 

@“ 整 个 部 件 ” 引 用 集 : 该 引用 集 是 把 整个 部 件 中 所 有 数据 作为 组 件 要 和 又 添加 到 闭 配 部 

件 的 引用 中 。 

在 “引用 集 ” 对 话 框 中 单 击 “ 诬 加 新 的 引用 集 ” 投 钮 司 ， 此 时 诅 活 “引用 集 名 称 ” 文 本 
框 和 其 他 一 些 元 素 ， 如 图 7-11 所 示 ， 在 该 文本 框 中 输入 引用 集 名 称 ， 确 认输 入 后 ， 新 引用 
集 名 称 显示 在 引用 集 列 表 中 。 此 时 系统 提示 :“ 选 择 要 添加 到 引用 集 的 对 象 ， 取 消 选择 要 从 
引用 集 移 除 的 对 象 ”” 用 户 可 以 选择 要 添加 a 到 引用 集中 的 对 象 ， 并 可 以 在 “设置 ”选项 组 中 
选中 “ 目 动 添加 组 件 ” 复 选 框 。 如 果 清 除 该 复 选 框 ， 则 系统 弹出 一 个 “ 稚 报 ”对 话 框 ， 在 该 
“警报 ”对 话 框 中 提示 :“ 诬 加 到 此 部 件 的 新 组 件 将 不 会 目 动 添加 到 此 引用 集 ”。 





















































工作 部 件 中 的 引用 集 
选择 对 象 (0) 
引用 集 名 种 
添加 新 的 引用 集 








Iw] 自动 添加 组 件 




















图 7-10 “引用 集 ” 对 话 框 图 7-11 输入 新 引用 集 名 称 


如 果 要 删除 工作 部 件 中 不 需要 的 引用 集 〈 不 能 移 除 系统 默认 的 “整个 部 件 ” 引 用 集 和 
“ 宇 ” 引 用 集 )， 那 么 在 “引用 集 ” 对 话 框 的 引用 集 列 表 中 选择 该 引用 集 的 名 称 ， 然 后 单 击 
“ 移 除 ”按钮 | 状 | 即 可 。 

另外 ， 在 “引用 集 ” 对 话 框 中 单 击 “ 属 性 ”按钮 区， 打开 图 7-12 所 示 的 “引用 集 属 
性 ”对 话 框 ， 从 中 可 以 检测 或 编辑 指定 引用 集 对 象 属性 。 而 在 “引用 集 ” 对 话 框 中 单 击 “ 信 
息 ” 按 钮 国 ， 则 可 以 打开 图 7-13 所 示 的 “信息 ”窗口 来 查看 当前 选 定 的 引用 集 的 信息 。 

下 面 徐 单 地 介绍 引用 集 的 第 规 选用 和 蔡 换 方法 。 

1. 引用 集 的 常规 选用 

在 荣 单 栏 中 选择 “装配 ”|“ 组 件 ”|“ 添 加 组 件 ” 命 令 ， 打 开 “ 添 加 组 件 ” 对 话 框 。 在 
“设置 ”选项 组 的 “引用 集 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 的 一 个 引用 集 ， 如 图 7-14 所 示 。 
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7-12 “引用 集 属性 ”对 话 框 7-13 “信息 ”窗口 


2. 引用 集 的 蔡 换 

“引用 集 答 换 ” 是 指 在 装配 设计 中 进行 部 件 引用 集 之 间 的 殖 换 。 蔡 换 引 用 集 较 为 快捷 的 
方法 是 在 “ 凌 配 导航 右 ” 窗 口中 ， 选 择 相 应 的 组 件 〈 零 部 件 )， 接 看 右 击 ， 并 从 弹出 的 快捷 
菜单 中 展开 “替换 引用 集 ” 命 令 ， 如 图 7-15 所 示 ， 从 中 选择 一 个 蔡 换 引用 集 即 可 。 也 可 以 
使 用 “装配 ”工具 栏 中 的 “ 蔡 换 引用 集 ” 按 钮 唱 . 








加 ”装配 导航 器 
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图 7-14 “添加 组 件 ” 对 话 框 图 7-15 替换 引用 和 集 操 作 
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泛 配 方法 概述 

在 NX 8.5 中 ， 采 用 的 是 虚拟 装配 方式 ， 它 只 需 通过 指针 来 引用 各 零 部 件 模型 ， 使 装 
配 部 件 和 零 部 件 之 则 存在 着 一 定 的 关联 性 ， 这 样 当 零 部 件 更 新 时 ， 装 配 文件 也 会 跟着 一 
起 目 动 更 新 。 

装配 方法 主要 包括 两 种 ， 即 自 底 向 上 装配 和 自 顶 向 下 装配 。 当 然 ， 在 实际 设计 中 ， 会 经 
名 将 这 两 种 典型 装配 方法 混合 看 灵活 使 用 。 

1. 自 底 向 上 装配 

目 底 问 上 装配 方法 是 指 先 分 别 创建 最 底层 的 零件 〈 子 装配 件 )， 然 后 再 用 这 些 单独 创建 
好 的 零件 帮 配 上 一 级 的 钱 配 部 件 ， 直 到 完成 整个 朔 配 任务 为 止 。 通 俗 一 点 来 理解 殉 是 ， 首 先 
创建 好 装配 体 所 需 的 各 个 零 部 件 ， 接 看 将 它们 以 组 件 的 形式 添加 到 装配 文件 中 以 形成 一 个 所 
需 的 产品 装配 体 。 

采用 自 底 问 上 装配 方法 包括 以 下 两 大 设计 环节 。 

@ 设计 环节 一 : 闭 配 设计 之 六 的 零 部 件 设计 。 

@ 设计 环 市 二 : 零 部 件 闭 配 操作 过 程 。 

下 面 介 绍 在 设计 环节 二 《和 去 部 件 钱 配 操作 过 程 ) 中 经 常 使 用 到 的 典型 操作 一 一 添加 组 
件 。“ 添 加 组 件 ” 是 指 在 已 经 准备 好 零 部 件 的 情况 下 ， 从 中 选择 要 装配 的 去 部 件 作为 组 件 添 
加 到 闭 配 文件 中 。 添 加 组 件 的 典型 操作 方法 说 明 如 下 : 

1) 在 琳 单 栏 中 选择 “装配 ”|“ 组 件 ”|“ 添 加 组 件 ” 命 令 ， 或 者 在 “装配 ”工具 栏 中 单 
击 “ 添 加 组 件 ” 按 钮 二， 打开 如 网 7-16 所 示 的 “ 评 加 组 件 ” 对 话 框 。“ 添 加 组 件 ” 对 话 框 的 
组 成 元 素 包 括 “ 部 件 ” 选 项 组 、 “放置 ” 选 项 组 、“ 复 制 ” 选 项 组 、“ 设 置 ” 选 项 组 和 “ 预 
览 ” 选 项 组 。 

2) 使 用 “部 件 ” 选 项 组 来 选择 部 件 。 可 以 从 “已 加 载 的 部 件 ” 列 表 框 中 选择 部 件 〈“ 已 
加 载 的 部 件 ” 列 表 框 中 显示 的 部 件 为 先前 和 当前 装配 操作 加 载 过 的 部 件 )， 也 可 以 从 “最 近 
访问 的 部 件 ” 列 表 框 中 选择 部 件 ， 还 可 以 在 “部 件 ” 选 项 组 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 司 ， 利 用 弹 
出 的 “部 件 名 ”对 话 框 辅助 选择 部 件 。 上 默认 情况 下 ， 选 择 的 部 件 将 在 单独 的 “组 件 预 哆 ” 
口中 显示 ， 如 图 7-17 所 示 。 

3) 在 “放置 ”选项 组 中 ， 从 “定位 ”下 拉 列 表 框 中 选择 要 添加 组 件 的 定位 方式 选项 ， 
如 图 7-18 所 示 ， 可 供 选 择 的 定位 方式 选项 有 “绝对 原点 ”“ 选 择 原 点 ”“ 通 过 约束 ”和 “ 移 
动 ”。 如 末 选 择 “ 通 过 约束 ”选项 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 后 ， 弹 出 “ 朔 配 约束 ”对 话 框 ， 需 接 
看 定义 约束 条 件 。 

通常 对 在 狐 装 配 文件 中 添加 的 第 一 个 组 件 采 用 “绝对 原点 ”或 “通过 原点 ”方式 定位 。 

如 采 需 要 ， 可 以 在 “复制 ”选项 组 中 ， 从 “多 重 添 加 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ”“ 添 加 
后 重复 ”或 “ 洪 加 后 创建 阵列 ”选项 。 

4) 在 “设置 ”选项 组 中 ， 选 择 “ 引 用 集 ” 和 安放 “图 层 选 项 ” 如 图 7-19 所 示 。 

“网 层 选项 ”有 “原始 的 ”“ 工 作 的 ”和 “ 按 指 定 的 “原始 的 ”网 层 是 指 添加 组 件 所 在 
的 原先 图 层 :“ 工 作 的 ”图 层 是 指 闻 配 的 操作 层 ;“ 投 指定 的 ”网 层 是 指 用 户 指定 的 图 层 。 

5) 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 ， 继 续 操 作 直 到 完成 冯 配 。 
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SC_8_2_3_FINTSH. prt 
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7-16 “添加 组 件 ” 对 话 框 7-17 “组 件 预览 ”窗口 


饮 对 原点 





添加 后 重复 
添加 后 创建 阵列 


7-18 定位 方式 和 “多 重 添加 ”选项 
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7-19 “引用 集 ” 和 “图 层 选 项 ”选项 


2， 目 项 向 下 次 配 

自 顶 问 下 装配 设计 主要 体现 在 从 一 开始 便 注重 产品 结构 规划 ， 从 顶级 层次 问 下 细 化 设 
计 。 这 种 设计 方法 适合 协作 能 力 强 的 团队 采用 。 

自 顶 同 下 装配 设计 的 典型 应 用 之 一 是 先 狐 建 一 个 装配 文件 ， 在 该 装配 文件 中 创建 空 的 新 
组 件 ， 并 使 其 成 为 工作 部 件 ， 然 后 按 上 下 文中 设计 的 设计 方法 在 其 中 创建 所 需 的 儿 何 模型 。 

















小 本 设计 








在 状 配 文件 中 创建 的 新 组 件 可 以 是 空 的 ， 也 可 以 包含 加 入 的 几何 模型 。 下 和 面 介 绍 在 疙 配 
文件 中 创建 新 组 件 的 一 般 方 法 。 

1) 在 沫 单 栏 中 选择 “装配 ”|“ 组 件 ”|“ 新 建 组 件 ” 命 令 ， 或 者 在 “ 闭 配 ”工具 栏 中 单 
击 “ 新 建 组 件 ” 按 钮 起 ， 打 开 “ 新 组 件 文件 ”对 话 框 ， 如 图 7-20 所 示 。 
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7-20 “新 组 件 文件 ”对 话 框 


2) 指定 模型 模板 ， 设 置 名 称 和 文件 夹 后 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 系 统 弹 出 图 7-21 所 示 的 
“新 建 组 件 ” 对 话 框 。 

3) 此 时 ， 可 以 为 新 组 件 选择 对 象 ， 也 可 以 根据 实际 
情况 或 设计 需要 不 做 选择 以 创建 空 组 件 。 

4) 在 “设置 ”选项 组 的 “组 件 名 ”文本 框 中 指定 组 
件 名 称 ; 从 “引用 集 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 一 个 “引用 集 ” 
选项 ， 从 “图 层 选项 ”下 拉 列 表 框 中 指定 组 件 安放 的 图 
层 ; 在 “组 件 原 点 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “WCS” 选 项 或 
“绝对 坐标 系 ” 选 项 ， 以 定义 操作 是 采用 相对 坐标 还 是 绝 
对 坐标 ;“ 删 除 原 对 象 ” 复 选 框 则 用 于 设 征 是否 删除 原先 
的 几何 模型 对 象 。 

5) 在 “新 建 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


12 匀 配 约束 


在 装配 设计 过 程 中 ， 可 以 使 用 “小 配 约束 ”功能 ， 通 过 指定 约束 关系 ， 相 对 浅 配 中 的 其 


们 | 新 建 组 件 








7-21 “新 建 组 件 ” 对 话 框 
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他 组 件 的 天 系 重 定位 组 件 。 装 配 约 束 可 用 来 限制 北 配 组 件 的 目 由 大， 根据 北 配 约束 限制 目 由 
度 的 多 少 ， 通 利 可 以 将 逆 配 组 件 分 为 完全 约束 和 从 约束 两 种 装配 状态 。 态 外 在 茶 坚 情况 下 还 
可 存在 过 约束 的 特殊 情况 。 

下 面 以 在 装配 体 中 添加 已 存在 的 部 件 为 例 ， 结 合 示例 介绍 各 种 厂 配 约束 类 型 的 应 用 方法 。 

在 “ 疙 配 ” 工 具 栏 中 蛙 击 “添加 组 件 ” 按 钮 赎 ， 弹 出 “添加 组 件 ” 对 话 框 ， 选 择 要 添加 
的 部 件 文件 ， 在 “放置 ”选项 组 的 “定位 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “通过 约束 ”选项 ， 其 他 可 采 
用 默认 设置 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 此 时 弹出 “ 钱 配 约束 ”对 话 框 ， 如 图 7-22 所 示 。 利 用 该 
对 话 框 ， 选 择 约束 类 型 ， 并 根据 该 约束 类 型 来 指定 要 约束 的 几何 体 等 。 
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; 过 显示 快捷 方式 








日 移动 曲线 和 管线 布置 对 象 
轿 动态 更 新 管线 布置 实 居 


预览 A 


了 轿 预 览 窗口 
器 在 主 窗口 中 预览 组 件 








确定 4 全 应 用 刁 [ 取消 | 
图 7-22 “装配 约束 ”对 话 框 


7 人 月 明 “ 有 角度” 约束 


“角度 ”约束 用 于 状 配 约束 组 件 之 间 的 角度 尺寸 ， 该 约束 的 “ 子 类 型 ”有 “3D 角 ” 和 
“ 方 癌 角度 ”， 前 者 用 于 在 未 定义 旋转 轴 的 情况 下 设置 两 个 对 象 之 间 的 角度 约束 ， 后 者 使 用 选 
定 的 旋转 轴 设 置 两 个 对 象 乙 间 的 角度 约束 。 当 设置 “角度 ”约束 的 “ 子 类 型 ”为 “3D 角 ” 
时 ， 需 要 选择 两 个 有 效 对 象 ( 在 组 件 和 装配 体 中 各 选择 一 个 对 象 ， 如 实体 耐 )， 并 设置 这 两 
个 对 象 之 则 的 角度 尺寸 ,“ 和 角度 ”约束 示例 如 图 7-23 所 示 。 当 设置 “角度 ”约束 的 “ 子 类 
型 ”为 “方向 角度 ”时 ， 需 要 选择 3 个 对 象 ， 其 中 一 个 对 象 可 为 轴 或 边 。 


7.2.2 


使 用 “中 心 ” 约 束 ， 可 以 使 一 对 对 象 之 间 的 一 个 或 两 个 对 象 都 居中 ， 或 使 一 对 对 象 沿 男 
一 个 对 象 居中 。 如 图 7-24 所 示 ， 从 “类 型 ”下 拉 列 表 杠 中 选择 “中 心 ”选项 时 ， 该 约束 类 
型 的 “ 子 类 型 ”包括 “1 对 2”“2 对 1” 和 “2 对 2”。 

@ “1 对 2” 使 第 一 个 所 选 对 象 居中 于 后 两 个 所 选 对 象 之 间 。 
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口 称 动 曲线 和 管线 布置 对 象 
了 轿 动态 更 新 管线 布置 实 仁 


预览 





回 坝 贤 兰 日 
图 在 主 窗口 中 预览 组 件 
确定 4 应 用 直 [ 职 消 | em (实体 面 ) 


图 7-23 “角度 ”约束 示例 


@“2 对 1”: 使 网 个 所 选 对 象 治 第 三 个 所 选 对 象 拓 中。 
@“2 对 2”: 使 两 个 所 选 对 象 在 两 个 其 他 所 选 对 象 之 间 居 中 。 


12.3 


在 “ 状 配 约束 ”对 话 框 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “胶合 ”约束 类 型 ， 如 图 7-25 所 
示 ， 此 时 可 以 为 “胶合 ”约束 选择 要 约束 的 几何 体 或 拖 动 几何 体 。 
使 用 “胶合 ”约束 相当 于 将 组 件 “ 和 焊接 ”在 一 起 ， 使 它们 作为 刚体 移动 。“ 胶合 ”约束 
只 能 应 用 于 组 件 ， 或 组 件 和 装配 级 的 几何 体 ， 其 他 对 和 象 不 可 选 。 
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| 创建 约束 
返回 上 一 个 约束 


图 7-24 选择 “中 心 ”约束 类 型 


Tm 





『8 允 和 “接触 对 齐 ” 约 束 








“接触 对 齐 ” 用 于 约束 两 个 组 件 ， 使 它们 彼此 接触 或 对 齐 。 

在 “装配 约束 ”对 话 框 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “接触 对 章 ” 选 项 ， 此 时 在 “ 方 
位 ”下 拉 列 表 框 中 可 以 选择 “前 选 接触 ”“ 接 触 ”“ 对 章 ” 或 “ 目 动 判断 中 心 / 轴 ” 选 项 ， 如 
图 7-26 所 示 。 
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面 - 自动 判断 中 心 / 轴 | 
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图 在 主 窗口 中 预览 组 件 


硬 夺 于 而 区 本 













图 7-26 选择 “接触 对 章 ” 约 束 选 项 


@“ 首 选 接触 ”: 用 于 当 接 触 解 和 对 齐 解 都 存在 时 显示 接触 约束 。 选 择 对 象 时 ， 系 统 提 
供 的 “方位 ”方式 首选 为 “接触 ”*” 此 为 默认 选项 。 

@“ 接 触 ”， 用 于 约束 对 象 ， 使 其 曲面 法 加 在 相反 方向 上 。 选 择 该 “方位 ”方式 时 ， 
指定 的 两 个 相配 合 对 象 接 触 “ 巾 合 ) 在 一 起 。 如 朱 要 配合 的 两 对 象 是 平面 ， 则 两 
平面 贴 合 且 默认 法 向 相反 ， 同 时 用 户 可 以 单 击 “ 返 回 上 一 个 约束 ”按钮 鸭 进行 反 
问 设 置 ， 如 条 要 配合 的 两 对 象 是 圆柱 面 ， 则 两 圆柱 面 以 相 切 形式 接 鲁 ， 用 户 并 可 
以 根据 实际 情况 ， 设 置 是 外 相 切 还 是 内 相 切 。 在 图 7-27 所 示 的 示例 中 ， 定 义 了 两 
个 “接触 ”方位 约束 ， 其 中 对 于 “接触 1?， 单 击 了 “返回 上 一 个 约束 ”按钮 国 进 
行 反 辐 设 置 。 




















一 = 接触 2 的 两 个 配合 对 象 


图 7-27 “接触 对 齐 ” 约 束 的 “接触 ”示例 














装配 设计 


@“ 对 齐 ” 用 于 约束 对 象 ， 使 其 曲面 法 加 在 相同 的 方向 上 。 选 择 该 “方位 ”方式 时 ， 
将 对 齐 选 定 的 两 个 要 配合 的 对 象 。 对 于 平面 对 象 而 言 ， 将 的 认 选 定 的 两 个 平面 共 面 
并 且 法 回 相 同 ， 同 样 可 以 根据 设计 要 求 进行 反问 设置 。 对 于 圆柱 面 ， 也 可 以 实现 面 
相 切 约束 ， 还 可 以 对 齐 中 心 线 。 在 图 7-28 所 示 的 示例 中 ， 定 义 了 两 个 “对 齐 ” 方 
位 约束 ， 均 没有 进行 反问 设置 。 用 户 可 以 总 结 或 对 比 一 下 “接触 ”与 “对 齐 ” 方 位 
约束 的 异同 之 处 。 


es 

































对 齐 ? 的 两 个 参照 对 象 各自 轴 线 ) 


图 7-28 “接触 对 齐 ” 约 束 的 “对 齐 ” 示 例 
@ “日 动 判 断 中 心 / 轴 ” 指定 在 选择 圆柱 面 或 圆锥 面 时 ，NX 将 使 用 面 的 中 心 / 轴 而 不 是 


面 本 喘 作为 约束 。 选 择 该 “方位 ”方式 时 ， 可 根据 所 选 参照 曲面 来 目 动 判断 中 心 / 轴 ， 
从 而 实现 中 心 / 轴 的 接触 对 齐 ， 如 图 7-29 所 示 。 














自动 判断 中 心 ” 轴 








7-29 “接触 对 齐 ” 的 “ 目 动 判断 中 心 / 轴 ” 方 位 约束 示例 





人 


“同心 ”约束 | 


“同心 ”约束 类 型 用 于 约束 两 个 组 件 的 圆 形 边 或 椭圆 形 边 ， 以 使 中 心 重 合 ， 并 使 边 
的 平面 共 面 。 采 用 “同心 ”约束 的 示例 如 图 7-30 所 示 ， 选 择 “ 同 心 ”“ 类 型 ”选项 后 ， 
应 分 别 在 装配 体 原 有 组 件 中 选择 一 个 端面 加 ( 圆 对 象 ， 和 在 添加 的 组 件 中 选择 一 个 端面 
圆 〈 圆 对 象 )。 











££ UG NX 8.5 入 门 与 范岗 精通 


am “同心” 约 来 符号 









选择 的 贺 形 边 
~、 


“同心 ”装配 约束 
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图 7-30 “同心 ”约束 示例 


人 有 有 “ 正 离 ”约束 


“距离 ”约束 指定 两 个 对 象 之 间 的 最 小 距离 ， 选 择 该 约束 “类 型 ”选项 时 ， 在 选择 要 约 
束 的 两 个 对 象 参照 后 ， 需 要 输入 这 两 个 对 象 乙 间 的 最 小 距离 ， 距 离 可 以 是 正 数 ， 也 可 以 是 负 
数 。 采 用 “距离 ”约束 的 示例 如 网 7-31 所 示 。 





类 型 
中 距离 


0 








| 回 在 主 窗 口中 预览 组 件 
全 确定 直 | 应 用 ] 人 取消 | 





图 7-31 “距离 ”约束 的 示例 


[9 订 独 “平行 ”约束 

“平行 ”约束 将 两 个 对 象 的 方向 和 天 量 定义 为 相互 平行 。“ 平 行 ” 约 束 的 示例 如 图 7-32 所 
示 ， 该 示例 中 选择 两 个 实体 面 来 定义 方向 天 量 平 行 。 
人 人 ,天 “在 直 ” 约 束 

“垂下 ”约束 将 两 个 对 象 的 方 同 天 量 定 义 为 相互 王 直 。 该 约束 类 型 和 “平行 ”约束 类 型 
类 似 ， 只 是 方向 矢量 限制 不 同 而 已 。 应 用 “垂直 ”约束 的 典型 示例 如 图 7-33 所 示 。 
全 公关 “固定 ”约束 


“ 冉 定 ”约束 用 于 将 组 件 在 猴 配 体 中 的 当前 指定 位 置 处 固定 。 在 需要 隐 合 的 静止 对 象 时 ， 
“国定 ”约束 会 很 有 用 ; 如 果 没 有 固定 的 节 氮 ， 整 个 痛 配 可 以 目 由 移动 。 
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要 约束 的 几 条 休 


返回 上 一 个 约束 


NG ( 面 ) 


图 7-32 “平行 ”约束 的 示例 





/7 示例 中 垂直 约束 的 两 个 对 象 ( 面 ) 





图 7-33 “垂直 ”约束 的 典型 示例 


在 “装配 约束 ”对 话 框 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “固定 ”选项 时 ， 系 统 会 提示 为 
“固定 ”约束 选择 对 象 或 拖 动 几何 体 。 选 择 对 象 即 可 在 当前 位 置 处 将 其 固定 ， 固 定 的 几何 体 
会 显示 固定 符号 ， 如 图 7-34 所 示 。 


在 | 莱 配 艾 东 





图 7-34 “固定 ”约束 的 示例 








£5 UG NX 8.5 _ 和 5Xm 祖 





PT 时 “所 会 ”约束 


“ 拟 合 ”约束 将 半径 相等 的 两 个 圆柱 面 结合 在 一 起 ， 此 约束 对 确定 孔 中 销 或 螺栓 的 位 置 
很 有 用 ;如 有 果 以 后 半径 变 为 不 等 ， 则 该 约束 无 效 。 

在 “装配 约束 ”对 话 框 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 拟 合 ”选项 时 ， 此 时 ,“ 要 约 
束 的 几何 体 ” 选 项 组 中 的 “选择 两 个 对 象 ” 处 于 被 油 活 状态 ， 如 图 7-35a 所 示 ， 由 用 户 选 
择 两 个 有 效 对 象 ( 要 约束 的 几何 体 )。“ 拟 合 ” 约 束 示 例如 图 7-35b 所 示 ， 选 择 “ 拟 合 ” 对 
象 时 ， 先 选择 小 圆柱 体 的 圆柱 面 ， 接 看 选择 主体 部 件 的 内 孔 圆 柱 面 ， 该 两 个 圆柱 面 的 半径 
相等 ， 故 两 者 能 够 “ 拟 合 ”约束 在 一 起 ， 即 小 圆柱 体 的 圆柱 面 被 “ 拟 合 ”到 主体 部 件 的 内 
孔 圆 柱 面 位 置 处 。 
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预览 

















图 在 主 窗口 中 预览 组 忻 
全 确定 | 忆 应 用 二 [取消 汪 





“所 合 ” 结 末 





a) b) 
图 7-35 选择 “ 拟 合 ”约束 选项 
a) 选择 “ 拟 合 ”约束 选项 b)“ 拟 合 ” 约 束 示例 


熟悉 交配 导 般 器 


通过 竣 配 导航 融 可 以 很 直观 地 奋 看 装配 约束 的 信息 ， 以 及 了 解 整个 猴 配 体 的 组 件 构 成 
竺 信息， 装配 导 行 费 如 图 7-36 所 示 。 在 装配 导航 右 的 装配 树 中 ， 显 示 了 效 配 部 件 内 使 用 的 
装配 约束 ， 这 些 猴 配 约束 子 点 位 于 装配 树 的 “约束 ”而 点 下 。 通 过 该 朔 配 树 ， 用 户 可 以 
对 已 有 的 疙 配 约束 进行 章 痢 定义、 反问、 抑制 、 隐 藏 、 删 除 和 转换 为 等 操作 。 如 图 7-37 所 
示 ， 在 东 一 个 厂 配 文件 的 效 配 导航 堪 中 ， 碳 击 厂 配 树 中 的 东 一 个 “接触 ”约束 ， 弹 出 一 个 
与 该 状 配 约束 相关 的 快捷 采 单 ， 其 中 提供 了 一 些 可 操作 命令 ， 包 括 “ 重 新 定义 “反问 ” 
“抑制 ”“ 重 命名 ”“ 隐藏 ”删除 ”“ 特 定 于 布置 ”“ 在 布置 中 编辑 ”“ 信 息 ”“ 加 载 相 关 几 何 
体 ” 和 “转换 为 ”等 命令 。 
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图 7-36 ”装配 导航 器 


1.3 组 件 应 用 


企 装 配 模式 下 ， 与 组 件 相 关 的 主要 应 用 包括 痢 建 组 件 、 添 加 组 件 、 镜 像 猴 配 、 创 建 组 件 
阵列 、 编 辑 组 件 阵 列 、 移 动 组 件 、 蔡 换 组 件 、 竣 配 约 束 、 显 示 和 隐藏 约束 等 。 下 面 介绍 其 中 
利用 的 组 件 应 用 知识 。 











时 新 建 组 件 


企 装 配 模式 下 可 以 独 建 一 个 组 件 ， 该 组 件 可 以 是 空 的 ， 也 可 以 加 入 复制 的 几何 模型 。 通 








党 在 目 顶 问 下 北 配 设计 中 要 进行 新 组 件 的 创建 操作 。 

自 北 配 模式 下 创建 新 组 件 的 操作 方法 在 前 面 已 经 有 所 介绍 ， 在 这 里 只 做 简单 介绍 。 

在 一 个 冯 配 文件 中 ， 要 新 建 一 个 组 件 ， 则 在 亲 单 栏 中 选择 “装配 ”|“ 组 件 ”|“ 新 建 组 
件 ” 命 令 ， 或 者 在 “装配 ”工具 栏 中 单 击 “ 新 建 组 件 ” 投 钮 起 ， 打 开 “ 新 组 件 文件 ”对 话 
框 。 在 该 对 话 框 中 指定 模型 模板 ， 设 置 名 称 和 文件 夹 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “新 建 组 
件 ” 对 话 框 。 此 时 ， 可 以 为 新 组 件 选 择 对 象 ， 也 可 以 根据 实际 情况 或 设计 需要 不 做 选择 以 创 
建 空 组 件 。 接 看 在 “新 建 组 件 ” 对 话 框 的 “设置 ”选项 组 中 分 别 指定 “组 件 名 ”“ 引 用 集 ” 
“图 层 选 项 ”和 “组 件 原 点 ”等 ， 如 图 7-38 所 示 ， 然 后 在 “新 建 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 
定 ” 投 便 。 


7 添加 组 件 


零 部 件 设 计 好 了 之 后 ， 便 可 以 在 疲 配 环境 下 通过 “添加 组 件 ” 方 式 和 定义 逆 配 约束 等 来 
装配 零 部 件 。 用 于 添加 组 件 的 工具 按钮 为 “装配 ”工具 栏 中 的 “添加 组 件 ” 按 钮 写 ， 其 对 应 
的 六 单 命令 为 “ 厂 配 ” |“ 组件”|“ 添 加 组 件 ” 命 令 。 

添加 组 件 的 典型 操作 方法 说 明 详 见 本 章 7.1.4 市 。 
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入 门 与 范例 精通 











回 添加 定义 对 象 2 
设置 
组 件 名 | 
引用 集 其 他 
引用 集 名 称 PART 

图 层 选项 原始 的 | 
组 件 原点 WCS 

轿 删 隆 原 对 党 








图 7-38 “新 建 组 件 ” 对 话 框 


[ 角 类 漠 镜像 装配 


在 北 配 设计 模式 下 ， 可 以 创建 整个 装配 或 选 定 组 件 的 镜像 版 本 。 镜 像 状 配 示例 如 图 7-39 
所 示 ， 在 装配 体 中 移 狠 配 好 一 个 非 标准 的 内 六 角 头 螺栓 ， 然 后 采用 镜像 装配 的 方法 在 朔 配 体 
中 装配 好 为 一 个 规格 相同 的 内 六 角 头 螺栓 。 

















图 7-39 镜像 装配 示例 


下 面 以 该 镜像 厂 配 示例 〈 随 书 配套 的 钱 配 源 文件 为 “BC_7_J 芭 _M.prt”) 为 例 ， 介 绍 镜像 
装配 的 典型 方法 及 步 台 。 在 进行 镜像 装配 之 前 ， 首 先 需 要 将 顶级 装配 体 设置 为 工作 部 件 。 工 
作 部 件 设 置 好 后 ， 便 可 以 进行 镜像 装配 了 。 

@3 在 “装配 ”工具 栏 中 单 击 “镜像 装配 ”按钮 咀 ， 或 者 从 菜单 栏 中 选择 “装配 ”|“ 组 
件 ”|“ 镜 像 装配 ”命令 ， 弹 出 如 图 7-40 所 示 的 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 。 

外 9) 在 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 中 单 击 “下 一 步 ” 按 钮 。 

3 系统 提示 选择 要 镜像 的 组 件 。 在 本 例 中 选择 已 经 装配 到 装配 体 中 的 第 一 个 内 六 角 头 
曙 栓 ， 此 时 “镜像 钱 配 问 导 ”对 话 框 如 网 7-41 所 示 。 

C3 在 “镜像 装配 和 癌 导 ”对 话 框 中 单 击 “下 一 步 ” 按 钮 。 

C2》 系统 提示 选择 镜像 平面 。 在 本 例 中 选择 装配 体 〈 即 板 形 零 件 ) 现 有 的 一 个 基准 平面 
作为 镜像 平 血 ， 如 图 7-42 所 示 。 

















等 说 朋 ，，, 采 在 模型 中 没有 合适 的 平面 可 以 作为 镜像 平面 ， 那 么 可 以 在 “镜像 装配 
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向 导 ” 对 话 框 中 单 击 出 现 的 “创建 基准 平面 ”按钮 
图 7-43 所 示 。 





澡 ， 创 建 一 个 新 平面 来 定义 镜像 平面 ， 如 


站 | 镜像 装配 向导 


最 es ) Mirror Assemblies ot © 
草 呈 戏 迎 Wizard 


吸 造 择 组 件 


欢迎 使 用 “篇 像 装 配 癌 守 ” 

本 向 导 将 协助 您 创建 镜像 组 件 : 
对 称 组 件 可 以 重用 和 重 定位 。 
非 对 称 组 件 可 以 重用 和 重 定位 
或 可 经 反射 后 创建 凌 部 件 。 


新 的 尽 射 部 什 几何 体 可 以 关联 至 原 儿 何 
Ey 世人 可 体 可 以 关联 至 厚 几 何 什 








图 7-40 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 (“欢迎 ”界面 ) 
下 | 镜像 装配 癌 导 


| Mirrer Assemblies 
Wizard 


希望 镜像 哪些 组 件 ? 
选 定 的 组 件 
BC_JX_A2 











[< 一 纱 | a [各 消 一 





图 7-41 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 “选择 组 件 ” 界 面 ) 
全 | 镜像 装配 向 导 


和 a 小 Mirror Assemblies A 
得 允 
二 选择 组 件 Wizard 


齐 喔 造 择 平面 希望 使 用 哪个 平面 作为 镜像 平面 9 
选择 现 有 平面 或 使 用 按钮 创建 一 个 平面 。 





指定 镜像 平面 一 


创建 基准 平面 





[CE EE 








图 7-42 ”指定 镜像 平面 。 图 7-43 在 “镜像 猴 配 问 导 ”对 话 框 中 捉 供 了 “创建 基准 平面 ” 鬼 钮 





Tm 





7 在 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 中 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 系 统 提示 选择 要 更 改 其 初始 操 
作 的 组 件 ， 此 时 “镜像 装配 同村 ”对 话 框 如 图 7-44 所 示 ， 从 中 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 。 


Mirror Assemblies . 
Wizard 


希望 使 用 什 乏 类 型 的 镜像 





图 7-44 “镜像 装配 问 导 ”对 话 框 (“镜像 设置 ”界面 》 


@&》“ 镜 像 装 配 问 导 ” 对 话 框 变 为 如 图 7-45 所 示 ， 如 果 需 要 ， 用 户 可 以 单 击 “ 在 几 种 镜 
像 方案 乙 间 切换 ”按钮 号， 在 几 种 镜像 方案 乙 间 切换 以 获得 满足 设计 要 求 的 镜像 猴 配 效果 。 
在 东 些 设计 场合 下 ， 可 能 需要 用 到 “指定 对 称 平 面 ”按钮 局、“ 关 联 人 镜像 ” 投 钮 品 、“ 非 天 
联 镜像 ”按钮 鹃 、“ 排 除 ” 按 钮 闫 等 其 中 的 一 些 按钮 。 在 本 例 中 可 直接 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 
获取 满足 设计 要 求 的 镜像 组 件 。 镜 像 装配 结果 如 图 7-46 所 示 。 
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您 希望 如 何 定位 模 像 的 详 例 ? 
| 通 你 组 件 





























图 7-45 “镜像 装配 问 导 ”对 话 框 (“镜像 全 看 ”界面 )》 
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图 7-46 ”镜像 装配 结果 
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Y 代 于 汪 创建 组 件 阵列 


使 用 系统 提供 的 “创建 组 件 阵列 ”命令 ， 可 以 快速 地 将 组 件 复制 到 矩形 或 圆 形 图 样 中 。 
组 件 阵列 是 快速 装配 相同 零 部 件 的 一 种 装配 方式 ， 它 要 求 这 些 相同 零 部 件 的 安装 方位 具有 某 人 他) 
种 的 阵列 参数 关系 。 

创建 组 件 阵列 的 示例 如 图 7-47 所 示 。 在 该 装配 体 中 ， 位 于 定位 孔 处 的 其 中 3 个 部 件 是 
采用 “创建 组 件 阵列 ”命令 来 完成 装配 的 。 

在 创建 组 件 阵列 之 前 ， 首 先 需要 在 装配 体 中 准备 要 阵 
列 的 组 件 《〈 可 将 要 阵列 的 组 件 简称 为 “ 源 组 件 ”或 “模板 
组 件 ”)， 注 意 ， 应 定义 源 组 件 的 基本 特性 ， 包 括 组 件 部 件 
名 称 、 颜 色 、 图 层 和 装配 约束 等 。 

要 创建 组 件 阵列 ， 可 在 “装配 ”工具 栏 中 单 击 “ 创 建 
组 件 阵列 ”按钮 起， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 “装配 ”|“ 组 
件 ”|“ 创 建 组 件 阵列 ”命令 ， 系 统 弹出 图 7-48 所 示 的 “类 
选择 ”对 话 框 ， 选 择 要 阵列 的 组 件 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 
此 时 弹出 图 7-49 所 示 的 “创建 组 件 阵列 ”对 话 框 。 Si 















































\ 根据 名 称 选 择 


选择 链 





图 7-48 “类 选择 ”对 话 框 图 7-49 “创建 组 件 阵列 ”对 话 框 


操作 技巧 : 用 户 也 可 以 先 选 择 要 阵列 的 组 件 ， 然 后 在 “ 莹 配 ” 工 具 栏 中 单 击 “创建 组 件 
阵列 ”按钮 和， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 “装配 ”| “组 件 ”| “创建 组 件 阵列 ”命令 ， 此 时 可 直 
接 打 开 “ 创 建 组 件 阵列 ”对 话 框 。 


在 “创建 组 件 阵 列 ” 对 话 框 中 ,提供 了 3 种 定义 组 件 阵列 的 方式 ， 即 “从 阵列 特征 ” 
“线性 ” 和 66 贺 形 ” 
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1. 从 阵列 特征 

采用 “从 阵列 特征 ”方式 创建 的 组 件 阵列 是 基于 实体 特征 的 阵列 ， 它 根据 源 组 件 的 装配 
约束 来 定义 阵列 组 件 的 装配 约束 ， 并 在 其 参照 的 某 阵 列 特征 的 基础 上 来 创建 组 件 阵 列 。 该 方 
式 有 一 定 的 操作 要 求 ， 即 要 求 源 组 件 在 装配 体 中 安 钱 时 ， 需 要 参照 装配 体 中 的 某 一 个 阵列 特 
征 ， 和 否则 会 造成 阵列 模板 不 能 与 有 效 的 阵列 特征 实体 配对 的 问题 。 

采用 “从 阵列 特征 ”方法 创建 组 件 阵列 的 示例 如 图 7-50 所 示 。 基 于 阵列 特征 的 这 种 组 
件 阵 列 主要 用 于 装配 螺栓 、 螺 钉 等 组 件 。 


























a) 


图 7-50 “从 阵列 特征 ”创建 组 件 阵列 示例 
a) 在 装配 体 装配 的 第 一 个 组 件 ”b) 参照 圆 形 阵列 的 孔 装配 螺栓 ec) 创建 组 件 阵 列 





采用 “从 阵列 特征 ”方式 创建 组 件 阵 列 的 步骤 不 多 ， 用 户 可 以 按照 以 下 典型 步骤 进行 。 

人 让 在 装配 组 件 中 选择 “装配 约束 ”方法 ， 并 参照 阵列 特征 组 装 好 的 组 件 。 

09 在 “装配 ”工具 栏 中 单 击 “创建 组 件 阵 列 ” 按 钮 污 ， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 “装配 ”| 
“组 件 ”| “创建 组 件 阵 列 ” 命 令 ， 弹 出 “创建 组 件 阵 列 ” 对 话 框 。 

9 在 “创建 组 件 阵 列 ” 对 话 框 的 “阵列 定义 ”选项 组 中 选择 “从 阵列 特征 ” 单 选 按 
钮 ， 并 指定 “组 件 阵列 名 ?” 

@O 在 “创建 组 件 阵列 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 该 组 件 阵 列 。 

2. 线性 

创建 “线性 ”组 件 阵 列 的 示例 如 图 7-51 所 示 。 创 建 “ 线 性 ”组 件 阵 列 的 典型 操作 方法 

步骤 如 下 : 

@》》 在 装配 文件 中 将 模板 组 件 添加 到 装配 部 件 中 ， 并 建立 其 装配 约束 ， 然 后 选中 模板 
组 件 。 

09 在 “装配 ”工具 栏 中 单 击 “创建 组 件 阵 列 ” 按 钮 污 ， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 “装配 ”| 
“组 件 ”| “创建 组 件 阵 列 ” 人 命令， 弹出 “创建 组 件 阵 列 ” 对 话 框 。 

9 在 “创建 组 件 阵 列 ” 对 话 框 的 “阵列 定义 ”选项 组 中 选择 “线性 ” 单 选 按钮 。 

C3 单 击 “创建 组 件 阵 列 ” 对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 ， 弹 出 图 7-52 所 示 的 “创建 线性 
阵列 ”对 话 框 。 该 对 话 框 提供 了 4 种 用 来 定义 阵列 方 回 的 单 选 授 钮 ， 这 些 单 选 授 钮 的 功能 合 
义 如 下 : 

@“ 曾 法 问 ” 选择 该 单 选 按钮 后 选择 表面 ， 访 表面 的 法 辐 作 为 阵列 的 方 癌 。 

@“ 基 ; 准 平面 法 向 ” 选择 该 单 选 按钮 ， 则 通过 依次 选择 基准 平面 来 将 其 法 向 分 别 作为 

阵列 的 XC 和 YC 方向 。 

@“ 边 ”选择 该 单 选 按钮 ， 则 通过 选择 边线 来 定义 阵列 的 方 问 。 
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们 | 创建 线性 阵列 





图 7-51 创建 “线性 “组 件 阵列 的 示例 图 7-52 “创建 线性 阵列 ”对 话 框 


@ “基准 轴 ”: 选择 该 单 选 按钮 ， 则 通过 选择 基准 轴 来 定义 阵列 的 方 癌 。 

7 完成 XC 和 YC 方向 定义 后 ， 分 别 设 置 “总 数 -XC”“ 含 置 -XC”“ 总 数 -YC” 和 “ 偏 
置 -YC” 的 值 。 如 条 只 创建 单方 癌 阵 列 组 件 ， 则 只 需 定义 XC 方 问 ， 以 及 设置 “总 数 -XC?” 
“ 偏 置 -XC” 的 值 即 可 。 例 如 ， 在 “创建 线性 阵列 ”对 话 框 的 “ 方 癌 定义 ”选项 组 中 选择 
“ 边 ” 单 选 按 钮 ， 分 别 在 装配 体 中 选择 两 条 边 定 义 XC 方向 和 ZC 方向 〈 选 择 的 第 一 条 边 定义 
XC 方向 ， 选 择 的 第 二 条 边 定义 YC 方 同 )， 然 后 在 “总 数 -<XC” 文 本 框 中 输入 XC 方 癌 的 阵 
列 组 件数 为 “5” 在 “ 偏 置 -XC” 文 本 框 中 输入 XC 方 同 的 阵列 距离 增 量 为 “40”， 在 “总 
数 -YC” 文 本 框 中 输入 YC 方 回 的 阵列 组 件数 为 “3”， 在 “ 偏 置 -YC” 文 本 框 中 输入 YC 方 问 
的 阵列 距离 增 量 为 “-45”， 如 图 7-53 所 示 。 




















意 | 创建 线性 阵列 x 


选择 该 边 定义 YC 方 辣 





一 和 5 重重 


臣 确 定 到 返回 二 [取消 站 





选择 该 边 定义 和 C 方 同 
图 7-53 定义 “线性 ”阵列 


全 起 在 “创建 线性 阵列 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

3. 圆 形 

创建 “ 圆 形 ”组 件 阵列 的 示例 如 图 7-54 所 示 。 创 建 “ 圆 形 ” 组 件 阵 列 的 典型 操作 方法 

步骤 如 下 : 

@3 在 装配 文件 中 将 模板 组 件 添 加 到 装配 部 件 中 ， 并 建立 其 装配 约束 ， 然 后 选中 模板 组 
件 ( 要 阵列 的 组 件 )。 

39 在 “装配 ”工具 栏 中 单 击 “创建 组 件 阵 列 ” 按 钮 污 ， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 “装配 ”| 
“组 件 ”|“ 创 建 组 件 阵列 ”命令 ， 弹 出 “创建 组 件 阵 列 ” 对 话 框 。 

C3》 在 “创建 组 件 阵 列 ” 对 话 框 的 “阵列 定义 ”选项 组 中 选择 “ 圆 形 ” 单 选 按钮 。 
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图 7-54 ”创建 “同形 ”组 件 阵列 示例 


多 多 单 击 “创建 组 件 阵 列 ” 对 话 框 中 的 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 弹 出 图 7-55 所 示 的 “创建 圆 形 阵 列 ? 
对 话 框 。 该 对 话 框 提供 了 3 种 用 来 定义 圆 形 阵列 轴 
的 单 选 按钮 : 即 “ 圆 柱 面 ”“ 边 ”和 “基准 轴 ”。 

@“ 圆 柱 面 ”: 选择 该 单 选 按钮 ， 则 选择 圆柱 








面 定 义 阵列 轴 。 
@“ 边 ”: 选择 该 单 选 按钮 ， 则 选择 边线 定义 

隆 列 加 。 图 7-55 “创建 圆 形 阵列 ”对 话 杠 
@“ 基 准 轴 ”: 选择 该 单 选 按钮 ， 则 选择 基准 人 

轴 定 义 阵列 轴 。 


C3 定义 阵列 轴 后 ， 激 活 “ 总 数 ” 文 本 框 和 “角度 ”文本 框 。 在 “总 数 ” 文 本 框 中 输入 
册 形 阵列 的 组 件 成 员 数 ， 在 “角度 ”文本 框 中 输入 相 邻 圆 形 阵列 成 员 之 间 的 角度 。 例 如 ， 在 
“ 轴 定 义 ” 选 项 组 中 选择 “圆柱 面 ” 单 选 按钮 ， 在 逆 配 体 中 选择 一 个 圆柱 面 定义 阵列 轴 ， 接 
看 在 “创建 圆 形 阵列 ”对 话 框 中 设置 阵列 总 数 和 角度 值 ， 如 网 7-56 所 示 。 










六 创建 圆 形 阵列 


ER EE CR 





选择 圆柱 面 定 义 阵列 轴 
图 7-56 定义 “ 圆 形 ”阵列 
C3 在 “创建 圆 形 阵 列 ” 对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 


夺 匀 编辑 组 件 阵 列 


可 以 编辑 装配 中 的 现 有 组 件 阵列 。 其 方法 是 在 亲 蛙 栏 中 选择 “ 疙 配 ”|“ 组 件 ”|“ 编 辑 
组 件 阵 列 ” 命 令 ， 系 统 弹 出 图 7-57 所 示 的 “编辑 组 件 阵 列 ” 对 话 框 ， 接 看 从 组 件 阵 列 列表 
中 选择 要 编辑 的 组 件 阵 列 名 ， 然 后 单 击 相应 的 按钮 对 其 进行 编辑 操作 ， 如 “编辑 名 称 ”“ 编 
各 模板 ”“ 蕉 换 组 件 ”“ 编 辑 阵 列 参 数 *“ 删 除 阵列 ”和 “全 部 删除 ”， 还 可 以 通过 选中 “ 撮 
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制 ” 复 选 框 来 抑制 所 选 的 组 件 阵列 。 


写 | 编辑 组 件 阵 列 
BC TX A3 





7-57 “编辑 组 件 阵列 ”对 话 框 


[RT 吕 移动 组 件 


在 北 配 设计 中 有 时 候 需 要 移动 装配 中 的 组 件 。 移 动 组 件 时 应 注意 组 件 之 间 的 约束 关系 。 
在 “ 疙 配 ” 工 具 栏 中 单 击 “移动 组 件 ” 按 钮 避 ， 或 者 在 玉 单 栏 中 选择 “装配 ”|“ 组 件 位 
置 ”|“ 移 动 组 件 ” 命 令 ， 系 统 弹 出 图 7-58 所 示 的 “移动 组 件 ” 对 话 框 。 


全 | 车 动 组 人 忻 
要 移动 的 组 考 













A 





[使 用 组 件 层 性 国 
[ 1 


FR 加 


|| | 手动 复制 


[确定 了 应 用 -| 忆 了 请 可 








7-58 “移动 组 件 ” 对 话 框 


在 “变换 ”选项 组 的 “运动 ”下 拉 列 表 框 中 可 以 选择 “动态 ”“ 通 过 约束 ”“ 距 离 ”"“ 扩 
到 点 ”“ 增 量 XYZ”“ 角 度 ”“ 根 据 三 点 旋转 ”“CSYS 到 CSYS” 或 “ 轴 到 矢量 ”定义 移动 组 
件 的 类 型 。 选 择 要 移动 的 组 件 后 ， 根 据 所 选 “ 类 型 ”选项 来 定义 移动 参数 ， 同 时 用 户 可 以 在 
“复制 ”选项 组 中 设置 复制 “模式 ”为 “不 复制 “复制 ”或 “手动 复制 ”以 及 在 “设置 ” 
选项 组 中 设 荀 是否 仪 移动 选 定 的 组 件 ， 是 人 盏 动态 定位 ， 如 何 处 理 碰撞 动作 等 。 

在 图 7-59 所 示 的 移动 组 件 示 例 中 ， 要 将 整个 疙 配 体 〈 共 5 个 组 件 ) 绕 YC 轴 旋 转 90”， 
其 操作 方法 及 步骤 如 下 : 











pe UG NX 8.5 入 门 与 范 网 精 适 





绕 7C 轴 旋 转 90” 


和 








7-59 ”移动 组 件 示 例 


人 由 在 “装配 ”工具 栏 中 单 击 “移动 组 件 ” 按 钮 旦 ， 或 者 从 菜单 栏 中 选择 “装配 ”|“ 组 
件 位 置 ”|“ 移 动 组 件 ” 命 令 ， 弹 出 “移动 组 件 ” 对 话 框 。 

全 在 图 形 窗口 选择 该 装配 体 ( 共 五 个 组 件 )。 

(83 在 “移动 组 件 ” 对 话 框 的 “变换 ”选项 组 的 “运动 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “角度 ” 选 
项 ， 从 “指定 矢量 ”最 右 侧 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “YC 轴 ” 图 标 选 项 5， 单 击 “点 构造 器 ” 按 
钮 同 ， 并 利用 弹出 的 “点 ”对 话 框 指 定 轴 点 绝对 坐标 为 “X=0、Y=0、Z=0”， 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 关闭 “点 ”对 话 框 ， 接 着 在 “变换 ”选项 组 中 设置 “角度 ”为 “90” 如 图 7-60 所 示 。 

C3 在 “复制 ”选项 组 和 “设置 ”选项 组 设置 的 选项 如 图 7-61 所 示 。 


也 | 移动 组 件 
到 移动 的 组 件 

















图 7-60 ”定义 运动 矢量 和 绕 轴 的 角度 图 7-61 相关 设置 
3 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 。 完 成 移动 组 件 的 操作 。 


于 蔡 换 组 件 | 


蔡 换 组 件 束 是 将 一 个 组 件 瞧 换 为 力 一 个 组 件 。 下 面 遂 过 一 个 典型 的 操作 示例 ， 介 绍 蕉 换 
组 件 的 一 般 方 法 及 步骤 。 

人 在 “装配 ”工具 栏 中 单 击 “ 蔡 换 组 件 ” 按 钮 或 ， 或 者 从 菜单 栏 的 “装配 ”| “组件 ” 
级 联 某 单 中 选择 “位 换 组 件 ” 命 令 ， 打 开 网 7-62 所 示 的 “ 答 换 组 件 ” 对 话 框 。 

人 0 在 图 形 窗口 选择 要 替换 的 组 件 。 例 如 ， 在 图 7-63 所 示 的 装配 体 中 选择 其 中 一 个 内 
六 有 角 头 螺栓 作为 要 符 换 的 组 件 。 

C3 在 “ 蔡 换 件 ” 选 项 组 中 单 击 “ 部 件 ” 按 钮 园 ， 以 开始 选择 蔡 换 件 。 如 果 在 “和 蔡 换 件 ” 
选项 组 的 “已 加 载 的 部 件 ” 列 表 中 没有 所 要 求 的 部 件 供 选 择 ， 那 么 可 单 击 “浏览 ”按钮 局 

















小 本 设计 








图 7-62 “替换 组 件 ” 对 话 框 图 7-63 ”选择 要 蔡 换 的 组 件 


C9 选择 好 替换 件 后 ， 在 “设置 ”选项 组 中 选中 “维持 关系 ” 复 选 枉 ， 并 设置 组 件 属 
性 ， 如 网 7-64 所 示 。 

C3 在 “替换 部 件 ” 对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 ， 完 成 该 部 件 替 换 的 操 
作 ， 原 先 那个 长 螺栓 被 侮 换 成 了 短 螺 栓 ， 如 图 7-65 所 示 。 





图 7-64 在 “设置 ”选项 组 中 的 设置 图 7-65 ”和 蔡 换 效果 
操作 说 明 : 在 本 例 中 ， 如 果 在 “设置 ”选项 组 中 除了 选中 “维持 关系 ” 复 选 框 之 外 ， 还 


选中 “替换 装配 中 的 所 有 事例 ” 复 选 框 ， 那 么 最 后 得 到 的 替换 效果 如 图 7-66b 所 示 ， 即 所 有 
长 螺栓 都 被 替换 成 了 短 螺 检 。 用 户 可 以 使 用 本 书 光 盘 “CH7” 文 件 夹 提供 的 练习 源 文件 


“BC 7 THZJ M.prt” 进 行 上 机 练习 操作 。 
< <71 
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替换 装配 中 的 所 有 事例 


RE 





a) b) 
7-66 ”和 罕 换 效果 (和 蔡 换 装配 中 的 所 有 事例 ) 
a) 替换 操作 前 “b) 替换 操作 后 





sd 





1.3.8 装配 约束 | 


在 “装配 ”工具 栏 中 单 击 “装配 约束 ” 按 鲁 晤 ， 或 者 从 菜单 栏 中 选择 “装配 * | “组 件 位 
置 ” | “装配 约束 ”命令 ， 打 开 图 7-67 所 示 的 “装配 约束 ”对 话 框 。 利 用 该 对 话 框 ， 可 以 通 
过 指定 约束 关系 ， 相 对 于 装配 中 的 其 他 组 件 定位 组 件 。 














故人 人 显示 和 隐藏 约束 \ 





在 “ 闭 配 ”工具 栏 中 单 击 “ 显 示 和 隐藏 约束 ”按钮 赎 ， 或 者 从 沫 单 栏 中 选择 “装配 ”| 
“组 件 位 置 ”|“ 显 示 和 隐藏 约束 ”命令 ， 打 开 图 7-68 所 示 的 “显示 和 隐藏 约束 ”对 话 框 。 利 
用 该 对 话 框 ， 选 择 组 件 或 约束 ， 然 后 在 “设置 ”选项 组 中 选择 “约束 之 间 ” 单 选 近 钮 或 “ 连 
接 到 组 件 ” 单 选 按钮 ， 并 设置 是 否 更 改组 件 可 见 性 等 。 








写 显示 和 隐藏 约束 









日 移动 曲线 和 管线 布置 对 得 
图 动态 更 新 管线 布置 实体 


[ 确定 |[ 应 用 ] 蕊 职 请 本 





[本 区 二 本 本 








图 7-67 “装配 约束 ”对 话 框 7-68 “显示 和 隐藏 约束 ”对 话 框 





例如 ， 在 狠 配 体 中 选择 一 个 约束 符号 ,“ 可 见 约束 ”为 “约束 乙 间 ” 并 选中 “更 改组 件 
可 见 性 ” 复 选 枉 ， 然 后 单 击 “应 用 ”按钮 ， 则 只 显示 该 约束 控制 的 组 件 。 
又 例如 ， 在 疤 配 体 中 选择 一 个 组 件 ， 设 置 其 “可 见 约 束 ” 为 “连接 到 组 件 ”， 并 选中 
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“更 改组 件 可 见 性 ” 复 选 枉 ， 然 后 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 则 显示 所 选 组 件 及 其 约束 《连接 到 ) 
的 组 件 。 





大 各 工作 部 件 与 显示 部 件 设置 GS 


企 装 配 设计 中 ， 有 时 需要 根据 设计 情况 更 改 工 作 部 件 和 显示 部 件 ， 即 定义 哪个 部 件 为 工 
作 部 件 ， 哪 个 部 件 为 显示 部 件 。 例 如 ， 要 求 显 示 部 件 为 猴 配 体 ， 工 作 部 件 为 要 编辑 的 组 件 。 

在 “装配 ”工具 栏 中 单 击 “ 设 置 工 作 部 件 ” 按 钮 吕 ， 或 者 从 米 单 栏 中 选择 “装配 ”| 
“关联 控制 ”|“ 设 置 工 作 部 件 ” 命 令 ， 弹 出 图 7-69 所 示 的 “设置 工作 部 件 ” 对 话 框 。 可 以 从 
列表 中 选择 已 加 载 的 部 件 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 从 而 将 其 设置 为 工作 部 件 。 工 作 部 件 与 非 工 
作 部 件 的 显示 是 不 同 的 。 

要 设置 显示 部 件 ， 可 以 先 在 闭 配 中 选择 该 部 件 ， 接 痢 在 “ 故 配 ”工具 栏 中 单 击 “ 设 置 显 
示 部 件 ” 按 钮 加。 也 可 以 在 闭 配 导航 器 中 右 击 显示 部 件 ， 如 图 7-70 所 示 ， 从 快捷 末 单 中 选 
择 “显示 父 项 ”， 人 然后 指定 父 项 组 件 。 


们 | 设置 工作 部 件 
































选择 已 加 载 的 部 件 
BC_TX_A2. prt 
BC TX A3, prt 


BG ZIZL 1. Drt 















ss 装配 导航 器 

[描述 性 部 件 各 信 ， 

| -名 堆 面 
部 件 名 Eu EC TX_A3 一 一 一 

Er 
BC_zTzL_l.prt 属 第 BC_7_THZJ_A 
: 剖 属性 
| 选择 所 有 者 | 
: 全 
四 
图 7-69 “设置 工作 部 件 ” 对 话 框 图 7-70 设置 显示 父 项 





可 以 通过 在 导航 器 中 使 用 右键 快捷 菜单 来 快速 进行 工作 部 件 和 显示 部 件 的 设置 。 
1.4 爆炸 视图 


爆炸 视图 (也 伽 称 为 “爆炸 图 ”， 或 称 为 “分 解 视 图 ”) 是 指 将 零 部 件 或 子 装配 部 件 从 完 
成 准 配 的 装配 体 中 拆 开 并 形成 特定 状态 和 位 置 的 视图 。 装 配 视图 与 爆炸 视图 如 图 7-71 所 
。 糙 炸 视图 通 肖 用 来 表达 疙 配 部 件 内 部 各 组 件 之 间 的 相互 关系， 指示 安 疤 工艺 及 产品 结构 
。 好 的 烛 炸 视图 有 助 于 设计 人 员 或 操作 人 员 清 楚 地 俘 阅 冯 配 部 件 内 各 组 件 的 装配 关系 。 

爆炸 视图 的 操作 命令 基本 上 位 于 “爆炸 图 ”工具 栏 中 ， 该 工具 栏 如 图 7-72 所 示 。 同 时 ， 

用 户 也 可 以 从 末 单 栏 的 “装配 ”|“ 爆 炸 图 ”级 联 亲 单 中 选择 与 爆炸 视图 相关 的 操作 命令 。 

如 果 在 装配 界面 上 没有 显示 “爆炸 图 ”工具 栏 ， 那 么 可 以 在 “ 疙 配 ” 工 具 栏 中 选中 “ 焊 
炸 图 ”按钮 品 来 显示 “爆炸 图 ”工具 栏 ， 也 可 以 从 采 单 栏 的 “ 疙 配 ”|“ 爆 炸 图 ”级 联 亲 单 中 


选择 “显示 工具 条 ”命令 。 
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图 7-71 北 配 视图 与 爆炸 视图 
a) 装配 视图 b) 爆炸 视图 


臣 四 芝 入 和 Exzplosion 1 Bl 3 '9 SP 
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wi ee 














图 7-72 “爆炸 图 ”工具 栏 


在 介绍 爆炸 视图 具体 的 常用 操作 命令 之 前 ， 先 简单 地 介绍 “爆炸 图 ”工具 栏 中 各 主要 按 
钮 选项 的 功能 含义 。 

@“ 狐 建 爆 炸 图 ” 控 钮 牙 : 在 工作 视图 中 新 建 烽 炸 视图 ， 可 以 在 其 中 重 定 义 组 件 以 生成 
公 炸 视图 。 
“编辑 烛 炸 图 ”按钮 如， 重 编 辑 定位 当前 烽 炸 视图 中 选 定 的 组 件 。 
“ 目 动 焊 炸 组 件 ” 按 钮 器 : 基于 组 件 的 疙 配 约 束 重 定位 当前 烽 炸 视图 中 的 组 件 。 
“取消 你 炸 组 件 ” 投 钮 志 : 将 组 件 恢 复 到 先前 的 未 和 你 炸 位 置 。 
“删除 爆炸 图 ” 控 钮 器 : 删除 未 显示 在 任何 视图 中 的 猴 配 爆炸 视图 。 
“隐藏 视图 中 的 组 件 ” 按 钮 号: 隐藏 视图 中 选 定 的 组 件 。 
“显示 视图 中 的 组 件 ” 按 钮 唱 : 显示 视图 中 选 定 隐藏 的 组 件 。 
“追踪 线 ” 按 钮 让: 在 爆炸 视图 中 创建 组 件 的 奶 踪 线 ， 以 指示 组 件 的 疙 配 位 置 。 
“工作 视图 爆炸 ”下 拉 列 表 框 :在 该 下 拉 列 表 框 中 可 以 选择 一 个 命名 的 爆炸 视图 作为 
工作 视图 ， 也 可 以 选择 “无 焊 炸 ”选项 以 返回 到 未 焊 炸 时 的 兹 配 视 图 。 


[KA 新建 爆炸 视图 


新 建 爆炸 视 岁 的 方法 很 简单 ， 其 方法 介绍 如 下 : 

1) 在 “ 烽 炸 图 ”工具 栏 中 单 击 “ 新 建 爆 炸 图 ”按钮 牙 ， 或 者 在 末 单 栏 中 选择 “ 疙 配 ”| 
“爆炸 图 ”|“ 狐 建 爆炸 图 ”命令 ， 打 开 如 图 7-73 所 示 的 “新 建 爆炸 图 ”对 话 框 。 

2) 在 “ 痢 建 爆炸 网” 对 话 框 中 的 “名 称 ” 文 本 框 中 接受 默认 名 称 或 者 输入 新 的 名 称 。 
系统 的 认 的 名 称 是 以 “Explosion # ”的 形式 表示 的 ,“#” 为 从 “1” 开 始 的 目 然 数 序 扎 。 

3) 在 “新 建 爆炸 图 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
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编辑 爆炸 视图 


编辑 爆炸 视图 是 指 重 定位 当前 爆炸 视图 中 选 定 的 组 件 。 要 对 当前 爆炸 视图 中 的 组 件 位 置 
进行 编辑 ， 可 以 按照 以 下 的 方法 步 又 来 进行 。 

3 在 “爆炸 图 ”工具 栏 中 单 击 “ 编 辑 爆炸 图 ”按钮 品 ， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 “装配 ”| 
“各 炸 几 ”|“ 编 辑 爆炸 网” 命令 ， 弹 出 网 7-74 所 示 的 “编辑 翁 炸 图 ”对 话 框 。 






































图 7-73 “新 建 训 炸 图 ”对 话 框 图 7-74 “编辑 焊 炸 图 ”对 话 框 
6 在 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 中 提供 了 3 个 实用 的 单 选 按钮 ， 可 使 用 这 3 个 实用 的 单 选 
按钮 来 编辑 保 炸 图 。 








@“ 选 择 对 象 ”: 选择 该 单 选 撤 钮 ， 在 厄 配 部 件 中 选择 要 编辑 爆炸 位 置 的 组 件 。 
@“ 移 动 对 象 ”: 选择 要 编辑 的 组 件 后 ， 选 择 访 里 选 按钮 ， 使 用 限 标 拖 动 移动 手柄 ， 组 
件 对 和 象 将 一 同 移动 。 这 里 所 述 的 “移动 手柄 ”*”， 其 默认 位 置 通常 在 组 件 的 几何 中 心 
处 ， 用 户 可 以 通过 选择 点 来 指定 移动 手柄 的 位 置 。 
@“ 只 移动 手柄 ”: 选择 该 单 选 按钮 ， 便 用 鼠标 拖 动 移动 和 手柄， 组件 不 移动 。 
C3 编辑 爆炸 视图 满意 后 ， 在 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ” 
按钮 。 


区 世 针 自动 爆炸 组 件 


自动 爆炸 组 件 是 基于 组 件 的 装配 约束 重 定位 当前 爆炸 视图 中 的 组 件 。 创 建 自动 爆炸 组 件 
的 方法 很 从 单 ， 步 骤 如 下 : 

1) 在 “ 台 炸 多 ”工具 栏 中 单 击 “ 目 动 奈 炸 组 件 ” 近 钮 器， 或 者 在 菜单 栏 的 “ 凄 配 ”| 
“ 煤 炸 网 ”级 联 沫 单 中 选择 “ 目 动 爆炸 组 件 ” 人 命令， 弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 

2) 选择 组 件 并 确认 后 ， 系 统 弹出 图 7-75 所 
示 的 “自动 爆炸 组 件 ” 对 话 框 。 在 该 对 话 框 的 “ 距 

















也 | 自动 爆炸 组 件 











离 ”文本 框 中 输入 所 选 组 件 的 自动 爆炸 距离 值 (位 | 珀 党 间 了 一 一 
移 值 )， 并 确定 “添加 间隙” 复 选 杠 的 状态 。“ 添 加 | 

FR TE | [RR 
间 险 ” 复 选 框 用 于 设置 是 否 添加 间 阶 偏 置 。 


3) 在 “自动 爆炸 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 。 名 775 “自动 碌 炸 组 外 ”对 泛 框 
定 ”按钮 ， 完 成 自动 爆炸 组 件 的 操作 。 

用 户 也 可 以 先 选择 要 自动 爆炸 的 组 件 ， 接 着 在 “爆炸 图 ”工具 栏 中 单 击 “ 自 动 爆炸 组 
件 ” 按 钮 留 ， 或 者 在 菜单 栏 的 “装配 ”|“ 爆 炸 图 ”级 联 菜单 中 选择 “自动 爆炸 组 件 ” 命 
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令 ， 此 时 系统 弹出 “ 目 动 爆炸 组 件 ” 对 话 框 ， 从 中 设 间 目 动 爆炸 组 件 的 距离 值 以 及 是 合 添 加 
间 际 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 从 而 完成 目 动 爆炸 组 件 操作 。 目 动 爆炸 组 件 的 典型 示例 如 疼 7-76 
所 不 。 











图 7-76” 目 动 爆 炸 组 件 的 典型 示例 
a) 自动 爆炸 组 件 之 前 b) 自动 爆炸 组 件 之 后 


1.4.4 


取消 焊 炸 组 件 是 指 将 组 件 恢 复 到 先前 的 未 爆炸 位 置 ， 即 将 组 件 恢复 到 组 件 的 厄 配 位 置 。 
可 以 按照 以 下 方法 取消 爆炸 组 件 。 

1) 选择 要 取消 爆炸 状态 的 组 件 。 

2) 在 “爆炸 图 ”工具 栏 中 香 击 “取消 爆炸 组 件 ” 按 钮 训 ， 或 者 在 琳 单 栏 中 选择 “并 
配 ”|“ 糙 炸 多 ”| “取消 爆炸 组 件 ” 命 令 ， 则 将 所 选 组 件 恢复 到 先前 的 未 爆炸 位 置 。 


全 站 请 出 | 除 爆 炸 视图 


可 以 删除 未 显示 在 任何 视图 中 的 六 配 爆炸 视图 。 其 方法 是 :， 在 “爆炸 图 ”工具 栏 中 单 击 
“删除 烛 炸 图 ”按钮 器， 或 者 在 亲 单 栏 中 选择 “装配 ”|“ 爆 炸 图 ”|“ 删 除 烛 炸 图 ”命令 ， 系 
统 弹 出 图 7-77 所 示 的 “爆炸 图 ”对 话 框 ， 接 看 在 该 对 话 框 的 “爆炸 图 ”列表 中 选择 要 删除 
的 爆炸 视 风 名称， 年 击 “确定 ” 近 钮 。 


注意 : 如 果 所 选 的 爆炸 视图 处 于 显示 状态 ， 则 不 能 执行 删除 操作 ， 系 统 会 弹出 图 7-78 


所 示 的 “删除 爆炸 图 ”提示 框 ， 提 示 在 视图 中 显示 的 爆炸 不 能 被 删除 ， 请 尝试 “信息 ”|“ 著 
本 ,> 4 功能 。 















































尝试 “信息 -> 装配 -> 爆炸 ”命令 。 











图 7-77 “爆炸 图 ”对 话 框 图 7-78 “而 除 烛 炸 图 ”提示 框 
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[对 切 换 爆 炸 视 回 

在 一 个 装配 部 件 中 可 以 建立 多 个 爆炸 视图 ， 并 为 每 个 爆炸 视图 指定 不 同 的 名 称 。 当 一 个 
装配 部 件 具 有 多 个 爆炸 视图 时 ， 就 要 求 用 户 掌握 切换 爆炸 视图 的 操作 方法 。 切 换 爆 炸 视图 的 、(O>) 
快捷 方法 是 在 “爆炸 图 ”工具 栏 的 “工作 视图 爆炸 ”下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 的 爆炸 视图 名 称 即 
可 ， 如 图 7-79 所 示 。 如 果 选 择 “ 无 爆炸 ”选项 ， 则 返回 到 “无 爆炸 ”的 装配 位 置 。 



























爆炸 图 


时 网 中 和 % Mxplosion :SR 
新 建 提 作 。 编 各 爆 作 自动 省 。 取消 捍 炸 地 除 但 类 


Explosion 3 










图 7-79 切换 爆炸 视图 


和 | 建 追踪 线 

在 烛 炸 视图 中 创建 组 件 的 人 奶 踪 线 ， 有 利于 指示 组 件 的 装配 位 置 和 装配 方式 。 在 烛 炸 视图 
中 创建 有 追踪 线 的 示例 如 图 7-80 所 示 。 在 爆炸 视图 中 创建 追踪 线 的 方法 如 下 : 

1) 在 “爆炸 图 ”工具 栏 中 单 击 “ 创 建 妃 踪 线 ”按钮 上， 或 者 从 菜单 栏 中 选择 “装配 ”| 
“爆炸 图 ”|“ 追 踪 线 ”命令 ， 打开 如 图 7-81 所 示 的 “ 退 踩 线 ” 对 话 框 。 


眉 | 追踪 线 x 



































终止 对 旬 | 
* 选择 对 象 (0) 
终止 方向 和 ^ 
* 指定 矢量 广 央 上 周 










记 斋 定 -] 三 应 用 





图 7-80 创建 有 追踪 线 的 爆炸 视图 图 7-81 “追踪 线 ” 对 话 框 





2) 选择 起 点 ， 如 选择 如 图 7-82 所 示 的 曾 面 圆心 。 

3) 在 “终止 ”选项 组 的 “终止 对 象 ” 下 拉 列 表 框 中 提供 了 “点 ”和 “分 量 ” 选 项 。 当 
选择 “点 ”选项 时 ， 需 指定 另 一 点 来 定义 追踪 线 ， 注 意 相 应 的 矢量 方向 ， 当 选择 “分 量 ” 选 
项 时 ， 则 系统 提示 选择 “ 端 分 量 ” 此 时 用 户 在 厂 配 区 域 中 选择 配合 组 件 即 可 ， 如 网 7-83 所 
示 ， 选 择 埋 状 组 件 为“ 奖 分 量 ”。 

4) 如 宋 上 只 有 多 种 可 能 的 奶 踩 线 ， 那 么 可 以 在 “追踪 线 ” 对 话 框 的 “路 径 ” 选 项 组 中 ， 
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通过 单 击 “ 备 选 解 ” 按 钮 加 来 选择 满足 设计 要 求 的 追踪 线 方案 。 





7-82 ”指定 追踪 线 的 起 点 7-83 ”选择 组 件 定义 “ 疹 分 量 ?” 


5) 在 “ 退 踪 线 ” 对 话 框 中 单 击 “应 用 ”按钮 ， 守 成 一 条 退 踩 线 ， 如 图 7-84 所 示 。 可 以 
继续 绘制 其 他 奶 踩 线 。 





7-84 ”创建 一 条 追踪 线 





隐藏 和 显示 视图 中 的 组 件 | 


在 “爆炸 图 ”工具 栏 中 单 击 “ 隐 成 视图 中 的 组 件 ” 按 钮 嗓 ， 打 开 图 7-85 所 示 的 “隐藏 
视图 中 的 组 件 ” 对 话 框 ， 接 看 在 状 配 部 件 中 选择 要 隐藏 的 组 件 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 即 可 将 所 选 组 件 隐 妃 。 

在 “爆炸 图 ”工具 栏 中 单 击 “ 显 示 视 图 中 的 组 件 ” 按 钮 唱 ， 打 开 图 7-86 所 示 的 “显示 
视图 中 的 组 件 ” 对 话 框 ， 接 看 在 该 对 话 框 的 “要 显示 的 组 件 ” 列 表 框 中 选择 要 显示 的 组 件 ， 
然后 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 ， 即 可 将 所 选 的 隐藏 组 件 重新 显示 出 来 。 


装配 爆炸 视图 的 显示 和 隐藏 | 
可 以 根据 设计 情况 隐藏 或 显示 工作 视图 中 的 装配 爆炸 视图 。 
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总 | 显示 视图 中 的 组 件 


年 | 隐藏 视图 中 的 组 件 








图 7-85 “隐藏 视图 中 的 组 件 ” 对 话 框 图 7-86 “显示 视图 中 的 组 件 ” 对 话 框 


在 亲 单 栏 中 的 “装配 ”|“ 爆 炸 图 ”级 联 灯 蛙 中 选择 “隐藏 爆炸 图 ”命令 ， 则 隐藏 工作 视 
图 中 的 装配 爆炸 视图 ， 并 返回 到 萎 配 位 置 〈 无 你 炸 ) 的 模型 视图 。 

在 荣 单 栏 中 的 “装配 ”|“ 焊 炸 网 ”级 联 沫 单 中 选择 “显示 爆炸 网 ”命令 ， 则 显示 工作 视 
图 中 的 闭 配 焊 炸 视图 。 


1.9 ”装配 序列 基础 与 应 用 


在 NX 8.5 中 ， 提 供 了 一 个 “装配 序列 ”模块 〈 任 务 环境 )， 用 来 控制 组 件 装配 或 拆卸 的 
顺序 ， 并 仿真 组 件 运动 。 

在 菜单 栏 中 选择 “装配 |“ 序列” 命令 ， 或 者 在 “装配 ”工具 栏 中 单 击 “ 装 配 序列 ” 按 
钮 加 ， 进 入 “装配 序列 ”任务 环境 ， 如 图 7-87 所 示 。 在 “装配 序列 ”任务 环境 的 资源 条 区 
域 会 出 现 一 个 序列 导航 器 ， 该 序列 导航 器 用 于 显示 各 装配 序列 的 基本 信息 。 


SIEMENS 






































: 邮 任务 (E) 编辑 (E) 视图 iY) 插入 (8) 格式 他) 工具 (TI) 茜 配 估 ) 信息 (I) 分 析 (L) 首选 项 {P) 帮助 (8) 
: 色 精 加 工序 列 次 | 7 国力 | 中 命令 查找 器 对 "加 .加 "双重 "和 名 -" 回 - 和 他 
FT .iD- 























图 7-87 “装配 序列 ”任务 环境 











在 “ 闭 配 序列 ”任务 环境 中 ， 从 沫 单 栏 的 “任务 ”菜单 中 选择 “新 建 序 列 ” 命 令 ， 开 始 
新 建 任 务 ， 即 新 建交 配 序列 。 用 户 应 该 熟悉 “次 配 序列 ”工具 栏 、 “序列 工具 ”工具 栏 、“ 订 
列 回放 ”工具 栏 和 “序列 分 析 ” 工 具 栏 中 的 实用 工具 按钮 。 

1.“ 闭 配 序列 ”工具 栏 

“装配 序列 ”工具 栏 如 图 7-88 所 示 ， 该 工具 栏 提 供给 了 以 下 3 个 工具 。 

@“ 精 加 工序 列 ” 控 钮 贸 : 单 击 此 按钮 ， 完 成 并 退出 “次 配 序列 ”任务 环境 。 

@“ 独 建 序 列 ” 按 钮 部: 此 投 钮 用 于 新 建 朔 配 序列 

@“ 设 置 天 联 序列 ”下 拉 列 表 框 : 列 出 显示 部 件 中 的 所 有 序列 ， 并 将 选 定 的 序列 作为 天 

联 序列 。 

2.“ 序 列 工 具 ” 工 具 栏 

“序列 工具 ”工具 栏 如 图 7-89 所 示 ， 该 工具 栏 提供 了 一 系列 的 序列 工具 按钮 ， 它 们 的 功 
能 含义 如 下 : 
































序列 工具 ”| 让 
站 扣 二 得 直 壤 mh 
光 配 厅 列 二 | 二 插入 运动 著 配 一 起 装配 。” ” 拆 部 一 起 拆 部 记 寻 报 人 插入 暂停 
贸 说 -- 浊 Fr i 
精 加 工序 ”新建 序列 设置 关联 序列 5 a 有 ou 
型 | 抽取 路径 删除 证 区 各 | 捕捉 布置 ee 
图 7-88 “装配 序列 ”工具 栏 图 7-89 “序列 工具 ”工具 栏 





@“ 插 入 运动 ” 投 钮 起 : 为 组 件 插入 运动 步 又 ， 使 其 可 以 形成 动画 。 单 击 此 按钮 ， 打 开 
图 7-90 所 示 的 “录制 组 件 运动 ”工具 位。 


全 | 录制 组 件 运动 


| 
到 | ; zr | 
| 时 j t+- 和 H 

















运 拆 摄 确 取 


选 移 只 捕 
择 动 移 担 动 和 抒 像 定 消 
对 对 动 手 ” 孙 机 
象 象 手 柄 制 
本 区 首 
三 选 
只 项 











图 7-90 “录制 组 件 运动 ”工具 栏 























@“ 疫 配 ” 投 钮 剖 : 为 选 定 组件 近 其 选 定 的 顺序 创建 单个 厂 配 步 又。 

@ “一 起 疙 配 ” 按 钮 邮 : 在 单个 序列 步 怒 中， 将 一 套 组 件 作 为 一 个 单元 进行 装配 。 

@“ 拆 凶 ” 按 钮 屯 : 为 选 定 组 件 创建 拆 鼻 步 又 。 

@“ 一 起 拆 外 ” 按 钮 右 : 在 单个 序列 步 桑 中， 将 选 定 的 子 组 件 或 一 套 组 件 作为 一 个 单元 
进行 拆 番 。 

@“ 记 录 摄 像 位 置 ” 投 钮 入: 将 当前 视图 方位 和 比例 作为 一 个 序列 步骤 进行 捕 换 ， 
以 便 回 放 此 序列 时 ， 该 视图 能 过 渡 到 该 摄像 位 置 。 这 有 利于 清晰 地 展现 比较 细小 
的 组 件 。 


@“ 插 入 暂停 ”按钮 辣 : 在 此 序列 中 插入 一 个 暂 集 步 怠 ， 以 便 回 放 此 序列 时 ， 访 视图 暂 
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停 在 此 步骤 。 
@“ 抽 取 路 径 ” 按 钮 咒 : 为 选 定 的 组 件 创 建 一 个 无 健 撞 抽取 路 径 序 列 步 又， 以 便 在 起 始 





和 终止 位 置 之 间 移动 。 间 阶 值 将 确保 选 定 组 件 的 运动 路 径 避 免 与 视图 中 其 他 可 见 组 件 
碰撞 。 > 
e@ “删除 ”按钮 贸 ， 用 于 删除 选 定 的 顺序 或 顺序 步 又 。 
e@“ 在 序列 中 查找 ”按钮 二 :在 序列 导航 器 中 查找 特定 的 组 件 。 
e@“ 显 示 所 有 序列 ”按钮 男 : 显示 序列 导航 器 中 所 有 已 显示 部 件 的 序列 〈 仅 在 关闭 时 显 
示 关 联 序列 )。 
e@ “捕捉 布 车 ”按钮 画 ， 将 装配 组 件 的 当前 位 置 作为 一 个 布置 进行 捕捉 
e@“ 运 动 包 络 体 ”按钮 鳃 : 通过 连续 序列 运动 步骤 ， 扫 掠 选 定 的 对 象 〈 装 配 组 件 、 实 体 、 
片 体 或 组 件 中 的 小 平面 体 )， 在 显示 的 部 件 〈 或 新 部 件 ) 中 创建 一 个 运动 包 络 体 。 
3.“ 序 列 回放 ”工具 栏 
“序列 回放 ”工具 栏 如 图 7-91 所 示 ， 该 工具 栏 集中 了 用 来 显示 装配 / 拆 印 序列 和 回放 运 
动 的 命令 。 当 命令 按钮 为 灰色 显示 时 ， 表 示 该 命令 按钮 当前 不 可 用 。 下 面 介 绍 “序列 回放 
工具 栏 中 各 命令 按钮 或 下 拉 列 表 框 的 功能 含义 。 


ka k 4 m| Bl， 
设置 当前 帧 。 便 因 到 开 。 前 一 帧 向 后 播放 向 前 播放 。 下 一 帧 快 到 结 “导出 到 电信 上 忻 光 吉良 
























































图 7-91 “序列 回放 ”工具 栏 


@“ 设 首 当 前 帆 ” 下 拉 列 表 框 : 显示 按 序 列 播放 的 当前 帆 ， 并 转 全 所 选 定 的 或 输入 的 
帧 。 

“ 倒 回 到 开始 ”按钮 向: 直接 移动 至 序列 中 的 第 一 帧 。 

“前 一 帧 ”按钮 由 : 序列 单 步 向 后 一 帧 。 

“ 回 后 播放 ”按钮 4 : 有 反 疝 播放 序列 中 的 所 有 帧 。 

“ 癌 前 播放 ”按钮 ，: 按 前 进 顺 序 播放 序列 中 的 所 有 帧 。 

“下 一 帧 ”按钮 中: 序列 单 步 同 前 一 帧 。 

“ 快 进 到 结尾 ”按钮 I: 和 直接 移动 全 序列 中 的 最 后 一 帧 。 

“导出 全 电影 ”按钮 岛 ,， 导出 序列 帧 到 电影 。 

“ 俘 止 ”按钮 十 : 在 当前 可 见 帧 停止 序列 回放 。 

“回放 速度 ”下 拉 列 表 框 : 用 来 控制 回放 的 速度 〈 数 字 越 局 ， 速 度 越 快 )。 

.“ 序 列 分 析 ” 工 具 栏 

“序列 分 析 ” 工 具 栏 如 图 7-92 所 示 ， 该 工具 栏 集中 的 关于 序列 分 析 的 工具 要 素 如 下 : 

@“ 无 检 得 ”按钮 局 : 关闭 动态 位 撞 检 醋 并 忽略 任何 碰撞 。 

“局 有 党 显示 碰撞 ”按钮 如 :在 继续 移动 组 件 的 同时 局 有 党 显示 碰撞 区 域 。 

“在 矶 撞 前 停 上 上 ”按钮 总: 在 发 生 人 碰撞 之 前 集 止 运动 。 

“认可 碰撞 ”按钮 : 认可 磁 撞 并 允许 运动 继续 。 

“ 检 枉 类 型 ”下 拉 列 表 框 ， 指 定 对 象 尖 型 ， 以 在 运动 期 间 用 于 间 际 检测 。 可 供 选 择 的 
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“检查 类 型 ”有 “小 平面 /实体 ”和 “快速 小 平面 "。 虽 然 “ 快 速 小 平面 ” 较 快 ， 但 
“小 平面 /实体 ”更 精确 。 
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图 7-92 “序列 分 析 ” 工 具 栏 




















@“ 高 亮 显示 测量 ”按钮 号 : 高 亮 显示 测量 违例 需求 ， 同 时 继续 移动 组 件 。 

@“ 违 例 后 俘 止 ”按钮 钳 : 发 生 和 需求 违例 后 立即 保 止 移动 ， 并 局 腕 显示 测量 。 

@“ 认 可 测量 违例 ”按钮 : 认可 测量 需求 违例 并 允许 运动 继续 。 

@“ 测 量 更 新 频率 ”下 拉 列 表 框 : 定义 在 运动 期 间 测量 太 寸 显示 的 更 独 频 率 〈 以 帧 计 )。 

介绍 了 相关 工具 按钮 的 功能 含义 之 后 ， 下 面 介绍 北 配 序列 应 用 的 一 些 主要 操作 。 

(1) 产 建 序列 “在 “装配 序列 ”任务 环境 中 ， 从 蘑 单 栏 的 “任务 ” 染 单 中 选择 “新 建 序 
列 ” 命 令 ， 或 者 在 “ 疙 配 序列 ”工具 栏 中 蛙 击 “新 建 序列 ”按钮 留 ， 则 创建 一 个 新 的 序列 ， 
该 序列 以 默认 名 称 显示 在 “设置 基 联 序列 ”下 拉 列 表 框 中 。 

(2) 插入 运动 ”在 “序列 工具 ”工具 栏 中 单 击 “ 插 入 运动 ”按钮 曰 ， 打 开 “ 录 制 组 件 运 
动 ” 工 具 栏 。 利 用 该 工具 栏 ， 结 合 设计 要 求 和 系统 提示 ， 将 组 件 拖 动 或 旋转 成 特定 状态 ， 从 
而 完成 插入 运动 操作 。 

(3) 记录 摄像 位 置 ” 记 录 摄 像 位 置 是 很 实用 的 一 个 操作 ， 它 可 以 将 当前 视图 方位 和 比例 
作为 一 个 序列 步 又 进行 捕 提 。 通 常 把 视图 调整 到 较 佳 的 观察 位 置 并 进行 适当 放大 ， 此 时 在 
“序列 工具 ”工具 栏 中 单 击 “记录 摄像 位 置 ”按钮 名 ， 从 而 完成 记录 摄像 位 置 操 作 。 

(4) 拆 凶 、 疙 配 与 序列 分 析 在 “序列 工具 ”工具 栏 中 蛙 击 “ 拆 印 ” 控 钮 瑟 ， 弹 出 “类 
选择 ”对 话 框 。 从 组 件 中 选择 要 拆 凶 的 组 件 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 一 个 拆 邮 步 纤 。 如 果 
需要 ， 继 续 使 用 同样 的 方法 来 完成 其 余 的 拆 秋 步骤。 

冯 配 步骤 与 拆 番 步骤 是 相对 的 ， 两 者 的 操作 方法 是 类 似 的 。 要 创建 装配 步 又， 则 在 “ 订 
列 工具 ”工具 栏 中 单 击 “ 装 配 ” 按 钮 总 ， 然 后 选择 要 装配 的 组 件 。 

在 单个 厅 列 步骤 中 ， 可 以 进行 一 起 拆 节 和 一 起 装配 等 操作 。 以 一 起 拆 凶 为 例 ， 背 先 选 择 
要 一 起 拆 凶 的 多 个 组 件 ， 然 后 在 “序列 工具 ”工具 栏 中 单 击 “ 一 起 拆 凶 ”按钮 融 即 可 。 

利用 “序列 分 析 ” 工 具 栏 中 的 相关 工具 进行 序列 分 析 设 置 与 操作 。 

(5) 回放 序列 ”利用 “序列 回放 ”工具 栏 来 进行 序列 的 回放 操作 。 

1) 在 “装配 序列 ”工具 栏 中 的 “ 设 管 关联 序列 ”下 拉 列 表 框 中 选 定 一 个 要 回放 的 序列 
作为 天 联 序列 。 

2) 在 “序列 回放 ”工具 栏 中 的 “回放 速度 ”下 拉 列 表 框 中 ， 设 置 回 放 速 度 ， 然 后 单 击 
“ 回 前 播放 ”按钮 睛 ， 按 前 进 顺序 播放 序列 中 的 所 有 帧 。 可 以 灵活 执行 “序列 回放 ”工具 栏 
中 的 其 他 功能 按钮 进行 回放 操作 。 
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(6) 删除 序列 “对 于 不 满意 的 序列 ， 用 尸 可 以 对 其 进行 删除 处 理 。 删 除 序列 较为 快捷 的 
方法 是 在 资源 条 的 序列 导航 融 中 选择 要 删除 的 序列 名 或 图 标 ， 右 击 ， 如 网 7-93 所 示 ， 接 看 
从 出 现 的 快捷 末 单 中 选择 “删除 ”命令 即 可 。 





如 序列 导航 器 





值 

名 秆 序列 2 

描述 创建 于 2013-07-05 20:28 
而 到 [二] 二 二 两 


图 7-93 ”删除 序列 操作 


1.6 ”装配 综合 应 用 范例 


本 节 介 绍 一 个 北 配 综合 应 用 范例 。 本 范例 要 来 先 分 别 设计 3 个 零件 《本 书 光 盘 提 供 了 完 
成 好 的 这 3 个 零件 的 模型 文件 ， 分 列 为 “ZJ_Z1.prt”“ZJ_22.prt” 和 “ZJ_Z3.prt”)， 将 这 3 个 
零件 装配 在 一 起 以 形成 图 7-94 所 示 的 装配 体 。 完 成 装配 后 ， 可 以 对 装配 体 进行 “检查 干涉 ” 
与 “ 闭 配 间 除 ”操作 ， 以 辅助 检 碍 产品 或 零 部 件 设 计 。 

忆 外 ， 可 以 根据 此 疹 配 体 创 建 其 相应 的 爆炸 视 儿 ， 并 在 爆炸 视 几 中 进行 创建 退 踩 线 等 练 
习 。 为 了 更 好 地 了 解 该 范例 模型 的 组 成 ， 读 者 可 参考 图 7-95 所 示 的 你 炸 视图 。 











J 过 接 误 村 (ZJ_Z2.prt) 





™ 
> 一 一 销 (ZJ_23.pn) 





图 7-94 ”到 配 综合 范例 的 装配 体 图 7-95 焊 炸 视图 参考 








CN 时 并 





步骤 1 新 建 一 个 北 配 文件 。 

全 由 启动 运行 NX 8.5 后 ， 在 “标准 ”工具 栏 上 单 击 “新 建 ” 按 钮 口 ， 或 者 从 菜单 栏 的 
“文件 ” 沫 单 中 选择 “新 建 ” 人 命令， 打开 “ 狐 建 ”对 话 框 。 

3 在 “模型 ”选项 卡 的 “模板 ”列表 框 中 选择 “装配 ”模板 ， 其 默认 单位 为 

C3》 指定 新 文件 名 为 “bc 7_fl_ asm.prt”， 接 着 指定 要 保存 到 的 文件 夹 〈( 即 指定 保存 
路 径 )。 

C9 在 “新 建 ” 对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 

步骤 2 ” 闭 配 底座 。 

@B》 系统 自动 弹出 “添加 组 件 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 “部 件 ” 选 项 组 中 单 击 “ 打 开 ” 

访 ， 弹 出 “部 件 名 ”对 话 框 。 从 本 书 配 套 素材 的 “CH7” 文 件 夹 中 选择 “ZJ Zl1.prt( 底 
座 )” 部 件 文件 ， 单 击 “OK” 按 钮 ， 返 回 到 “添加 组 件 ” 对 话 框 。 

站 在 “放置 ”选项 组 的 “定位 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “绝对 原点 ”选项 ， 在 “复制 ” 选 
项 组 的 “多 重 添 加 ”下 拉 列 表 框 中 确保 选中 “无 ”选项 ， 展 开 “ 设 置 ” 选 项 组 ， 从 “引用 
集 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “模型 (“MODEL”)”， 从 “图 层 选 项 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “原始 
的 ”选项 ， 如 图 7-96 所 示 。 可 在 单独 的 窗口 中 预览 要 添加 的 组 件 模型 ， 如 图 7-97 所 示 。 


如 | 泽 加 组 件 


















































图 7-96 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 设置 选项 图 7-97 组 件 预览 


E23》 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 “应 用 ”按钮 ， 从 而 通过 “绝对 原点 ”定位 方法 来 完 
成 装配 第 一 个 组 件 (底座 )。 
步骤 3 装配 连接 弯 杆 。 


人 @ 允 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 的 “部 件 ” 选 项 组 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 司 ， 弹 出 “部 件 名 ” 
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对 话 框 。 从 本 书 配套 素材 的 “CH7” 文 件 夹 中 选择 “ZJ _Z2.prt( 连 接 弯 杆 )” 部 件 文件 ， 单 
击 “OK ”按钮 ， 返 回 到 “添加 组 件 ” 对 话 框 。 

人 0 要 添加 的 连接 弯 杆 零件 显示 在 “组 件 预览 ”窗口 中 ， 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 的 “ 放 
置 ”选项 组 的 “定位 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “通过 约束 ”选项 ， 如 网 7-98 所 示 。 
可 | 条 而 组 作 GE 
部 件 














| 已 加 载 的 部 件 
I Ze. prt 


| 最 近 访问 的 部 件 









































确定 了 蕊 应 用 可 [取消 了 





图 7-98 ”设置 添加 组 件 的 相关 内 容 


多 多 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 系 统 弹出 “装配 约束 ”对 话 框 。 

2 在 “ 闭 配 约束 ”对 话 框 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “接触 对 齐 ” 类 型 选项 ， 接 着 
在 “要 约束 的 几何 体 ” 选 项 组 的 “方位 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 目 动 判断 中 心 / 轴 ” 选 项 ， 此 
时 先 在 “组 件 预 响 ”窗口 中 选择 连接 于 杆 零 件 中 要 配合 的 外 圆柱 曲面 ， 再 在 主 窗口 中 单 击 确 
座 零 件 的 大 内 孔 圆 柱 曲 面 ， 如 图 7-99 所 示 ， 蛙 击 “ 应 用 ”按钮 。 


操作 说 明 : 用 户 可 以 在 “装配 约束 ”对 话 框 的 “预览 ”选项 组 中 ， 选 中 “在 主 窗口 中 预 
览 组 件 ” 复 选 框 ， 以 便 可 以 在 装配 过 程 中 动态 预览 每 一 步 的 装配 约束 效果 。 通 常 是 否 选 中 
“在 主 窗 口中 预览 组 件 ” 复 选 框 ， 要 看 装配 体 的 复杂 程度 以 及 操作 方便 情况 等 。 选 择 组 件 的 
约束 对 和 象 时 ， 也 可 以 在 “组 件 预 览 ” 窗 口中 进行 选择 操作 。 


3 确保 第 二 个 装配 约束 的 类 型 为 “接触 对 齐 ”， 并 从 “方位 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“对 齐 ” 选 项 ， 此 时 先 在 “组 件 预 质 ” 窗 口中 选择 连接 要 杆 上 定位 孔 处 的 中 心 轴线 《将 鼠 
标 指针 置 于 连接 弯 杆 零件 定位 孔 的 内 圆柱 曲面 处 ， 系 统 会 目 动 显示 出 该 定位 扎 的 中 心 轴 
线 ， 接 看 使 用 局 标 日 击 该 中 心 轴 线 即 可 选择 它 ， 也 可 以 巧妙 地 使 用 “快速 拾取 ”对 话 框 
































7 UG NX 8.5 入 门 与 范岗 精 运 


来 进行 选择 )， 再 在 主 窗 口中 选择 一 个 配合 也 的 中 心 轴线 ， 如 图 7-100 所 示 ， 然 后 单 击 
“应 用 ”之 初 。 








章 | 装配 约束 
类 型 
区 接触 对 齐 可 | 


要 约束 的 几何 体 再 单 击 底座 大 内 孔 圆 柱 
下 ”曲面 以 自动 判断 轴 
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wy 接触 对 天 加 
_ 杜 约束 的 几何 体 





对 3 | 















图 预览 窗口 
图 在 主 窗 口中 预览 组 件 


先 选 择 此 中 心 轴线 














图 7-100 指定 要 约束 的 几何 体 〈 接 触 对 齐 二 ) 


C7 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “平行 ”选项 ， 接 着 选择 要 “平行 ”约束 的 两 个 面 ， 
如 图 7-101 所 示 。 

@2》 在 “装配 约束 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 

步骤 4 装配 销 零 件 。 

@3 在 “装配 ”工具 栏 中 单 击 “添加 组 件 ” 按 钮 二 ， 打 开 “ 添 加 组 件 ” 对 话 框 。 

倪 在 “部 件 ”选项 组 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 贺 ， 弹 出 “部 件 名 ”对 话 框 。 从 本 书 配套 素 
材 的 “CH7” 文 件 夹 中 选择 “ZJ Z3.prt〈 销 )” 部 件 文件 ， 单 击 “OK” 按 钮 ， 返 回 到 “添加 
组 件 ” 对 话 框 。 

C3 在 “放置 ”选项 组 的 “定位 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “通过 约束 ”选项 ， 在 “复制 ” 选 
项 组 的 “多 重 添 加 ”下 拉 列 表 框 中 默认 选择 “无 ”选项 ， 其 他 接受 默认 。 

















平行 ”约束 的 两 个 面 





7-101 应 用 “平行 ”约束 


@ 在 “添加 组 件 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 系 统 弹出 “装配 约束 ”对 话 框 。 

人 @@ 在 “装配 约束 ”对 话 框 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 拟 合 ” 选项， 接着 先 选择 销 
的 圆柱 曲面 ， 再 在 底座 零件 中 选择 一 个 配合 孔 的 内 圆柱 曲面 ， 如 图 7-102 所 示 ， 然 后 单 击 
“jy 用 2? 按钮 。 





7-102 ”应 用 “ 拟 合 ”约束 


C3》 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “距离 ”选项 ， 接 着 选择 销 的 一 个 端面 ， 再 选择 底座 
的 一 个 配合 面 ， 并 在 “距离 ”选项 组 的 “距离 ”文本 框 中 设置 距离 值 为 “mm”， 如 图 7-103 
Ve 

@2》 在 “装配 约束 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 从 而 完成 本 范例 整个 装配 体 的 装配 ， 
效果 如 图 7-104 所 示 。 

步骤 SS 检查 人 简单 干涉 。 

@》 在 菜单 栏 的 “分 析 ” 菜 单 中 选择 “简单 干涉 ”命令 ， 系 统 弹出 图 7-105 所 示 的 “ 简 
单干 涉 ” 对 话 框 。 


知识 点 拨 : “简单 干涉 ”命令 用 于 确定 两 个 体 是 否 相交 。 
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总 | 装配 约束 


[选择 销 的 此 端面 
再 选择 底座 的 此 面 
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Pa 


Te 
ee 
XC 


CE 


7-103 ”应 用 “距离 ”约束 


旦 ”装配 导航 器 


eM bc 7_fl_asn_ finish 
时 | 日 革 约 束 
”上 轩 吓 对 开 (72]_72, 2... 
Ee 接触 〈2J_z2，2... 
国产 平行 (ZJ_Z72, 
- 团 = 拟 富 《2zJ_Z3, 
- 团 必 距离 (2]_23, 
一 国 国 ZJ_ 21 
- 国 国 ZT_72 
一 图 国 如 _23 












站 | 简单 干涉 


干涉 体 





ee 也 
有 


在 所 有 对 之 间 循 环 





[EJ 三 应 用 





7-105 “简单 干涉 ”对 话 框 


怎 入 车 装配 体 中 分 另 别 指 定 人 一 人 2 和 | ea 并 利用 “于 涉 检查 结果 ” 选项 组 来 
设置 如 何 显示 干涉 检 碍 结果 。 在 本 范例 中 ， 底座 与 连接 要 杆 两 体 乙 间 没 有 干涉 ， 连 接 雪 杆 和 
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销 两 体 之 间 也 没有 干涉 ， 而 底座 和 销 两 体 之 间 仅 存在 面 或 边 干涉 。 

步骤 6 装配 间隙 分 析 。 

6 在 菜单 栏 中 选择 “分 析 ”| “装配 间隙 ”|“ 执 行 分 析 ” 命 令 ， 以 对 当前 的 间隙 集 进行 
间隙 分 析 ， 系 统 弹 出 “间隙 属性 ”对 话 框 、“ 间 阶 浏览 器 ”和 “装配 间 队 分析” 工具 栏 ， 
如 图 7-106 所 示 。 





间隙 浏 昂 北 x 





所 选 的 组 件 干涉 组 件 
位 | 间 际 属性 X 







Ed 
目 由 二 国 月 多 将 


一 个 列表 口 两 人 和 来 
列表 1 [所 有 对 象 国 [= 有 8 示 二 | 
列表 2 [于 厅 于 未 一 
| 选择 单元 子 茜 配 | 


点 认 安全 区 域 [0. 000000| : 


分 析 模 式 


图 7-106 进行 装配 间隙 分 析 时 弹出 的 对 话 框 和 工具 栏 


站 在 “间隙 属性 ”对 话 框 中 设置 相关 的 选项 及 参数 。 在 本 例 中 可 以 接受 默认 设置 ， 接 
着 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 则 在 “ 间 阶 浏览 器 ”窗口 中 列 出 了 装配 体 中 各 组 件 间 存在 的 干涉 情 
况 。 从 中 可 以 看 出 ， 本 装配 体 中 存在 着 一 对 组 件 间 的 面 接触 ， 其 接触 间 际 为 “0” 没有 存在 
不 必要 的 北 配 体 干涉 情况 。 在 间 际 浏 只 右 中 显示 的 分 析 结 琳 如 图 7-107 所 未 。 


间隙 浏览 器 














者 间 隐 集 : SET1 上 本 :1 
日 篇 干涉 


: 一口 昌 ZJT_Z3 (10) ZJ_Z1 (31) 新 的 【接触 ) 0, Do0000 0, O00000 |1 
-8 已 忽略 
日 列表 1 
2]_71 (31) 
7]_72 (40) 
| 上 -ZJ 73 (110) 
-入 单元 子 装配 
-要 检查 的 附加 的 对 


1 








图 7-107 在 间隙 浏 览 器 中 显示 的 分 析 结 果 
7 在 “ 间 隐 浏览 器 ”窗口 中 单 击 “关闭 ”按钮 贺 。 
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步骤 7 创建 焊 炸 视图 与 奶 踩 线 。 

@3 如 果 在 当前 工作 界面 中 没有 显示 “爆炸 图 ”工具 栏 ， 那 么 可 以 在 “装配 ”工具 栏 中 
单 击 “ 焊 炸 图 ”按钮 (该 按钮 控制 “爆炸 图 ”工具 栏 的 显示 ， 它 提供 了 创建 和 编辑 装配 中 
组 件 的 “爆炸 图 ”的 命令 )， 从 而 在 当前 工作 界面 中 显示 “爆炸 图 ”工具 栏 。 

039 在 “爆炸 图 ”工具 栏 中 单 击 “ 新 建 爆 炸 图 ”按钮 第 ， 系 统 弹 出 “新 建 爆炸 图 ”对 话 
框 ， 默 认 新 爆炸 视图 名 称 为 “Explosion 1”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

C2》 在 “ 娄 炸 图 ”工具 栏 中 单 击 “编辑 爆炸 岁 ” 按 钮 点 ， 打 开 “ 编 辑 爆炸 图 ”对 话 
框 ， 在 图 形 窒 口中 选择 销 零件 作为 要 煤 炸 的 组 件 ， 接 看 在 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 中 选择 
“移动 对 象 ” 早 选 按钮 ， 此 时 在 图 形 窗口 中 显示 销 零 件 的 控制 手柄 ， 如 图 7-108 所 示 。 使 用 
展 标 拖 动 Z 轴 手 柄 箭头 ， 将 销 零 件 在 Z 轴线 上 拖 到 合适 位 置 ( 沿 Z 轴 平 移 )。 编 辑 销 的 爆炸 
位 置 如 图 7-109 所 示 。 
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图 7-108 选择 “移动 对 象 ” 单 选 按钮 时 图 7-109 编辑 销 的 爆炸 位 置 


2 在 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 中 选择 “选择 对 象 ” 单 选 按 钮 ， 接 着 在 图 形 窗 口中 单 击 选 
择 连 接 雪 杆 零件 作为 要 爆炸 的 组 件 ， 如 果 此 时 发 现 销 零件 仍然 处 于 被 选 中 的 状态 ， 那 么 可 以 
在 按 住 〈Shift〉 键 的 同时 在 图 形 徐 口中 单 击 销 等 件 ， 以 将 它 从 选择 集中 移 除 。 在 “编辑 爆炸 
图 ”对 话 框 中 选择 “移动 对 象 ” 早 选 按钮 ， 此 时 在 图 形 窗 口中 显示 连接 玖 杆 零件 的 控制 手 
顶 ， 接 看 在 图 形 和 窗口 中 单 击 X 轴 控制 手柄 第 尖 ， 如 图 7-110 所 示 ， 并 在 “编辑 爆炸 图 ”对 话 
框 中 设置 治 X 轴 平 移 的 “距离 ” 值 为 “200”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 初 步 完 成 的 爆炸 视图 如 
图 7-111 所 示 。 

《路 在 “爆炸 图 ”工具 栏 中 单 击 “ 追 踪 线 ”按钮 上， 分 别 创建 图 7-112 所 示 的 两 条 所 
踩 线 。 

6 在 “爆炸 图 ”工具 栏 的 “工作 视图 爆炸 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “无 爆炸 ”选项 。 

步骤 8 你 存 文件 。 

在 “标准 ”工具 栏 中 单 击 “保存 ”按钮 屿 ， 你 存 文件 。 
























































7-112 创建 两 条 追 踩 线 


17 本 章 小 结 与 经 验 总 鬼 





一 个 产品 或 机 械 设备 通 癌 由 很 多 零件 构成 ， 这 了 吏 需 要 涉及 零 部 件 的 猴 配 设 计 。 闭 配 设计 
的 方法 主要 分 为 这 两 种 : 目 确 同上 站 配 和 目 顶 问 下 装配 。 在 实际 谈 计 中 ， 会 经 名 将 这 两 种 典 
型 装配 设计 方法 混合 着 灵活 使 用 。NX 8.5 提供 的 装配 功能 是 很 强大 的 。 

本 革 首 先 介绍 了 装配 建 模 基础 ， 包 括 刹 建 姜 配 文 件 与 冯 配 界面 简介 、 疙 配 术 语 、3 引 | 用 集 
应 用 基础 和 疙 配方 法 构 述 ， 接 看 介绍 了 装配 约束 、 组 件 应 用 、 爆 炸 视图 、 北 配 序列 基础 与 应 
用 ， 最 后 介绍 了 一 个 装配 综合 应 用 范例 。 其 中 ， 装 配 约 束 的 类 型 包括 “角度 ”约束 、“ 中 
心 ” 约 束 、“ 上 股 合 ”约束 、“ 接 触 对 齐 ” 约 束 、“ 同 心 ” 约 束 、“ 距 离 ” 约 束 、“ 平 行 ”约束 、 
“年 下” 约束 “固定 ”约束 和 “ 拟 合 ”约束 等 。 

装配 设计 的 以 下 几 个 经 验 需 要 用 户 注意 。 

1) 在 进行 装配 设计 时 ， 特 别 要 注意 疤 配 导航 天 的 巧 用 。 在 装配 导航 需 中 ， 可 以 一 目 了 
然 地 奏 看 整个 猴 配 体 的 闭 配 约束 情况 ， 可 以 通过 右键 快捷 集 单 命令 对 相关 约束 进行 编辑 操 
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作 ， 如 “编辑 ”“ 反 向 ”““ 重 新 定义 ”““ 抑 制 ”““ 隐 藏 %““ 删 除 ”和 “信息 ”等 
2) 对 于 “接触 对 齐 ”约束 ， 在 很 多 装配 约束 场合 下 ,“ 接 触 ” 和 “对 齐 ” 可 通过 单 击 
“返回 上 一 个 约束 ”按钮 国 或 从 右键 快捷 菜单 中 选择 “ 反 向 ”命令 来 切换 ， 以 此 来 验证 某 些 
面 接触 装配 是 否 正 确 有 效 。 
3) 对 于 一 些 常用 的 部 件 ， 可 以 使 用 “装配 ”| “组 件 位 置 ”|“ 记 住 装配 约束 ”命令 来 
“ 记 住 ”部 件 中 的 装配 约束 ， 以 供 在 其 他 组 件 中 重用 ， 提 高 装配 效率 。 
4) 使 用 “装配 ”| “组件 位 置 ” | “显示 自由 度 ” 命 令 ， 可 以 显示 指定 组 件 的 自由 度 。 
5) 有 些 部 件 ， 如 弹簧 等 ， 可 以 使 用 “装配 ”| “组 件 ”| “变形 组 件 ”命令 将 其 重新 塑造 
为 可 变形 组 件 。 


1.8 思考 与 练习 


1) 请 分 别 简 述 这 些 装 配 术 语 的 含义 : 闭 配 体 与 子 疤 配 部 件 、 组 件 与 组 件 对 象 、 目 项 而 
下 建 模 、 上 和 目 下 而 上 建 模 、 上 下 文中 议 计 、 浅 配 约束 /配对 条 件 和 引用 集 。 

2) 装配 方法 主要 包括 哪 两 种 ?它们 分 别 上 共有 什么 样 的 特点 ? 

3) 在 NX 8.5 中 ， 装 配 约束 的 类 型 主要 包括 哪些 ? 

4) 请 简 述 创建 镜像 装配 的 典型 方法 及 其 步骤 。 

5) 使 用 系统 提供 的 “创建 组 件 阵 列 ” 功 能 可 以 执行 什么 样 的 操作 ? 系统 提供 了 哪 3 种 
定义 组 件 阵列 的 方式 ? 

6) 请 价 述 替换 组 件 的 一 般 方 法 及 其 步骤 。 

7) 什么 是 装配 爆炸 视图 ?如 何 创建 焊 炸 视图 以 及 如 何 编辑 爆炸 视图 ? 

8) 上 机 练习 : 请 自行 设计 一 种 简单 的 机 构 。 要 求 应 用 到 多 种 装配 约束 ， 及 镜像 装配 或 
创建 组 件 阵 列 等 知识 点 ， 最 后 创建 焊 炸 视 网 等 。 
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第 8 章 以 工程 制图 


本 章 导读 





在 NX 8.5 中 ， 可 以 直接 利用 3D 模型 或 装配 部 件 生 成 并 保存 符合 行业 
标准 的 工程 图 样 。 在 “制图 ”应 用 模块 中 创建 的 图 样 与 模型 完全 关联 ， 对 模 


型 所 做 的 任何 更 改 都 会 在 图 样 中 自动 反映 出 来 。 另 外 ， 


“制图 ”应 用 模块 还 


提供 了 一 组 2D 图 样 工具 以 满足 2D 设计 和 布局 需求 ， 使 用 这 些 工 具 用 户 可 


以 生成 独立 的 2D 图 样 。 
本 章 首 先 介 绍 NX 工程 制图 入 门 知 识 、 制 图 标准 与 相关 首选 项 设置 ， 接 
着 介绍 图 纸 页 的 基本 管理 操作 、 揪 入 视图 、 编 辑 视图 、 修 改 剖 面 线 和 图 样 标 


注 等 实用 知识 ， 最 后 介绍 一 个 工程 图 综合 设计 范例 。 


8.1 MX 工程 制图 入 门 





在 实际 生产 环节 中 ， 工 程 图 的 应 用 较为 普遍 ， 这 就 要 求 设计 人 员 必须 要 掌握 工程 图 设计 
方法 以 及 应 用 技巧 等 。NX 8.5 的 NX 工程 制图 功能 非常 强大 ， 使 用 该 功能 集 可 以 很 方便 地 创 





建 合格 的 工程 图 。 

完成 三 维 模型 建 模 后 ， 在 NX 8.5 的 基本 操作 界面 中 
单 击 “ 开 始 ” 按 钮 功 国 交 引 ， 接 着 从 打开 的 图 8-1 所 示 的 下 
拉 采 单 中 选择 “制图 ”命令 ， 便 快速 切换 全 “制图 ”应 用 
模块 。“ 制 图 ”应 用 模块 是 一 个 且 观 且 易 于 使 用 的 图 形 用 
户 界 面 ， 界 和 面 上 的 各 种 目 动 化 工具 有 助 于 快速 而 轻松 地 创 
建 图 样 。 在 “制图 ”应 用 模块 中 创建 的 图 样 与 模型 可 完全 
关联 ， 对 模型 所 做 的 变动 更 改 都 会 在 相应 的 图 样 中 目 动 反 
映 出 来 。 

用 户 也 可 以 创建 一 个 使 用 预定 义 图 纸 模板 的 图 纸 文 
件 ， 其 方法 如 下 : 






































MP NX 8.5 - 建 模 - [a1.prt] 


汐 文件 ED 编 铝 EE) 视图 CD 括 入 (8) 
:本 开始 | 口 仿 回 二 和 晶 中 m| 只 i 
: 每 ] 饭 金 (HL)... Ctrlt+Alt+ | 
: 国 外 观 造型 设计 (IT)... Ctrl+Alt+S 上 


Gtr1+ehiitt+D 


Ctrlt+Alt+ 开 


所 有 应 用 模块 





图 8-1 选择 “制图 ”命令 


1) 在 “标准 ”工具 栏 中 单 击 “新 建 ” 控 钮 回 ， 系 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 。 


2) 切换 到 “图 纸 ” 选 项 卡 ， 从 “模板 ”列表 框 中 选择 所 需 的 一 个 图 纸 模板 ， 如 选择 名 


称 为 “A3- 无 视图 ”的 图 纸 模板 ， 如 图 8-2 所 示 。 
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引用 现 有 的 
引用 现 有 的 
引用 现 有 的 
引用 现 有 的 
引用 现 有 的 
引用 现 有 的 
引用 现 有 的 
引用 现 有 的 
引用 现 有 的 
引用 现 有 的 
引用 现 有 的 
用 天 1 








8-2 ”选择 图 纸 模板 


3) 在 “新 文件 名 ”选项 组 中 指定 “名 称 ” 和 “文件 夹 " 在 “要 创建 图 纸 的 部 件 ” 选 项 
组 中 单 击 “浏览 ”按钮 国 ， 系 统 弹出 图 8-3 所 示 的 “选择 主 模型 部 件 ” 对 话 框 。 可 以 从 “已 
加 载 的 部 件 ” 列 表 或 “最 近 访 问 的 部 件 ” 列 表 中 选择 所 需 的 模型 部 件 ( 如 末 相 应 部 件 列表 中 
有 所 需 部 件 的 话 )， 否 则 需要 在 “选择 主 模 型 部 件 ” 对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 国 ， 并 利用 
弹出 的 图 8-4 所 示 的 “部 件 名 ”对 话 框 来 选择 所 需 的 一 个 模型 部 件 ， 然 后 在 “选择 主 模 型 首 
件 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


哪儿 到 


查找 范围 (1): | 大 Teap .Ty 
外 改 日 天 关中 

量 反 访问 的 所 大” 本 -modef 201376715 23:41 UG Part File 
粮 |_modelz 201376717 9-24 US Part File 

O13/6118 23:52 UG Part Fae 

201316723 Oc51 UG Part File 

20136123 2419 UG Part File 

2013/4/20 9-22 UG Part File 

WIITTS -14 UG Part File 

2013/775 $14 UG Part File 

2013/75 生 39 UG Part File 


spao Pm 
京 忻 执 型 何 ) ; [ 艺 件 文件 [和 可 联 清 | 





8-3 “选择 主 模型 部 件 ” 对 话 框 8-4 “部 件 名 ”对 话 框 
4) 在 “新 建 ” 对 话 框 中 蛙 击 “人 确定 ”按钮 ， 则 加 载 指 定 图 纸 模 板 ， 并 日 动 启 用 “视图 


创建 回 导 ”来 创建 相关 视图 (这 需要 用 户 定义 基于 模型 的 图 纸 工作 流 ， 设 置 目 动 局 用 视图 创 
建 等 内 容 ， 详 细 内 容 参见 8.2 节 )。 新 建 图 纸 文 件 并 进入 “制图 ”应 用 模块 如 图 8-5 所 示 。 
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BP NX ES - 制图 - [Hlarvi 1.Prt ( 恨 红 的】] 怠 | 眉 出 | 眉 辣 写 | | 

it 交代 是) 编辑 量 ) 规 轿 好) 暂 入 i 格式 位 ) 工具 全 转 配 凡 ) 合意 全) 分 析 术 ) 看 造 哺 是 】 窗口 如 65C 工具 着 世 胞 租 ) | 

入 开 娩 =- 口 仿 辐 二 明神 凑 让 mm 咖 弟 全 查找 奸 直 - 员 . sj 有 三 “着 -齐全 说 =- 多国 放 .宇宙 丰 梧 昌 下 和 七 .时 画 理 蔓 蜡 增 画 呵 梧 * 

a .lr a - Rv x 十 让 "加 雪 且 相 居 路 桂 三 此 图 后 男 闪 名 醒 本 号 站 辐 几 县 起 束 生 因 喇 权 ” 
T 人 


站 | 视图 创建 问 加 








图 8-5 ”新建 图 纸 文 件 并 进入 “制图 ”应 用 模块 
用 户 可 以 预先 设置 制图 标准 ， 以 及 定制 相关 的 首选 项 以 满足 特定 的 工程 制图 要 求 。 
工程 视 狗 需要 在 指定 的 图 纸 页 上 创建 ， 这 与 在 纸 上 绘 画 是 一 样 的 道理 ， 因 此 有 头疼 纸 页 
的 操作 (新 建 图 纸 页 、 打 开 图 纸 页 、 编 辑 图 纸 页 、 显 示 图 纸 页 和 删除 图 纸 页 等 ) 需要 用 户 掌 
握 。 在 “制图 ”应 用 模块 中 ， 可 以 插入 基本 视图 、 投 影视 图 、 局 部 放大 图 、 剖 视图 〈 全 齐 视 
图 、 半 训 视 图 、 局 部 误 视 图 等 )、 断 开 视 图 等 各 类 工程 视图 ， 之 后 才 是 视图 编辑 、 图 样 标注 。 


8.2 制图 标准 与 相关 自选 项 设置 


通常 在 “制图 ”应 用 模块 中 创建 工程 视图 之 前 ， 要 设置 好 制图 标准 。 如 果 需 要， 还 可 以 
更 改 与 工程 制图 相关 的 首选 项 设置 ， 以 满足 特定 的 设计 环境 要 求 。 


入 几 制 图 标准 设置 

进入 “制图 ”应 用 模块 后 ， 在 菜单 栏 的 “工具 ”菜单 中 选择 “制图 标准 ”命令 ， 系 统 弹 
出 图 8-6 所 示 的 “加 载 制图 标准 ”对 话 框 ， 确 保 “ 用 户 默认 设置 级 别 ”为 “出 厂 设置 ” 而 
“要 加 载 的 标准 ”为 “GB 〈 出 厂 设置 )”， 然 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 



























































Shipbuildingt 出 厂 设置 ) 


图 8-6 “加 载 制图 标准 ”对 话 框 














CN 





此 外 ， 在 沫 单 栏 中 选择 “文件 ”|“ 实 用 工具 ”| “用户 默认 设置 ”命令 ， 打 开 “ 用 户 鸭 
认 设置 ”对 话 框 ， 选 择 “ 制 图 ” 节 氮 下 的 “ 利 规 ”类 别 时 ， 也 可 以 接受 默认 的 制图 标准 ， 如 
图 8-7 所 示 。 








CE 出 厂 设 置 ) 下 
SIE( 中 三 设 轴 ) 


JIS( 出 上 厂 设 着) 
shipbuilding( 出 厂 设置 》 
lInherited 





图 8-7 在 “用 户 上 默认 设置 ”对 话 框 中 设 症 制图 标准 


,六 罗 全 与 制图 相关 的 首选 项 设置 


用 户 可 以 设置 “制图 ”应 用 模块 的 贾 认 工作 流 、 图 纸 设置 和 其 他 特性 ， 其 方法 是 在 末 单 
栏 中 选择 “首选 项 ”|“ 制 图 ”命令 ， 打 开 图 8-8 所 示 的 “制图 首选 项 ”对 话 框 ， 接 看 在 该 对 
话 框 的 相应 选项 卡 〔 如 “和 常规“ 预 匈 ”“ 图 纸 页 “视图 *“ 注 释 *”“ 汤 开 视 图 ”和 “定制 和 从 
号 ”选项 卡 ) 上 进行 设 相关 置 即 可 。 

其 中 ， 在 “ 管 规 ” 选 项 卡 上 ， 可 以 指定 “版 本 控制 “独立 图 纸 工作 流 ”“ 基 于 模型 的 图 
纸 工作 流 ”“ 图 纸 设 置 "~“ 栅 格 设 置 ” 和 “ 重 罩 欢迎 页 面 ”等 设置 内 容 ， 如 图 8-9 所 示 。 在 
“基于 柑 型 的 图 纸 工作 流 ” 选 项 组 中 ， 可 以 设置 “ 目 动 局 动 视图 创建 ”分 两 种 情形 ， 一 种 是 
“视图 创建 问 村 ”为 一 种 为 “基本 视图 命令 ”)、“ 目 动 局 动 投 影视 图 命令 ”还 可 以 根据 实际 
情况 决定 是 否 设 置 “ 目 动 局 动 插 入 图 纸 页 命令 ”等 。 

用 户 还 可 以 使 用 “制图 ”应 用 模板 的 “ 痛 选 项 ” 亲 单 下 的 以 下 命令 ， 进 行 相应 的 首选 项 

设置 。 

@“ 注 释 ”， 设置 图 样 注释 的 首选 项 ， 如 图 8-10 所 示 。 尤 其 在 “尺寸 ”选项 卡 中 ， 可 以 
设置 倒 斜 角 的 标注 样式 。 
“制图 目 动 操作 ”设置 用 于 控制 图 样 目 动 化 命令 的 首选 项 ， 如 图 8-11 所 示 。 
“截面 线 ” 设 营 定义 新 剖 切 线 显 示 的 自选 项 。 
“视图 ”设置 控制 视 图 在 网 纸 页 上 显示 的 首选 项 ， 如 隐藏 线 、 轮 廓 线 和 光 顺 边 。 

@“ 视 图 标签 ”: 设置 控制 视图 标签 和 视图 比例 标签 显示 的 首选 项 。 

妨 外 ， 在 “用 户 积 认 设置 ”对 话 框 《由 “文件 ”|“ 实 用 工具 ”|“ 用 户 积 认 设置 ”命令 
打开 ) 中 ， 可 以 为 制图 定制 “ 赂 纸 ”“ 注 释 ”“ 放 切线 ”“ 视 网 ”“ 文 本 编辑 右 ”“ 定 制 符号 ” 
“ 目 动 焊接 符号 ”“ 选 择 总 图 规划 ”“ 孔 表 ”“ 跟 躁 图 纸 更 改 ” 和 “图 纸 目 动 化 ”等 方面 的 默认 


议 症 。 



























































位 | 制图 下 进项 


厂 着 刀 所 有 制图 对 象 和 成员 祝 园 的 版 本 | 











了 轿 自动 咎 动 扬 图纸 而 赣 兮 
器 自动 启动 视图 创建 

了 自动 自动 投影 闹 图 舍 全 
|w| 自动 启动 摧 暑 到 视图 证 仿 








自动 自动 投影 钢 图 铝 令 
站 为 主 模型 部 件 的 视图 创建 制图 组 健 























| 口 合用 图 纸 责 区 域 站 格 























加 8-9 “制图 首选 项 ”对 话 框 的 “常规 ”选项 卡 


毕 标 | 请 充 / 刘 而 癌 1 本 人 忻 胃 尊 囊 ” | 总 示 类 | 
| 适 诗 方法 | 表 区 域 | 吉 # 注释 | 层 用 | 标题 RN 县 站 | 


[0.1000) 1 007 
一 1000| 
2 WHT 四 
参考 尺寸 : +: fmol [TL 





人 | 制图 日 动 探 作 目 选项 


国 允许 注释 位 于 几何 体内 
到 几何 体 的 最 小 距 高 
到 几何 体 的 最 大 距离 
注释 之 间 的 最 小 距离 





8-10 设置 “注释 首选 项 ” 8-11 设置 “制图 目 动 操作 首选 项 ” 
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8.3 图 纸 页 的 基本 管理 操作 


为 了 描述 方便 ， 本 书 特 意 将 “新 建 岁 纸 页 ”“ 打 开 赂 纸 页 ”“ 显 示 疼 纸 页 ”“ 删 除 狗 纸 
页 ”和 “编辑 图 纸 页 ”每 操作 归纳 在 图 纸 页 的 基本 省 理 操作 范畴 内 。 下 面 分 别 介绍 这 些 常 用 
的 图 纸 页 基本 管理 操作 。 











在 “图 纸 ” 工 具 栏 中 单 击 “ 新 建 图 纸 页 ”按钮 曾 ， 或 者 在 菜单 栏 的 “插入 ”菜单 中 选择 “图 
纸 页 ”命令 ， 打 开 图 8-12 所 示 的 “图 纸 页 ”对 话 框 。 该 对 话 框 的 “大 小 ”选项 组 中 提供 了 3 个 实 
用 的 单 选 按钮 ， 即 “使 用 模板 ” 单 选 按钮 、“ 标 准 尺寸 ” 单 选 按钮 和 “定制 尺寸 ” 单 选 按钮 。 


仿 图 纸 页 











8-12 “图 纸 页 ”对 话 框 


@“ 使 用 模板 ” 单 选 按钮 : 选择 此 单 选 按钮 时 ， 从 对 话 框 出 现 的 列表 框 中 选择 NX 提供 的 一 
种 制图 模板 ， 如 “A0- 无 视图 ”“A1l- 无 视图 ”“A2- 无 视图 ”“A3- 无 视图 ”和 “A4- 无 视 
图 ”等 。 选 择 菏 制 网 模板 时 ， 可 以 在 “预览 ”选项 组 中 预览 该 制图 模板 的 大 致 样式 。 

@“ 标 准 尺 寸 ” 单 选 按钮 : 选择 此 单 选 按钮 时 ， 可 以 从 “大 小 ”下 拉 列 表 框 中 选择 一 种 标 
准 尺寸 样式 ， 如 “A0-841x1189”“AO0+-841x1635”“AO++-841x2387”“Al1-594x841” 
“A2-420x594”“A3-297x420” 或 “A4-210x297”， 可 以 从 “比例 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
一 种 绘图 比例 ， 或 者 选择 “定制 比例 ”选项 来 设置 所 需 的 比例 ; 在 “名 称 ” 选 项 组 的 
“图 纸 页 名 称 ” 文 本 框 中 输入 狐 建 图 纸 页 的 名 称 ， 或 者 接受 NX 日 动 为 狐 建 图 纸 页 指定 














\NX 工 程 制图 





的 默认 名 称 ， 并 可 指定 页 号 和 版 本 ， 在 “设置 ”选项 组 中 ， 可 以 设置 单位 为 “毫米 ” 
或 “英寸 ” 以 及 设置 投影 方式 ， 投 影 方式 有 国策 〈 第 一 角 投 影 ) 和 国 图 (第 三 角 投 
影 )。 其 中 ， 第 一 角 投 影 符合 我 国 的 制图 标准 。 使 用 “标准 尺寸 ”如 图 8-13 所 示 。 
e@“ 定 制 尺 寸 ” 单 选 按钮 ;选择 此 单 选 按钮 时 ， 由 用 户 设置 图 纸 高 度 、 长 度 、 比 例 和 图 人 @) 
纸 页 名 称 、 单 位 和 投影 方式 等 ， 如 图 8-14 所 示 。 

















AD - 841 x 1lllll|l | > 
1l:1 | 
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8-13 ”使 用 “标准 尺寸 8-14 ”使 用 “定制 尺寸 ” 


定义 好 图 纸 页 参数 和 选项 后 ， 在 “图 纸 页 ”对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ” 近 钮 或 “确定 ” 鬼 
钮 ， 接 下 去 便 是 在 图 纸 页 上 创建 和 编辑 具体 的 工程 视图 了 。 


多 开 撞 寺 开 图 纸 页 


创建 好 多 个 图 纸 页 后 ， 有 时 需要 打开 现 有 的 其 他 一 个 图 纸 页 来 进行 设计 工作 ， 这 时 可 
以 在 “图 纸 ” 工 具 栏 中 单 击 “ 打 开 图 纸 页 ”按钮 
盏 ， 系 统 弹出 图 8-15 所 示 的 “打开 图 纸 页 ”对 话 
框 。 此 时 ， 系 统 提示 用 户 输 入 要 打开 的 图 纸 页 名 称 。 
“打开 图 纸 页 ”对 话 框 中 有 一 个 “过 滤器 ”文本 框 、 
一 个 图 纸 页 列表 框 和 一 个 “图 纸 页 名 称 ” 文 本 杠 。 默 
认 时 “过 滤器 ”文本 框 中 使 用 “* ”模糊 过 滤 ， 图 纸 
页 列表 框 则 显示 在 该 过 滤 条 件 下 找到 的 图 纸 页 。 用 户 
可 以 从 图 纸 页 列表 框 中 选择 要 打开 的 图 纸 页 名 称 ， 也 
可 以 直接 在 “图 纸 页 名 称 ” 文 本 框 中 输入 要 打开 的 有 ”图 8715 “打开 图 纸 负 ”对 语 框 
效 图 纸 页 名 称 ， 然 后 单 击 “应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 ， 即 可 打开 该 图 纸 页 。 
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一 





8 3. 3 显示 图 级 页 


用 户 可 以 根据 设计 需要 ， 在 建 模 视 图 显示 和 图 纸 页 显示 之 则 切换 。 这 就 需要 使 用 位 于 
“图 纸 ” 工 具 栏 中 的 “显示 图 纸 页 ”按钮 徊 ， 在 默认 情况 下 ， 该 按钮 处 于 被 选中 的 状态 。 如 
果 蛙 击 “ 显 示 图 纸 页 ”按钮 徊 以 取消 选中 它 〈 即 切换 到 建 模 视图 显示 模式 )， 则 NX 将 会 弹 
出 图 8-16 所 示 的 “图 纸 页 显示 ”警示 对 话 框 (可 以 设置 不 要 再 显示 此 消息 )， 警 示 不 推荐 关 
闭 图 纸 页 显示 ， 单 击 “ 人 确定 ”按钮 则 关闭 图 纸 页 显示 并 切换 至 建 模 视 图 显示 模式 ， 蛙 击 “ 取 
消 ” 按 钮 则 取消 该 操作 。 






































不 推荐 关闭 页 星相 在 3D 模型 上 创建 制图 尺寸 标注 、 注 释 和 符号 。 


这 些 对 稼 可 能 个 遵 箱 预 戎 的 3D 行为 模式 。 
使 用 PMI 可 在 3D 模型 上 创建 制图 尺寸 标注 、 注 释 和 符号 。 


目 不 要 再 显示 此 消息 


Piece Fas 


8-16 “图 纸 页 显示 ”和 警示 对 话 框 











8.3.4 


删除 图 纸 页 


要 删除 图 纸 页， 通常 可 在 导航 器 中 查找 到 要 删除 的 图 纸 页 标识 ， 右 击 该 图 纸 页 标识 ， 弹 
出 图 8-17 所 示 的 快捷 汪 单 ， 然 后 从 该 快捷 亲 单 中 选择 “删除 ”命令 。 
8. 9. 5 编辑 图 纸 页 


可 以 编辑 活动 图 纸 页 的 名 称 、 大 小 、 比 例 、 训 量 单位 和 投影 角 《〈 投 影 方式 )， 其 方法 是 
在 菜单 栏 的 “编辑 ” 采 单 中 选择 “图 纸 页 ”命令 ,打开 图 8-18 所 示 的 “图 纸 页 ”对 话 框 ， 
在 该 对 话 框 中 进行 相应 修改 设置 即 可 。 























8-18 “图 纸 页 ”对 话 框 
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8.4 插入 视图 


新 建 图 纸 页 后 ， 便 需要 根据 模型 结构 来 考虑 如 何在 图 纸 页 上 插入 各 种 视图 。 插 入 的 视图 
可 以 为 基本 视图 、 标 准 视 图 、 投 影视 图 、 局 部 放大 图 、 记 视 图 (包括 全 时 / 阶 杨 训 锐 图 、 半 
剖 视 图 、 旋 转 剖 视图 、 折 车 判 视图 、 展 开 的 点 到 点 剖 视 图 、 展 开 的 点 和 角度 齐 视 图 、 定 问 剖 
视图 和 局 部 剖 视 图 等 ;)、 断 开 视 图 和 图 样 视图 等 。 

为 了 制图 的 方便 ， 用 户 可 以 在 “制图 ”应 用 模块 《可 简称 为 制图 环境 ) 中 将 “图 纸 ” 工 
具 栏 添加 到 制图 界面 中 ， 并 在 “图 纸 ” 工 具 栏 中 添加 所 需 的 工具 按钮 图 标 ， 如 图 8-19 所 
示 。 用 户 可 以 从 该 工具 栏 中 选择 插入 相关 视 网 的 工具 按钮 ， 也 可 以 从 “制图 ”应 用 模块 中 的 
“搬入 ”| “视图 ”级 联 菜单 中 选择 插入 相关 视图 的 命令 。 









































四 Lan 和 响 虽 二 3 
视 居 创建 ” 视 轩 创建 到 本 视图 “标准 视图 投影 视图 。 局 部 六 大 。 证 视图 。 半 训 视图 
5 向 


= Ce i Ey 名 蕊 问 


图 8-19 “图 纸 ” 工 具 栏 














基本 视图 是 基于 模型 的 视图 ， 它 可 以 是 仰视 图 、 从 视图、 前 视图 、 后 视图 、 左 视图 、 石 
视图 、 正 每 测 图 和 正三 轴 测 视图 每 。 下 和 面 介绍 创建 基本 视图 的 一 般 方法 和 注音 事项 。 

在 “视图 ”工具 栏 中 单 击 “基本 视图 ”按钮 畸 ， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 视 
图 ”|“ 基 本 视图 ”命令 ， 打 开 如 图 8-20 所 示 的 “基本 视图 ”对 话 框 。 在 “基本 视图 ”对 话 
ey 

.指定 要 创建 基本 视图 的 部 件 

OO ee 
的 部 件 ， 则 用 户 需 要 展开 图 8-21 所 示 的 “部 件 ” 选 项 组 ， 从 “已 加 载 的 部 件 ” 列 表 或 “最 
近 访 问 的 部 件 ” 列 表 中 选择 所 需 的 部 件 ， 或 者 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 国 ， 从 弹出 的 “部 件 名 ”对 
话 框 中 选择 。 

2. 定向 视图 

在 “基本 视图 ”对 话 框 中 展开 “模型 视图 ”选项 组 ， 从 “要 使 用 的 模型 视图 ”下 拉 列 表 
框 中 选择 相应 的 视图 选项 ， 即 可 生成 对 应 的 基本 视图 。“ 要 使 用 的 模型 视图 ”下 拉 列 表 框 中 
提供 的 视图 选项 包括 “俯视 图 ”“ 前 视图 ”“ 右 视图 ”“ 后 视图 ”“ 仰 视图 ”“ 左 视图 ”“ 正 等 测 
图 ”和 “正三 轴 测 图 ”。 

用 户 可 以 在 “模型 视图 ”选项 组 中 单 击 “ 定 向 视图 工具 ”按钮 疾 ， 打 开 图 8-22 所 示 的 
“ 定 问 视图 工具 ”对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 可 定义 视图 法 辐 、X 同等 来 定 问 视图 ， 在 定 问 过 程 
中 可 以 在 图 8-23 所 示 的 “ 定 问 视图 ”窗口 中 选择 参照 对 象 及 调整 视角 等 。 ee 
具 ” 对 话 框 中 执行 某 个 操作 后 ， 视 图 的 操作 效果 立即 动态 地 显示 在 “ 定 问 视图 ”窗口 中 ， 
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方便 用 户 观 察 视图 方 品 ， 调 整 并 获得 满意 的 视图 方位 。 完 成 定 癌 视图 操作 后 ， 早 击 “ 定 问 视 
图 工具 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 。 





图 8-20 “基本 视图 ”对 话 框 图 8-21 指定 所 需 部 件 





Trimetris 节 2 工作 





图 8-22 “ 定 癌 视图 工具 ”对 话 框 8-23 “ 定 癌 视 图 ”和 窗口 

3. 设置 比例 

在 “基本 视图 ”对 话 框 的 “比例 ”下 拉 列 表 框 中 可 选择 所 需 的 一 个 比例 值 ， 如 图 8-24 
所 示 ， 也 可 以 从 中 选择 “比率 ”选项 或 “表达 式 ” 选 项 来 定义 制图 比例 。 

4. 设置 视图 样式 

通 各 使 用 系统 默认 的 视 独 样式 即 可 。 如 末 在 菏 些 特殊 制 岁 情况 下 ， 默 认 的 视图 样式 不 能 
满足 用 户 的 设计 要 求 ， 那 么 可 以 采用 手动 的 方式 指定 视图 样式 ， 其 方法 是 在 “基本 视图 ”对 
话 框 的 “设置 ”选项 组 中 单 击 “ 视 图 样式 ”按钮 蚀 ， 打 开 图 8-25 所 示 的 “视图 样式 ”对 话 
框 。 在 “视图 样式 ”对 话 框 中 ， 用 户 单 击 相应 的 选项 卡 标签 即 可 切换 到 该 选项 卡 中 ， 然 后 进 
行 相关 的 参数 设置 。 

5. 指定 视图 原点 

可 以 在 “基本 视图 ”对 话 框 的 “视图 原点 ”选项 组 中 ， 设 置 放置 “方法 ”选项 ， 以 及 可 
以 局 用 “光标 跟踪 ”功能 。 

设置 好 相关 内 容 后 ， 使 用 鼠标 指针 将 定义 好 的 基本 视 网 放 和 置 在 图 纸 页 面 上 即 可 。 






































8-24 ”设置 制图 比例 8-25 “视图 样式 ”对 话 框 


8.4.2 投影 饮 图 


使 用 “投影 视图 ”命令 可 以 从 任何 父 图 样 视图 创建 投影 正 交 视图 或 辅助 视图 。 一 般 在 创 
建 基 本 视图 后 ， 以 基本 视图 为 基准 ， 按 照 指定 的 投影 通道 来 建立 相应 的 投影 视图 。 

在 “视图 ”工具 栏 中 单 击 “ 投 影视 图 ”按钮 血 ， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 视 
图 ”| “投影 视图 ”命令 ， 打 开 图 8-26 所 示 的 “投影 视图 ”对 话 框 。 此 时 可 以 接受 NX 默认 
指定 的 父 视图 ， 也 可 以 单 击 “ 父 视图 ”选项 组 下 的 “视图 ”按钮 冉 ， 从 图 纸 页 面 上 选择 其 他 
一 个 视图 作为 父 视 图 。 接 下 来 便 是 定义 “ 匀 链 线 ”、 指 定 “ 视 图 原点 ”以 及 “移动 视图 ”等 
操作 。 己 经 介绍 过 设置 视图 样式 和 指定 视图 原点 的 知识 ， 这 里 不 再 重复 

介绍 。 下 面 独 重 介绍 定义 “ 贸 链 线 ” 和 “移动 视图 ”的 知识 点 。 

1， 鲍 链 线 

在 “投影 视图 ”对 话 框 的 “ 馈 链 线 ” 选 项 组 中 ， 从 “和 天 量 选项 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 目 
动 判断 ”选项 或 “已 定义 ”选项 。 当 选择 “日 动 判断 ”矢量 选项 时 ，NX 基于 图 纸 页 中 的 父 
视图 来 日 动 判断 投影 矢量 方向 ， 此 时 可 以 设置 是 否 选 中 “大 联 ” 复 选 框 ， 选 择 “ 已 定义 ” 矢 
量 选项 时 ， 如 图 8-27 所 示 ， 由 用 户 手 动 定义 一 个 矢量 作为 投影 方 问 。 


六 抽 影 视图 
































8-26 “投影 视图 ”对 话 框 8-27 ”选择 “已 定义 ”“ 矢 量 选项 ” 
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如 果 需 要 ， 可 以 选中 “ 反 转 投影 方 曲 ” 复 选 框 ， 以 设置 反 转投 影 方 问 。 

2. 移动 视图 

当 指 定投 影视 图 的 视图 样式 、 放 置 位 置 等 之 后 ， 如 果 对 该 投影 视图 在 图 纸 页 的 放置 位 置 
不 太 满意 ， 则 可 以 在 “视图 原点 ”选项 组 的 “移动 视图 ” 子 选项 组 中 单 击 “视图 ”按钮 国 ， 
然后 使 用 也 标 指针 按 住 投影 视图 将 其 拖 到 图 纸 页 的 合适 位 置 处 释放 即 可 。 























由 基本 视图 通过 投影 关系 创建 投影 视图 的 示例 如 图 8-28 所 示 。 


人 ©) 








图 8-28 创建 投影 视图 的 示例 
a) 基本 视图 b) 投影 视图 





8.4.3 局 部 放大 图 | 


创建 局 部 放大 图 是 指 创建 一 个 包含 图 样 视 图 放大 部 分 的 视图 。 局 部 放大 图 在 实际 的 工程 图 
设计 工作 中 时 帝 要 应 用 到 。 例 如 ， 针 对 一 坚 模型 中 的 细小 特征 或 结构 ， 需 要 创建 该 特征 或 该 结 
构 的 局 部 放大 网 。 在 图 8-29 所 示 的 制 铭 示例 中 ， 应 用 了 局 部 放大 疼 来 表达 网 样 的 细节 结构 。 




















图 8-29 ”应 用 局 部 放大 图 


在 “图 纸 ” 工 具 栏 中 单 击 “局 部 放大 图 ”按钮 确 ， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 视 
图 ”|“ 局 部 放大 图 ”命令 ， 打 开 “ 局 部 放大 图 ”对 话 框 ， 如 图 8-30 所 示 。 利 用 “局 部 放大 
图 ”对 话 框 可 执行 以 下 操作 。 

中 定局 部 放大 图 边界 的 类 型 选项 

在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 可 选择 一 种 选项 来 定义 局 部 放大 图 的 边界 形状 。 可 供 选 择 的 
“类 型 ”选项 有 “ 圆 形 ”“ 按 拐角 绘制 矩形 ”和 “ 按 中 心 和 抛 角 绘 制 矩 形 ” 使 用 这 些 “ 类 
型 ”选项 定义 局 部 放大 图 边界 形状 的 示例 如 图 8-31 所 示 。 

2. 设置 放大 比例 值 

在 “比例 ”下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 的 一 个 比例 值 ， 或 者 从 中 选择 “比率 ”选项 或 “ 表 
达 式 ”选项 来 定义 比例 。 
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8-30 “局 部 放大 图 ”对 话 框 





b) 
图 8-31 定义 局 部 放大 图 边界 的 三 种 类 型 
a)“ 圆 形 ” b)“ 按 抛 角 绘制 窍 形 ” c)“ 按 中 心 和 抛 角 绘 制 窍 形 ” 
3. 十 \ 义 父 项 上 的 标签 
在 “多 项 上 的 标签 ” 选项 组 中 ， 从 “标签” 下 拉 列 表 框 中 可 以 选择 “无 ”“ 圆 ”“ 注 释 ” 


“标签 ”“ 内 嵌 ” 或 “边界 ”选项 来 定义 “ 父 项 上 的 标签 "。 如 图 8-32 所 示 ， 给 出 了 定义 “ 父 
项 上 的 标签 ”的 3 种 典型 效果 。 


a) 


图 8-32 3 种 贞 型 效果 : “ 父 项 上 的 标签 ” 
a) “ 圆 ” b) “标签 ” c) “内 网 
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4. 定义 边界 和 指定 放置 视图 的 位 置 

按照 所 选 的 “类 型 ”选项 为 “ 圆 形 ”“ 按 按 角 绘制 矩形 ”或 “ 按 中 心 和 抛 角 绘 制 窍 形 ” 
分 别 在 视图 中 指定 点 来 定义 放大 区 域 的 边 罕 ， 系 统 会 束 近 判断 父 视图 。 例 如 ， 选 择 “ 类 型 ” 
选项 为 “加 形 ” 时 ， 则 先 在 视图 中 单 击 一 点 作为 放大 区 域 的 中 心 位 置 ， 然 后 指定 为 一 点 作为 
边界 圆周 上 的 一 点 。 此 时 ， 系 统 所 示 : 指定 放置 视图 的 位 置 。 在 图 纸 页 中 的 合适 位 置 处 选择 
一 点 作为 局 部 放大 网 的 放 首 位 置 即 可 。 


简单 /阶梯 剂 视图 | 


可 以 从 任何 父 图 样 视图 创建 一 个 投影 剖 视 图 ， 这 便 是 所 谓 的 “ 笨 单 /阶梯 剖 视 图 ”。 

在 “图 纸 ” 工 具 栏 中 单 击 “ 谢 视图 ”按钮 而 ， 或 者 在 沫 单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 视 
图 ”|“ 截 面 ”|“ 衔 单 /阶梯 训 ” 命 令 ， 打 开 图 8-33 所 示 的 “ 剂 
视图 ”工具 栏 。 该 工具 栏 具 有 “基本 视图 ”按钮 关 、“ 训 切线 
样式 〈 截 面 线 型 )” 按 钮 大、 “样式 ”按钮 圈 和 “移动 视图 ” 按 
钮 圈 , 

如 果 需 要 修改 默认 的 剖 切 线 样式 ， 则 可 以 单 击 “ 痢 切线 样式 “图 8-33 “ 训 视 图 ”工具 全 
(截面 线 型 )” 按 钮 轩 ， 打 开 网 8-34 所 示 的 “截面 线 首 选项 ”对 
话 框 。 可 利用 访 对 话 框 定 制 满足 当前 设计 要 求 的 剂 切线 样式 。 

在 “选择 父 视 图 ”的 系统 提示 下 ， 在 图 纸 页 上 选择 一 个 合适 的 视图 作为 剖 视 图 的 父 视图 ， 
此 时 “ 旗 视图 ”工具 栏 中 出 现 的 工具 按钮 图 标 如 图 8-35 所 示 ， 同 时 系统 提示 定义 判 切 位 置 。 


全 | 稚 面 丫 目 吝 项 | A 





















各 | 到 视图 














8-35 “ 训 视 网 ”工具 栏 
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在 父 视 图 中 选择 对 象 以 目 动 判 断 点 ， 从 而 指定 谢 切 位 置 。 例 如 ， 在 图 8-36 所 示 的 父 视 
图 中 目 动 判断 加 中 心 ， 并 可 指定 训 切 方 辐 。 接 看 指定 图 纸 页 上 天 视 图 的 中 心 。 即 在 图 纸 页 上 
选择 一 个 合适 的 位 置 蛙 击 ， 即 可 指定 该 剖 视 图 的 中 心 ， 如 图 8-37 所 示 。 








图 8-36 ”使 用 目 动 判断 点 指定 判 切 位 置 图 8-37 ”指定 图 纸 页 上 剂 视图 的 中 心 





半 庆 视图 


当 机 件 具有 对 称 平面 时 ， 在 垂直 于 对 称 平面 的 投影 面 上 ， 以 对 称 中 心 线 为 界 ， 一 半 男 成 
剖 视 ， 男 一 半 男 成 视图 ， 这 样 组 成 一 个 内 外 兼顾 的 图 形 ， 称 为 半 剂 视图 。 可 以 从 任何 父 图 样 
视图 创建 一 个 半 训 视图 。 

在 “图 纸 ” 工 具 栏 中 单 击 “ 半 剖 视图 ”按钮 于， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 视 
图 ”|“ 和 截面 ” |“ 半 剖 ” 命 令 ， 打 开 “ 半 前 视图 ”工具 栏 。 下 面 结合 操作 示例 介绍 创建 半 剂 
视图 的 典型 操作 方法 。 

1) 在 图 纸 页 上 选择 父 视图 。 

2) 定义 放 切 位 置 。 可 以 选择 对 象 以 自动 判断 点 来 定义 痢 切 位 置 ， 如 图 8-38a 所 示 。 接 
着 指定 点 定义 折 弯 位 置 ， 如 图 8-38b 所 示 。 





























图 8-38 ”定义 谢 切 位 置 和 折 委 位 置 


a) 定义 痢 切 位 置 b) 定义 折 要 位 置 


3) 在 图 纸 负 上 指定 半 放 视图 的 放 萤 位 置 ， 如 图 8-39 所 示 。 
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天 适 转 训 视 图 


旋转 放 视 图 使 用 了 两 个 相交 的 剖 切 平面 《“ 交 线 垂直 于 有 东 一 基本 投影 面 )。 创 建 有 旋转 齐 
视图 的 工程 图 示例 如 图 8-40 所 示 。 














SECTION A-A 


SECTION A-A 





图 8-39 ”指定 半 襄 视图 的 放置 位 置 图 8-40 ”创建 有 旋转 误 视 图 的 工程 图 示例 


下 和 而 结合 图 8-40 中 的 示例 介绍 创建 旋转 副 视 图 的 典型 操作 方法 及 步 坚 。 在 本 书 光 栓 双 
佬 的 “CH8” 文 件 夹 里 捉 供 了 该 示例 的 素材 练习 文件 “xzpst.prt”。 

1) 在 “图 纸 ” 工 具 栏 中 单 击 “ 旋 转 训 视图 ”按钮 确 ， 或 者 从 菜单 栏 中 选择 “插入 ”| 
“视图 ”|“ 截 面 ”|“ 旋 转 天 ”命令 ， 打 开 “ 旋 转 神 视图 ”工具 栏 。 

2) 在 图 纸 页 中 选择 父 视 图 。 

3) 定义 旋转 点 。 可 以 使 用 目 动 判断 点 来 定义 旋转 点 ， 如 图 8-41 所 示 。 























图 8-41 定义 旋转 点 


4) 分 别 定 义 段 的 新 位 置 1 (图 8-42 所 示 的 圆心 位 置 ) 和 新 位 置 2〈 图 8-43 所 示 的 圆心 
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图 8-42 ”定义 段 的 狐 位 置 1 图 8-43 ”定义 段 的 新 位 置 2 
5) 指定 图 纸 页 上 训 视 图 的 中 心 ， 完 成 诈 转 训 视 图 的 创建 。 
折 和 又 剖 视图 

可 以 使 用 任何 父 视图 中 连接 一 系列 指定 点 的 误 切线 来 创建 一 个 折 著 训 视 图 。 下 面 结合 一 
个 典型 的 操作 示例 来 介绍 如 何 使 用 “ 折 针 剖 视 图 ”命令 创建 所 需 的 折 对 剖 视图 ， 所 用 的 源 文 
件 为 本 书 光 租 素 材 的 “CH8” 文 件 夹 里 提供 的 素材 练习 文件 “zdpst.prt”。 

1 ) 从 菜单 栏 中 选择 “插入 ”| “视图 ”|“ 截 面 ”|“ 折 对 剖 ” 命 令 ， 打开“ 折 闭 剖 视 
图 ”工具 栏 。 

2) 系统 提示 选择 父 视图 。 在 图 纸 页 中 选择 一 个 视图 作为 用 来 创建 折 有 登 训 视图 的 父 











人 饮 图 








3) 定义 贸 链 线 。 系 统 自动 激活 “ 折 闭 剖 视 图 ”工具 栏 中 的 “定义 贸 链 线 ” 按 钮 圈 ， 此 
时 用 户 可 以 在 视图 中 选择 一 个 对 象 来 自动 判断 矢量 (默认 选中 “自动 判断 的 矢量 ”图 标 选 项 
到 时 )， 也 可 以 在 “ 折 麦 前 视 图 ”工具 栏 中 选择 其 他 合适 的 矢量 图 标 选项 来 自己 定义 一 个 矢 
量 。 可 以 执行 “ 反 向 ”按钮 瑚 反 转 矢量 方向 。 例 如 ， 在 如 图 8-44 所 示 的 父 视图 中 选择 一 条 
边 来 自动 判断 矢量 。 注 意 ， 矢 量 方向 。 

4) 定义 章 切 位 置 。 此 时 ,“ 折 码 剖 视图 ”工具 栏 中 用 于 定义 前 切线 的 “添加 段 ” 按 钮 圈 
处 于 被 激活 的 状态 ， 如 图 8-45 所 示 。 




















选择 此 边 





图 8-44 选择 对 象 以 目 动 判 断 天 量 图 8-45 “ 折 和 县 训 视 图 ”工具 栏 


在 父 视 独 中 选择 对 象 以 目 动 判断 点 的 方式 定义 谢 切 位 置 ， 如 网 8-46 所 示 。 
5) 定义 连接 点 。 根 据 设 计 要 求 在 视图 中 指定 一 个 或 多 个 连接 点 。 如 图 8-47 所 示 ， 在 父 
视图 中 依次 指定 连接 点 1、 连 接点 2 和 连接 点 3。 
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图 8-46 ”定义 训 切 位 置 图 8-47 定义 连接 点 
用 户 可 以 单 击 “ 折 和 痘 训 视 图 ”工具 芒 中 的 “删除 段 ” 按 钮 国 和 “移动 段 ” 投 钮 生来 修 
改 放 切线 。 








6) 放置 视图 。 在 “ 折 有 登 训 视图 ”工具 栏 中 单 击 “ 放 置 齐 视图 ”按钮 加 ， 此 时 系统 近 
示 : 指定 图 纸 页 上 剂 视图 的 中 心 。 用 户 在 图 纸 页 上 指定 痢 视 图 的 中 心 后 ， 该 打 琶 训 视 图 便 生 
成 在 用 户 指 定 的 位 置 处 。 创 建 的 折 装 判 视图 如 图 8-48 所 示 。 
展开 的 点 到 点 齐 视 图 


创建 展开 的 点 到 点 训 视 图 是 指使 用 任何 父 视图 中 连接 一 系列 指定 点 的 剖 切 线 来 创建 一 个 
展开 庆 视 图 ， 如 图 8-49 所 示 。 
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图 8-48 创建 的 折 和 县 训 视图 图 8-49 ”创建 展开 的 点 到 氮 剖 视 几 


下 和 面 结合 图 8-49 中 的 示例 〈 源 文件 为 本 书 光 盘 素 材 的 “CH8” 文 件 夹 里 的 
“zkddd.prt”) 介绍 创建 展开 的 点 到 点 剖 视 图 的 一 般 方 法 和 步 又 。 

1) 从 菜单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 视 图 ”|“ 截 面 ” |“ 展 开 的 点 到 点 前 ”命令 ， 打 开 “ 展 
开 的 点 到 点 副 视 网” 工具 栏 。 

2) 选择 父 视 网。 

3) 定义 贸 链 线 。 选 择 如 图 8-50 所 示 的 边 定义 饮 链 线 矢量 。 

4) 定义 连接 点 。 在 图 8-51 所 示 的 父 视图 中 依次 选择 圆心 1、 圆 心 2 和 圆心 3 定义 连 
接点 。 
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图 8-50 ”定义 包 链 线 天 量 图 8-51 定义 连接 点 








5) 放置 视图 。 单 击 “ 展 开 的 点 到 点 训 视 图 ”工具 栏 中 的 “放置 视图 ”按钮 固 以 选中 
它 ， 接 看 在 岁 纸 抽 上 指定 该 展开 的 点 到 点 训 视 岁 的 放置 位 置 。 


,天 大 展开 的 点 和 角度 齐 视 图 

创建 展开 的 点 和 角度 剖 视 图 是 指 通过 指定 剖 切 线 分 段 的 位 置 和 角度 创建 前 视图 。 采 用 该 
方法 可 以 创建 典型 阶梯 训 视 图。 下 面 结合 操作 示例 介绍 如 何 创 建 展 开 的 点 和 角度 放 视 网 。 主 
者 可 以 使 用 随 书 配套 的 练习 文件 “zkddhj.prt” 参 考 以 下 步骤 进行 深刻 学 习 。 

1) 从 沫 单 栏 的 “插入 ”|“ 视 图 ”|“ 截 面 ”|“ 展 开 的 点 和 角度 削 ” 命 令 ， 打 开 图 8-52 所 
示 的 “展开 剖 视 图 -线段 和 角度 ”对 话 框 和 一 个 跟 踩 条 。 
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采用 父 视 图 方向 
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图 8-52 “展开 旗 视 图 -线段 和 角度 ”对 话 框 和 跟踪 条 


2) 选择 父 视图 。 
3) 此 时 “定义 久 链 线 ” 按 钮 辆 处 于 被 选中 的 状态 ， 系 统 提 示 定 义 贸 链 线 。 如 图 8-53 所 
示 ， 在 父 视图 中 选择 一 条 边 定义 贸 链 线 矢 量 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 。 
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8-53 ”定义 饮 链 线 矢 量 


4) 定义 剖 切 位 置 。 此 时 ， 系 统 弹 出 图 8-54 所 示 的 “截面 线 创 建 〈 齐 切线 创建 )” 对 话 
框 。 在 视图 中 依次 指定 所 需 的 几 点 定义 前 切 位 置 。 这 里 在 所 选 父 视图 中 移 指定 圆心 A， 此 时 
激活 对 话 框 中 的 “角度 ”文本 框 ， 在 该 文本 框 中 设置 “角度 ”为 “90”， 接 看 依次 指定 圆心 
扩 B 和 圆心 点 C， 如 网 8-55 所 示 ， 然 后 在 “和 鹤 面 线 创 建 〈“ 放 切线 创建 )” 对 话 框 中 单 击 “ 确 
定 ” 接 馈 。 


位 | 蕉 面 臣 创建 























图 8-54 “截面 线 创建 ”对 话 框 图 8-55 定义 谢 切 位 置 

















NX 工程 制图 





5) 放置 视图 。 此 时 ,“ 展 开 训 视图 -线段 和 角度 ”对 话 框 中 的 “放置 视图 ”按钮 因 自 动 
被 激活 并 被 按 下 ， 在 图 纸 页 上 指定 该 前 视图 的 放置 位 置 ， 从 而 得 到 的 该 训 视 图 效果 。 创 建 的 
展开 的 点 和 角度 谢 视 图 如 图 8-56 所 示 。 





图 8-56 创建 的 展开 的 点 和 角度 放 视 图 


天 机 【| 十 [6] 癌 | 视 轿 


创建 定向 章 视图 是 指 通过 指定 切割 方位 和 位 置 来 创建 剖 视图 。 下 面 结合 典型 示例 〈 配 套 
的 教学 练习 源 文件 为 “dxpstprt”) 介绍 创建 定向 剖 视图 的 一 般 操作 方法 。 

1) 在 菜单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 视 图 ”| “截面 ”|“ 定 向 剖 ” 命 令 ， 打 开 图 8-57 所 示 的 
“截面 线 创建 前 切线 创建 )” 对 话 框 。 用 户 可 以 采用 “3D 剖 切 ”的 方式 ， 也 可 以 采用 “2D 
齐 切 ”的 方式 ， 需 要 定义 前 切 方向 和 痢 切 位 置 ， 在 “对 章 ”下 拉 列 表 框 中 可 供 选 择 的 选项 有 











全 | 蕉 面 绑 创建 











8-57 “截面 线 创 建 ( 旗 切线 创建 )” 对 话 框 
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2) 在 这 里 ， 以 选择 “3D 前 切 ” 单 选 按钮 和 设置 “对 齐 ” 选 项 为 “无 ”为 例 ， 并 从 “ 选 
择 点 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “点 在 曲线 / 边 上 ”图 标 选项 而 。 选 择 图 8-58 所 示 的 斜 边 定义 剂 切 
方 同 ， 此 时 如 果 默 认 的 第 头 方 同 沿 看 所 选 边 指 问 右 ， 那 么 需要 单 击 “第 头 方 回 反 问 ” 按 钮 ， 
以 最 终 获 得 网 8-59 所 示 的 箭头 方向 。 稍 头 方 门 等 设置 满意 后 ， 单 击 “ 硝 定 ”按钮 以 创建 剖 
切线 。 














所 需 的 租 头 方向 
8-58 ”选择 边 定 义 剖 切 方 问 8-59 ”指定 箭头 方 癌 


3) 系统 弹出 “ 定 癌 训 视 图 ”对 话 框 ， 如 图 8-60 所 示 。 用 户 可 以 在 “ 定 回 前 视图 ”对 话 
框 中 设置 是 否 “ 创 建 中 心 线 *“ 视 图 标签 ”和 “比例 标签 ”等 。 
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图 8-60 “ 定 问 训 视 图 ”对 话 框 
4) 在 图 纸 页 上 指定 该 定 问 训 视图 的 放置 位 置 ， 如 图 8-61 所 示 。 
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区 贡生 上 断 开 视图 


创建 晰 开 视 图 是 指 将 一 个 视图 分 解 出 多 个 边界 并 进行 压 绽 ， 从 而 隐藏 不 感 兴趣 的 部 分 ， 
以 此 来 减少 该 视图 的 大 小 。 使 用 NX 提供 的 “ 断 开 视图 ”工具 命令 ， 可 以 创建 用 于 将 一 个 视 
图 分 出 多 个 边界 的 断裂 线 。 在 NX 8.5 中 ， 断 开 视 图 的 类 型 分 为 两 种 ， 一 种 为 “常规 ” 断 开 
视图 ， 丸 一 种 为 “ 单 侧 ” 断 开 视 图 ， 上 典型 示例 如 图 8-62 所 示 。 





图 8-61 放置 定 癌 训 视 图 











图 8-62” 断 开 视 图 的 应 用 示例 
a) “常规 ” 断 开 视图 b“ 单 侧 ” 断 开 视图 


在 “图 纸 ” 工 具 栏 中 单 击 “ 断 开 视 图 ”按钮 驯 ， 或 者 从 菜单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 视 
图 ”|“ 靳 开 视 图 ”命令 ， 打 开 图 8-63 所 示 的 “ 断 开 视图 ”对 话 框 。“ 主 模型 视图 ”选项 组 用 
于 选择 主 模型 视图 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 可 选择 “ 弟 规 ”或 “ 单 侧 ”“ 关 型 ”选项 。 当 
选择 “常规 ”"“ 类 型 ”选项 时 ， 需 要 分 别 指定 “ 方 同 ”“ 靳 裂 线 1” 和 “上 断裂 线 2”， 当 选择 
“ 单 侧 ”“ 关 型 ”选项 时 ， 则 需要 分 别 指定 “方向 ”和 “断裂 线 ”〈 仅 需 一 条 断裂 线 )。 在 “ 设 
置 ”选项 组 中 ， 可 以 设置 “ 间 际 ”“ 样 式 ”“ 幅 值 ”延伸 ”“ 赢 色 ” 和 “宽度 ”等 参数 值 。 

下 面 介绍 如 何在 一 个 轴 的 视 岁 中 创建 断 开 视 网 ， 上 所 用 的 素材 源 文件 为 本 书 光 盘 素 材 的 
“CH8” 文 件 夹 里 提供 的 练习 文件 “dkst.prt”。 

1) 在 “图 纸 ” 工 具 栏 中 单 击 “ 上 断 开 视图 ”按钮 顺 ， 或 者 从 菜单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 视 
图 ”|“ 断 开 视 图 ”命令 ， 打 开 “ 断 开 视 图 ”对 话 框 。 

2) 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “常规 ”选项 。 

3) 此 时 ,“ 主 模型 视图 ”选项 组 中 的 “视图 ”按钮 圈 默 认 处 于 被 选中 的 状态 ， 在 当前 图 
纸 页 上 选择 轴 的 主 视图 作为 要 操作 的 视图 ， 则 NX 根据 所 选 视图 默认 了 方 癌 矢量 。 

4) 定义 “ 晰 和 裂 线 1” 的 锚 点 位 置 。 在 “断裂 线 1” 选 项 组 中 确 你 选中 “关联 ” 复 选 框 ， 
从 “指定 锚 点 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “自动 判断 的 点 ”图 标 选 项 怖 ， 并 在 “选择 条 ”工具 栏 中 
设 定 相关 的 点 捕捉 模式 ， 注 意 要 选中 “点 在 曲线 上 ”按钮 吓 。 接 独 在 视图 的 一 条 轮廓 边 上 单 
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击 一 上 扩 以 定义 “ 世 简 线 1” 的 销 点 位置， 如 图 8-64 所 示 ， 并 人 设置 其 “ 仿 置 ” 值 为 0。 


仿 | 断 开 视图 





图 8-64 指定 断裂 线 1 的 锚 点 位 置 


5) 定义 “断裂 线 2” 的 销 氮 位 置 。 确 傈 “断裂 线 2” 选 项 组 中 的 “关联 ” 复 选 三 处 于 被 
选中 的 状态 ， 同 样 从 “指定 锚 点 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “自动 判断 的 点 ”图 标 选 项 项 ， 并 在 
“选择 条 ”工具 栏 中 单 击 “ 氮 在 曲线 上 ”按钮 国 ， 在 视图 中 的 一 条 轮廓 边 上 单 击 以 指定 “上 断 
裂 线 2” 的 销 所 位置 ， 并 设置 其 “ 偶 症 ” 信 为 0， 如 图 8-65 所 不。 














图 8-6$ 指定 断裂 线 2 的 销 点 位 置 
6) 在 “设置 ”选项 组 中 设置 图 8-66 所 示 的 参数 和 选项 。 





图 8-66 ”为 断裂 线 设 置 样 式 等 
7) 在 “ 断 开 视图 ”对 话 框 中 蛙 击 “人 确定” 按钮， 得 到 的 视图 效果 如 图 8-67 所 示 。 





图 8-67 创建 断 开 视图 


,久久 局 部 视图 
局 部 训 视 图 是 指使 用 谢 切 面 局 部 谢 开 机 件 而 得 到 的 谢 视图， 如 图 8-68 所 示 。 








图 8-68 局 部 剖 视 网 
在 NX 8.5 中 ， 可 以 通过 在 任何 父 图 样 视图 中 移 除 一 个 部 件 区 域 来 创建 一 个 局 部 剂 祝 





图 。 需 要 注意 的 是 ， 在 NX 8.5 中 ， 在 创建 局 部 剖 视图 之 前 ， 需 要 先 定义 和 视图 相关 的 局 部 
剖 视 边界 。 定 义 局 部 剖 视 边界 的 典型 方法 如 下 ; 

1) 在 图 纸 页 上 选择 要 进行 局 部 剖 视 的 视图 ， 右 击 ， 接 着 从 快捷 菜单 中 选择 “扩展 成 员 
视图 ”命令 或 “展开 (扩展) ”命令 ， 从 而 进入 视图 成 员 模 型 工作 状态 。NX 扩大 选 定 的 视 
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图 使 其 充满 整个 图 形 窗口 。 

2) 使 用 相关 的 曲线 功能 《如 单 击 “ 艺 术 样 条 ” 投 钮 车 ， 可 以 从 调 出 的 “曲线 ”工具 栏 
中 找到 该 按钮 )， 在 要 建立 局 部 剖 切 的 部 位 ， 绘 制 局 部 剖 切 的 边界 线 。 例 如 ， 绘 制 如 图 8-69 
所 示 的 局 部 训 切 边界 线 。 











绘制 局 部 剖 切 的 边界 线 








图 8-69 ”定义 局 部 剖 视 边界 线 


3) 完成 创建 边界 线 后 ， 在 图 形 窗 口 的 空余 区 域 单 击 鼠 标 右键 ， 然 后 再 次 从 快捷 荣 单 中 
选择 “展开 (扩展 )” 命 令 ， 返回 到 “制图 ”环境 。 这 样 便 完 成 了 建立 与 选择 视图 相关 联 的 
边界 线 的 操作 。 

下 面 结合 示例 介绍 创建 局 部 训 视 网 的 一 般 操作 方法 。 配 套 练习 文件 为 本 书 光 盘 素 材 的 
“CH8” 文 件 夹 里 提供 的 “jbps.prt”。 

1) 在 “图 纸 ” 工 具 栏 中 单 击 “ 局 部 训 视 图 ”按钮 贺 ， 或 者 从 荣 单 栏 中 选择 “插入 ”| 
“视图 ”|“ 截 面 ”|“ 局 部 前 ”命令 ， 打 开 如 图 8-70 所 示 的 “局 部 训 ” 对 话 框 。 























编辑 剖 视 边界 


选择 训 视 边界 





图 8-70 “局 部 前 ”对 话 框 


三 才 豚 ， 使 用 “局 部 剖 ” 对 话 框 ， 可 以 进行 局 部 剖 视 图 的 创建 、 编 辑 和 删除 操作 。 
创建 局 部 剖 视 图 的 操作 主要 包括 选择 视图 、 指 定 基 点 、 设 置 投影 方向 ( 拉 伸 矢量 )、 选 择 剖 
视 边 界 和 编辑 剖 视 边界 5 个 方面 ， 分 别 与 图 8-70 中 所 示 的 5 个 工具 按钮 图 标 相对 应 ， 


2) 在 “局 部 剖 ” 对 话 框 中 选择 “创建 ” 单 选 按 钮 ， 选 择 一 个 要 生成 局 部 剖 的 视图 。 如 
果 要 将 局 部 剖 视 边界 以 内 的 图 形 切 除 ， 那 么 可 以 选中 “ 切 穿 模型 ” 复 选 框 。 通 常 不 选中 该 复 
选 框 。 

3) 定义 基点 。 选 择 要 生成 局 部 剖 的 视图 后 , “指定 基点 ”按钮 图 标 国 被 激活 。 在 图 纸 页 
上 的 关联 视图 (如 相应 的 投影 视图 等 中 指定 一 点 作为 剖 切 基点 。 
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4) 指定 拉 伸 天 量 。 指 定 基 点 位 置 后 ,“ 局 部 训 ” 对 话 框 中 显示 的 活动 按钮 和 “和 天 量 ” 
拉 列 表 框 如 图 8-71 所 示 。 此 时 在 图 形 窗口 中 显示 默认 的 投影 方向 。 用 户 可 以 接受 的 认 的 方 
问 ， 也 可 以 使 用 天 量 功能 选项 定义 其 他 合适 的 方向 作为 投影 方向 。 如 果 单 击 “ 和 天 量 反 同 ” 按 
钮 ， 则 使 要 求 的 方 癌 与 当前 显示 的 天 量 方向 相反 。 指 定 拉 伸 矢量 即 投影 方向 后 ， 单 击 鼠 标 中 之 
键 可 以 继续 下 一 步 的 操作 。 
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图 8-71 显示 投影 矢量 的 工具 


5) 选择 剖 视 边界 指定 基点 和 投影 矢量 方向 后 ,，“ 局 部 训 ” 对 话 框 中 的 “选择 曲线 ， 即 选 
择 训 视 边 界 ” 按 钮 加 被 激活 并 被 按 下 ， 同 时 出 现 “ 链 ” 按 钮 和 “取消 选择 上 一 个 ”按钮 ， 如 
图 8-72 所 示 。 
@“ 链 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 弹 出 图 8-73 所 示 的 “成 链 ” 对 话 框 ， 接 着 依次 选择 链 的 
起 始 曲线 和 链 的 结束 曲线 来 定义 剖 切 边界 。 
@“ 取 消 选择 上 一 个 ”按钮 : 用 于 取消 上 一 次 选择 曲线 的 操作 。 
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图 8-72 “局 部 前” 对 话 框 图 8-73 “成 链 ” 对 话 框 


6) 编辑 谢 视 边界 。 选 择 所 需 谢 视 边 界 曲线 后 ,“ 局 部 训 ” 对 话 框 中 的 “修改 边界 曲 
线 ” 按 钮 加 被 激活 并 处 于 被 选中 的 状态 ， 同 时 出 现 一 个 “捕捉 作 图 线 ” 复 选 杠 ， 如 图 8-74 
所 示 。 如 果 用 户 觉得 指定 的 边界 线 不 太 理想 ， 则 可 以 通过 选择 某 个 边界 线 上 的 某 个 点 来 
对 其 进行 编辑 修改 ， 如 图 8-75 所 示 。 

7) 对 剖 视 边界 线 满意 之 后 ， 单 击 “ 局 部 剖 ” 对 话 框 中 的 “应 用 ”按钮 ， 则 系统 完成 在 
选择 的 视图 中 创建 局 部 剖 视 图 的 操作 。 

利用 “局 部 剖 ” 对 话 框 ， 还 可 以 对 选 定 的 局 部 剖 进 行 编辑 或 删除 操作 。 
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图 8-74 ”编辑 训 视 边界 图 8-75 ”编辑 剖 视 边界 





图 纸 视 图 


使 用 NX 8.5 提供 的 “图 纸 视 图 ”命令 ， 可 以 在 图 纸 页 上 添加 一 个 空 视图 《以 创建 草图 
和 视图 相关 的 对 象 ) 到 图 纸 页 。 

在 “图 纸 ” 工 具 栏 中 单 击 “图 纸 视图 ”按钮 情 ， 或 者 从 菜单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 视 
图 ”|“ 图 纸 ” 命 令 ， 打 开 如 图 8-76 所 示 的 “图 纸 视 图 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 可 以 设置 
“视图 边界 ”“ 视 图 原点 2”“ 比例 ”“ 视 图 方位 ”和 “视图 样式 ”等 。 

















忌 | 图 纸 视图 
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自动 天 断 | 


ee | | 
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准 视 图 ”按钮 加 ， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 视 图 ”|“ 标 准 ” 命 令 ， 打 开 “ 标 准 视 图 ” 
对 话 框 ， 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 可 选择 “图 纸 视图 ”选项 或 “基本 视图 ”选项 。 当 选择 “图 
纸 视图 ”选项 时 ， 需 要 分 别 指定 “布局 *"“ 放 年 参 数 ”“ 移 动 视图 ”“ 中 心 坐 标 ”“ 比 例 ”“ 视 图 
样式 ”和 “ 留 边 ”等 ， 如 图 8-77 所 示 ; 当选 择 “ 基 本 视 几 ”选项 时 ， 需 要 选择 所 天“ 部 件 ” 
定义 “布局 "“ 放 管 ”“ 移 动 视图 ”“ 比 例 ”“ 视 图 样式 ”和 “ 留 边 ” 和 等， 如 图 8-78 所 示 。 
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8-77 ”选择 “图 纸 视 图 ”类 型 时 8-78 ”选择 “基本 视图 ”类 型 时 


标准 视图 的 布局 主要 有 “前 视图 /俯视 图 ”“ 前 视图 / 右 视 图 ”“ 前 视图 / 左 视图 ”“ 前 视图 / 
仿 视 图 / 石 视图 ”“ 前 视图 /俯视 图 / 左 视图 ”“ 前 视图 /俯视 图 / 右 视 图 / 正 等 测 图 ”和 “前 视图 / 信 
视图 / 左 视 图 / 正 等 测 图 ”。 

例如 ， 在 “标准 视图 ”对 话 框 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “基本 视图 ”类 型 选项 ， 确 
保 选 中 所 需 的 部 件 ， 从 “布局 ”选项 组 的 “布局 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “前 视图 /俯视 图 / 左 视 
图 / 正 等 测 图 ”其 他 选项 默认 ， 在 图 纸 页 中 指定 一 个 合适 的 放置 基点 ， 从 而 可 一 次 生成 多 个 
标准 视图 ， 如 图 8-79 所 示 。 


























图 8-79 ”生成 多 个 标准 视图 
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8.9 ”编辑 视图 


在 “制图 ”应 用 模块 下 的 “编辑 ”|“ 视 图 ”级 联 菜单 中 提供 了 用 于 视图 编辑 的 若干 命 
令 ， 如 图 8-80 所 示 。 在 本 节 中 ， 主 要 介绍 其 中 较为 党 用 的 视图 编辑 命令 。 


移动 /复制 视图 | 


“移动 /复制 视图 ”命令 的 主要 功能 是 将 视图 移动 或 复制 到 当前 图 纸 的 其 他 位 置 或 态 一 个 
图 纸 页 上 。 

在 “编辑 ”|“ 视 图 ”级 联 菜单 中 选择 “移动 /复制 ”命令 ， 或 者 从 “图 纸 ” 工 具 栏 中 单 
击 “ 移 动 /复制 视图 ”按钮 圈 ， 打 开 如 图 8-81 所 示 的 “移动 /复制 视图 ”对 话 框 。 该 对 话 框 的 
组 成 元 系 功 能 及 用 法 说明 如 下 : 
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图 8-80 “编辑 ”| “视图 ”级 联 荣 单 图 8-81 “移动 /复制 视图 ”对 话 框 


1. 视图 列表 框 

视图 列表 框 列 出 了 当前 图 纸 页 上 的 视图 名 标识 ， 用 户 可 以 从 中 选 定 要 操作 的 视图 ， 也 可 
以 在 图 纸 页 上 选择 要 操作 的 视图 。 

2. 移动 或 复制 按钮 图 标 

@ “至 一 点 ”按钮 国 : 选择 该 按钮 选项 ， 则 在 图 纸 页 (工程 图 样 ) 上 指定 了 要 移动 或 复 

制 的 视图 后 ， 通 过 指定 一 点 的 方式 可 将 该 视图 移动 或 复制 到 某 指定 点 。 

@“ 水 平 ” 按 钮 哺 ， 选择 该 按钮 选项 ， 则 沿 水 平方 向 来 移动 或 复制 选 定 的 视图 。 

@“ 怪 下” 按钮 图 : 选择 该 按钮 选项 ， 则 沿 竖 直 方向 来 移动 或 放置 选 定 的 视图 。 

@“ 街 直 于 直线 ”按钮 天 :选择 该 按钮 选项 ， 则 需 选 定 参 考 线 ， 然 后 沿 垂直 于 该 参考 线 
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的 方 癌 移动 或 复制 所 选 定 的 视图 。 
@“ 至 男 一 图 纸 ” 按 钮 国 : 在 指定 要 移动 或 复制 的 视 
图 后 ， 选 择 该 按钮 选项 ， 则 系统 会 弹出 图 8-82 所 
示 的 “视图 至 另 一 图 纸 ” 对 话 框 ， 从 该 对 话 框 中 选 
择 目 标 图 纸 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 将 所 选 的 视 
图 移动 或 复制 到 指定 的 目标 图 纸 上 。 当 创建 有 多 个 
几 纸 由 时 ， 该 按 铀 可 用 。 图 8-82 “视图 至 另 一 图 纸 ”对 话 杠 
3.“ 复 制 视图 ” 复 选 杠 
该 复 选 框 用 于 设置 视图 的 操作 方式 是 复制 还 是 移动 。 如 采 选 中 该 复 选 枉 ， 则 系统 将 复制 
视图 ， 人 否则 将 移动 视图 。 
4.“ 视 图 名 ”文本 框 
在 该 文本 框 中 可 以 输入 进行 操作 的 视图 名 称 ， 以 指定 要 移动 或 复制 的 视图 ， 与 在 图 纸 页 
上 或 视图 列表 框 中 选择 视图 的 作用 是 相同 的 。 
5.“ 距 离 ” 复 选 框 
此 复 选 框 用 于 指定 移动 或 复制 的 距离 。 如 来 选中 该 复 选 框 ， 则 NX 会 按照 在 “距离 ” 文 
本 框 中 设 定 的 距离 值 在 规定 的 方向 上 移动 或 复制 视图 。 
6.“ 取 消 选择 视图 ”按钮 
单 击 该 按钮 ， 则 取 请 用 户 先 前 选择 的 视图 ， 以 便 可 以 重新 进行 视图 选择 操作 。 
在 了 解 了 “移动 /复制 视图 ”对 话 框 各 组 成 元 素 的 功能 含义 后 ， 下 面 介 绍 利用 访 对 话 框 
进行 移动 或 复制 视图 操作 的 一 般 方 法 及 步骤 。 
1) 在 “移动 /复制 视图 ”对 话 框 的 视图 列表 框 中 ， 或 图 纸 页 〈 图 形 窗口 ) 中 选择 要 操作 






























































的 视图 。 
2) 选中 “复制 视图 ” 复 选 框 或 取消 选择 “复制 视图 ” 复 选 框 ， 以 确定 视图 的 操作 方式 
是 复制 还 是 移动 。 


3) 选择 所 需要 的 移动 或 复制 按钮 图 标 ， 以 设 管 视图 移动 或 复制 的 方式 ， 然 后 根据 提示 
将 所 选 视图 移动 或 复制 到 工程 图 中 的 指定 位 置 。 


EE 时 对齐 视图 ， 


在 工程 图 设计 的 某 些 时 候 ， 可 能 需要 使 图 纸 页 上 的 相关 视图 对 齐 ， 以 使 整个 工程 图 图 面 
整洁 以 及 便于 读 图 。 

在 菜单 栏 中 选择 “编辑 ”| “视图 ”|“ 对 齐 ” 命 令 ， 或 者 从 “图 纸 ” 工 具 栏 中 单 击 “ 对 
齐 视图 ”按钮 瞳 ， 系 统 弹 出 如 图 8-83 所 示 的 “对 齐 视 图 ”对 话 框 。 

确保 选中 “视图 ”选项 组 中 的 “选择 视图 ”按钮 圈 ， 选 择 要 操作 的 一 个 视图 。 在 “ 放 
置 ” 子 选项 组 的 “方法 ”下 拉 列 表 杠 中， 选择 一 种 放置 “方法 ”选项 〈 可 供 选 择 的 放置 “ 方 
法 ”选项 有 “自动 判断 ”“ 水 平 ”“ 竖 直 ”“ 垂 直 于 直线 ”或 “ 钱 加 ”)， 并 根据 所 选 的 放置 方 
法 去 选 定 相 应 的 对 齐 放置 参照 ， 或 选择 视图 等 来 完成 对 齐 视图 的 操作 。 

例如 ， 当 选择 放置 “方法 ”选项 为 “自动 判断 ”时 ， 此 时 “对 齐 ” 选 项 组 的 “指定 位 置 
/视图 ”按钮 国 处 于 被 选中 激活 的 状态 ， 系 统 提示 指定 放置 视图 的 位 置 ， 在 图 纸 页 上 选 定 一 
点 便 可 使 先前 所 选 视 图 放置 在 该 位 置 。 又 例如 ， 当 选择 放置 “方法 ”选项 为 “ 竖 直 ”时 ， 此 
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时 从 “对齐” 下拉 列表 框 中 可 选择 “至 视图 ”“ 模 型 点 ”或 “点 到 点 ”如 图 8-84 所 示 。 这 
里 以 选择 “至 视图 ”为 例 ， 接 着 在 图 纸 页 中 选择 要 与 之 竖 直 对 齐 的 视图 ， 则 原先 所 选 的 视图 
与 该 视图 紧 直 对 齐 。 注 意 可 以 设置 “关联 对 章 ” 











8-83 “对 齐 视 图 ”对 话 框 8-84 ”选择 “ 竖 直 ”方法 和 “他 视图 ”对 齐 选项 





,和 而 镜 视 图 边界 | 

可 以 编辑 图 纸 页 上 某 一 视图 的 视图 边界 。 

在 “编辑 ”| “视图 ”级 联 菜单 中 选择 “边界 ”命令 ， 或 者 在 “图 纸 ” 工 具 栏 中 单 击 
“视图 边界 ”按钮 图 ， 系 统 弹出 图 8-85 所 示 的 “视图 边界 ”对 话 框 。 下 和 面 介 绍 该 对 话 框 中 主 
要 组 成 部 分 的 功能 含义 。 


全 | 视图 边界 










视图 列表 框 
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8-85 “视图 边界 ”对 话 框 
1. 视图 列表 框 
可 以 在 该 列表 框 中 选择 要 定义 边界 的 视图 。 在 进行 定义 视图 边界 操作 之 前 ， 除 了 可 以 在 
视图 列表 框 中 选择 视图 之 外 ， 还 可 以 直接 在 图 纸 页 上 选择 视图 。 如 果 选 择 了 不 需要 的 视图 ， 
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那么 可 以 单 击 “ 重 置 ”按钮 来 重新 进行 视图 选择 操作 。 

2， 视 图 边界 方式 下 拉 列 表 柜 

此 下 拉 列 表 框 用 于 设置 视图 边界 的 类 型 方式 ， 一 共有 以 下 4 种 类 型 方式 。 

e@“ 自 动 生成 矩形 ”选择 该 选项 时 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 即 可 自动 定义 矩形 作为 所 选 视 (人 
图 的 边界 。 

e@“ 手 工 生 成 矩形 ”选择 该 选项 时 ， 通 过 在 视图 的 适当 位 置 处 按 下 鼠标 左 键 并 拖 动 鼠 
标 来 生成 矩形 边界 ， 释 放 鼠 标 左 键 后 ， 形 成 的 矩形 边界 便 作 为 该 视图 的 边界 。 如 
图 8-86 所 示 ， 使 用 鼠标 分 别 指定 点 1 和 点 2 来 定义 视图 的 矩形 边界 























b) 
图 8-86 手工 生成 失 形 
a) 在 点 1 处 按 住 鼠 标 左 键 并 拖 动 鼠标 到 点 2 处 释放 b) 完成 视图 的 矩形 边界 








@“ 由 对 象 定义 边界 ” 该 方式 的 边界 是 通过 选择 要 包围 的 对 象 来 定义 视图 的 范围 。 选 
择 此 选项 时 ， 系 统 出 现 “ 选 择 / 取 消 选 择 要 定义 边界 的 对 象 ” 的 提示 信息 。 此 时 ， 用 
户 可 以 使 用 对 话 框 中 的 “包含 的 点 ”按钮 或 “包含 的 对 象 ” 按 钮 ， 在 视图 中 选择 要 包 
含 的 点 或 对 象 。 
@“ 有 新 裂 线 /局 部 放大 图 ” 该 方式 使 用 断裂 线 〈 也 称 截 断 线 ) 或 局 部 视图 边界 线 来 设置 
视图 边界 。 选 择 要 定义 边界 的 视图 后 ， 接 看 选择 此 选项 时 ， 系 统 提 示 选 择 曲 线 定义 
“有 靳 错 线 /局 部 放大 图 ”边界 。 在 提示 下 选择 已 有 曲线 来 定义 视图 边界 。 用 户 可 以 使 用 
“ 链 ” 按 钮 来 进行 成 链 操作 。 
操作 说 明 : 要 使 用 “断裂 线 / 局 部 放大 图 ”方式 定义 视图 边界 ， 应 该 在 执行 “视图 边 
界 ” 命 令 之 前 ， 先 创建 与 视图 关联 的 断裂 线 。 创 建 与 视图 关联 的 断裂 线 的 典型 方法 是 在 工程 
图 中 选择 要 定义 边界 的 视图 ， 右 击 ， 并 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “展开 (扩展 )” 命 令 或 
“扩展 成 员 视 图 ”命令 ， 进 入 视图 成 员工 作 状 态 ; 利用 “曲线 ”工具 栏 中 的 曲线 工具 (如 
“艺术 样 条 ”工具 ) 在 希望 产生 视图 边界 的 位 置 创建 合适 的 视图 断 腥 线 ; 然后 再 次 从 右键 快 
捷 菜 单 中 选择 “展开 (扩展)” 命 令 ， 返回 到 工程 制图 状态 中 ; 接着 便 可 以 执行 “视图 边 
界 ”命令 并 使 用 “断裂 线 /局 部 放大 图 ”方式 来 定义 视图 边界 了 。 使用“ 断 有 裂 线 /局 部 放大 


图 ”方式 定义 视图 边界 如 图 8-87 所 示 。 
A 一 PA 


/一 (扩展 定义 的 边界 曲线 
图 8-87 ”使 用 “断裂 线 /局 部 放大 网 ”方式 定义 视 几 边 界 






































pF UG NX 8.5 





3.“ 锚 点 ”按钮 

使 用 此 按钮 ， 在 视图 中 设置 销 点 。 销 点 可 将 视图 边界 固定 在 视图 中 指定 对 象 的 相关 联 的 
点 上 ， 使 视图 边界 跟着 指定 点 的 位 置 变 化 而 相应 变化 。 用 户 需 要 注意 的 是 ， 如 果 没 有 指定 销 
点 ， 那 么 当 模 型 太 生 更 改 时 ， 视 图 边界 中 的 对 象 部 分 可 能 会 及 生 位 置 变 化 ， 这 样 视图 边界 中 
所 显示 的 内 容 便 有 可 能 不 是 所 希望 的 内 容 。 

4.“ 链 ”按钮 和 “取消 选择 上 一 个 ”按钮 

当选 择 “ 上 断裂 线 / 局 部 放大 网 ”方式 选项 时 ， 便 会 激活 这 两 个 按钮 。 单 击 “ 链 ” 抽 钮 ， 
弹出 “成 链 ” 对 话 框 ， 在 系统 提示 下 选择 链 的 开始 曲线 和 结束 曲线 ， 完 成 成 链 操作 。 

“取消 选择 上 一 个 ”按钮 用 于 取消 前 一 次 所 选择 的 曲线 。 

5.“ 边 界 点 ”按钮 

此 按钮 用 于 通过 指定 边界 点 来 更 改 视图 边界 。 

6.“ 包 含 点 ”按钮 和 “包含 对 象 ”按钮 

当选 择 “ 由 对 象 定义 边界 ”方式 选项 时 ， 便 会 激活 这 两 个 按钮 “包含 点 ”按钮 用 于 选 
择 视 图 边 寞 要 包含 的 点 ;“ 包 含 对 象 ” 按 钮 用 于 选择 视图 边界 要 包含 的 对 名。 

7.“ 重 置 ”按钮 

此 投 钮 用 于 重新 选择 要 定义 边界 的 视 岁 。 

8.“ 父 项 上 的 标签 ”下 拉 列 表 框 

当 在 图 纸 页 上 选择 局 部 放大 图 时 便 会 激活 该 下 拉 列 表 框 ， 如 图 8-88 所 示 。 该 下 拉 列 表 


















































框 用 于 设置 局 部 放大 视图 的 父 视图 以 何 种 方式 显示 边界 ( 含 标签 )。 
各 切 线 








编辑 训 切 线 的 操作 是 指 添 加 、 删 除 或 移动 各 段 削 切线 ， 重 定义 一 条 贸 链 线 或 移动 旋转 剖 
视图 的 旋转 点 。 

在 “制图 ”应 用 模块 下 从 菜单 栏 中 选择 “编辑 ”| “视图 ”| “截面 线 〈 襄 切线)” 命 
令 ， 打 开 如 图 8-89 所 示 的 “截面 线 〈 误 切线 )” 对 话 框 。 





父 项 上 的 标签 





图 8-88 “ 父 项 上 的 标签 ”下 拉 列 表 框 图 8-89 “截面 线 ” 对 话 框 
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此 时 系统 提示 “选择 要 编辑 的 剖 切 线 ”。 选 择 剖 切线 的 方法 主要 有 以 下 两 种 。 

方法 1: 打开 “截面 线 ” 对 话 框 时 ， 在 “选择 要 编辑 的 误 切 线 ” 提 示 下 ， 使 用 鼠标 在 视 
图 中 下 接 选 择 训 切线 。 

方法 2: 在 “截面 线 ” 对 话 框 中 单 击 “选择 训 视 网 ” 投 钮 ， 然 后 在 激活 的 训 视 图 列 之 
表 框 中 选择 误 视图 ， 或 者 在 工程 图 工作 区 域 选择 训 视 图 ， 则 NX 系统 目 动 选 定 相应 的 训 
切线 。 

完成 选择 要 编辑 的 判 切线 操作 后 ,“ 截 面 线 ” 对 话 框 中 的 部 分 可 用 的 选项 被 激活 ， 
用 户 可 以 根据 设计 要 求 选择 可 用 选项 进行 相关 的 编辑 操作 ， 如 “添加 段 ”“ 删 除 段 ”“ 移 
动 段 “移动 旋转 点 ”和 “重新 定义 饮 链 线 ” 等 ，NX 系统 会 近 新 的 训 切 位 置 来 更 痢 齐 
视图 。 


| 


在 < 制图 ” ,应 用 模块 下 的 菜单 栏 中 选择 “编辑 ”|“ 视 图 ”|“ 视 图 中 训 切 ”命令 ， 打 开 
如 图 8-90 所 示 的 “视图 中 宅 切 ”对 话 框 。 利 用 该 对 话 框 ， 可 在 图 纸 页 上 的 条 一 个 视图 中 设 
置 厂 配 组 件 或 实体 的 剖 切 属性 〈 剖 切 或 非 训 切 )。 


| 

在 “制图 ”应 用 模块 下 ， 在 “图 纸 ” 工 具 栏 中 单 击 “更 新 视图 ”按钮 铝 ， 或 者 从 采 单 栏 
中 选择 “编辑 ”| “视图 ”| “更 新 视图 ”命令 ， 打 开 图 8-91 所 示 的 “更 新 视图 ”对 话 框 ， 
接着 选择 要 更 新 的 视图 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 即 可 更 新 选 定 视图 中 的 隐藏 线 、 轮 廊 线 、 视 图 
边界 等 ， 以 反映 对 模型 的 更 改 。 


位 | 视图 中 训 切 

















be i 





[确定 了 应 用 二 世 职 请 可 


图 8-90 “视图 中 训 切 ”对 话 框 8-91 “更 狐 视图 ”对 话 框 
使 用 “更 狐 视 图 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 “选择 所 有 过 时 视图 ”来 进行 更 新 操作 ， 也 可 以 设 
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置 “ 选 择 所 有 过 时 目 动 更 新 视图 ”。 


这 这 由 讽 图 相关 编辑 


由 于 视图 的 相关 性 ， 当 用 户 修 改革 个 视图 的 显示 后 ， 其 他 相关 的 视图 也 会 随 乙 及 生 相 应 
的 变化 。 系 统 允 许 用 户 编 辑 视 图 间 的 相关 性 ， 使 得 可 以 编辑 视图 中 对 象 的 显示 ， 而 同时 又 不 
影响 其 他 视图 中 同一 对 象 的 显示 。 因 此 ， 需 要 用 户 掌握 “编辑 ”| “视图 ”级 联 菜单 中 的 
“视图 相关 编辑 ”命令 。 

在 “制图 ”应 用 模块 中 选择 “编辑 ”|“ 视 图 ”级 联 菜 单 中 的 “视图 相关 编辑 ”命令 ， 
打开 图 8-92 所 示 的 “视图 相关 编辑 ”对 话 框 。 


颁 | 钢 图 由 天 考生 




















-里 置 一 














图 8-92 “视图 相关 编辑 ”对 话 框 





此 时 ，NX 系统 提示 选择 要 编辑 的 视图 。 选 择 要 编辑 的 视图 后 ， 对 话 框 中 的 相关 功能 按 
钮 便 被 激活 ， 如 “添加 编辑 ”“ 删 除 编辑 ”和 “转换 相依 性 ”下 的 相关 按钮 。 下 面 介 绍 “ 添 
加 编辑 ”“ 删 除 编辑 ”和 “转换 相依 性 ”这 三 部 分 的 编辑 功能 。 视 图 相关 编辑 的 编辑 功能 见 


表 8-1。 
表 8-1 视图 相关 编辑 的 编辑 功能 


ee ee 

六 视图 由 巡 除 几何 则 扫 C0 | 

添加 编辑 对 象 不 显示 在 视图 中 二 | 图 中 ， 如 果 该 对 象 已 经 标注 了 
: 尺寸 ， 则 不 能 被 控 除 

下 主 用 户 编辑 线条 闫 色 、 线 到 | ， 单 击 该 按钮 后 ，“ 线 杠 顷 

和 线 宽 辑 ” 选 项 组 中 的 选项 将 被 激活 




















第 8 章 做) 旬 配 计 训 





功能 分 类 | 按钮 图 标 功能 或 使 用 说 明 备注 


单 击 该 按钮 ， 选 择 要 着 色 的 
二 对 象 ， 并 在 “着 色 编 辑 ” 选 项 
Ml 编辑 着 色 对 象 用 于 设置 要 着 色 的 对 象 组 中 设置 “ 涯 色 颜色 ” “局 部 OO 
着 色 ” 和 “透明 度 ” 等 
于 


a 单 市 该 按 邹 ， 设 置 “ 线 杠 编 
S 组 六 入 的 线条 闸 Hy 、 、 、 66 上 99 
编辑 对 象 自 ee 钴 ”这 项 ,然后 应 用 
女 





洪 加 编辑 





编辑 前 视图 背景 ”| 。 允许 用 户 保留 或 删除 视图 背景 
wm mw | ， 便 选择 的 控 除 对 象 再 次 显示 在 | ” 单 市 该 按钮 ， 需 要 选择 擦 除 
| 证 删除 选 定 的 探 除 视图 中 来 删除 
ea 用 于 删除 所 选 视图 先前 进行 的 
删除 编 辑 el 删除 选 定 的 编辑 | 某 些 编辑 操作 ， 使 先前 编辑 的 对 





象 回 到 原来 的 显示 状态 


和 删除 所 有 编辑 用 于 删除 用 户 所 作 的 所 有 修改 





将 与 模型 关联 的 模型 对 象 转换 单 击 该 按钮 ， 弹 出 “类 选 
到 一 个 单一 视图 中 ， 成 为 视图 关 | 择 ” 对 话 框 ， 提 示 选 择 模 型 对 
联 对 象 象 以 将 其 转换 成 视图 相关 项 


cc 单 击 该 按 贷 ， 弹 出 “关于 
视图 转换 到 模型 | 漠 宙 让、 人 we | 择 ” 对 话 框 ， 提 示 选 择 视图 相 
TR 关 对 象 以 将 其 转换 成 模型 对 象 

刘 S 

8.6 ”修改 剖面 线 


在 工程 制图 中 ， 可 以 使 用 不 同 的 剖面 线 来 表示 不 同 的 材质 。 在 一 个 姜 配 体 的 训 视 图 中 ， 
各 零件 的 训 面 线 也 有 所 区 别 。 下 面 介 绍 修改 谢 面 线 的 快捷 操作 方法 。 注 意 : 这 里 所 述 的 剖面 
线 并 不 同 于 本 书 之 前 出 现 的 “截面 线 ”， 之 前 涉及 的 “截面 线 ” 是 指 误 切 线 。 
1) 在 工程 视图 中 选择 要 修改 的 剖面 线 ， 右 击 ， 如 图 8-93 所 示 ， 然 后 从 出 现 的 快捷 菜单 
中 选择 “ 纺 各 ”从 信和 
2) 系统 弹出 图 8-94 所 示 的 “ 训 面 线 ” 对 话 框 。 利 用 该 对 话 框 ， 可 以 选择 “要 排除 的 注 
释 ”， 设 置 “ 边 距 值 ”， 并 可 以 在 “ 议 置 ”选项 组 中 进行 以 下 设置 操作 。 
总 | 下 面 线 
要 排除 的 注释 


模型 转换 到 视图 
转换 相依 性 























Ctrl1+E 创面 线 玄 性 
[mhatchcnrz 了 
图 样 


Ctrlt+] 


[| 
一 sw 加 





图 8-93 右 击 要 修改 的 剖面 线 图 8-94 “ 放 面 线 ” 对 话 框 








uc NX B.S imma 








@ 浏 上 并 载 入 所 需 的 剖面 线 文 件 。 

@ 在 “ 疼 梓 ”下 拉 列 表 框 中 选择 其 中 一 种 剖面 线 闫 型 。 

@ 在 “距离 ”文本 框 中 输入 剖面 线 的 相 邻 间距 。 

@ 在 “角度 ”文本 杠 中 输入 剖面 线 的 角度 。 

@ 单 击 “ 颜 色 ” 按 钮 ， 将 打开 网 8-95 所 示 的 “颜色 ”对 话 框 ， 从 中 设置 一 种 颜色 作为 

















剖面 线 的 颜色 。 
@ 在 “宽度 ”下 拉 列 表 框 中 设置 当前 剖面 线 的 线 宽 。 














@ 在 “边界 曲线 公关 ”文本 框 中 输入 边界 曲线 的 公 夺 或 接受 其 默认 值 。 
3) 在 “ 齐 面 线 ” 对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ” 投 钮 。 


LI 故国 国 L 国 LLILIUL 
| [A 


DOEDODODDODODDD 


加 回国 | 加 加 回国 加 回国 
加 





图 8-95 “ 闫 色 ” 对 话 框 


8.7 图 样 标注 


创建 视图 后 ， 还 需要 对 视图 图 样 进行 标注 。 标 注 是 表示 图 样 人 尺寸 和 公差 等 信息 的 重要 方 
法 ， 是 工程 视图 的 一 个 有 机 组 成 部 分 。 广 义 的 图 样 标注 包括 矿 寸 标注、 插入 中 心 线 、 文 本 注 
释 、 几 何 公差 标注 、 基 准 特 征 符号 注 写 、 标 注 表面 粗糙 度 和 绘制 表格 等 。 
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尺寸 古 工程 制图 的 一 个 重要 元 素 ， 它 用 于 标识 对 和 象 的 形状 大 小 和 方位 。 对 NX 8.3“ 制 
图 ”应 用 模块 的 视图 进行 尺寸 标注 ， 其 实 束 是 引用 对 象 关联 的 三 维 模型 的 真实 尺寸 。 如 果 修 
改 了 三 维 柑 型 的 人 尺寸， 那么 其 相关 视图 中 的 对 应 尺寸 也 会 相应 地 目 动 更 独 ， 以 保证 三 维 模型 
与 工程 视图 的 一 致 性 。 

1. 尺寸 标注 的 命令 介绍 

用 于 尺寸 标注 的 命令 位 于 菜单 栏 的 “插入 ”|“ 尺 寸 ” 级 联 菜单 中 ， 如 图 8-96 所 示 。 

用 户 也 可 以 从 “尺寸 ”工具 栏 中 选择 各 种 尺寸 类 型 的 命令 按钮 来 进行 尺寸 标注 。 添 加 好 
所 有 尺寸 类 型 的 命令 按钮 的 “尺寸 ”工具 栏 如 图 8-97 所 示 。 

下 和 面 介绍 各 种 类 型 的 尺寸 标注 命令 的 功能 含义 。 

@“ 日 动 判断 尺寸 ”*， 根据 选 定 对 象 和 光标 的 位 置 目 动 判断 尺寸 类 型 来 创建 一 个 尺寸 。 
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选择 该 类 型 按钮 时 ， 打 开 图 8-98 所 示 的 “ 目 动 判断 尺寸 ”工具 栏 ， 利 用 该 工具 栏 可 
以 设置 公 兰 形 式 〈 值 )、 标 称 值 〈 也 称 “ 名 义 太 寸 ” 值 入 打开 文本 注释 顷 辑 器 、 设 置 
矿 寸 标注 样式 、 重 置 太 寸 属性、 定义 层 琶 注释 和 对 齐 方式 等 。 此 时 如 宁 用 户 选择 一 个 
水 平和 直线， 那么 NX 将 目 动 判断 生成 一 个 “水 平 ” 类 型 的 尺寸 。 





用 | 桔 式 (E) 工具 (I) 装配 (8》 ES 
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图 8-97 “尺寸 ”工具 栏 





图 8-98 “ 目 动 判断 大 寸 ”工具 栏 








@“ 水 平 尺寸 ” 该 命令 用 于 在 两 点 间或 所 选 对 象 间 创 建 一 个 水 平 尺 寸 。 
@“ 坚 直 尺 寸 ” 该 命令 用 于 在 两 点 间或 所 选 对 象 间 创 建 一 个 竖 直 尺寸 。 
i 如 图 8-99 所 示 。 
@“ 平 行 尺寸 ”， 在 选择 的 对 象 上 创建 平行 尺寸 ， 该 尺寸 实际 上 是 两 对 和 象 〈( 如 两 点 ) 之 
间 的 最 短 距 离 。 平 行 尺寸 一 般 用 来 标注 和 斜 线 ， 如 图 8-100 所 示 。 








水 平 尺 寸 
图 8-99 “水 平 尺寸 ”和 “ 紧 直 尺寸 图 8-100 标注 “平行 尺寸” 
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@“ 竺 百 矿 十”: 在 一 个 直线 或 中 心 线 与 一 个 点 之 间 可 创建 一 个 垂下 太 寸 ， 即 用 于 标注 
工程 视图 中 所 选 点 到 直线 《或 中 心 线 ) 的 垂直 距离 。 

@“ 倒 矢 角 矿 寸 ” 创建 一 个 倒 斜 角 太 寸 ， 其 角度 为 和 5”， 典 型 示例 如 图 8-101 所 示 。 
创建 倒 斜 角 尺 寸 的 方法 很 人 镜 单 ， 残 是 在 视图 中 选择 倒 斜 角 对 象 ， 然 后 移动 腿 标 光标 在 
指定 尺寸 文本 的 地 方 日 击 即 可 。 注 瘟 : 在 创建 倾斜 角 为 和 5” 的 倒 斜 角 尺 寸 时 ， 可 根 
据 制 图 标准 要 求 ， 在 打开 的 “ 倒 斜 角 尺 寸 ” 工 具 栏 中 单 击 “ 设 置 ” 选 项 组 中 的 “尺寸 
标注 样式 ”按钮 圈 ， 打 开 “ 尺 寸 标 注 样式 ”对 话 框 ， 从 中 可 定制 倒 斜 角 的 尺寸 标注 
样式 ， 如 图 8-102 所 示 。 











仿 | 倒 笠 角 尺 十 


回回 [5 国 国 rr 
we 
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8-101 标注 “ 倒 斜 角 尺 寸 ” 典 型 示例 8-102” 为“ 倒 和 斜 角 尺寸 ”设置 标注 样式 
@“ 角 度 尺 寸 ” 在 两 条 不 平行 的 直线 之 间 创 建 一 个 角度 尺寸 。 
@“ 圆 柱 尺 寸 ” 在 选取 的 对 象 上 创建 一 个 圆柱 尺寸 ， 这 是 两 个 对 象 或 点 位 置 乙 间 的 线 
性 距离 ， 它 测量 圆柱 体 的 轮 廊 视图 尺寸 ， 如 圆柱 的 高 和 族 面 圆 的 直径 。 
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@“ 孔 尺寸 ” 创建 圆 形 特征 的 单一 指引 线 直径 尺寸 ， 多 用 来 为 孔 对 象 创 建 孔 尺寸 。 

@“ 直 人 径 尺寸 ”创建 圆 形 特 征 的 直径 尺寸 ， 创 建 的 尺寸 包括 双 问 第 头 ， 指 问 圆 弧 或 圆 
的 相反 方 问 。 

@“ 半 径 尺 寸 ” 该 命令 用 于 在 所 选 圆 踊 对 象 上 创建 一 个 半径 尺寸 ， 但 标注 可 不 过 圆 
心 ， 示 例如 图 8-103 所 示 ， 

@“ 过 圆心 的 半径 尺寸 ” 该 命令 用 于 在 选取 的 对 象 上 创建 一 个 半径 尺寸 ， 该 半径 尺寸 
NI 





8-103 “半径 尺寸 ”示例 8-104 “过 圆心 的 半径 尺寸 ”示例 


@“ 带 折线 的 半径 尺寸 ” 此 标注 命令 用 于 标注 工程 图 中 所 选 大 圆 跑 的 半径 尺寸 ， 并 用 
折线 来 缩短 尺寸 指引 线 的 长 度 ， 其 中 心 可 以 在 绘图 区 之 外 。 

“厚度 尺寸 创建 一 个 厚度 尺寸 ， 测 量 两 条 曲线 之 间 的 距离 。 

“ 弧 长 尺寸 ”创建 一 个 弧 长 尺寸 来 测量 圆 孤 周 长 。 

“ 周 长 尺 寸 ” 创建 周 长 约 束 以 控制 选 定 直线 和 辆 弧 的 集体 长 度 。 

“水 平 链 尺 寸 ”， 此 标注 命令 用 于 创建 一 组 水 平 尺 寸 ， 即 在 工程 图 中 生成 水 平方 向 上 
的 一 组 尺寸 链 ， 其 中 每 个 尺寸 与 其 相 邻 尺寸 共享 端点 。 选 择 此 命令 并 设置 相关 内 容 
后 ， 为 水 平 链 尺寸 选择 第 一 个 对 象 ， 接 着 依次 选择 其 他 对 象 ， 然 后 指定 尺寸 放置 位 置 
即 可 。 创 建 “水平 链 尺寸 ”的 示例 如 图 8-105 所 示 。 








8-105 ”创建 “水 平 链 太 寸 ”示例 


@“ 坚 直 链 尺寸 ”: 创建 一 组 竖 百 尺寸 ， 其 中 每 个 尺寸 与 其 相 邻 尺寸 共 孚 器 点。 创建 
“ 竖 直 链 有 尺寸” 的 示例 如 网 8-106 所 示 。 

@“ 水 平 基线 尺寸 >， 此 命令 用 于 创建 一 组 水 平 尺 寸 ， 其 中 每 个 尺寸 共享 一 条 公共 基 
线 。 创 建 “ 水 平 基线 尺寸 ”的 示例 如 网 8-107 所 示 。 











图 8-106 创建 “ 紧 直 链 尺 寸 ” 示 例 





图 8-107 创建 “水 平 基线 尺寸 ”示例 


e@“ 坚 直 基 线 尺寸 "'“ 坚 直 基 线 ” 命 令 用 于 创建 一 组 竖 直 尺寸 ， 其 中 每 个 尺寸 共享 一 条 
公共 基线 。 创 建 “ 竖 直 基线 尺寸 ”的 示例 如 图 8-108 所 示 。 





图 8-108 创建 “ 竖 直 基线 尺寸 ”示例 


@“ 从 标尺 寸 ”， 创建 一 个 坐标 凡 寸 ， 测 量 从 公共 点 治 一 条 坐标 基线 到 东 一 个 位 置 的 距离 。 

2. 尺寸 标注 的 一 般 操作 方法 

创建 人 寸 标 注 的 一 般 操作 方法 包括 : 选择 尺寸 类 型 、 设 置 尺寸 样式 、 指 定 标 称 值 〈 即 名 
义 尺 寸 值 )、 设 定 公 闫 值 类 型 、 进 行文 本 注释 编辑 ， 以 及 根据 尺寸 类 型 选择 对 象 及 帮 罗 尺 十 
等。 各 标注 类 型 尺寸 的 操作 方法 都 是 相似 的 ， 下 和 耐 以 创建 一 个 加 直径 尺寸 为 例 详 细 介 绍 。 




















第 8SCEES 














1) 根据 要 标注 的 对 象 类 型 来 选择 尺寸 类 型 。 在 本 例 中 ， 在 菜单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 尺 

寸 ” | “直径 ”命令 ， 或 者 在 “尺寸 ”工具 栏 中 单 击 “ 直 径 ”按钮 而 ， 打 开 图 8-109 所 示 的 

“直径 尺寸 ”工具 栏 。 四 
2) 设置 尺 十 样式。 在 “直径 尺寸 ”工具 栏 中 单 击 “ 尺 二 标注 样式 ”按钮 磋 ， 打 开 图 8-110 他 

所 示 的 “尺寸 标注 样式 ”对 话 框 。 该 对 话 框 具有 6 个 选项 卡 ， 分 别 用 于 定义 尺寸 样式 中 的 一 人情 

ee 








| 二 入 站 


零 显 示 
国 后 置 替 - 尺寸 和 公差 








图 在 更 改 单位 时 转换 公差 什 
角度 格式 


小 数 表示 度数 分 子 
双 尺 寸 格式 和 单位 


Pe 

















图 8-109 “直径 尺寸 ”工具 栏 图 8-110 “尺寸 标注 样式 ”对 话 框 


@“ 单 位 ”选项 卡 : 用 于 设 壮 小 数 点 显示 符 写 为 句号 还 是 辟 写 ， 设 置 公 天 与 仆 寸 标 称 值 
之 间 的 位 置 关 系 ， 指 定 “ 零 显示 ”选项 ， 以 及 设置 “线性 矿 寸 格 却 及 单位 ?“ 角 上 度 格 
式 ”“ 双 尺寸 格式 和 单位 ”等 。 

@ “尺寸 ”选项 卡 :“ 尺 寸 ” 选 项 卡 如 图 8-111 所 示 。 在 该 选项 卡 中 ， 可 以 设置 尺寸 标注 
的 放置 闫 型 〈《 其 放置 闫 型 可 以 为 “手工 放置 -箭头 在 内 ”Ex 低下、 “于 工 放 置 - 盘 > 
在 外 ”x 一 或 “日 动 放 蚜 ”FX 运 5)， 指 定 角 头 之 间 是 否 有 线 ， 定 制 尺 寸 标注 
的 精度 和 公关 、 倒 斜 角 的 标注 方式 、 狭 罕 太 寸 文本 俩 置 和 指引 线 角度 等 。 

@“ 百 线 /箭头 ”选项 卡 :“ 直 线 / 盘 头 ”选项 卡 如 图 8-112 所 示 。 在 该 选项 卡 中 可 以 设置 
箭头 样式 、 箭 头 的 大 小 和 角度 、 箭 头 和 直线 的 颜色 、 直 线 的 线 宽 和 线 型 等 参数 。 
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图 8-111 “尺寸 ”选项 卡 图 8-112 “直线 /箭头 ”选项 卡 


@ “文字 ”选项 卡 :“ 文 字 ” 选 项 卡 如 图 8-113 所 示 。 在 该 选项 卡 中 ， 可 以 设置 文字 对 齐 
位 置 、 文 本 对 齐 方式 、 几 何 公差 框 高 因子 、 文 字 类 型 、 字 符 大 小 、 文 本 间距 因子 、 寓 





局 比 、 行 间距 因子 、 文 学 格式 和 细 粗 样式 等 。 


全 | 尺寸 标注 样式 






一 导 寺 直线 /入 半 | 广 字 [音信 二 入 加 王后 归 二 
对 齐 位 置 | s 刷 | 文 本 对 卉 | 开国 
几何 公差 框 高 因子 [Lz.0000]l 






















2 

字 笨 小 
文本 间距 因子 | | 
宽 高 比 [0.5000) 
行 间距 因子 {0.1000] 







尺寸 /尺寸 行 间距 因子 [C0. 3000] 
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8-113 “文子 ”选项 卡 
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@“ 径 问 ” 选 项 卡 : 在 “尺寸 样式 ”对 话 框 中 单 击 “ 径 疝 ” 选 项 卡 ， 切 换 到 图 8-114 所 
示 的 “ 径 向 ”选项 卡 。 在 该 选项 卡 中 ， 可 以 设置 符 写 在 尺寸 标注 值 的 哪个 位 置 ， 可 以 
设置 直径 符 写 、 半 人 径 特写 ， 以 及 设置 符 写 和 尺寸 测量 值 之 间 的 间距 等 。 

@“ 层 登 ” 选 项 卡 : 在 “尺寸 样式 ”对 话 框 中 单 击 “ 层 车 ”选项 卡 ， 从 而 切换 到 图 8-115 
所 示 的 “ 层 胎 ”选项 卡 。 利 用 该 选项 卡 ， 设 置 层 舍 放 午 的 上 /下 对 章 方式 、 左 / 右 对 齐 
方式 ， 指 定 各 间距 因子 等 。 











如 尺寸 标注 样式 






尺寸 标注 样式 





[ 0.0000] 





0. 5000] 
0. 0000] 
B 回 继承 关联 对 象 
回 自动 间隔 
8-114 “ 径 癌 ”选项 卡 8-115 “ 层 膨 ”选项 卡 


设置 好 尺寸 样式 后 ， 单 击 “ 尺 寸 标注 样式 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 。 

3) 指定 公差 类 型 。 公 差 类 型 用 于 设置 公差 在 尺寸 标注 时 的 显示 方式 。 

在 “直径 尺寸 ”工具 栏 中 选择 公差 值 “类 型 ”选项 时 ， 将 弹出 图 8-116 所 示 的 公差 值 类 
型 下 拉 列 表 ， 该 列表 提供 了 十 多 种 公差 “类 型 ”选项 ， 用 户 从 中 选择 一 种 “类 型 ”选项 即 
可 。 当 用 户 从 该 下 拉 列 表 中 选择 某 种 公差“ 类 型 ”选项 后 ， 工 具 栏 中 将 添加 用 于 设置 公差 精 
度 和 值 的 “公差 ”工具 图 标 ， 如 图 8-117 所 示 。 





如 百 径 斥 j 





8-116 公差 值 交 型 8-117 ”出现 “公差 ”工具 图 标 
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4) 指定 名 义 糊 度 。 设 置 名 义 精 度 是 指 设置 基本 矿 寸 的 精度 位 数 ， 即 小 数 点 后 零 的 位 数 。 
在 “直径 尺寸 ”工具 栏 中 指定 名 义 精度 ， 如 图 8-118 所 示 。 用 户 可 以 设置 6 种 小 数 精度 。 

5) 编辑 文本 注释 。 在 “直径 尺寸 ”工具 栏 中 单 击 “ 文 本 ”下 的 “文本 编辑 器 ”按钮 
饭 ， 打 开 如 图 8-119 所 示 的 “文本 编辑 器 ”对 话 框 。 利 用 该 对 话 框 可 以 修改 尺寸 的 文本 格 
式 ， 添 加 附加 文本 与 符号 等 ， 如 诬 加 前 绥 文 本 。 














8-118 ”指定 名 义 精度 图 8-119 “文本 编辑 器 ”对 话 框 
操作 说 明 : 如 果 在 “直径 尺寸 ”工具 栏 中 单 击 “ 重 置 ” 按 包 加 | 则 将 参数 恢复 为 系统 默 
认 参 数 。 


6) 选择 要 标注 的 对 象 ， 并 指定 尺寸 放置 位 置 。 在 本 例 中 选择 要 标注 的 一 个 加 对象 ， 然 
后 移动 鼠标 来 指定 尺寸 放置 位 置 ， 创 建 的 该 直径 尺寸 如 图 8-120 所 示 。 











8-120 创建 一 个 直径 尺寸 


3. 编辑 尺寸 示例 
在 视图 中 创建 好 该 直径 尺寸 后 ， 如 果 要 为 该 直径 尺寸 添加 前 经， 那么 可 以 按照 以 下 方法 
对 该 尺寸 进行 编辑 操作 。 当 然 在 创建 该 直径 尺寸 时 也 可 以 设置 添加 前 绥 。 
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1) 在 视图 中 双击 该 直径 尺寸 ， 打 开 “ 编 辑 尺 寸 ” 工 具 栏 ， 如 图 8-121 所 示 。 
2) 在 “编辑 尺寸 ”工具 栏 中 单 击 “文本 编辑 器 ” 皮包 于 | 系统 弹出 “文本 编辑 器 ”对 
话 框 。 


3) 在 “附加 文本 ”选项 组 中 单 击 “之 前 ”按钮 天， 然后 在 文本 框 中 输入 “2x” 如 > 可 
图 8-122 所 示 。 
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图 8-121 “编辑 尺寸 ”工具 栏 图 8-122 ”设置 添加 附加 文本 





4) 在 “文本 编辑 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 然 后 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 多 来 关闭 
“编辑 人 寸 ” 工 上 共 栏 。 为 尺寸 添加 前 级 的 效 采 如 图 8-123 所 示 。 








图 8-123 ”为 尺寸 添加 前 绥 的 效果 





六 多 区 搬入 中 心 线 


在 一 些 工程 图 设计 中 ， 可 能 需要 为 某 些 图 形 对 象 添加 中 心 线 。 在 菜单 栏 的 “插入 ”| 








“中 心 线 ”级 联 菜单 中 提供 了 以 下 用 于 插入 中 心 线 的 命令 。 


“中 心 标记 ” 用 于 创建 中 心 标记 。 

“螺栓 圆 ”， 创建 完整 或 不 完整 螺栓 圆 中 心 线 。 

“ 圆 形 ” 创建 完整 或 不 完整 的 圆 形 中 心 线 。 

“对 称 ”: 创建 对 称 中 心 线 。 

“2D 中 心 线 ”: 创建 2D 中 心 线 。 

“3D 中 心 线 ” 基于 面 或 曲线 输入 创建 的 中 心 线 ， 其 中 产生 的 中 心 线 是 真实 的 3D 中 
心 线 。 

“ 目 动 ” 目 动 创建 中 心 标 记 、 圆 形 中 心 线 和 圆柱 形 中 心 线 。 

“ 俩 置 中 心 点 符号 ”: 创建 俩 置 中 心 点 符 吕 ， 该 符号 表示 东 一 圆 踊 的 中 心 ， 访 中心 处 
于 偏离 其 真正 中 心 的 某 一 位 置 。 











下 面 以 创建 2D 中 心 线 为 例 详 细 介 绍 。 
1) 在 菜单 栏 的 “插入 ”|“ 中 心 线 ” 级 联 菜 单 中 选择 “2D 中 心 线 ”命令 ， 打 开 图 8-124 
所 示 的 “2D 中 心 线 ”对 话 框 。 





一 ww 加 


8-124 “2D 中 心 线 ”对 话 框 


2) 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “从 曲线 ”选项 或 “根据 点 ”选项 ， 并 可 以 在 “ 设 
置 ”选项 组 中 设置 相关 的 矿 寸 参数 和 样式 。 

3) 如 果 选 择 的 “类 型 ”选项 为 “从 曲线 ”， 则 需要 分 别 选择 曲线 对 象 来 定义 中 心 线 的 
“第 1 侧 ” 和 “第 2 侧 ” 如 条 选择 的 “类 型 ”选项 为 “根据 点 ”， 则 需要 分 别 选择 “点 1” 和 
“点 2” 来 定义 中 心 线 ， 并 可 以 设置 “ 偶 置 ”选项 。 

4) 蛙 击 “应 用 ”按钮 ， 完 成 创建 一 条 2D 中 心 线 。 创 建 2D 中 心 线 的 示例 如 图 8-125 


所 示 。 











8-125 ”创建 2D 中 心 线 的 示例 
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人 暗 文本 注释 | 
在 来 单 栏 中 选择 “搬入 ”|“ 注 释 ”|“ 注 释 ” 命 令 ， 打 开 图 8-126 所 示 的 “注释 ”对 话 
框 。 
用 户 可 以 先 在 “注释 ”对 话 框 的 “设置 ”选项 组 中 单 击 “样式 ”按钮 荐 ， 打 开 图 8-127 
所 示 的 “样式 ”对 话 框 来 设置 文本 样式 ， 在 “注释 ”对 话 框 的 “设置 ”选项 组 中 还 可 以 指定 
是 否 “ 竖 百 文 本 ” 以 及 设置 文本 “和 斜体 角度 ”和 “ 粗 体 宽度 ”等 。 











公差 框 高 因子 








图 8-126 “注释 ”对 话 框 图 8-127 “样式 ”对 话 框 


接 看 在 “注释 ”对 话 框 的 “文本 输入 ”选项 组 的 文本 框 中 输入 新 注释 文本 ， 如 来 需要 编 
务 文 本 ， 可 以 展开 “编辑 文本 ” 子 选项 组 来 进行 相关 的 编辑 操作 。 确 认 要 输入 的 注释 文本 
后 ， 在 图 纸 负 上 指定 原点 位 力 即 可 将 注释 文本 插入 到 该 位 置 。 指 定 原点 时 ， 用 户 可 以 单 击 
“原点 工具 ” 控 钮 贿 ， 打 开 图 8-128 所 示 的 “ 原 乓 工具” 对话 框 ， 使 用 该 对 话 框 来 定义 原 
把。 此外， 用户 还 可 以 为 原点 设置 “对 章 ” 选 项 等 。 

如 果 要 创建 的 注释 文本 带 有 指引 线 ， 则 需要 在 “注释 ”对 话 框 中 展开 “指引 线 ” 选 项 
组 ， 单 击 “ 选 择 终止 对 象 ” 按 钮 居 ， 接 着 设置 指引 线 “ 类 型 ”( 指 引线 “类 型 ” 有“ 注 通 ” 
“全 圆 符号 ”“ 标 六 ”“ 基 准 ” 或 “以 圆 点 终止 7， 指 定 是 否 创建 打 弯 等 ， 如 图 8-129 所 示 。 
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然后 根据 系统 提示 指定 扣 或 指定 参照 来 完成 带 指 引线 的 注释 文本 操作 。 





位 | 原点 工具 








8-128 “原点 工具 ”对 话 框 8-129 ”定义 指引 线 





是 标注 几何 公差 和 基准 特征 符号 | 


在 “ 制 负 ”应 用 模块 下 ， 使 用 “插入 ”| “注释 ”级 联 染 单 中 的 “特征 控制 枉 ” 命 令 ， 可 
以 创建 单行 、 多 行 或 复合 的 特征 控制 杠 ， 即 可 以 创建 几何 公差 标注 。 而 使 用 “插入 ”|“ 注 
释 ” 级 联 染 单 中 的 “基准 特征 符号 ”命令 ， 可 以 创建 基准 特征 符号 。 很 多 几何 公差 《〈 如 形 位 
公差 ) 的 注 与 需要 与 基准 特征 符号 注 写 联系 在 一 起 。 

下 和 面 以 一 个 范例 的 形式 介绍 如 何 创建 基准 特征 符号 和 如 何 注 写 儿 何 公差 。 

1. 创建 基准 特征 符号 

1) 在 “标准 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 国 ， 从 本 书 配 套 的 “CH8” 文 件 夹 里 浏览 找 
到 “jz xwgc.prt”， 将 其 打开 ， 己 有 的 视图 如 图 8-130 所 示 。 此 时 ， 用 户 可 以 在 “工具 ”菜单 
中 选择 “制图 标准 ”命令 ， 打 开 “ 加 载 制图 标准 ”对 话 框 ， 从 “要 加 载 的 标准 ”选项 组 的 
“标准 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ISO (出 三 设置 )” 标 准 ， 用 户 也 可 以 设置 采用 最 新 的 “GB (出 
三 设 置 )” 标 准 《 如 果 有 加 载 的 话 )， 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 。 

2) 从 沫 单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 注 释 ”|“ 基 准 特征 符号 ”命令 ， 打 开 “ 基 准 特 征 符号 ? 
对 话 框 ， 如 图 8-131 所 示 。 

3) 在 “指引 线 ” 选 项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 确保 选择 “基准 ”选项 ， 在 “样式 ” 
子 选项 组 的 “第 头 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “填充 基准 ”选项 ， 从 “ 短 画 线 侧 ”下 拉 列 表 框 中 选 
择 “ 目 动 判断 ”选项 ,“ 短 画 线 长 度 ” 默 认为 “0”， 在 “基准 标识 人生 ”选项 组 的 “字母 ” 文 
本 框 中 输入 “A”。 在 “指引 线 ” 选 项 组 中 单 击 “ 选 择 终止 对 象 ”按钮 剧 ， 在 如 图 8-132a 所 
示 的 大 致 位 置 处 选择 需要 放置 基准 特征 的 一 个 尺寸 ， 使 用 鼠标 指针 移动 基准 特征 符号 以 获得 
合适 长 上 度 的 指引 线 ， 如 图 8-132b 所 示 ， 在 欲 放 置 符 号 的 地 方 单 击 ， 从 而 最 终 得 到 网 8-132c 
所 示 的 基准 特征 符号 注 写 结果 。 
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图 8-130 已 有 的 视 网 图 8-131 “基准 特征 符号 ”对 话 框 


a) 


4) 在 “基准 特征 符号 ”对 话 框 中 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 

2.， 注 与 几何 公差 

1) 从 染 单 栏 中 选择 “插入 ”| “注释 ”|“ 特 征 控 制 枉 ”命令 ， 打 开 图 8-133 所 示 的 “ 特 
征 控制 框 ” 对 话 框 。 

2) 在 “指引 线 ” 选 项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “普通 ”选项 ， 展 开 “ 样 式 ” 子 





b) 
图 8-132 ” 注 写 市 指引 线 的 基准 特征 符号 
a) 选择 终止 对 象 ”b) 使 用 鼠标 指针 c) 注 写 结果 
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选项 组 ， 从 “箭头 ”下 拉 列表 框 中 选择 “填充 箭头 ”， 从 “ 短 画 线 侧 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 
“自动 判断 ”( 可 供 选择 的 “ 短 夯 线 侧 ” 选 项 有 “自动 判断 ””“ 左 ”和 “ 右 ”)， 在 “ 短 夯 线 长 
度 ” 文 本 框 中 指定 “ 短 画 线 长 度 ” 为 “5”。 

3) 展开 “ 框 ”选项 组 ， 从 “特性 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “平行 度 ” 选 项 ， 从 “ 框 样式 
下 拉 列表 框 中 选择 “ 单 框 ”选项 ， 并 在 “公差 ” 子 选 项 组 中 设置 “公差 ” 值 和 “第 一 基准 参 
考 ” 如 图 8-134 所 示 。 
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8-133 “特征 控制 框 ” 对 话 框 8-134 ”在 “ 框 ” 选 项 组 中 设置 相关 选项 及 参数 


4) 在 “指引 线 ” 选 项 组 中 单 击 “ 选 择 终止 对 象 ” 按 钮 恬 ， 此 时 NX 提示 选择 对 象 以 创 
建 指引 线 。 在 要 创建 指引 线 的 对 象 〈 本 例 为 一 个 扎 的 直径 矿 寸 ) 上 单 击 ， 接 看 移动 眠 标 ， 在 
合适 位 置 处 单 击 ， 从 而 放置 该 特征 控制 三， 如 网 8-135 所 示 。 

5) 在 “特征 控制 框 ” 中 单 击 “关闭 ”按钮 ， 完 成 注 写 几何 公 凑 。 如 图 8-136 所 示 。 





图 8-135 指定 指引 线 及 放置 特征 控制 框 图 8-136 ”完成 注 写 几何 公差 
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标注 表面 粗糙 度 | 


可 以 创建 一 个 表面 粗糙 度 符号 来 指定 表面 参数 ， 如 粗糙 度 、 处 理 或 涂 层 、 模 式 、 加 工 余 
量 和 波纹 。 
在 染 单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 注 释 ”| “表面 粗糙 度 符号 ”命令 ， 打 开 图 8-137 所 示 的 
“表面 粗粮 度 ” 对 话 框 。 可 以 根据 设计 要 求 ， 在 “属性 ”选项 组 的 “材料 移 除 ”下 拉 列 表 框 
中 选择 所 需 的 一 种 符号 选项 ， 如 选择 “修饰 符 ， 需 要 移 除 材 料 ” 选 项 ， 此 时 需要 分 别 设置 多 
个 参数 ， 如 图 8-138 所 示 。 
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8-137 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 8-138 “修饰 符 ， 需 要 移 除 材料 ”设置 示例 


以 下 是 创建 表面 结构 要 求人 符 写 的 典型 示例 。 

1) 在 沫 单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 注 释 ”|“ 表 面 粗糙 度 符号 ”命令 ， 打 开 “ 表 面 粗糙 度 ” 
对 话 框 。 

2) 在 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 的 “属性 ”选项 组 中 ， 从 “ 移 除 材料 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“修饰 待 ， 需 要 移 除 材料 ”， 在 “切除 fl)” 文 本 框 中 输入 ”Ra 6.3”， 而 “上 部 文本 (al)” 
“下 部 文本 〈a2)”“ 生 产 过 程 (b)”“ 波 纹 (c)”“ 放 置 符号 (d)”“ 加 工 (e)” 和 “次 要 粗糙 
肥 〈( 了 全 )” 均 设置 为 “ 空 日 ”状态 。 

3) 在 “设置 ”选项 组 的 “角度 ”文本 框 中 输入 “角度 ”为 “0”， 从 “ 圆 括号 ”下 拉 列 
表 框 中 选择 “无 ”选项 。 

4) 在 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 中 展开 “指引 线 ” 选 项 组 ， 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“普通 ”选项 ， 并 设置 相应 的 “样式 ”选项 ， 接 着 单 击 “选择 终 目 对象” 按钮 图 ， 在 视图 中 























7 NX 8.5 入 门 与 范例 精通 








选择 对 象 以 创建 指引 线 ， 然 后 使 用 鼠标 指针 指定 原点 来 放置 符号 ， 如 图 8-139 所 示 。 
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a) b) 
图 8-139 ”创建 表面 结构 要 求人 符号 的 典型 示例 
a) 指定 原点 放置 符号 b) 创建 符号 结果 


5) 可 以 继续 创建 其 他 表面 结构 要 求 符号 《表面 粗 烙 度 符号 )。 有 些 地 方 的 符号 不 需要 指 
引线 ， 在 这 种 情况 下 不 需要 使 用 “指引 线 ” 选 项 组 。 
6) 在 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 中 单 击 “ 关 财 ” 按 钮 。 


知识 点 拨 : 当 零 件 的 多 数 表 面 有 相同 的 表面 结构 要 求 时 ， 可 以 在 图 样 的 标题 栏 附近 统一 
标注 ， 并 在 圆 括 号 内 给 出 无 任何 其 他 标注 的 基本 图 形 符号 (以 表示 图 上 已 标注 的 相同 内 
容 )， 如 图 8-140a 所 示 ; 或 者 在 圆 括号 内 给 出 图 中 已 标 出 的 几 个 不 同 的 表面 结构 要 求 ， 如 图 
8-140b 所 示 。 表 面 结构 要 求 符号 (表面 粗糙 度 符 号 ) 带 左 圆 括号 缴 、 右 圆 括号 约 、 两 侧 圆 括 
号 弧 或 不 带 圆 括号 缴 ， 这 是 由 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 中 “设置 ”选项 组 的 “ 圆 括号 ”下 拉 列 
表 框 中 的 相应 选项 来 控制 的 。 
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a) b) 
图 8-140 ”表示 其 余 表面 结构 要 求 的 注 法 


























表格 注释 
在 进行 工程 图 设计 时 ， 有 时 需要 插入 表格 。NX 8.5 提供 了 如 图 8-141 所 示 的 “ 表 ” 工 具 

栏 。 用 户 可 以 通过 右键 快捷 菜单 的 方式 来 调 出 “ 表 ” 工 具 栏 ， 并 可 以 为 该 工具 栏 添加 更 多 的 表 

格 工具 。 另 外 ， 在 “制图 ”应 用 模块 的 “插入 ”|“ 表 格 ” 级 联 菜单 中 也 提供 了 一 些 表 格 命令 。 
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图 8-141 “ 表 ” 工 具 栏 
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在 “ 表 ” 工 具 栏 中 单 击 “表格 注释 ”按钮 ， 或 者 在 “插入 ”| “表格 ”级 联 菜单 中 选择 
“表格 注释 ”命令 ， 系 统 弹 出 图 8-142 所 示 的 “表格 注释 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 的 “ 表 大 
小 ”选项 组 中 可 以 设置 新 表格 的 “ 列 数 ”“ 行 数 ” 和 “ 列 宽 ”。 如 果 在 “设置 ”选项 组 中 单 击 
“样式 ”按钮 国 ， 则 打开 图 8-143 所 示 的 “样式 ”对 话 框 ， 从 中 可 定义 “文字 ”“ 单 元 格 ” > 





“适合 方法 ”“ 表 区 域 ” 和 “表格 注释 ”方面 的 内 容 ， 通 党 可 以 接受 默认 的 表格 样式 。 





图 8-142 “表格 注释 ”对 话 框 图 8-143 “样式 ”对 话 框 


设置 好 表 大 小 和 表格 样式 后 ， 在 图 纸 页 上 指定 原点 即 可 生成 表格 ， 如 图 8-144 所 示 。 用 
户 可 以 根据 实际 情况 对 单元 格 进行 编 辑 操作 等 。 











图 8-144 ”生成 表格 
选中 表格 注释 区 域 时 ， 在 新 表格 注释 的 左上 角 有 一 个 移动 手柄 图 标 ， 用 户 可 以 按 住 女 标 








左 键 来 拖 动 该 移动 手柄 ， 使 表格 注释 随 之 移动 ， 当 移动 到 合适 的 位 置 后 ， 释 放 鼠 标 左 键 即 可 
将 表格 注释 放置 到 网 纸 页 中 合适 的 位 置 。 

用 户 可 以 使 用 鼠标 来 快速 调整 表格 行 和 列 的 大 小 。 

双击 选 定 的 单元 格 ， 出 现 一 个 文本 杠 ， 在 该 文本 框 中 输入 注释 文本 ， 确 认 后 即 可 在 该 单 
元 格 中 完成 注释 文本 和 输入。 要 编辑 表格 注释 文本 ， 可 以 先 选 择 要 编辑 的 表格 注释 文本 ， 接 着 
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在 “ 表 ” 工 具 栏 中 单 击 “ 编 辑 文 本 ” 鬼 钮 填 ， 系 统 弹出 图 8-145 所 示 的 “文本 ”编辑 带 对 话 
框 ， 从 中 进行 相关 的 编辑 操作 。 

如 条 要 合并 单元 格 ， 则 可 以 先 在 表格 注释 中 选择 一 个 单元 格 ， 按 住 鼠 标 左 键 不 放 并 移 
动 ， 移 动 范 围 包括 用 户 要 合并 的 单元 格 ; 也 可 以 选择 要 合并 的 单元 格 后 ， 在 “ 表 ” 工 具 栏 中 
单 击 “ 合 并 单元 格 ” 按 钮 图， 或 者 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 “合并 单元 格 ” 命 令 ， 从 而 完成 
指定 单元 格 的 合并 。 取 消 合并 单元 格 的 操作 也 类 似 。 

通过 对 插入 的 表格 注释 进行 相关 的 编辑 处 理 ， 如 调整 行 和 列 的 尺寸 、 合 并 相关 单元 格 、 
增加 或 删除 行 或 列 、 填 写 单 元 格 等 ， 可 以 建立 一 个 符合 要 求 的 标题 栏 。 





图 8-145 “文本 ”编辑 器 对 话 框 


8.8 ”零件 工程 图 绿 合 设计 范例 


在 本 节 中 介绍 一 个 零件 工程 图 综合 设计 范例 ， 让 读者 通过 范例 学 习 ， 掌 握 工程 图 设计 的 
基本 流程 、 思 路 、 操 作 方法 及 技巧 等 

该 范例 的 基本 流程 、 思 路 简 述 为 以 下 两 个 方面 。 

1) 分 析 该 零件 的 结构 特征 ， 建 立 该 零件 的 三 维 模型 ， 如 图 8-146 所 示 。 








图 8-146 ”建立 的 零件 三 维 模 型 





2) 根据 建立 的 三 维 模型 ， 创 建 其 相应 的 工程 视图 。 需 要 什么 样 的 工程 视图 和 多 少 工程 

















第 8SCEES 








视图 ， 则 需要 综合 考虑 模型 的 结构 特点 等 。 下 向 介绍 其 体 的 设计 过 程 。 


3 生 建立 入 件 的 三 维 模型 





步骤 1 新 建 一 个 模型 文件 。 

DB 在 菜单 栏 中 选择 “文件 ”|“ 新 建 ” 命 令 ， 或 者 在 “标准 ”工具 栏 上 单 击 “ 新 建 ” 
按钮 口 ， 打 开 “ 独 建 ”对 话 框 。 

9》 在 “模型 ”选项 卡 的 “模板 ”列表 中 选择 名 称 为 “模型 ”的 模板 ， 在 “新 文件 名 ” 选 
项 组 的 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “bc_8_a.prt”， 并 指定 要 保存 到 的 文件 夹 〈 即 指定 保存 路 人 笃 )。 

《3 在 “新 建 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 

步骤 2 创建 拉 伸 实 体 特征 。 

DB 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 印 ， 或 者 在 亲 单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 设 计 特 
征 ”|“ 拉 伸 ” 命 令 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

9》 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 “截面 ”选项 组 中 单 击 “ 绘 制 截 面 ”按钮 
草图 ”对 话 框 。 

C3 将 草图 的 “类 型 ”选项 设置 为 “在 平面 上 ”“ 平 面 方 法 ”选项 默认 为 “自动 判 
汤 ” NX 将 自动 默认 基准 坐标 系 〈0) 的 XC-YC 坐标 面 作为 草图 平面 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 
进入 草图 模式 。 

9 绘制 的 草图 如 图 8-147 所 示 。 绘 制 好 后 单 击 “ 完 成 草图 ”按钮 厦 。 

《3 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 分 别 设置 开始 距离 值 为 “0”， 结 束 距离 值 为 “12”，“ 体 类 型 
为 “实体 ” 预 宽 效 末 如 图 8-148 所 示 。 























|， 系 统 弹 出 “创建 














图 8-147 绘制 草图 图 8-148 ” 拉 伸 动态 预览 


OO 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ”按钮 。 

步骤 3 创建 拉 伸 特征 。 

绍 在 “ 拉 仲 ” 对 话 框 中 ， 单 击 “ 截 面 ”选项 组 中 的 “绘制 截面 ”按钮 几 ， 弹 出 “创建 
草图 ”对 话 框 。 

C3 选择 模型 的 最 上 表面 〈 顶 面 ) 作为 草 绘 平 面 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

C3 绘制 图 8-149 所 示 的 两 个 同心 圆 ， 单 击 “ 完 成 草图 ”按钮 圈 . 

C9 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 分 别 设置 开始 距离 值 为 “0” 结束 距离 值 为 “30”“ 体 类 型 ” 
为 “实体 ” 并 从 “布尔 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 求 和 ”选项 ， 如 图 8-150 所 示 。 
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图 8-149 ”绘制 两 个 同心 的 圆 图 8-150” 拉 伸 参 数 及 选项 设置 


3 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 

步骤 4 创建 这 头 孔 。 

BD 在 “特征 ”工具 栏 中 蛙 击 “和 孔 ”按钮 万 ， 打 开 “ 孔 ”对 话 框 。 

人 在 “了 筷 ” 对 话 框 中 ， 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “常规 孔 ” 选 项 ， 从 “了 筷 方 向 ” 
下 拉 列 表 框 中 选择 “ 垂 且 于 和 而 ”选项 ， 接 看 在 “形状 和 尺寸 ”选项 组 的 “成 形 ” 下 拉 列 表 框 
中 选择 “ 沉 头 ”选项 。 

人 在 “位 置 ”选项 组 中 单 击 “ 绘 制 剖 面 ”按钮 圈 ， 打 开 “ 创 建 草图 ”对 话 框 。 从 “类 
型 ”下 拉 列 表 框 中 默认 选择 “在 平面 上 ”， 在 “ 章 疼 平面 ”选项 组 的 “平面 方法 ”下 拉 列 表 
框 中 选择 “ 现 有 平面 >， 选 择 实体 模 型 上 图 8-151 所 示 的 实体 面 以 指定 草图 平面 ， 并 设置 
“ 音 图 方 同 ” 参 考 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 。 

C3 指定 一 个 草图 点 的 参考 位 置 ， 如 图 8-152 所 示 。 单 击 “ 完 成 草图 ”按钮 鄙 。 








图 8-151 指定 草图 平面 图 8-152 ”点 参考 位 置 示意 





C3 在 “形状 和 尺寸 ”选项 组 中 ， 将 沉 头 孔 直 径 设置 为 “16mm”、 沉 头 孔 深度 为 “Smm 
扎 直 径 为 “8.3Smm” 人 “深度 限制 ”选项 为 “ 员 通 体 ”。 

人 单 击 “ 孔 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 。 创 建 的 沉 头 孔 如 图 8-153 所 示 。 

步骤 $ 创建 圆 形 阵列 特征 。 
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DB 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 阵 列 特 征 ” 按 钮 固 ， 或 者 在 沫 单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 关 
联 复制 ”|“ 阵 列 特 征 ” 命 令 ， 打 开 图 8-154 所 示 的 “阵列 特征 ”对 话 框 。 


仿 | 隆 ? 











8-154 “阵列 特征 ”对 话 框 


8-153 ”创建 一 个 沉 头 孔 


C3 在 图 形 窗口 中 或 部 件 导航 器 中 选择 “ 沉 头 也 ”特征 作为 要 形成 阵列 的 特征 。 

C3 在 “阵列 定义 ”选项 组 的 “布局 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “加 形 ” 选 项 ， 在 “旋转 轴 ” 
子 选项 组 的 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ZC 轴 ” 图 标 选项 铺 ， 单 击 “ 点 构造 器 ”按钮 
轩 打 开 “ 点 ”对 话 框 ， 默 认 绝 对 坐标 为 “X=0、Y=0、2Z=0”,“ 偏 置 ”选项 为 “无 ”， 单 击 
“人 确定” 按钮。 接着 在 “角度 方向 ” 子 选项 组 的 “间距 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “数量 和 节 距 ” 
选项 ,“ 数 量 ” 为 “4”“ 厄 距 角 ”为 “90”， 如 图 8-155 所 示 。 

区 多 在 “阵列 方法 ”选项 组 的 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “变化 ”选项 。 

3 在 “阵列 特征 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 结 果 如 图 8-156 所 示 。 








阵列 定义 由 





8-156 “完成 圆 形 阵列 特征 


8-155 ”阵列 定义 
€<3/1 | 
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步 又 6 倒 斜 角 操作 ， 

kB 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 倒 斜 角 ” 按 钮 辆 ， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 细 
节 特征 ”|“ 倒 斜 角 ”命令 ， 打 开 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 ， 

@ 在 “ 偏 置 ”选项 组 的 “ 模 截面 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “对 称 ”选项 ， 设 置 “距离 ”为 
“2mm”， 在 “设置 ”选项 组 的 “ 偏 图 方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 沿 面 偏 置 边 ”。 

kB 选择 要 倒 斜 角 的 两 条 边 ， 如 图 8-157 所 示 。 




















图 8-157 ”选择 要 倒 斜 角 的 两 条 边 
2 在 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


六 ,网 拉 建立 工程 视图 


步 又 1 切换 至 “制图 ”应 用 模块 ， 并 设置 制图 标准 。 
@@ 在 NX 8.5 的 基本 操作 界面 中 单 击 “开始 ”按钮 项 王国 ， 接 着 从 打开 的 “开始 ” 程 
序 菜单 中 选择 “制图 ”命令 ， 以 快速 切换 至 “制图 ”应 用 模块 。 
@@ 在 菜单 栏 中 选择 “工具 ”|“ 制 图 标准 ”命令 ， 弹 出 “加 载 制图 标准 ”对 话 框 。 
@@ 在 “从 以 下 级 别 加 载 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “出 厂 设置 ”选项 ， 从 “要 加 载 的 标准 ” 




















选项 组 的 “标准 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “GB 出 三 设置 )” 标 准 ， 如 图 8-158 所 示 。 


仿 | 加 载 制图 标准 
用 户 默 认 设置 级 别 


要 加 载 的 标准 





图 8-158 “加 载 制图 标准 ”对 话 框 


C9 在 “加 载 制图 标准 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

步骤 2 新 建 图 纸 页 并 搬入 基本 视图 。 

全 在 “图 纸 ” 工 具 栏 中 单 击 “ 新 建 图 纸 页 ”按钮 圈 ，NX 弹出 “图 纸 页 ”对 话 框 。 

多 和 在 “大 小 ”选项 组 中 选择 “标准 尺寸 ” 单 选 按钮 ， 从 “大 小 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“A3-297x420”， “比例 ” 设 为 “1:1” “图 纸 页 名 称 ” 默 认为 “SHT1”， “页 号 ”为 “1”， “版 
本 ”为 “A” “单位 ”为 “毫米 ”投影 方式 设置 为 回 移 | (第 一 角 投影 )， 并 选中 “自动 启动 
视图 创建 ” 复 选 框 ， 以 及 选择 “基本 视图 命令 ” 单 选 按 钮 ， 如 图 8-159 所 示 。 
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@》 在 “图 纸 页 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ，NX 弹出 “基本 视图 ”对 话 框 。 
&9》 在 “基本 视图 ”对 话 框 中 ， 从 “要 使 用 的 模型 视图 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “俯视 
图 ” 其 他 相关 设置 如 图 8-160 所 示 。 


> 





名 自动 剂 断 。 剧 


本 





8-159 “图 纸 页 ”对 话 框 8-160 “基本 视图 ”对 话 框 


3》 在 图 纸 页 中 指定 放置 基本 视图 的 位 置 ， 如 图 8-161 所 示 。 





8-161 指定 放置 基本 视图 的 位 置 


《7 NX 系统 自动 弹出 “投影 视图 ”对 话 框 ， 此 时 直接 单 击 “ 投 影视 图 ”对 话 框 中 的 
“关闭 ”按钮 。 

步 又 3 ”创建 剖 视 图 。 

@3 在 “图 纸 ” 工 具 栏 中 单 击 “ 痢 视图 ”按钮 玫 ， 或 者 从 菜单 栏 中 选择 “插入 ”|“ 视 
图 ”|“ 截 面 ”|“ 简 单 /阶梯 剖 ” 命 令 ， 打 开 “ 训 视图 ”工具 栏 。 

C3 选择 基本 视图 作为 父 视 图 。 

C3 定义 剖 切 位 置 ， 如 图 8-162 所 示 。 
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9 指定 图 纸 页 上 剂 视图 的 中 心 以 全 放置， 效果 如 图 8-163 所 示 。 





图 8-162 ”定义 谢 切 位 置 图 8-163 ”指定 图 纸 页 上 前 视 网 的 中 心 


步骤 4 创建 投影 视图 。 

3 在 “视图 ”工具 栏 中 单 击 “ 投 影视 图 ”按钮 固 ， 或 者 从 菜单 栏 中 选择 “插入 ”| 
“视图 ”| “投影 ”命令 ， 打 开 “ 投 影视 图 ”对 话 框 。 

3 在 “ 父 视图 ”选项 组 中 单 击 “视图 ”按钮 峰 ， 接 着 选择 剖 视 图 作为 父 视图 。 

C3 指定 放置 视图 的 位 置 ， 如 图 8-164 所 示 。 








8-164 ”指定 放置 视图 的 位 置 





多多 放置 好 该 投影 视图 ， 然 后 单 击 “ 投 影视 图 ”对 话 框 中 的 “关闭 ”按钮 。 此 时 的 工程 
8-165 所 未 。 
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图 8-165 ”完成 放置 三 个 视图 

步 又 5 以 插入 基本 视图 的 方式 建立 一 个 轴 测 图 。 

人 多 在 “视图 ”工具 栏 中 单 击 “ 基 本 视图 ”按钮 闫 ， 或 者 从 菜单 栏 中 选择 “插入 ”| 
“视图 ”|“ 基 本 ”命令 ， 打开 “基本 视图 ”对 话 框 。 

2 人 在 “基本 视图 ”对 话 框 中 展开 “模型 视图 ”选项 组 ， 从 “要 使 用 的 模型 视图 ”下 拉 
列表 框 中 选择 “ 正 等 测 图 ”选项 ,“ 比 例 ” 默 认为 “1:1”， 其 他 选项 默认 。 

C3 指定 放置 视图 的 位 置 ， 然 后 关闭 “基本 视图 ”对 话 框 。 添 加 第 四 个 视图 后 的 效果 如 
图 8-166 所 示 。 





8-166 ”添加 第 四 个 视图 


步骤 6 标注 尺寸 和 相关 注释 。 
kB 调 出 “尺寸 ”工具 栏 。 












UG NX 8.5 和 simi 


《和 在 “尺寸 ”工具 栏 中 单 击 “ 直 径 ” 按 钮 天 ， 分 别 创建 图 8-167 所 示 的 几 个 直径 尺 
寸 。 其 中 有 两 个 表示 沉 头 孔 形状 的 直径 尺寸 在 创建 过 程 中 湛 加 了 前 级 “4x”。 








图 8-167 标注 相关 的 直径 尺寸 
C2 在 “尺寸 ”工具 栏 中 单 击 “ 倒 斜 角 尺 寸 ” 按 钮 蜀 ， 打 开 图 8-168 所 示 的 “ 倒 斜 角 尺 
寸 ” 工具 栏 ， 从 中 单 击 “ 尺 寸 标 注 样 式 ” 按 钮 赚 ， 弹 出 “尺寸 标注 样式 ”对 话 框 。 在 “尺寸 ” 
选项 卡 的 “ 倒 和 斜 角 ”选项 组 中 设置 图 8-169 所 示 的 “ 倒 斜 角 ” 标 注 样 式 ， 单 击 “ 人 确定 ” 投 钮 。 
章 | 尺寸 标注 丁 式 


ETEE 
[Fa i [7 国 


在 | 倒 伴 角 尺 十 





8-168 “ 倒 斜 角 尺 寸 ” 工 具 栏 8-169 ”设置 “ 倒 斜 角 ” 标 注 样式 
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为 倒 斜 角 尺 寸 选择 线性 对 象 并 指定 尺寸 放置 位 置 ， 完 成 创建 的 第 一 个 倒 矢 角 尺寸 如 图 8-170 
所 未 。 


使 用 同样 的 方法 ， 创 建 第 二 个 倒 冬 角 尺 寸 。 完 成 两 个 倒 斜 角 尺 寸 创建 的 视图 如 图 8-171 
所 示 。 


选择 该 斜 边 线性 对 象 


广 创建 的 倒 斜 角 尺寸 





8-170 ”创建 第 一 个 倒 斜 角 尺 寸 8-171 创建 第 二 个 倒 斜 角 尺 十 


9 使 用 “尺寸 ”工具 栏 的 相关 尺寸 标注 命令 ,创建 其 他 满足 设计 要 求 的 尺寸 ， 并 可 调 
整 相关 矿 寸 、 注 释 的 放置 位 置 ， 以 及 编辑 放 切 标识 字母 的 学 高 等 。 此 时 基本 完成 太 寸 标注 的 
工程 图 如 图 8-172 所 示 。 








图 8-172 ”基本 完成 尺寸 标注 
步骤 7 设置 斥 寸 公差 。 


6 在 图 纸 页 上 选择 要 设置 尺寸 公差 的 尺寸 “ 42”， 右 击 ， 如 图 8-173 所 示 ， 从 出 现 
的 快捷 菜单 中 选择 “编辑 ”命令 


Hj “xo 


弹出 “编辑 尺寸 ”工具 栏 ， 从 “ 值 ” 框 下 的 公差 类 型 下 拉 列 表 框 中 选择 神 村 (双向 
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pea UG NX 8.5 入 门 与 范例 精通 


公 丢 )， 如 图 8-174 所 示 ， 并 可 将 标 称 值 位 数 选项 更 改 为 “2”。 


Ctrl+t 
Ctrl+t 
Ctrl+D 


。 Ctrl+] 





图 8-173” 右 击 要 编辑 的 尺寸 图 8-174 ”选择 双向 公差 


@ 如 图 8-175 所 示 ， 在 “编辑 尺寸 ”工具 栏 中 设置 “公差 ”精度 为 “3”， 并 单 击 
“公差 值 ”按钮 国 缠 ， 在 弹出 的 “上 限 ” 文 本 框 中 输入 “0.1250”， 在 “下 限 ” 文 本 框 中 输入 
“-0.0750” 如 图 8-176 所 示 。 





8-175 单 击 “ 公 差 值 ”按钮 8-176 设置 上 、 下 公差 
&》 关闭 “编辑 尺寸 ”工具 栏 ， 完 成 该 尺寸 的 尺寸 公差 设置 ， 效 果 如 图 8-177 所 示 。 








8-177 设置 尺寸 公差 


步骤 8 将 一 条 3D 中 心 线 的 一 站 适当 延伸 。 





@》 选择 图 8-178 所 示 的 一 条 3D 中 心 线 ， 右 击 ， 接 着 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “ 纺 














NX 工程 制图 


辑 ” 命 令 ， 系 统 弹 出 图 8-179 所 示 的 “3D 中 心 线 ”对 话 框 。 


白 | 30 中 心 线 


沛 从 列表 选择 亿 ).. . 
Ctrl+B 


忆 才 荆 】 二 着 
tl1+C 
Ctrl+D 


Gtrlt] 








8-178 右 击 要 编辑 的 3D 中 心 线 8-179 “3D 中 心 线 ”对 话 框 


2 在 “设置 ”选项 组 的 “尺寸 ” 子 选项 组 中 选中 “单独 设置 延伸 ” 复 选 框 ， 如 图 8-180 
所 示 ， 此 时 选 定 的 3D 中 心 线 两 中 都 显示 有 一 个 “延伸 箭头 ” 

全 多 单 击 选 中 该 3D 中 心 线 的 下 方 “ 延 伸 箭头 ” 设置 “C2” 的 延伸 值 为 “15”， 如 图 8-181 
所 示 。 











8-180 选择 “单独 设置 延伸 ” 复 选 杠 8-181 更 改 “C2” 端 的 延伸 值 


2 在 “3D 中 心 线 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

人 至此， 基本 完成 的 该 零件 模型 的 工程 视图 如 图 8-182 所 示 。 最 后 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 辕 ， 
将 此 设计 结果 保存 起 来 。 有 兴趣 的 读者 ， 可 以 在 该 范例 制图 中 继续 练习 标注 基准 特征 符号 和 
几何 公 赫 ， 以 及 标注 表面 粗糙 度 等 。 








pS UG NX 8.5 Sa 











图 8-182 ”范例 完成 效果 


8.9 ”本 章 小 结 与 经 验 点 拨 


在 NX 8.5 中 ， 可 以 通过 三 维 模型 来 生成 符合 要 求 的 工程 视图 。 建 立 好 三 维 模型 后 ， 要 
启用 “制图 ”应 用 模块 ， 则 可 以 在 NX 当前 操作 界面 上 单 击 “ 开 始 ” 按 钮 区 下 始 中 ， 打 开 一 个 




















“开始 ”应 用 程序 下 拉 菜 单 ， 从 中 选择 “制图 ”命令 ， 或 者 从 中 选择 “所 有 应 用 模块 ”|“ 制 
图 ”命令 。 





本 童 首先 介绍 了 NX 工程 制图 的 入 门 知 识 ， 接 看 介绍 了 制图 标准 与 相关 首选 项 设置 、 和 网 
纸 页 的 基本 官 理 操作 、 插 入 各 类 视图 、 编 辑 钢 图 、 修 改 训 面 线 、 图 样 标注 ， 然 后 介绍 了 一 个 
零件 工程 图 综合 设计 例 。 其 中 ， 图 纸 页 的 基本 省 理 操作 主要 包括 新 建 图 纸 页 、 打 开 图 纸 
页 、 显 示 图 纸 页 、 删 除 图 纸 页 和 编辑 图 纸 页 ， 插入 的 各 类 视图 可 以 为 基本 视图 、 投 影视 图 、 
局 部 放大 视图 、 齐 视图 《〈 指 简单 /阶梯 齐 视图 )、 半 齐 视 图 、 旋 转 训 视图 、 折 和 登 训 视图 、 展 开 
的 点 到 点 训 视 图 、 展 开 的 点 和 角度 放 视 图 、 定 问 剖 视 几 、 断 开 视 图 、 局 部 剖 视 图 、 图 纸 视 网 
和 标准 视图 等 ， 图 样 标 注 的 主要 知识 点 包括 尺寸 标注 、 择 入 中 心 线 、 文 本 注释 、 标 注 儿 何 公 
兰 和 基准 特征 符 亏 、 标 注 表 面 结构 要 求 〈 表 面 粗 糙 度 )、 表 格 注释 等 。 

工程 制图 需要 遵循 一 定 的 制图 标准 ， 因 此 在 制图 之 前 要 认真 考虑 制图 标准 的 选用 和 设 管 


问题 。 


8.10 思考 与 练习 


1) 在 NX 8.5 中 ， 如 何 设置 默认 使 用 的 制图 标准 ? 
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2) 如 何 新 建 和 打开 图 纸 页 ? 
3) 如 何 插入 基本 视图 和 投影 视图 ? 
4) 在 创建 局 部 放大 图 时 ， 需 要 注意 哪些 操作 细节 ? 请 总 结 。 
5) 可 以 为 模型 建立 哪些 与 训 切 相关 的 视图 ? 之 
6) 如 何 修改 剖面 线 ? 这 
7) 请 总 结 尺寸 标注 的 一 般 操作 方法 与 步 又 。 
8) 如 何 插入 表面 结构 要 求 符号 〈 表 面 粗糙 度 符号 ) ? 
9) 上 机 练习 : 请 创建 一 种 较为 简单 的 零件 模型 ， 然 后 为 该 零件 建立 合适 的 工程 视图 。 
10) 上 机 练习 : 打开 配套 的 上 机 练习 文件 “bc_8_ex10.prt”， 其 三 维 模型 如 图 8-183 所 
示 ， 请 为 该 三 维 模型 建立 表达 清晰 的 工程 视图 。 





8-183” 源 三 维 模 型 





机 工 出 版 社 : 计算 机 分 社 书 友 会 邀请 卡 


苯 租 的 读者 朋友 : 
感谢 您 选择 我 们 出 版 的 图 书 ! 我 们 愿 以 书 为 媒 与 您 做 朋友 ! 我 们 诚挚 地 邀请 您 加 入 : 


“机 工 出 版 社 。 计 算 机 分 社 书 友 会 ” 
以 书 结缘 ， 以 书 会 友 


加 入 “ 书 友 会 ”， 您 将 : 

太 “第 一 时 间 获 知 新 书信 息 、 了 解 作 者 动态 ; 
与 书 友 们 在 线 品 书评 书 ， 谈 天 说 地 ; 

受 邀 参与 我 社 组 织 的 各 种 沙龙 活动 ， 会 员 联 谊 ; 

受 邀 参与 我 社 作者 和 合作 伙伴 组 织 的 各 种 技术 培训 和 讲座 ; 

获得 “ 书 友 达 人 ”资格 (积极 参与 互动 交流 活动 的 书 友 )， 参 与 每 月 5 个 


太 
太 
太 ”学 
太 
名 额 的 “ 书 友 试 读 赠阅 ”活动 ， 获 得 最 新 出 版 精品 图 书 1 本 。 
如 何 加 入 “机 工 出 版 社 。 计算 机 分 社 书 友 会 ” 


两 步 操 作 轻 松 加 入 书 友 会 


Stepl 

访问 以 下 任 一 网 址 : 

太 “新 浪 官 方 微 博 : http://weibo.com/cmpjs]j 
太 ”新浪 官 方 博客 : http:/blog.sina.com.cn/cmpbookjsj 



































太 “腾讯 官方 微 博 : http://t.qq.com/jigongchubanshe 
太 ”腾讯 官方 博客 : http:/2399929378.qzone.qq.com 
Step2 
找到 并 点 击 调查 问 孝 链接 地 址 (通常 位 于 置顶 位 置 或 公告 栏 )， 完 整 填写 调查 
问卷 即 可 。 
联系 电话 : 010-88379750 
传真 : 010-88379736 
电子 邮件 : cmp itbook@163.com 


联系 方式 
通信 地 址 : 北京 市 西城 区 百 万 庄 大 街 22 号 
机 械 工业 出 版 社 计 算 机 分 社 
邮政 编码 : 100037 
租 请 关注 我 社 官方 微 博 : http://weibo.com/cmpjsj 
一 时 间 了 解 新 书 动态 ， 获 知 书 友 会 活动 信息 ， 与 读者 、 作 者 、 编 辑 们 互动 交流 ! 


Ar 


| 
| 
| 
| 
1 入 
1 中 
| 
| 
| 


在 线 互动 交流 平台 


-和 


官方 微 博 : http://weibo.com/cmpjsj 
' 豆 办 网 : http://site.douban.com/139085/ 
! 读 者 信箱 : cmp_itbook@163.com 
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